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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy niezbedny do
przeprowadzenia przedsiewziecia remontowego wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK w Lesznie
realizowanego w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 223 poz.
1459) dla budynku przy ul. Waskiej 4 w Lesznie (64-100).

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Wytyczne instalacji branzowych,

- Projekt architektoniczny,

- Zlecenie Inwestora.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
Instalacja o$wietlenia podstawowego,
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Ochrona od porazen pradem elektrycznym.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

21. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie nowoprojektowanych obwoddéw wykona¢ z rozdzielnicy RO zlokalizowanej na klatce schodowej
podtaczonej pod istniejacy licznik administracyjny. Rozdzielnice wykonaé¢ jako natynkowa i podtaczy¢ kablem
NHXH3x4 0,6/1kV za licznikiem. W przypadku gdy w rozdzielnicy administracyjnej bedzie rezerwa miejsca na
projektowane zabezpieczenia zabudowac je.

2.2. WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Zasilanie odbiorow nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Kable i inne przewody ogolnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2ca — s1b, d1, af.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca — s2, d1, a3.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacej instalacji o$wietleniowej wraz z okablowaniem. W budynku
przewiduje sie wykona¢ nowe o$wietlenie ogdlne (podstawowe) klatek schodowych. O$wietlenie o natezeniu
wynikajacym z normy o$wietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkciji obiektu. Jako
podstawowe zrédto Swiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

Dla dedykowanych pomieszczen klatek schodowych przyjmuje sie montaz oprawa o$wietleniowych typu
plafon z wbudowanym czujnikiem ruchu. Natomiast przy wejsciu projektuje sie plafon z numerem budynku.

Minimalne poziomy jasno$ci o$wietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasno$ci (Em)

Korytarze, komunikacja 100Ix

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH 3x1,5 0,6/1kV. Okablowanie
ukfadac w listwach instalacyjnych n/t.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizuje sie za pomoca;

— czujek ruchu (o odpowiedniej nastawie czasowej),

— za pomocg zegara astronomicznego (oSwietlenie zewnetrzne).

24.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowa¢ izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE zwytacznikami  roznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie roznicowym 30mA. Te same wylgczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie¢ napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-HD60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE Zotto-zielony.

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy przeprowadzic pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

2.5.  ZESTAWIENIE OBWODOW

L Pi Pz Lobi Bezpiecznik Przewéd lag
Nr QOdbiornik - —
kw kw A Typ, wielkos¢ Typ mm? | A
Rozdzielnica RO
A1 Oswietlenie
1 osw podstawowe 0,14 | 0,14 0,6 RCBO C10/30mA typ AC N2XH 3x 1,5 17
2 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 RCBO C10/30mA typ AC
3 osw zewnetrzne S/CLK1| 0,02 | 0,02 0,1 RCBO C10/30mA typ AC N2XH 3x 1,5 17
Razem A1: P.= 0,16 | 0,16 0,7
[RAZEM rozdzielnica RO 0,2 0,2 07 1S/2 25A N2XH 3x 4 30




2.6. SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

OZN.

NAZWA OPRAWY / TYP

OPIS

Zdjecie

OSWIETLENIE OGOLNE

typu VARSO 24W-NW-O lub réwnowazna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montazu nastropowego, do uzytku wewnetrznego i
zewnetrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biaty, oprawa o wysokim
wspdtczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopiert
szczelnoscei: IP54, trwatosc 20 000h, kat $wiecenia 120. klasa ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym: Il, moc oprawy. 24W, strumien $wietiny oprawy: 2280Im lub
réwnowazny +- 10% o nie gorszych parametrach

VARSO 18W-NW-0-SE lub réwnowazna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montazu nastropowego, do uzytku wewnetrznego i
zewngtrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biaty, oprawa o wysokim
wspdtczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopiert
szczelnoci: IP54, frwato$¢ 20 000h, kat swiecenia 120. klasa ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym: II, moc oprawy: 18W, wyposazona w czujnik mikrofalowy,
strumien $wietiny oprawy: 1700Im lub réwnowazny +/- 10% o nie gorszych parametrach

VARSO 24W-NW-0-SE lub réwnowazna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montazu nastropowego, do uzytku wewnetrznego i
zewngtrznego, wykonana ztworzywa sztucznego, kolor: biaty, oprawa o wysokim
wspotczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopieri
szczelnodci: IP54, trwatosc 20 000h, kat Swiecenia 120. klasa ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym: Il, moc oprawy: 24W, wyposazona w czujnik mikrofalowy,
strumien $wietiny oprawy: 2280Im lub rownowazny +/- 10% o nie gorszych parametrach

VARSO 36W-NW-O-SE lub réwnowazna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montazu nastropowego, do uzytku wewnetrznego i
zewnetrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biaty, oprawa o wysokim
wspotczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopier
szczelnoscei: IP54, trwatosc 20 000h, kat $wiecenia 120. klasa ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym: II, moc oprawy: 36W, wyposazona w czujnik mikrofalowy,
strumien $wietiny oprawy: 3600Im Iub réwnowazny +/- 10% o nie gorszych parametrach




2.7. OBLICZENIA OSWIETLENIA
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokos¢ montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [IX] E nax [1X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 143 78 177 0.548
Podioga 30 143 75 177 0.526
Sufit 70 76 34 1269 0.443
Sciany (8) 50 113 37 455 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 14 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.785, Sufit / Plaszczyzna pracy: 0.529.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 PLAFON LED 18W 1700Iim IP54 SE (1.000) 1700 1700 18.0
W sumie: 5099 W sumie: 5100 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.18 W/m? = 2.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.90 m?)



Pietro 1 - Klatka schodowa / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.980 m, Wysokosé montazu: 2.980 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin (K Eax [IX] Ein/ Em
Plaszczyzna pracy / 143 111 160 0.777
Podloga 30 143 114 159 0.793
Sufit 70 104 54 1388 0.513
Sciany (4) 50 147 68 656 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedltug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 1.018, Sufit / Plaszczyzna pracy: 0.729.
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 PLAFON LED 24W 2280Im IP54 SE (1.000) 2280 2280 24.0
W sumie: 4559 W sumie: 4560 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.96 W/m? = 4.16 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.05 m?)



Pietro Il - Klatka schodowa / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 3.680 m, Wysokos$¢ montazu: 3.070 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix]
Plaszczyzna pracy / 130
Podloga 30 130
Sufit 70 72
Sciany (6) 50 127
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Enin [1X]
87
88
41
40

Wartosci Lux, Skala 1:34

Eax [IX]
158

157

99

775

Emin/ Em
0.668
0.676
0.573

/

Relacja mocy oéwietleniowej (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.978, Sufit / Plaszczyzna pracy: 0.552.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)
1 1 PLAFON LED 36W 3600Im IP54 SE (1.000)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.41 W/m? = 4.93 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.62 m?)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

P W]
36.0
36.0



3. UWwAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopier odporno$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiarow w formie protokotéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materialy budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przej$cia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: ciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegoinych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowac jako przykladowe, charakteryzujace konieczne cechy i wkasciwo$ci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednocze$nie dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrdw nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

— w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowiazek sporzadzenia tabeli
porownawczej (z zataczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementow i materiatbw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementéw i materiatow oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatow zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wlasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetnia oraz przedtozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacii
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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4.

v

ZALACZNIKI FORMALNE

4.1. KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.1.1.B PROJEKTANTA

® POLSKA
1 I B A

VR

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65D-371-T81 *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13
adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztoZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. I pkt [-5, art.
12ust. 3i4,art. 13 ust, | pkt 1 §2orazust. 3i4, art. |4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz, 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

-

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Foznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
‘WA

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w  budownictwie, mimejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekiu budowlanege i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2z instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyined

. Y !
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....clecesermis i

Crlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiski..... [l £ L.
|

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:,.[f....[..!

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a'a
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4.3.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.1.1.B SPRAWDZAJACEGO

®@ POLSKA
I Z B A
= INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FZ3-J9U-HHG *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektranicznej jest réwnowazine z odwiadczeniem woli ztoZanym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4.4, KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pé#n. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicInych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipea 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczmych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnic budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnege rejestry
tiownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladeiwej izby samorzgdu rawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Komisii Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrepows) Komisfi Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgcsenia.

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

. '\.v_\\ l\ Vo
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowarniony w specjalnoéei instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania prajektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymii,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.[ rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
I urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakey)ne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w- budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......%0 1.

Cztonek Komisjl — dr inz. Andrzej Barczyhski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:................[.. /L /f

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspolna 3

2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestyciji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacie elektryczne przebudowy niezbedny do
przeprowadzenia przedsiewziecia remontowego wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK w Lesznie
realizowanego w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. 223 poz.
1459) dla budynku przy ul. Waskiej 4 w Lesznie (64-100).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy demontaz istniejacych oprawa o$wietleniowych oraz starego okablowania.
W kolejnym etapie wykona¢ nowe okablowanie i montaz opraw i rozdzielnicy. Dokona¢ uruchomieni i wykonaé
pomiary.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw oswietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajq stosowania przyjetych
w budownictwie $rodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb technicznych
Inwestora, obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych,
wejS¢, gtownych wjazdow, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy. Umieszczenie
tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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6. OSWIADCZENIE

Poznan, dn. 11.2023 r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE - DZ. U. Z 2021 R.
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy niezbedny do przeprowadzenia przedsiewziecia
remontowego wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK w Lesznie realizowanego w trybie ustawy z
dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodemnizacji i remontéw (Dz. U. 223 poz. 1459) dla budynku przy ul.
Waskiej 4 w Lesznie (64-100) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lukasz Matuszewski
upr. nr WKP/0175/PWQOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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1.

SPIS RYSUNKOW

Nr. Rys.:
71. |EO1
7.2. |E02

Temat:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SCHEMAT RO

Skala:
1:100

1:10

19



