ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANA LEGENDA:

Projektowana kolorystyka elewagiji
- RAL 9001 (ztamana biel)

Projektowana kolorystyka cokotu
- RAL 9002 (szary)

Murowany komin
Proj. oczyszczenie, otynkowanie
i pomalowanie jak $ciany elewacji.
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Pokrycie dachowe. | | Stolarka do wymiany
Projektuje sie 25 cm docieplenie dachu L 3

styropapa o wspdiczynniku przewodzenia ciepta -_—_——
0,039 W/mK

Wytaz

010- Istniejgce okna drewniane.

Proj. wymiana okna na biate PVC

(o uproszczonym podziale).

Wymiana parapetoéw na biate aluminiowe.

Istniejgca rynna
Proj. wymiana na rynne z blachy tytan-
cynk 2150 w kolorze naturalnym
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Elewacja frontowa |

Projektuje sie catkowite skucie tynkéw, wykonanie |
|

I

zestawu prac impregnacyjnych i uzupetniajgcych,
ocieplenie elewacji 10 cm plytam styropianowymi \

0 wspétczynniku przewodzenia 0,034 W/mK i
odmalowanie w kolorze bieli i szarosci jak
przedstawiono na rysunku.

011 - Istniejace okno PVC
Bez zmian.
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L \ /{ S| \\J\ Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic

bedacych w administracji MZBK w Lesznie
realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontow
(Dz. U. 223 poz. 1459)

TYTUL Elewacja Zachodnia -
D2 - Istniejace drzwi ) PLANSZY Projektowana
Proj. wymiana na nowe drewniane
013 - Istniejace okno drewniane. INWESTOR MIASTO LESZNO
Proj. wymiana okna na biate PVC (o Sai find )
uproszczonym podziale). clany tundamentowe. -
Wymiana parapetgw na bia}g a|5miniowg_ Projektuje sie remont $cian fund_a'mentc_)wych._ ADRES ul. K. Karasia 15
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