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1. PODSTAWOWE DANE 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy niezbędny do 

przeprowadzenia przedsięwzięcia remontowego wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie 
realizowanego w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (Dz. U. 223 poz. 
1459) dla budynku przy ul. Wąskiej 4 w Lesznie (64-100). 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 
1002 z późn. zm.), 

- Obowiązujące przepisy i normy, 
- Wytyczne instalacji branżowych, 
- Projekt architektoniczny, 
- Zlecenie Inwestora. 

 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 
- Zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
- Instalacja oświetlenia podstawowego, 
- Ochrona przeciwprzepięciowa, 
- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
2.1. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Zasilanie nowoprojektowanych obwodów wykonać z rozdzielnicy RO zlokalizowanej na klatce schodowej 

podłączonej pod istniejący licznik administracyjny. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową i podłączyć kablem 
NHXH3x4 0,6/1kV za licznikiem. W przypadku gdy w rozdzielnicy administracyjnej będzie rezerwa miejsca na 
projektowane zabezpieczenia zabudować je. 

 

2.2. WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI I PRZEWODÓW W BUDYNKU 
Zasilanie odbiorów należy wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

zawartymi w normie N–SEP–E–007:2017–09. 
Zgodnie z „warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV. 
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie dróg ewakuacyjnych powinny 

spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – B2CA – s1b, d1, a1. 
Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych powinny 

spełniać wymagania klasy reakcji na ogień – DCA – s2, d1, a3. 
 

2.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA 
Należy dokonać demontażu istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z okablowaniem. W budynku 

przewiduje się wykonać nowe oświetlenie ogólne (podstawowe) klatek schodowych. Oświetlenie o natężeniu 
wynikającym z normy oświetleniowej PN–EN 12464 umożliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Jako 
podstawowe źródło światła przyjęto oprawy LED o barwie 4000K. 

Dla dedykowanych pomieszczeń klatek schodowych przyjmuje się montaż oprawa oświetleniowych typu 
plafon z wbudowanym czujnikiem ruchu. Natomiast przy wejściu projektuje się plafon z numerem budynku. 

Minimalne poziomy jasności oświetlenia powinny być takie jak opisane niżej:  
Rodzaj pomieszczenia lub jego rola   Minimalny poziom jasności (Em) 
Korytarze, komunikacja    100lx 
Instalację oświetleniową należy wykonać kablami bezhalogenowymi N2XH 3x1,5 0,6/1kV. Okablowanie 

układać w listwach instalacyjnych n/t. 
Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach realizuje się za pomocą: 
– czujek ruchu (o odpowiedniej nastawie czasowej), 
– za pomocą zegara astronomicznego (oświetlenie zewnętrzne). 
 

2.4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. Jako 

uzupełnienie ochrony podstawowej zastosować system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 
samoczynne wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi 
o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. Te same wyłączniki różnicowoprądowe służą jako ochrona 
dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku 
pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. 

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN–HD60364: 
– przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego,  
– przewód neutralny N jasnoniebieski, 
– przewód ochronny PE żółto–zielony. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów. 
 

2.5. ZESTAWIENIE OBWODÓW 
Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm
2 A

Rozdzielnica RO

A1 Oświetlenie 0

1 osw podstawowe 0,14 0,14 0,6 RCBO C10/30mA typ AC N2XH 3x 1,5 17

2 rezerwa 0,00 0,00 0,0 RCBO C10/30mA typ AC

3 osw zewnętrzne S/CLK1 0,02 0,02 0,1 RCBO C10/30mA typ AC N2XH 3x 1,5 17

Razem A1: Pi = 0,16 0,16 0,7

RAZEM rozdzielnica RO 0,2 0,2 0,7 IS/2 25A N2XH 3x 4 30

Nr Odbiornik
Przewód
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2.6. SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
OZN. NAZWA OPRAWY / TYP OPIS Zdjęcie

2 typu VARSO 24W-NW-O lub równoważna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montażu nastropowego, do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biały, oprawa o wysokim 

współczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopień 

szczelności: IP54, trwałość 20 000h, kąt świecenia 120. klasa ochronności przed 

porażeniem elektrycznym: II, moc oprawy: 24W, strumień świetlny oprawy: 2280lm lub 

równoważny +/- 10% o nie gorszych parametrach

1 VARSO 18W-NW-O-SE lub równoważna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montażu nastropowego, do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biały, oprawa o wysokim 

współczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopień 

szczelności: IP54, trwałość 20 000h, kąt świecenia 120. klasa ochronności przed 

porażeniem elektrycznym: II, moc oprawy: 18W, wyposażona w czujnik mikrofalowy, 

strumień świetlny oprawy: 1700lm lub równoważny +/- 10% o nie gorszych parametrach

3 VARSO 24W-NW-O-SE lub równoważna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montażu nastropowego, do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biały, oprawa o wysokim 

współczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopień 

szczelności: IP54, trwałość 20 000h, kąt świecenia 120. klasa ochronności przed 

porażeniem elektrycznym: II, moc oprawy: 24W, wyposażona w czujnik mikrofalowy, 

strumień świetlny oprawy: 2280lm lub równoważny +/- 10% o nie gorszych parametrach

4 VARSO 36W-NW-O-SE lub równoważna

Oprawa LED SMD przeznaczona do montażu nastropowego, do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor: biały, oprawa o wysokim 

współczynniku oddawania barw: Ra > 80, temperatura barwowa: 4000K, stopień 

szczelności: IP54, trwałość 20 000h, kąt świecenia 120. klasa ochronności przed 

porażeniem elektrycznym: II, moc oprawy: 36W, wyposażona w czujnik mikrofalowy, 

strumień świetlny oprawy: 3600lm lub równoważny +/- 10% o nie gorszych parametrach

OŚWIETLENIE OGÓLNE
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2.7. OBLICZENIA OŚWIETLENIA 
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3. UWAGI OGÓLNE 
Wszystkie prace montażowe instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urządzeń, przy zachowaniu zasad bhp i wymagań ppoż. 
Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia przeciwpożarowe powinny być tak uszczelnione, 

aby stopień odporności przepustów był taki sam jak stopień odporności oddzielenia przeciwpożarowego przed 
wykonaniem przepustu. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary. Wyniki pomiarów w formie protokołów przekazać 
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą 
być sporządzone w języku polskim. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami, "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

Stosowane materiały budowlane, elementy i materiały oraz wyposażenie powinny posiadać niezbędne 
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. 

Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym 
asortymentem lub wyposażeniem, murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań 
branżowych (przebiegi instalacji). 

Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w kontekście 
wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i 
zasad sztuki budowlanej. 

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności 
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego 
zgodą. 

Należy uwzględnić przejścia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: ściany, 
stropy, posadzki itp.) rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe. 

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem. 
Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, kierownik 

budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
Podane w opracowaniach dane poszczególnych materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz 

wyposażenia, należy traktować jako przykładowe, charakteryzujące konieczne cechy i właściwości technicznie, 
dopuszcza się zastosowanie zamiennych produktów pod warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie 
gorsze i co najmniej równoważne a także pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody: 

– jednocześnie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów budowlanych, elementów i materiałów 
oraz wyposażenia niż ujęte w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych i co 
najmniej równoważnych niż określone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody, 

– w takiej sytuacji nakład się na Wykonawcę, na etapie składania oferty, obowiązek sporządzenia tabeli 
porównawczej (z załączonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiałów 
budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia zawartego w opracowaniach oraz materiałów 
budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia zamiennego na zasadzie porównania cech i własności 
technicznych, spełnia – nie spełnia, 

– w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w 
stosunku do określonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt, do dostosowania 
wszystkich elementów realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez 
siebie rozwiązania zamiennego. 

Autorzy projektu zastrzegają sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwiązań 
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiałów zostaną naruszone 
prawa autorskie. 

Projekt objęty ochroną praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi własność autora i może być jednorazowo wykorzystany do realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH: 
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane robót, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę w tabeli porównawczej na zasadzie porównania spełnia – nie spełnia oraz przedłożone 
przedstawicielowi Zamawiającego oraz Projektantowi w terminie określonym kontraktowo w celu weryfikacji 
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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4. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
4.1. KOPIA ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO W.I.I.B PROJEKTANTA 
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4.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 
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4.3. KOPIA ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO W.I.I.B SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 



 

 

 

15 

4.4. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJĄCEGO 

 



 

 

 

16 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Przedmiot inwestycji, teren inwestycji 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji są instalacje elektryczne przebudowy niezbędny do 

przeprowadzenia przedsięwzięcia remontowego wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie 
realizowanego w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (Dz. U. 223 poz. 
1459)  dla budynku przy ul. Wąskiej 4 w Lesznie (64-100). 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

W pierwszej kolejności należy demontaż istniejących oprawa oświetleniowych oraz starego okablowania. 
W kolejnym etapie wykonać nowe okablowanie i montaż opraw i rozdzielnicy. Dokonać uruchomień i wykonać 
pomiary. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia 

W trakcie przeprowadzania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:  
– możliwość uszkodzeń ciała przy robotach związanych z montażem rozdzielnic elektrycznych, 
– upadku z drabin oraz rusztowań podczas montażu opraw oświetleniowych, 
– porażenie prądem elektrycznym przy prowadzeniu prac montażowych i pomiarach elektrycznych. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 
Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego wymagają stosowania przyjętych 

w budownictwie środków ochrony osobistej oraz przepisów BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych 
Wszystkie prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem pracowników służb technicznych 

Inwestora, obiekt i plac budowy winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg ewakuacyjnych, 
wejść, głównych wjazdów, przyjęcie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym określeniem stref 
bezpośredniego zagrożenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdów na plac budowy. Umieszczenie 
tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu. 

 
 
Opracował:  
 
 
 
mgr inż. Adam Samson 
upr. nr WKP/0197/PWOE/13 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
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6. OŚWIADCZENIE 
 
 

Poznań, dn. 11.2023 r 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 
Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE – DZ. U. Z 2021 R. 

Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI 
 
Projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy niezbędny do przeprowadzenia przedsięwzięcia 

remontowego wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowanego w trybie ustawy z 
dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (Dz. U. 223 poz. 1459)  dla budynku przy ul. 
Wąskiej 4 w Lesznie (64-100) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. Projekt jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
Projektant: 
mgr inż. Adam Samson 
upr. nr WKP/0197/PWOE/13 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
 
 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Łukasz Matuszewski 
upr. nr WKP/0175/PWOE/12 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
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7. SPIS RYSUNKÓW 
 Nr. Rys.:   Temat:       Skala: 

7.1. IE01  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   1:100 

7.2. IE02  SCHEMAT RO      1:10 


