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1.

2.

WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych projekt przebudowy niezbedny do przeprowadzenia
remontu ul. Waska 4, 64-100 Leszno.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

instalacja elektryczne i teletechniczne.

1.4.Kody CPV wg. wspélnego stownika zamdwien.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogolna STIEO.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa:
przewadd i kable,

oprawy oswietlenia podstawowego,

rozdzielnice elektryczne,

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznych. Wszystkie wskazania
Znazwy wyboréow uzyte W przedmiarze robot, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt, czy dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako oOkreslenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznyCh z zastrzezeniem, ze uwzglednione w
wycenie produkty nie odbiegaja jakoscia, standardem i parametrami technicznymi od
zalozonych.

SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogdlna STIEO.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do Mmontazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogolna STIEO.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie
spowodowac¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci, w ktorej zostalty one
pakowane. Stosowa¢ zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli. Kable
I przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport Kkabli 1 przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie
spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozié
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie
si¢. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe
itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogélna STIEQ.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Oswietlenie podstawowego

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacej instalacji o$wietleniowej wraz z okablowaniem. W
budynku przewiduje sie wykona¢ nowe oswietlenie ogodlne (podstawowe) klatek
schodowych. Oswietlenie 0 natezeniu wynikajacym z normy oswietleniowej PN-EN 12464
umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Jako podstawowe zrodio $wiatta
przyjeto oprawy LED o barwie 4000K. Dla dedykowanych pomieszczen klatek schodowych
przyjmuje si¢ montaz oprawa o$wietleniowych typu plafon z wbudowanym czujnikiem
ruchu. Natomiast przy wejsciu projektuje si¢ plafon z numerem budynku.

Instalacj¢ o$wietleniowg nalezy wykonaé kablami bezhalogenowymi N2XH 3x1,5 0,6/1kV.
Okablowanie uktada¢ w listwach instalacyjnych n/t.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach realizuje si¢ za pomoca:

— czujek ruchu (o odpowiedniej nastawie czasowej),

— Za pomocg zegara astronomicznego (oswietlenie zewnetrzne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne wymagania dotyczgce materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogélna STIEQ.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw 1 ich wiasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich
wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegaja:
Instalacja elektryczna zasilania oSwietlenia wewnetrznego

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464-1.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogolna STIEO.

7.2.Szczegbétowe zasady obmiaru robét.

Wykonawca bedzie prowadzit ksigzki obmiaru wykonanych robot dla kazdej branzy.
Prowadzenie ksigzek obmiaru wykonanych robdt nie podwaza ryczattowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacja ogdlna STIEO.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawno$¢ dziatania
calego systemu. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen gtownych oraz skutecznos¢ wytaczania obwodow.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot.
Rozliczenia na podstawie zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Uwzgledniono nast¢gpujace normy:

PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢s¢ 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje. -

PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. -

PN-1EC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. -

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. -

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia. -

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  §rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem przetezeniowym. -

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. -

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-52.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow. -

PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz Wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza. -

PN-HD 60364-5-534 : 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 5-53. 14
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami. -

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia. -

PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych. -

PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czg$¢ 5-55.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. -

PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz¢$¢ 5-56. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. -

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzenie, w
celu okreslenia pomiaréw i sprawdzen odbiorczych przed oddaniem instalacji do
eksploatacji.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. -

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach. -

PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania. -
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). -

PN-1EC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnie obowigzujacej wersji):

*Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania
oceny zgodno$Ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

« Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko oraz szczegdotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko”.

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

* Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych dyrektywa nr 93/68/EEC) dotyczaca harmonizacji przepisow prawnych
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku
w pewnych granicach napigcia.

* Dyrektywa Rady Wspoélnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia
przepisow  prawnych  panstw  cztonkowskich  dotyczacych  kompatybilnosci
elektromagnetyczne;j.

W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujacych przed data odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora
I przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to
przystosowanie ma wptyw na cen¢ wykonania instalacji.
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