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TABELA ROWNOWAZNOSCI DLA NAZW WEASNYCH
UZYTYCH W OPISIE ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych
w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy

NAZWA | ADRES z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji
ZAMIERZENIA i remontéw (Dz. U. 223 poz. 1459),
BUDOWLANEGO Lesznie przy ulicach:

17 Putku Utanéw 5 i 5A, Leszczynskich 37, Lipowej 30,
Narutowicza 58 i Waskiej 4

INWESTOR MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Lp. Nazwa wtasna Parametry rownowaznosci

Wymiary ok. 18 x 38 x 2 cm (+/-10%), — dolna krawedz zaokraglona
waga ok. 90 kg/m2 (+/-10%), gtadka i aksamitna powierzchnia
naturalna w kolorze wypalonej gliny, wypukfa szczotkowana
powierzchnia pozwalajgca uzyskaé efekt Swiattocienia. Umozliwia
naturalne patynowanie.

DACHOWKA
KARPIOWKA ANTIC

4 Wymiary ok. 18 x 38 x 1,5 cm (+/- 10%), — dolna krawedz zaokraglona
2 DACHOWKA k. 70 kg/m2 (+/- 10%), gtadka i aksamit ierzchni
. KARPIGWKA KLASSIK waga ok. g/m2 (+/- .o),.ga a i aksamitna powierzchnia
naturalna w kolorze wypalonej gliny.

Tynk  renowacyjny WTA  (nazywany rdéwniez  tynkiem
szerokoporowym, solochtonnym, kompresowym) musi wykazywac
nastepujgce wtasciwosci: niskie przewodnictwo kapilarne, wysoka
TYNK RENOWACYJNY dyfuzyjnos¢, wysoka porowatosé.

WTA Prace tynkarskie nalezy poprzedzi¢ niezbednymi pracami
przygotowawczymi, w czasie ktérych wykonuje sie badania
laboratoryjne, pozwalajace na dokfadng ocene podtoza i dobdr
odpowiedniej technologii. Tynk musi byé zgodny z normg EN 998-1.

Uniwersalna, zbrojona wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze
naturalnej bieli. Przeznaczona do scalania elewacji przed
4. SZPACHEL MC55W malowaniem. Odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa,
paroprzepuszczalna, o bardzo duzej przyczepnosci. Wielkos¢ ziarna
0d 0,1 -1,2 mm, grub. powtoki 3-5 mm.

Rura polietylenowe, wielowarstwowa zaciskana, charakteryzujgca
sie wysoka elastycznos$cig, trwatoscia, a takze odpornoscig na korozje
>. PE-Xc/AL/PE-RT i uszkodzenia mechaniczne. Dzieki swojej budowie jest w stanie
wytrzymac duze cisnienie.




Rura PEX-c polietylenowa, charakteryzujgca sie umiarkowanym
stopniem usieciowania, co skutkuje umiarkowang elastycznoscig i
trwatoscig, pod wptywem zmian temperatury rozszerzajaca sie i
kurczgca w umiarkowanym stopniu.

PEX-c

Kabel elektroenergetyczny ognioodporny o izolacji i powtoce z
tworzyw bezhalogenowych, przeznaczony do stosowania w
NHXH, N2XH instalacjach, gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi
i wyposazenia ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Wytacznik rdznicowo-pragdowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-

RCBO
prgdowym

IS/2 25 A Roztgcznik modutowy izolacyjny na prad znamionowy 25A

Oprawy LED przeznaczone do montazu nastropowego, do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego — parametry rGwnowaznosci zgodne
z pkt 2.6 opisu do projektu instalacji elektrycznych pn.: specyfikacja
opraw oswietleniowych

VARSO 24W-NW-O,
VARSO 24W-NW-O-SE,
VARSO 36W-NW-O-SE

opracowat:

projektant architektury — mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen
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