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Technologia blizej nas

» Przezroczysta ostona — skutecznie zapobiega
przypadkowemu uzyciu

» Zainstalowana dioda LED — wskazniki wzrokowe
zapewniajg maksymalng skutecznos$¢ i wydajnosc

» Wewnetrzny monitoring — linia kanatu jest
monitorowana pod katem przepiec¢ i przerw

PVA-1EB to opcjonalny przycisk do instalacji w

stacjach wywotawczych PAVIRO. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w dokumentacji stacji wywotawczej lub

oprogramowania IRIS-Net.
Certyfikaty i Swiadectwa m r
EN 54-16: 2008

Planowanie

Oznaczanie
1. Wyjaé przycisk @ z obudowy @ 4/
- I

2. Wyjac czerwony dyfuzor © z obiektywu @ za pomoca
ostrego narzedzia (np. noza)

3. Oznaczyé¢ foliowa wktadke @ i

4. Ztozy¢ przycisk razem z foliowa wktadka i

zainstalowac¢ w obudowie @

Montaz w stacji wywotawczej

1. Odtaczy¢ stacje wywotawczg od wszystkich ztaczy

2. Odkreci¢ podstawe stacji wywotawczej (4 sruby @)

3. Ostroznie zdja¢ podstawke z gérnej czesci, zaczynajac
od lewego gornego rogu stacji.

4. Odtaczy¢ kabel potaczeniowy od szybkoztacza CN1 @

5. Przygotowaé miejsce instalacji ©: przy uzyciu ostrego
narzedzia (rysika do metalu lub czego$ podobnego)
ostroznie przebic¢ i wycigé wstepnie naciety prostokat
we wnetrzu obudowy. Wykonac¢ wszelkie czynnosci
niezbedne do prawidtowego przygotowania miejsca
instalacji (np. wygtadzanie pilnikiem, wyréwnanie)
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10.
11.

Zamontowac przycisk w miejscu przeznaczonym do
instalacji i rownomiernie docisna¢ (pokrywa musi
otwierac sie do gory)

W zaleznosci od wybranego miejsca instalacji
podtaczy¢ tasme przewodowa @ do szybkoztagcza
CN201/CN202/CN203 uktadu elektronicznego
Podtaczy¢ kabel potaczeniowy do CN1

Ostroznie ponownie przymocowac podstawke stacji
wywotawczej

Podtaczy¢ potaczenia

Skonfigurowac przycisk przy uzyciu oprogramowania

Dotaczone czesci

Liczba Element
1 Element przycisku z ostong
1 Wstepnie skonfigurowany 4-stykowy kabel

podtaczeniowy

1 Uwagi dotyczace instalacji

Zamowienia - informacje

Przycisk awaryjny PVA-1EB PAVIRO
Numer zamowienia PVA-1EB
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