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1.CZESC OPISOWA

1.1

1.2

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakresie przedmiotu zamoOwienia jest wykonanie prac modernizacyjnych niezbednych do
wprowadzenia, instalacji i uruchomienia nowego aparatu rentgenowskiego w obrebie istniejace Pracowni
Rentgenowskiej nr. 1.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji Szpital pozyska zmodernizowang Pracowni¢ RTG

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek w ktérym zlokalizowana jest Pracownia Rentgenowska zostat oddany do uzytku w 1966 roku.
Do budynku zostaly doprowadzone media z terenu szpitala wewnetrznym kanalem technologicznym
wewnatrz budynku. Budynek zostata zaprojektowany i wykonany z cegly pelnej i konstrukeji zelbetowe;j
wylewanej. Sciany zewnetrzne sa wymurowane z cegly pelnej o grubosci 52 cm, stropy wykonane sg jako
gesto zebrowane typu Akermana o rozpietosci 5,0 — 6,0 m i grubosci 27 cm. Dach wykonany jest z plyt
dachowych korytkowych. Sciany dzialowe wykonane sa z cegly typu dziurawka o grubosci 10 cm
usztywnione ksztattownikami stalowymi

Pracownia rentgenowska nr I znajduje sie na pierwszym pigtrze budynku. Pracownia sgsiaduje
z korytarzem, kabinami oraz sterownig. Nad pracownia RTG nr. 1 znajduja si¢ pomieszczenia pracowni
mikrobiologi w obrebie Zaktadu Diagnostyki Labolatoryjnej. Pod pracownig RTG nr 1 zlokalizowane sg
pomieszczenia sal pacjenta Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

W skiad pomieszczen pracowni RTG nr I wehodza: pomieszczenie badan, sterownia, kabiny.

- Pomieszczenie sterowni 7,8 m2 . W pomieszczeniu zlokalizowane sa: konsola stotu, konsola generatora,
generator, Podloga pomieszczenia wylozona jest wykladzing PCV, Sciany oraz sufi pomieszczenia
wykoniczone sa tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farba emulsyjna. W pomieszczeniu
znajduje sie instalacja elektryczna w ukladzie sieci TN-S tj. instalacj¢ oswietlenia, gniazd 230V, oraz
instalacja teletechniczna, instalacja interkomowa, instalacja centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji.

W Pomieszczeniu znajduje sie gtéwny punkt zasilajacy pracowni¢ RTG nr. 1, wykonany jako linia
kablowa w uktadzie TN-C (zasilanie od rozdzielni gtéwnej do pom. pracowni RTG nr 1 typu 4xALY 35
mm?2 - obwdd RG/ F9,1

Pomiedzy pomieszczeniem sterowni a pomieszczeniem badan znajduje si¢ okno obserwacyjne oraz
drzwi JUWENT AS3W kl 3. PN-ENV 1627/2006.

- Pomieszczenie badan — powierzchnia pomieszczenia okoto 44,3m2. wysokos¢ do sufitu podwieszanego
2,7m. do stropu 3,1 m.

W pomieszczeniu badan zlokalizowany jest aparat rentgenowski typ NOVA producent Suinsa Medical
System S. A. skfadajacy sie z zestawu zasilajacego - generatora, stotu do zdjec, statywu do zdje¢
ptucnych, lampy RTG na zawiesiu sufitowym na statywie. Zawiesie sufitowe aparatu RTG
przymocowane jest do konstrukcji wsporczej wykonanej z czterech sztuk ceownikéw ,,120” osadzonych
na écianie zewnetrznej pomiedzy oknami oraz $cianie wewnetrznej no$nej, oraz dwéch ceownikow 407.
Podloga pomieszczenia wylozona jest wyktadzing PCV, Sciany pomieszczenia wykonczone s3 tynkiem
cementowo-wapiennym-barytowy pomalowanym farba emulsyjna. Sufit pomieszczenia wykonany jest
w postaci sufitu podwieszanego modutowego 60/60. W pomieszczeniu znajduje si¢ instalacja elektryczna
w uktadzie sieci TN-C tj. instalacja o$wietlenia, gniazd 230V, oraz instalacja centralnego ogrzewania.
Pomieszczenie posiada system wentylacji mechanicznej zapewniajacy co najmniej 1,5 krotno$ci wymian
powietrza, zrealizowanej za posrednictwem kratek nawiewno-wywiewnych zamontowanych bezposrednio
w suficie i podtaczonych za poérednictwem kanatéw do ogélnej wentylacji mechanicznej Zakladu
Diagnostyki Obrazowej opartej na centrali wentylacyjnej GOLEN HIGIENOS o wydajnosci 3600m3
nawiew i 3600m3 wywiew, centrala wyposazona jest w filtry wstgpne EU4 wymiennik krzyzowy, pompg
ciepta, nagrzewnicg wodna wentylatory i filtry II stopnia EU9. Centrala Wentylacyjna RTG zlokalizowana
jest w pomieszczeniu technicznym tzw. wentylatorni na poziomie -1 . W pomieszczeniu badaf znajduje
sie réwniez: lampa bakteriobdjcza z licznikiem czasu pracy oraz umywalka z dozownikami do piynu
dezynfekcyjnego, mydta i papieru.

Gléwne wejscie do pomieszczenia badan zrealizowane jest bezposredni z korytarza poprzez drzwi
JUWENT AS3W kI 3. PN-ENV 1627/2006 - szeroko$é przejécia 107 cm , oraz z dwéch kabin za
poérednictwo drewnianych drzwi wykonczonych blacha otowiana — szeroko$¢ przejscia 80 c¢cm, oraz z
pomieszczenia tzw. ciemni za poprzez drzwi JUWENT AS3W kl 3. PN-ENV 1627/2006 szerokos$¢
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1.4

przejscia 80cm.
- Pomieszczenia kabin o powierzchni 2,14 m2 i 1,7 m2 wysokos¢. do stropu 3,1 m.

Przez pomieszczenia kabin wprowadzany jest pacjent do pomieszczenia badan.
Podloga pomieszczenia wylozona jest wykladzing PCV, $ciany oraz sufi pomieszczenia wykonczone
sa tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farba emulsyjng. W pomieszczeniu znajduje si¢
instalacja o$wietlenia oraz wentylacji mechanicznej.

OGOLNE WLSCIOWOSCI FUNCJONALO UZYTKOWE.

W wyniku realizacji przedmiotu zamowieni zostang przeprowadzone prace modernizacyjne w wyniku
ktérych zostanie wprowadzony, zainstalowany oraz uruchomiony nowego aparatu RTG stacjonarno -
kostno — plucnego - zgodnie z zatacznikiem 1A — zestawienie parametrow wymaganych.

WYMAGANIA TECHNICZNO UZYTKOWE DOTYCZACE RODZAJU POMIESZCZEN.

W sklad pomieszczen pracowni rentgenowskiej nr I wchodza pomieszczenia sterowni, badan, kabiny.
Laczna powierzchnia pomieszczen objetych modernizacja wynosi okoto 57 m2. W pomieszczeniach
nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe prace modernizacyjne umozliwiajace zamontowaniem aparatu RTG
zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno Uzytkowym, wytycznymi instalacyjnymi oraz projektem
oston statych.

W pomieszczeniach Pracowni RTG nr I, przez Wykonawcg, zostanie zamontowany nowy aparat RTG w
sktad ktorego wchodzi¢ beda ( zawiesie sufitowe do lampy RTG + szyny konstrukcyjne - waga okoto
300 KG, sté! pacjenta waga 350Kg, pionowy statyw pacjenta waga 200 kg ).

Dostawca Aparatu RTG bedzie zobowigzany do sporzadzenia wytycznych instalacyjnych oraz projektu
oston statych. Wytyczne instalacyjnych oraz projektu oston stalych beda uwzgledniac zatozenia okreslone
w niniejszym Programie Funkcjonalo Uzytkowym.

- Pomieszczenie sterowni — powierzchnia pomieszczenia okoto 7,8 m2, wysoko$¢ do do sufitu
podwieszanego 2,7m do stropu 3,1m.

Pomieszczenie nie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych. W zakresie robot nalezy
uwzgledni¢ m. in: instalacje gniazd dodatkowych ( gniazd 230V - 4 szt, gniazd DATA 230V
dedykowanych - 4 szt. instalacje teletechniczne kat 6e min - 2 szt, wylacznik bezpieczenstwa. Likwidacje
rozdzielni starego aparatu RTG, oraz odmalowanie pomieszczenia.

- Pomieszczenie badan — powierzchnia pomieszczenia okoto 44,3 m2 wysokoé¢ do sufitu podwieszanego
2,7m do stropu 3,1 m.

W pomieszczeniu dla nalezy zamontowaé dwie rozdzielnie ,,nn”.

Pierwsza rozdzielnia ,nn” zasilajaca aparat RTG nr L. Do rozdzielni nalezy doprowadzi¢ WLZ
z rozdzielni glownej szpitala. Obwod RG/F9,1. WLZ nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 5x70 mm2
dobranym do wymogow zasilania aparatu RTG - laczna dlugosc WLZ-tu okoto 120mb, WLZ bedzie
poprowadzony istniejagcymi trasami  od pomieszczenia rozdzielni gtéwnej RG szpital, w kanale
technologicznym, nastepnie istniejacym wydzielonym szachtem technicznym przechodzacym przez
kondygnacje -1, 0, do kondygnacji 1 ( Zakladu Diagnostyki Obrazowej), oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego korytarzem do pomieszczenia pracowni RTG nr L.

Pierwsza rozdzielnia ,nn” zostanie wyposazona, m. in. w wylacznik gtéwnyl60A + wyzwalacz
wzrostowy dla potrzeb wylacznika bezpieczenstwa, wylacznik nadpradowy 3xS301 B6A, czujnik zaniku
faz PF-431, zabezpieczenie R303 40A dla zasilania drugiej rozdzielni ,,nn” tzw. potrzeb wiasnych.
Rozdzielnie potrzeb wiasnych nalezy zasili¢ z pierwszej rozdzielni ,,nn” z korej réniez zostanie zasilony
Generator aparatu RTG kablem typu N2XH-J 5x50 mm2 o dtugosci 5 mb

Druga rozdzielnia zostanie wyposazona W wylacznik gléwny, ochronnik przepieciowy, kontrolg faz,
Wylacznik réznicowo pradowy 3 faz, Wylacznik roznicowo pradowy 1 faz, wylaczniki nadpradowe 1 faz
B16A - 3 szt, oraz S301 B10A 3 szt. stycznik 1 faz 16A - 1 szt.  Z rozdzielni zostang zasilane obwody:
gniazd ogdle 230V, gniazda komputerowe, o$wietlenie podstawowe, oéwietlenie awaryjne, o$wietlenie
ostrzegawcze.

Instalacje elektryczne musza spelnia¢ wymogi obowiazujacych norm, przepisow w szczego6lnosci
wymogi  zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej, przeciwpozarowej, Samoczynnego
wylaczenia zasilania, potaczen wyréwnawczych. Zamontowane rozdzielnie elektryczne musza by¢
wyposazone w wytaczniki glowne, ochronniki przepieciowe klasy B+C, wylaczniki réznicowo pradowe,
wylaczniki nadpradowe.

Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-budowlanych w ramach
ktérych zostang wykonane nowe instalacje elektryczne, w tym instalacja o$wietlenia podstawowego LED
500 Lx ktéra bedzie miata mozliwos¢ $ciemniania, oraz instalacja o$wietlenia awaryjnego, gniazd 230V -
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6 szt, gniazd DATA 230V dedykowanych 2 szt. instalacje teletechniczne kat 6e min 2 szt, wyltgczniki
bezpieczenstwa, lampy ostrzegawcze.

W pomieszczeniu zostang wykonane nowe okladziny podtogowe wykladzing PCV elektroprzewodzaca
oraz $ciany zostana odmalowane.

W pomieszczeniu zostanie wykonany nowy sufit w systemie sufitu podwieszanego systemowego 60/60
System oznakowania i o$wietlenia ostrzegawczego.

W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ klimatyzator 0 mocy chtodniczej 5 KW.

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ na nowa armaturg sanitarna, tj. nalezy zamontowa¢ nowa umywalke
z bateria, dozownik do papieru, dozownik do mydta, dozownik do ptynéw dezynfekcyjnych. Wokot
umywalki nalezy wykona¢ nowy fartuszek z wykladziny PCV o wymiarach 2 m wys x 2,5 m szer.

Ostona ochrony radiologicznej pomieszczenia jezeli tego wymaga zostanie zmodernizowana,
dostosowana do obowiazujacych wymogéw dla tego typu pomieszczen. Nalezy wymieni¢ stolarke
drzwiowa ( 4 par drzwi z uwzglednienie 2mm ,,Pb” ) oraz okno rewizyjne ( 1 szt okna z uwzglednieniem
2mm ,,Pb” ) Projekt oston radiologicznych po stronie dostawcy aparatu rentgenowskiego.

Na potrzeby montazu zawiesi sufitowych lampy RTG i szyn jezdnych lampy RTG nalezy
zmodernizowaé istniejaca sufitowg konstrukcje wsporcza, wykonang z czterech sztuk ceownikow ,, 1207
osadzonych na $cianie zewnetrznej pomigdzy oknami, oraz $cianie wewnetrznej nosnej do ktérej sa
zamontowane 2 szt ceownik 40”. wraz z montazem okoto 7 szt szyn systemu $rednich obcigzen MQ-41D.
Calo$é musi by¢ wykonana na wysokosci mini 2,7m od podtogi. Na potrzeby montazu stotu oraz statywu
kostno plucnego nalezy wykona¢ réwniez przygotowanie podtoza podtogi, np. po przez wykonanie
wylewki betonowej grubosci 10cm, oraz przygotowanie plyty kotwigcej zgodnie z wytycznymi dostawcy
aparatu RTG, umozliwiajac montaz stolu pacjenta oraz statywu kostno ptucnego.

Dla potrzeb nowych urzadzen nalezy réwniez wykona¢ trasy kablowe w wykonaniu podiogowy,
$ciennym, sufitowym , umozliwiajaca okablowanie urzadzen aparatu RTG pomigdzy konsola kontrolna
i generatorem Sterownia, Maszynownia.

W ramach realizacji przez zewnetrznego wykonawce zostanie zdemontowany istniejacy aparat RTG.

- Pomieszczenia kabin — powierzchnia pomieszczen okoto 2,12 m2 oraz 1,7 m2 m2 wysoko$¢ 3,1m.
Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych w ramach ktérych zostang wykonane
nowe instalacje elekiryczne (o$wietlenia podstawowe LED 200 Lx zalaczanego czujnikiem ruchu-
obecnoéci, okladziny podiogowe wykladzina PCV, sciany zostang odmalowane, sufit podwieszany
modutowy 60/60

WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa zawierajaca:
- Dokumentacje instalacyjna tzw wytyczne instalacyjne.

- Dokumentacje architektoniczna.

- Projekt oston statych,

1.5.1 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACII
INSTALACYJNEJ TZW. WYTYCZNYCH INSTALACYJNYCH.

Wytyczne instalacyjne. - tj. specyfikacja przygotowania miejsca montazu aparatu z uwzglednieniem
koncepcji architektonicznej w zakresie uktadu pomieszczen.

Informacje zawarte w wytycznych instalacyjnych oraz oraz rysunki beda dostarczone w celu zapewnienia
uzytkownikowi i wykonawca robot modernizacyjnych informacji dotyczacych urzadzen i zwigzanych z
nimi szczegdtéw np. potozenia mocowania, trasami kablowymi kanatéw. Wytyczne instalacyjne zostana
przygotowane w oparciu o zalacznik 1A, wymagania zaoferowanych urzadzen aparatu RTG, PFU i
szczegdtowymi wymaganiami prac modernizacyjnych.

1.5.2 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA ARCHITEKTONICZNEJ
DOKUMETACJI POROJEKTOWEI.

Podstawa przygotowania dokumentacji s3 wytyczne instalacyjne aparatu Tomografu Komputerowego ,
Program Funkcjonalno Uzytkowy. Dokumentacja zostanie przygotowana w taki sposéb, oby umozliwi¢
dokonanie Inwestorowi wyboru najkorzystniejszego ( optymalnego ) rozwigzania zaréwno pod
wzgledem technicznym, funkcjonalnym.

Dokumentacja bedzie zawierac:

- opis,

- rzut kondygnacji z uktadem funkcjonalnym pomieszczen w sakli 1:100,
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- zestawienie powierzchni,

1.5.3 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU OSLON
STALYCH.

Podstawa przygotowania dokumentacji sa wytyczne instalacyjne aparatu RTG, Program Funkcjonalno
Uzytkowy, Architektoniczna Dokumentacja Projektowa. Projekt Oston Statych zawiera¢ bedzie obliczenia
i analizy wykonane na podstawie obowiazujacych przepiséw i norm, oraz wymogoéw przepiséw
budowlanych do zapewnienia bezpiecznego srodowiska pracy dla personelu oraz pacjentéw. Obliczenia
oston statych przed promieniowaniem jonizujacym okresla wymogi dla przegréd budowlanych w zakresie
konstrukcji $cian, stropéw, drzwi i okien. Projekt okresli wymogi dotyczace m.in. urzadzen ochronnych,
oznakowania ostrzegawczego, o§wietlenia ostrzegawczego, wentylacji.

Projekt ostona stalych zostanie przez Wykonawce przekazany do zatwierdzony przez Wojewodzkiego
Inspektora ds Sanitarnych w Poznaniu

Wszelka niezbgdna dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowiazujacymi aktami prawnymi,
w tym miedzy innymi:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ze zm.,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku poz. 739 w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢
lecznicza.
- Ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2007 nr 42 p0z.276)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12.07.2006 r w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej
pracy ze Zrédtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. z 2006 poz.140 nr 994)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek
ochrony zdrowia udzielajacych s$wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych (Dz.U. 2008 nr 59
poz.365).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

1.62 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO WYKONANIA MODERNIZACII
PRACOWNI RTG.

Prace modernizacyjne beda realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji Architektonicznej projektowej przy uwzglednieniu Programu Funkcjonalnego, wytycznych
Instalacyjnych, projektu oston statych, oraz przepiséw prawa, godnie ze sztuka budowlang, oraz
normami.

Wykonawca prac modernizacyjnych bedzie SciSle wspélpracowala z dostawcg nowego aparatu
RTG.

Zobowigzuje¢ si¢ Wykonawce modernizacji do zapoznania si¢ z zalacznikiem 1A Zestawienie
Parametr6w Wymaganych.

Przy realizacji prac budowlanych, modernizacyjnych nalezy uwzgledni¢ podziat na etapy.

I. Etap — wykonanie gléwnych prac modernizacyjnych w takim stopniu aby umozliwi¢ wykonawcy
wprowadzenie, zamontowanie oraz uruchomienie nowego Aparatu RTG.

I1. Etap — wykonanie prac wykonczeniowych, pomiaréw, dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do
uzyskania przez zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji umozliwiajacych uruchomienie Pracowni
RTG.

ZALACZNIKI

-rys. nr. 1 Rzut pierwszego pigtra — Inwentaryzacja Pracowni RTG nr. 1

- rys. nr. 2 Przekr6j A — Inwentaryzacja Pracowni RTG nr. 1

- rys. nr. 3 Rzut pierwszego pigtra — Koncepcja Pracowni RTG nr. 1

- rys. nr. 4 Przekr6j A — Koncepcja Pracowni RTG nr. 1

- protokét Nr. PJ-DW/6/2010 z kontroli dozymetrycznej Pracowni Rentgenowskiej
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4 szt. belek — Ce~wnik 120" ~ =

2 szt. belek — Ceownik 40”

‘ 2 — stot
3 — statyw kostno ptucny

4 — zawiesie sufitowe z lampa RTG
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Inwentaryzacja Pracowni RTG nr. 1
Zaktad Diagnostyki Obrazowej
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4 szt. belek — Ceownik 120”
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Konstrukcja nosna.
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7 szt. szyn systemu szyn $rednich obcigzen MQ-41D
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Koncepcja Pracowni RTG nr. 1
 Zaktad Diagnostyki Obrazowej
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4 szt. belek — Ceownik 120> -
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1 — generator / rozdzielnie RTG
2 — sto6t

3 — statyw kostno ptucny
-4 — zawiesie sufitowe z lampa RTG
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a WiFf Koncepcja Pracowni RTG nr. 1
) DKWY CE BELIECLL b Zaktad Diagnostyki Obrazowej




