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1.CZESC OPISOWA
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENI.

W zakresie przedmiotu zaméwienia jest wykonanie niezbgdnych praz modernizacyjnych umozliwiajacych
zamontowanie nowego Tomografu Komputerowego, w sklad ktérego wchodza: ( gantry o masie okoto 2000
Kg, st6t pacjenta o masie okoto 400 Kg, Tranformator separacyjny o masie 300 Kg, szafa RACK
teletechniczna na potrzeby TK , konsola operatorska ). W celu wykonania w/w nalezy réwniez opracowaé
dokumetacje projektowa zawierajaca: dokumentacje instalacyjna tzw. wytyczne instalacyjne, architektoniczng
dokumentacje projektowa, oraz projekt oston statych.

Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzgledni wszelkie prace modernizacyjne, umozliwiajace montaz
I instalacje urzadzen Tomografu Komputerowego u Zamawiajgcego. Projektem zostana objete pomieszczenia:
sterownia, pomieszczenie badan, kabina pacjenta.

Prace modernizacyjne obejmowac beda:
- Przylacz elektroenergetyczne - instalacje WLZ-tu tj, lini¢ kablowa zasilajaca nowy tomograf wraz z
rozdzielnig TK. Sie¢ telefoniczng, komputerowa umozliwiajaca podtaczenie tomografu do sieci
komputerowe;j.
- Wiasciwe wykorczenie pomieszczefi, w tym wykonanie oston stalych przed promieniowaniem jonizujacym.
Pomieszczenia zostang zmodernizowane zgodnie z przeznaczeniem, $ciany oraz sufity zostang wykonane
zgodnie z wymogami dla pracowni TK np. farba zmywalna; kolory materiatléw wykoriczeniowych zostana
uzgodnione z Zamawiajacym w trakcie realizacji zaméwienia,
- Dostawe, montaz stolarki wewngtrznej okiennej oraz drzwiowej — szeroko$¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami,
- Wiasciwe oznakowanie wejsé¢ do pracowni,
- Instalacje elektryczna o$wietlenia i gniazd, uziemienia,
- Instalacjg teletechniczna.

1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek w ktérym zostanie zlokalizowana jest Pracownia Tomografii Komputerowej zostal oddany do
uzytku w 2018 roku. oraz zostata rozbudowany 2023 roku. Jest to budynek 3 — kondygnacyjny ( piwnica
»-17, parter ,,0”, pietro ,,1” ). Do budynku zostaly doprowadzone media z terenu szpitala, wewnetrznym
kanatem technologicznym, wewngtrz budynku. Budynek zostala zaprojektowany i wykonany w
technologii tradycyjnej z cegly i konstrukeji zelbetowej wylewanej. Sciany zewnetrzne sa wymurowane
z cegly o grubosci 24 cm, stropy wykonane sa jako gesto zebrowane typu Akermana o rozpietosci 5,0 —
6,0 m i grubosci 27 cm. . Sciany dziatowe wykonane sa z cegly o grubosci 12 cm.

Pracownia Tomografii Komputerowej zostanie zlokalizowana w na ,,1” pietrze, w istniejacych
pomieszczeniach, w skiad ktérych wchodza: w pom. nr: 2,4 — pom. techniczne; 2,5 — pom. techniczne;
2,7 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Laczna powierzchnia pomieszczen przeznaczonych pod
uruchomienie pracowni wynosi 58 m2

Pomieszczenia techniczne nr. 2,4; 2,5. Laczna powierzchnia pomieszczen wynosi 11 m2., Podloga
pomieszczenia wylozona jest wyktadzing PCV. Zewnetrzne $ciany pomieszczenia wykornczone z cegly
gr. 24 cm. Sciany wykoficzone sg tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farba emulsyjna.
Wewnetrzne $ciany, w tym ( $ciana E- F, F- A ) wykonane sa w technologi suchej zabudowy, kartonowo-
gipsowej gr 12 cm. Sufit pomieszczen wykonany jest w postaci sufitu systemowego, podwieszanego
60/60. W pomieszczeniach znajduje sie¢ instalacja elektryczng w uktadzie sieci TN-S tj. instalacja
o$wietlenia, gniazd 230V, instalacja centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.

Gabinet diagnostyczna zabiegowy — powierzchnia pomieszczenia okoto 47m2. Podloga pomieszczenia
wyltozona jest wyktadzing elektroprzewodzaca PCV na stropie Teriva 6.0. o no$nosci 6,0 KN/m2 ponad
ciezar wiasny, od géry wzmocnionym plyta zelbetowa grubosci 10cm. Nosnos¢ stropu 10,30 KN/m2.
Zewnetrzna $ciany pomieszczenia wykonczone s3 z cegly gr. 24 cm. Sciany wykornczone sa tynkiem
cementowo-wapiennym pomalowanym farba emulsyjna. Wewnetrzne $ciany wykonane sg jako $ciany
murowane z SILKI ( $ciana B - C, C - D ) gr 12 cm. Sufit wykonany jest w postaci sufitu systemowego
podwieszanego 60/60. W pomieszczeniu znajduje si¢ instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S tj.
instalacja oswietlenia, gniazd 230V, teletechniczna, instalacja gazéw medycznych, instalacja centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.
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1.3

1.4

OGOLNE WLSCIOWOSCI FUNCJONALO UZYTKOWE.

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwieni Zostang przeprowadzone prace modernizacyjne w wyniku
ktérych zostanie umozliwione wprowadzenie, zainstalowanie oraz uruchomienie nowego aparatu
Tomografu Komputerowego - zgodnie z zalacznikiem 1A — zestawienie parametréw wymaganych.

WYMAGANIA TECHNICZNO UZYTKOWE DOTYCZACE RODZAJU POMIESZCZEN.

W skiad pomieszczenn Pracowni Tomografii Komputerowej beda wchodzi¢ pomieszczenia sterowni,
pomieszczenie badan, kabina pacjenta. W pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ prace modernizacyjne
umozliwiajace zamontowaniem aparatu TK zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
Wwytycznymi instalacyjnymi oraz projektem oston statych.

Dostawca Aparatu Tomografu komputerowego bedzie zobowiazany do sporzadzenia wytycznych
Instalacyjnych, Projektu Architektonicznego, Projektu Oston Statych. w.w dokumentacje beda
uwzglednia¢ zatozenia okrelone w niniejszym Programie Funkcjonalo Uzytkowym.

- Pomieszczenie sterowni — powierzchnia pomieszczenia okoto 9 m2, wysokos$¢ do sufitu podwieszanego
3m. Na potrzeby pomieszczenia zostanie zmodernizowane pomieszczenie techniczne nr. 2.5

Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych. W zakresie robét nalezy uwzglednié,

m. in:

- przesunigcie $ciany dzialowej kosztem pomniejszenia pom technicznego nr 2,4.

- wykonie oston statych — $ciana A-F (uwzgledniajacych 2 mm PB).

- montaz gtéwnych drzwi wejsciowych z korytarza, wraz z wykonaniem otworu i nadproza. ( drzwi wraz
z oscieznica beda pochodzi¢ z demontazu),

- dostawa oraz montaz okna obserwacyjnego RTG ( uwzgledniajacego 2 mm Pb)

- dostawa oraz montaz drzwi RTG ( uwzgledniajacych 2 mm Pb )

- modernizacja sufitu, z wykorzystaniem istniejacych elementéw sufitu.

- wykonanie instalacj¢ gniazd dodatkowych, w tym 4 szt. gniazd 230V; 4 szt. gniazd DATA 230V
dedykowanych; 4 szt. gniazd RJ45 instalacje teletechniczne kat 6e min; wylacznik bezpieczenstwa
EPO,- modernizacja instalacji o§wietlenia, z uwzglednieniem istniejacych opraw o$wietleniowych,

- oznakowania i o$wietlenia ostrzegawczego,

- instalacja klimatyzacji, wentylacji spelnia wymogi dla pom sterowni TK, nie wymaga modernizacji,

- wyktadzina podtogowa PCV do wymiany

- Pomieszczenie badan — powierzchnia pomieszczenia okoto 47 m2 wysokos¢ do sufitu podwieszanego
wynosi 3 m. Na potrzeby pomieszczenia zostanie zmodernizowane pom. nr. 2,6 — gabinet diagnostycznao-
zabiegowy.

Na potrzeby zasilania nowego TK do pomieszczenia, nalezy doprowadzié WLZ z rozdzielni glownej
szpitala. WLZ nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 5x70 mm2 dobranym do wymogow zasilania nowego
aparatu TK, m. in. w tym: maksymalna moc okoto 110kVA, maksymalny prad sieciowy okoto 175A
380VAC, zabezpieczenie okoto 125A, rezystancja sieci okoto max 200 mohm — faczna dlugo$¢ WLZ-tu
okoto 100mb, WLZ bedzie poprowadzony istniejacymi trasami od pomieszczenia rozdzielni gtéwnej RG
szpital, w kanale technologicznym, nastgpnie istniejacym  wydzielonym szachtem technicznym
przechodzacym przez kondygnacje -1, 0, do kondygnacji 1 oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego
korytarzem do pomieszczenia Pracowni TK.

W celu spetnienie wymogéw p.poz, dla zasilania Pracowni TK, w rozdzielni gléwnej RG szpitala,
w wolnym miejscu nalezy zabudowaé wylacznik gléwny 160 A z wyzwalaczem oraz roztacznik
bezpiecznikowy NHO00. Wyzwalacz wylacznika nalezy podpia¢ do wytacznika strefy pozarowej Oddziatu
Izolacyjnego. Na potrzeby Pracowni TK w pomieszczeniu badar nalezy zamontowaé rozdzielnie TK. Do
rozdzielni zostanie podiaczony przez Dostawce Aparat TK oraz przez Wykonawce modernizacji:
o$wietlenie ostrzegawcze oraz wylacznik bezpieczenstwa EPO. Rozdzielnie nalezy wykona¢ na podstawie
schematu rozdzielni TK, stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszego PFU.

Instalacje elektryczne musza speinia¢é wymogi obowiazujacych norm, przepiséw w szczeg6lnosci
wymogi zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowej, przeciwpozarowej, samoczynnego
wytaczenia zasilania, potaczen wyréwnawczych.

Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych uwzgledniajacych:

- wykonie oston statych

- wykonanie trasy kablowej, ktéra zostanie poprowadzona od transformatora separacyjnego poprzez szafe
RACK, gantry do pieszczenia sterowni. Poniewaz trasa kablowa zostanie poprowadzona pod stropem
pomieszczenia, po przez inng strefe p.poz, musi uwzglednia wymogi p.poz.

- wykonanie system oznakowania i o§wietlenia ostrzegawczego wraz z okablowaniem.

- montaz wraz z okablowaniem przycisku EPO
- doprowadzenie do szafy RACK sieci teletechnicznej (2 x RJ45 kat 6) ,
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1.5

- oznakowania i o$wietlenia ostrzegawczego,
- prace malarskie..

W celu zapewnienia wymogu spetniania dopuszczalnego ugigcia stropu z uwzglednienie czestotliwosci
wytwarzanej przez gantry TK na poziomie okofo 1Hz - 12Hz przy maksymalnej sile 6 KN/m2, zostanie
przez zewnetrznego wykonawcg wzmocniony pod gantry strop, po przez zamontowanie dodatkowych
belek azurowych THEB240 z poprzecznymi belkami INP160. W/w prace bedg przebiega jednoczesnie
wraz z pracami modernizacyjnymi. Wzmocnienie zostanie wykonane pod stropem pomieszczenia.
Instalacja klimatyzacji, wentylacji spelnia wymogi dla pracowni TK, nie wymaga modernizacji
Sufit pomieszczenia wraz z o§wietleniem spetnia wymogi dla pracowni TK, nie wymaga modernizacji
Wykladzina podiogowa PCV spelnia wymogi, nie wymaga wymiany. W czasie prowadzenia robét nalezy
wyktadzine zabezpieczy¢ prze uszkodzeniem.

- Pomieszczenia kabiny — powierzchnia pomieszczen okoto 2 m2. Wysoko$¢ 3 m. Na potrzeby
pomieszczenia zostanie zmodernizowane pomieszczenie techniczne nr. 2.4
Pomieszczenie wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych. W zakresie rob6t nalezy uwzglednic,
m. in:
- przesuniecie $ciany dziatowej
- wykonie oston stalych —$ciana F - E uwzgledniajacych 2 mm PB)
- dostawa oraz montaz drzwi RTG (uwzgledniajacych 2 mm Pb )
- modernizacja sufitu, z wykorzystaniem istniejacych elementow sufitu.
- modernizacja instalacji o$wietlenia, z wykorzystaniem istniejacych opraw o$wietleniowych, montaz
czujnika ruchu obecnosci.
- oznakowania i o§wietlenia ostrzegawczego,
- prace malarskie,
- wyktadzina podtogowa PCV do wymiany

WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac dokumentacje projektowa zawierajaca:
- Dokumentacje instalacyjna tzw wytyczne instalacyjne.

- Dokumentacje architektoniczng.

- Projekt oston statych,

151 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACIT
INSTALACYJNEJ TZW. WYTYCZNYCH INSTALACYJNYCH.

Wytyczne instalacyjne. - tj. specyfikacja przygotowania miejsca montazu aparatu z uwzglednieniem
koncepcji architektonicznej w zakresie ukfadu pomieszczen.

Informacje zawarte w wytycznych instalacyjnych oraz oraz rysunki beda dostarczone w celu zapewnienia
uzytkownikowi i wykonawca robot modernizacyjnych informacji dotyczacych urzadzen i zwigzanych z
nimi szczegotéw np. potozenia mocowania, trasami kablowymi kanatéw. Wytyczne instalacyjne zostana
przygotowane w oparciu o zalgcznik 1A, wymagania zaoferowanych urzadzen aparatu Tomografu
Komputerowego PFU, SWZ, oraz szczegétowymi wymaganiami dla prac modernizacyjnych.

1.52 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA ARCHITEKTONICZNEJ
DOKUMETACIJI POROJEKTOWEI.

Podstawa przygotowania dokumentacji sa wytyczne instalacyjne aparatu Tomografu Komputerowego ,
Program Funkcjonalno Uzytkowy. Dokumentacja zostanie przygotowana w taki spos6b, oby umozliwi¢
dokonanie Inwestorowi wyboru najkorzystniejszego ( optymalnego ) rozwiazania zaréwno pod
wzgledem technicznym, funkcjonalnym.

Dokumentacja bedzie zawierac:

- opis,

- rzut kondygnacji z uktadem funkcjonalnym pomieszczen w sakli 1:100,

- zestawienie powierzchni,
- dokumentacja przez Wykonawceg zostanie uzgodniona z Rzeczoznawcg d’s. Hiegieniczno-sanitarnych,
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1.5.3 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU OSLON
STALYCH.

Podstawa przygotowania dokumentacji sa wytyczne instalacyjne aparatu Tomografu Komputerowego,
Program Funkcjonalno Uzytkowy, Architektoniczna Dokumentacja Projektowa. Projekt Oston Statych
zawieraé bedzie obliczenia i analizy wykonane na podstawie obowiazujacych przepiséw i norm, oraz
wymog6w przepiséw budowlanych do zapewnienia bezpiecznego $rodowiska pracy dla personelu oraz
pacjentéw. Obliczenia oston stalych przed promieniowaniem jonizujacym okresla wymogi dla przegréd
budowlanych w zakresie konstrukcji $cian, stropéw, drzwi i okien. Projekt okresli wymogi dotyczace
m.in. urzadzen ochronnych, oznakowania ostrzegawczego, o$wietlenia ostrzegawczego, wentylacji.

Projekt ostona stalych zostanie przez Wykonawce przekazany do zatwierdzony przez Wojewodzkiego
Inspektora ds Sanitarnych w Poznaniu

Wszelka niezbedna dokumentacja projektowa musi byé zgodna z obowigzujacymi aktami prawnymi,
w tym miedzy innymi:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ze zm.,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku poz. 739 w sprawie szczeg6towych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc
lecznicza.
- Ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2007 nr 42 poz.276)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.07.2006 r w sprawie szczegétowych warunkow bezpiecznej
pracy ze zrédtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. z 2006 poz.140 nr 994)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek
ochrony zdrowia udzielajacych $wiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych (Dz.U. 2008 nr 59
poz.365).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

1.6 WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU DO WYKONANIA MODERNIZACJI PRACOWNI
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEI.

Prace modernizacyjne beda realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji Architektonicznej projektowej przy uwzglednieniu Programu Funkcjonalnego, wytycznych
Instalacyjnych, projektu oston stalych, oraz przepisow prawa, godnie ze sztuka budowlana, oraz
normami.

Wykonawea prac modernizacyjnych bedzie $ciSle wspéipracowala z dostawcg nowego aparatu
Tomografu Komputerowego.

Zobowiazuje sie Wykonawce modernizacji do zapoznania si¢ z zalgcznikiem 1A Zestawienie

Parametr6w Wymaganych.

Przy realizacji prac budowlanych, modernizacyjnych nalezy uwzglednié podziat na etapy.
I. Etap — wykonanie gléwnych prac modernizacyjnych w takim stopniu aby umozliwi¢ wykonawcy
wprowadzenie, zamontowanie oraz uruchomienie nowego Aparatu Tomografu Komputerowego.
1. Etap — wykonanie prac wykoficzeniowych, pomiar6w, dokumentacji powykonawczej niezbednej do
uzyskania przez zamawiajgcego wszelkich niezbgdnych decyzji umozliwiajgcych uruchomienie Pracowni
Tomografii Komputerowe;.

ZALACZNIKI:

Zalgcznik nr. 1. - Rys. nr. 1. Inwentaryzacja pomieszczen.

Zalacznik nr. 2. - Rys. nr. 2. Koncepcja Pracowni Tomografii Komputerowe;j.
Zalacznik nr. 3. - Rys. nr. 3. Schemat rozdzielni TK
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Zalagcznik nr. 3 - Rys. nr. 3. Schemat rozdziel TK




