Formularz rzeczowy

Urządzenie zabawowe – tor przeszkód dla dzieci od 5 do 9 lat na świeżym powietrzu.
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UWAGA: Prawą stronę tabeli, zaleca się wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych parametrów niż wymagania Zamawiającego zleca się wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. Wszędzie tam gdzie podano obowiązek podania informacji Wykonawca ma obowiązek wypełnić pole.  W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Potwierdzenie spełnienia wymagań.

PROPOZYCJE WYKONAWCY

(wypełnia Wykonawca)

	1
	Urządzenie zabawowe – tor przeszkód dla dzieci od 5 do 9 lat na świeżym powietrzu.

Urządzenie fabrycznie nowe.


	Należy podać m.in. nazwę urządzenia, 

dane Producenta, 

rok produkcji.

	2
	Tor składa się z kilku elementów tworzących całość na przykład: 
Równoważnia z belką

Równoważnia linowa 

Przejście siatka linowa

Przejście drabinka pozioma linowa

Przejście tunel 


	

	3
	Dane techniczne:
tor powinien się zmieścić na placu1 8 x 10 metrów. Plac wyłożony jest kostkami SBR2 50 x50 cm co należy uwzględnić przy montażu (podłoże zostaje).  Wszystkie przeszkody do przejścia zamontowane są nisko nad podłożem ok. 30 cm. Urządzenia jak i montaż urządzeń wykonane zgodne z polską normą - dopuszczone do użytkowania w szkole.

	 

	4
	Specyfikacja materiałowa: 
Konstrukcja: Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Drążki / drabinki: Rury ocynkowane i malowane proszkowo 

Podest: Stal nierdzewna 

Liny: Polipropylenowe z rdzeniem stalowym 

Łączenia: Stal nierdzewna 

Tuba: Polipropylen 

Aplikacje: Odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE 

Kotwienie: Urządzenia na stałe kotwione w gruncie na fundamencie 

	

	5
	Okres gwarancji 60 miesięcy.
	Należy podać
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1. zdjęcie placu                                                                                                                                2. zdjęcie kostek SBR
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Uwaga: 
 Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”  

ZALECA się wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia niezgodne z treścią zapytania lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA  – 6 URZĄDZEŃ

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Potwierdzenie spełnienia wymagań.

PROPOZYCJE WYKONAWCY

(wypełnia Wykonawca)

	1
	Dane oferowanego urządzenia.

Urządzenia fabrycznie nowe.

	Należy podać m.in. nazwę urządzenia, 

dane Producenta, 

rok produkcji.

	2
	Dane techniczne:
1. 6 oddzielnych urządzeń typu: 

orbitrek, biegacz, wioślarz, prasa nożna, wyciąg górny + wyciskanie, 

wahadło + twister
(jest możliwość modyfikacji zestawu)
2. zestaw urządzeń powinien zapewnić trening różnych grup mięśniowych

3. urządzenia przeznaczone dla dzieci powyżej 13 lat i dorosłych, max obciążenie do 120 kg, 

4. urządzenia odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, słońce) 

5. urządzenia jak i montaż urządzeń zgodne z polską normą - dopuszczone do użytkowania w szkole

6. zakupiony zestaw z montażem i gwarancją

	

	3
	Specyfikacja materiałowa:
1. Konstrukcja stalowa - malowana proszkowo

2. Połączenia śrubowe - stal nierdzewna 

3. Stopki - blacha ryflowana 

4. Siedziska - HDPE 

5. urządzenia fundamentowane w gruncie na boisku trawiastym

6. kolorystyka - pomarańczowo, szara
	

	4
	Gwarancja minimum 60 miesięcy. 
	Należy podać


Schematy przykładowe urządzeń:

                               1. Orbitrek                                                                2. Biegacz                                                                    3.  Prasa nożna
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   4. Wahadło + twister                                                     5.  Wioślarz                                          6. Wyciąg górny + wyciskanie
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Uwaga: 
Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”  

ZALECA się wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia niezgodne z treścią zapytania lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

ZESTAW DRĄŻKÓW, DRABINEK, PORĘCZY DO KALISTENIKI 

Przykładowy schemat zestawu.
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UWAGA: Prawą stronę tabeli, zaleca się wypełnić stosując słowa „tak” lub „nie”, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego zleca się wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. Wszędzie tam gdzie podano obowiązek podania informacji Wykonawca ma obowiązek wypełnić pole.  W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.
Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Potwierdzenie spełnienia wymagań.

PROPOZYCJE WYKONAWCY

(wypełnia Wykonawca)

	1
	Dane oferowanego urządzenia.

Urządzenie fabrycznie nowe.

	Należy podać m.in. nazwę urządzenia, 

dane Producenta, 

rok produkcji.

	2
	Dane techniczne:

1. Zestaw kilki drążków na różnych wysokościach, poręcze symetryczne, drabinka pionowa i pozioma oraz koła gimnastyczne. Zestaw tworzy jedną całość.

2. Słupy stalowe  malowane podwójną warstwą farby proszkowej. Stanowiska do ćwiczeń montowane do słupów za pomocą obejm o grubości 5 mm. Drążki, drabinki, poręcze wykonane ze stali ocynkowane  lub ze stali nierdzewnej. Tablica informacyjna ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Powierzchnia informacyjna wykonana poprzez nadruk na blasze. 

3. zestaw przeznaczony dla dzieci powyżej 13 lat i dorosłych 

4. zestaw odporny na warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, słońce), montowany na boisku szkolnym

5. wysokość poręczy symetrycznych 90-100 cm, wysokość drążków 110, 130, 180, 235 cm, drabinka pozioma na wysokości 220cm.

6. Nawierzchnia bezpieczna pod zestawen amortyzująca upadek: piasek frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 300 mm lub żwir frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm, 

7. Każdy słup konstrukcyjny zalewany betonem. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu. 

8. Zestaw i montaż zestawu zgodny z polską normą – dopuszczone do użytkowania w szkole 

9. zestaw z montażem i gwarancją

10. kolory słupów pomarańczowe

	

	3
	Gwarancja minimum 60 miesięcy. 
	Należy podać


Uwaga: 
Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”  

ZALECA się wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia niezgodne z treścią zapytania ofertowego lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

Podpis Wykonawcy
