PZEDMIAR Archiwum Starostwo przytagcz wodociggowy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
przytacz wodociggowy do budynku
1|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosm?3
0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. lll
0,40*1,30*17,70 m3 9,20
RAZEM 9,20
2|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig aluminjkpl.
0301-02 w3 o $r. 63 mm montowane sprzetem recznym
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-18 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania - | m
0907-01 $rednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
17,70 m 17,70
RAZEM 17,70
4/KNR 2-18 Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgszt.
0902-01 cych rurociggach o $r. 160mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi |m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
0,40*1,30*17,70 m3 9,20
RAZEM 9,20

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34826 Uzytkownik: Marcin




