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Rodos 6.8.9.2 [9954]
Przedmiar Strona 2/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢ |
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
|1 Rozbiérka zadaszenia nad gléwnym wejsciem do budyn_la o
1 | KNR 19-01 [Rozebranie boﬁcia dachu betonowego z pierwszej warstwy papy |
0530/03
_ m2 16,430
2 | KNR 19-01 [Rozebranie pokrycia dachu betonm;go Z papy - nastgpna warstwa
0530/04
(Krotnosé=3)
B | m2 16,430
3 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grut_x)_éci do 15cm
0212/01
0,164 | m3 0,164
razem | m3 0,164
4 KNR-W |Rozebranie jednowarstwowej nawierzchni z zuzla paleniskowego
2-25
0406/04
m3 1,640
5 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
3,1%2+5,3%2 m2 16,800
razem | m2 16,800
6 KNR 4-01 |Rozbibérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych o
0212/03
3,1¥5,3*%0,15 m3 2,465
3,1¥0,6*0,15 m3 0,279
- razem | m3 | 2,744
7 Kalkulacja Demontaz stupow stalowych stanowiacych konstrukcje zadaszenia -
indywidualn
a
| | szt 4,000
8 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokoéei do 1,5m w gruncie [ |
0102/02  |kategorii I
B B m3 3,600
9 KNR 4-01 |Rozbidrka clementdéw konstrukcji betdnowych zbrojonych (stoép fundamentowych pod stupami)
0212/03
m3 2,400
10 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02  |gruncie kategorii III
m3 6,000
11 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglto$¢ do 1km
0108/09
4,23 m3 4,230
razem | m3 4,230
12 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad
0108/10  |1km
(Krotnosé= 10)
4,23 m3 4,230
1 razem | m3 4,230
13 | Kélku]acja Koszt skladowania i utylizacji gruzu — |
indywidualn
a
4,23 m3 4,230
| | razem | m3 4,230
| 2 Remont ielbeiowgo_z_a_daszenia nad wejsciem do czesci mieszkalnej ]
14 | KNR 19-01 [Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy papy
0530/03
nE L m2 7.440
15 | KNR 19-01 [Rozebranic pokrycia dachu betonowego z papy - nastgpna warstwa ]
0530/04
(Krotnosé= 3)
| m2 7.440
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Przedmiar Strona 3/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIECZU -
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
16 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15cm
0212/01
0,075 m3 0,075
B razem | m3 0,075
17 KNR-W |Rozebranie jednowarstwowej nawierzchni z zuzla palcniskowego_
2-25
0406/04 |
m3 1240
| 18 | KNR4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku | o
0535/08
1,2%¥2+46,2%2 m2 14,800
razem | m2 B 14,820
19 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km |
0108/09
1,43 m3 1,430
| razem | m3 1,430
20 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad
0108/10 |1km
(Krotnosc= 10)
1,43 m3 1.430
- - razem | m3 1,4_30
[ 21 Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualn
a
1,43 m3 1,430|
razem | m3 1,43_(_)
22 | KNR 9-12 |Docieplenie styropianem grubodci 0-15 cm - kliny dla uksztaltowania spadkéw odwodnieniowych I
0302/01 (3%
| m2 7,440
23 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng
0507/02
m2 7,440
24 KNR-W |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad '
| 202 25cm
0514/02
- m2 14,800
25 | KNR 0-23 |Docieplenie dolenj krawedzi plyty zelbetowej styropianem gr. 5cm
2612/01
l m2 7,440
' 26 | KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu §cian budynkéw plytami styropianowymi w .
2612/06 |systemie STOPTER
m2 7,440
| 27 | KNR0-23 |Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej
0931/01
1 m2 7,440)
28 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o gruboéci 2mm
0931/02 |na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych
- m2 7,440
[3 Prace nawierzchniowe 3 '
29 KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce piaskowe;j - rozebranie '
0803/06 |schodow wejsciowych, pochylni przy schodach
| B m2 15,080
30 | KNR 4-04 |[Rozebranie poodestéw betonowych prze wyjéciach do budynkéw l .
0301/08
m3 1,900
31 KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 18,100
| 32 KNNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na 1_)odsypce piaskowej
0803/06
- - m2 208,700,
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razem

Przedmiar Strona 4/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU -
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
33 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
(Krotnosé= 2)
m2 | 238,700
34 | KNR 2-31 [Warstwa odsgczajaca o gr?lboé_ci_; zage;szcz_eniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana ]
0104/01 |recznie
m2 238,700
35 | KNR 2-31 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
0308/01
m2 238,700
36 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 6cm, ukladane na podyspce
0511/02  |cementowo-piaskowej
- m2 238,700
| 37 | KNR2-31 Rowkiw gruncie kategorii I-1I o wymiarach 20x20cm pod krawgzniki i lawy kraweznikowe
0401/01
| m 95,000
38 | KNR 2-31 |[Lawa betonowa z oporem pod krawezniki [
0402/04
m3 19,000
39 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawsg
0407/01 |cementowa
| m 95,000
40 Iakulacja Montaz wycieraczki systemowej
indywidualn
a
. szt 3,000
41 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
18,1 m3 18,100
B razem | m3 18,100
42 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad '
0108/10 |1km
(Krotnosé= 10)
18,1 m3 18,100
razem | m3 18,100
43 | Kalkulacja [Koszt sktadowania i utylizacji gruzu -
indywidualn
a
18,1 m3 18,100
razem | m3 18,100
4 Remont istnicjacego tarasu B
44 | Kalkulacja |Demontaz porgczy stalowej
indywidualn
a
- m 21,400
45 | KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy papy
0530/03
| B m2 36,570
46 | KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy - nastgpna warstwa
0530/04
(Krotnosé= 3)
- m2 36,570
47 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15cm
0212/01
5,48 m3 5480
- razem | m3 5,@
48 | KNR 4-01 |Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
0535/08
17,70 m2 17,700

17,700
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Przedmiar Strona 5/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIECZU B -
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
49 KNR-W  |Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw
4-01 ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/05 |
| m2 25,020
50 | KNR 4-01 |[Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m
0212/02
m3 4,320
51 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j . 1
0607/01 |szerokicj
B m2 37,050
52 KNR-W [Izolacje pozionie cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropianu twardego (o zmiennej grubosci od 5 do [
2-02 15cm)
0612/01
| B m2 | 37,050
53 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm -
1106/02
m2 37,050
54 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lcm
| 1106/03
(Krotnosé= 4)
m2 37,050
. 55 | KNR-W |Obrobkiz blachy tytan cynk grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwini¢eiu ponad 25¢cm
2-02
0514/02
8 m2 10,620
56 KNR-W  |Rynny dachowe z blachy tutan-cynk grubosci 0,60mm poélokragte o srednicy 15cm '
2-02
0519/04 |
) m | 17,700
57 KNR-W |Rury spustowe okragle o Srednicy 12cm z blachy tytan-cynk o
2-02
0526/03
| m 1,500
58 | Kalkulacja Montaz czyszczaka i wpigcie rury spustowej w KD |
indywiduain
a
| szt 1,000
59 | KNR2-02 | Pokrycie dachéw o podtozu betonowym papa asfaltoquv dwéch warstwach, na lepiku asfaltowym
0502/04 |na gorgco, w budynkach mieszkalnych i ogélnych
_ B m2 37,050
60 | KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii III $cian i shupéw wykonywane recznie
0803/03
m2 25,020
61 ?alkulacja Montaz nowych porgczy stalowych malowanych proszzkowo, wykonanych z profili zamknigtych, o
| indywidualn forme porgczy ustaali¢ z zamawiajacym na etapie realziacji, wysokos¢ porgczy 110cm
| a
mb 17,700
62 | Kalkulacja Montaz paneli systemowych tarasowych podlogowych
indywidualn
a
- m2 | 37,050
63 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km
0108/09
82 m3 8,200
[ razem | m3 8,200
| 64 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad ]
| 0108/10 |lkm
(Krotnoscé= 10)
8,2 m3 | 8,200
I - razem | m3 8,200
|65 Kalkulacja |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
indywidualn
a
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Przedmiar

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU

Nr

Strona 6/22

Podstawa |Opis robot

Jm

Tlos¢

82

5 Prace dodatkowe

m3

8,200

razem

m3

8,200

66

Kalkulacj_a_— Demontaz nasciennej poreczy dla osoby niepelnosprawnej
indywidualn
a |

|

szt

“Ealkulac_ja "‘:Demontai stupa stalowego stanowigcego element bramy wjazdowej na boisko kolidujacego z
indywidualn projektowang izolacja termiczng budynku
a

szt

1,000

1,000

Kalkulacja |Wykonanie nowego stupka stalowe z ksztattownika typu "C" stanowigcego odbgj istniejacej bramy

indywidualn |wjazdowej na boisko (wysokos$¢ slupka ok 120cm) z jego zakotwieniem w stopie betonowej o sym
a 60x60x60cm

szt

1,000

69

Kalkulacja |Montaz nowej poreczy dostosowanej dla 0s6b niepelnosprawnych z rury stalowej o przekroju
indywidualn |okraglym malowanej proszkowo na kolor ustalony zgodnie z zaleceniami Inwestora (przy wejsciu
a do budynku od strony boiska)

szt

1,000

70

Kalkulacja 'Wymiana kratek wentylacyjnycﬁ w écianach zewnetrznych budynku (demontaz istniejgcych i
indywidualn 'montaz nowych o analogicznych wymiarach - wykonanych z blachy malowanych proszkowo)
a

szt

14,000

71

Kalkulacja Demontaz instalacj{ odgromowej (wyk&na?jna catym budynku)
indywidualn
a

Szt

1,000

72

Kalkulacja Przesunigcie skrzynki przquczeniov_vej energetycznej w zakresie kolizji z projektowanym
indywidualn ociepleniem Sciany
a

szt

1,000

74

75

76

Kalkulacja Demontaz istniejacych opraw oéwiet]er;iow;fcﬂ zamontowanych na budowynku
indywidualn
a

Szt

8,000

Kalkulacja [Montaz opraw zewngtrznych w technologii LED (w miejscu istniejacych zdemontowanych opraw
indywidualn |$wietlnych)
a

szt

' Kalkulacja |Montaz dodatkowych opraw §wietlnych na elewacji w technologii LED (w uzgodnieniu z
indywidualn | Inwestorem)
a

szt

Kalkulacja |Korekta rury wentylacyjnej wyprowadzonej z piwnicy na elewacji poludnic);w; - zachodnie)
indywidualn koldujgcej z projektowanym ociepleniem
a

szt

8,000

10,000

1,000

71

Kalkulacja |Umieszczenie istniejgcegi na budynku okablowania w ostonach zabezpieczajacych w celu ukrycie
indywidualn |ich w projektowanej izolacji ciepine)

a

92,000

78

79

Kalkulacja

Kalkulacja |Demontaz okratowania istniejgcego na oknach
indywidualn

a

21,100

Montaz nowego okratowania na oknach umieszczonych w piwnicy

indywidualn
a

4,000

80

Kalkulacja |Demontaz i montaz nowego dzwonka na elewacji budynku

indywidualn

szt

1,000
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Przedmiar Strona 7/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU B
Nr | Podstawa |Opis robot m Tlosé
81 | Kalkulacja Demontaz i montaz nowej skrzynki na listy na §cianie budynku
indywidualn
a
szt 1,000
82 Kalkulacja |Demontaz i montaz nov_vych pochwytéw falowych na elewaciji '
indywidualn
a
. B szt 3,000
83 | Kalkulacja |Demontaz rurek stalowych wyprowadzonych ze $cian
indywidualn
a
- szt 6,000
84 Kalkulacj_a [Demontaz i montaz nowej skrzynki na §cianie piwniczej (kottownia) '
indywidualn
a
szt 1,000
85 | Kalkulacja Korekta potozenia instalacji alarmowe;j
indywidualn
a
- szt 1,000
86 | Kalkulacja [Korekta polozenia dzwonka do budynku
indywidualn
a
) szt 1,000
87 | Kalkulacja [Demontaz nr porzagdkowego budynku z montazem nowego (w formie uzgodnionej z zamawiajacym)
indywidualn
a
B szt 1,000
88 | Kalkulacja |Demontaz tabliczek rozego rodzaju zamontowanych na budynku + montaz nowych wykonanych na
indywidualn \wzor istniejacych
a
szt 1,000
89 | Kalkulacja |Montaz zadaszenie szklanego (szko bezpieczne hartowwane) nad wej$ciem wykonanym na
indywidualn |wspornikach stalowych zakotwionych w murze
a
m2 8,880
TERMOMODERNIZACJA
1 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych
90 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 |mechaniczne i zmycie
m2 650,276
91 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie emulsja
m2 650,276
92 | KNR-W |Oslony okien folig polietylenows ‘
2-02
0923/01
m2 257,990
93 KNNR 2 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1501/01
) m2 908,266
94 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 20m
1613/03
m2 908,266
95 |NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1625/01
m2 908,266
96 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER prz_ez przyklejenie plyt styropianowych olyty gr.
2612/01 |20cm ($ciana poinocno-wschodnia juz jest ocieplona)
- m2 541,490,
97 | KNR 0-23 |Ocieplenie §cian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt z welny mineralnej
2613/01
| — B m2 10,350
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Przedmiar Strona 8/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU B
| Nr | Podstawa IOpis robot Jm | Nosé¢
98 | KNR 0-23 |Ocieplenic Scian budynkéw z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi
2612/04 | przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
szt 2.601,000
99 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w
2612/06 |systemie STOPTER
m2 650,276
100 | KNR 0-23 |Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskicj
0931/01
| m2 650,276
101 | KNR 0-23 'Wykona;ie cienkowarstwowe]j wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm -
0931/02  |na §cianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 650,276
102 | Kalkulacja |Montaz liter na_elgwacji B
indywidualn
a
szt 24,000
103 | KNR 0-23 Przygomanie starego podtoza pod docieplenie metody lekka-mokrg poprzez oczyszczenie
2611/01 |mechaniczne i zmycie oécieza
B m2 98,830
104 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenic metods lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie emulsja (oscieza)
- m2 98,830
105 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie do osciezy ptyt
2612/02 styropianowych
m2 177,890
106 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na ofciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2612/07 |w systemie STOPTER
m2 177,890
107 | KNR 0-23 |Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej -
0931/01
| m2 177,890
108 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gruboéci 2mm na oéciezach o
0931/04 |szerokosci do 30cm
i m2 177,890
| 109 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych kqt?zvnikiem metalowym przy ociepleniu §cian budynkéw ptytami ]
2612/08 |styropianowymi w systemie STOPTER
1 B i m 452,730
110 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu écian budynkow plytami s@ropianowymi w
2612/09 |systemie STOPTER
B m 185,000
2 Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych 0 -
111 | KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosci
0104/02 |do 1,5m w gruncie kategorii III
| m3 78,280
112 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych écian fatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5m2 - '
0619/03
| m2 97,850
113 | KNR 0-29 Regczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
0635/01 |SUPERFLEX-10
| 3 m2 97,850
114 | KNR 0-29 |Szpachlowanie powierzchni pionowych masg SUPERFLEX-10
0641/01
m2 97,850
115 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzc}mionowych poddanych dziataniu wody i
0641/02 |pochodzacej z gruntu
i B m2 97,850/
116 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglo$¢ do 3m w gruncie kategorii '
0501/01 |I-III
L | B m3 78,280
(| |3 Izolacja termiczna cokolu
117 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez oczyszczenie B
2611/01  |mechaniczne i zmycie
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Przedmiar Strona 9/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Ilosé
m2 146,150
118 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
| - - m2 146,150
119 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych
2612/01
- _ B m2 138,150,
120 | KNR 0-23 |Ocieplenie écian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt z welny mineralnej
2613/01
| m2 8,000
121 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w
| 2612/06 |systemie STOPTER
m2 146,150|
122 | KNR 0-23 |NaloZenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej
0933/01
] m2 146,150
| 123 | KNR 0-23 [Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkéw dekoracyjnych mozaikowych o grubosci 2mm na
0933/02 |scianach plaskich i powierzchniach poziomych
m2 48,300
4 Termomodernizacja dachéw | =
124 | KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku
0535/04
51,56 m 51,560
[ 1 - _ - razem | m 51,560
125 | KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
28,10 m 28,100
razem| m 28,100
126 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
135,145 m2 135,145
razem | m2 135,145
127 | KNR 2-02 \Nadmurowanie murkéw ogniowych
0105/02
m2 29,695
128 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemic STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr. Secm
2612/01 |(ocieplenie Scian attyki)
N | m2 33,245
129 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w
2612/06 |systemie STOPTER
|| m2 | 33245
130 | KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podktadowe)j masy tynkarskiej
0931/01
- B m2 33,245
131 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
0931/02 |na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
| | m2 33,245
132 | KNR-W |(Scianki dzialowe pelne o grubosci 1/4 cegly z cegiet pelnych (nadmurowanie komindw)
2-02
0126/01
m2 27,960
133 | KNR 0-23 |Ocieplenie écian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych gr. Sem
[ 2612/01 |(oblozenie kominéw plytami styropianowymi)
| m2 46,600
134 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi w
2612/06 |systemie STOPTER
] _ - - m2 46,600
135 | KNR 0-23 |Natozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej
0931/01
m2 46,600
136 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie o grubosci 2mm
- 0931/02  na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
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Przedmiar Strona 10/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé¢ _]
| m2 46,600
137 Kalkulacja |Demontaz istniejacego wylazu na dach i montaz nowego wytazu dachowego dostosowanego
indywidualn |wymiarami do istniejacego otworu
a
_ [ szt 1,000
138 Kalkulacja |Montaz trzech kominkéw wentylacyjnych shuzacyh do wentylacji grawitacyjnej istniejgcych
indywidualn |pomieszczen
a
szt 3,000
139 | KNR 4-04 |Reczne rozebranie kominéw wolno stojacych przy uzyciu klinéw i miotow
0109/04
m3 2,976
140 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z rgcznym ukladaniem betonu
0216/02
B m2 1,400
141 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli o $rednicy
0290/02 |12mm
t 0,012
142 | KNR 4-01 |Wykonanie podkiadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z plyty OSB gr. 22 mm
0820/03
. m2 63,000
| 143 | KNR 0-22 Zagruntowanie podtoza i przygotowania podloza pod ocieplenie ptytami styropianowymi N
0528/01
m2 554,970
144 | KNR 0-22 |Docieplenie styropian;m_grub. 30 ¢m z dwukrotnym pokryciem dachu papa termozgrzewalna (lub
0527/01 |membrana) na podlozu betonowym
m2 554,970
145 | KNR-W |Obrébki z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
2-02
0514/02
B m2 153,130
_14% | KNR-W Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy tytan-cynk -
2-02
0526/03
- m 28,100
147 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy tutan-cynk grubosci 0,60mm poélokragle o Srednicy 15cm |
2-02
0519/04
m 51,560
148 Kalkulacja |Montaz czyszczaka i wpigcie rury spustowej w KD
indywidualn
a
4,000
| 149 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
0108/09
5,197 m3 5,197
razem | m3 5,197
150 | KNR 4-01 |Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/10 [1km
(Krotnosé= 10}
5,197 m3 5,197
razem | m3 5,197
151 | Kalkulacja \Koszt sktadowania i utylizacji gruzu o |
indywidualn
a
5,197 m3 5,197
razem | m3 5,197
5 Stolarka okienna i drzwiowa
152 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 1m2
0354/03
B Szt 12,000
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Przedmiar Strona 11/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
153 | KNR 4-01 (Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 2,000
154 | KNR 4-01 (Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2m2
0354/05
| m2 245,330
155 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 |(parapety)
m2 53,180
156 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko (parapety wewnetrzne)
0354/12
m 132,950
157 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych wg. opisu w czesci rysunkowej |
1024/07
m2 8,840
158 | KNR-W |Drzwi zewngtrzne plycinowe petne jednoskrzydlowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
2-02
1027/02
m2 2,050
159 | KNR-W |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 o konstrukcji z aluminium - wg opisu w czeéci rysunkowej (EI60)
2-02
1018/04
m2 4,330
160 | KNR-W |Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
2-02
1018/02
| m2 9,225
161 | KNR-W |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW
2-02
1018/03
m2 1,125
162 | KNR-W |Oknao powi_erzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW - wg. opisu w czesci K
2-02 rysunkowe;j
1018/04
m2 232,420
163 | KNR-W [Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
2-02
0921/04
m2 53,180
| 164 | KNNR2 |Obrébkiz blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwinigcia do 25cm '
0504/01
: - m2 53,180
165 | Kalkulacja |Parapety wewngtrze z konglomeratu gr. 30mm
indywidualn
a
m 132,950
166 | KNR 2-02 |Okladziny Scian pojedyncze z phyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach -
2006/03 |obrobka okien
m2 158,020
167 | KNR-W |GladZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach
2-02
0830/03
| m2 158,020
168 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
| m2 158,020
169 | KNR 4-01 |Rozebranie §cianek z pustakéw typu "Muranéw” na zaprawie cementowo-wapiennej [
0348/08 |
1,1%0,85 m2 0,935
razem | m2 0,935
170 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloé¢ do 1km |
0108/09
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Przedmiar Strona 12/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU o _
| Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé J
26,22 m3 26,220/
 razem| m3 | 26,220|
171 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/10 |ikm
(Krotnosé= 10)
26,22 m3 26,220
| razem | m3 26,220
172 Kalkulacja |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu '
indywidualn
a
26,22 m3 26,220
- razem _mS 26,220.'
6 Instalacja odgromowa 1 3l
173 | KNNR 5 [Regczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0701/02
| m3 4,480
174 | KNNR 5 |Montaz uzioméw o dhugoséci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodg udarowa w gruncie_ R
0606/05 |kategorii III
szt 7,000
175 | KNNR 5 |Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach
0602/04
m 35,000
176 | KNNR 5 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncTe kategorii III N
0702/02
m3 4,480
177 | KNNR S |Ukladanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu
0101/05 |innym niZ betonowe
- m 56,000
178 | KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych nie naprezanych mocowanych na
0601/01  |wspornikach obsadzanych
m 200,000
179 | KNNR 5 |Montaz zlgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-pret T
0612/05 :
szt 21,000|
180 | KNNR 5 |Montaz zlaczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych polaczonych pret-plaskownik
0612/06
szt 7,000
181 | KNNR 5 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01
| szt 7,000
182 | KNNR 5 |Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami
0615/05
B kpl 10,000
183 | KNNR5 |Badaniai pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
1304/03
| szt. 1,000
| 184 | KNNR S Badania i pomiary instalacj_ipiorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar)
[ 1304/04
| szt. 6.000
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Kosztorys

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIECZU

Strona 13/22

podsypce piaskowej - rozebranie schodéw wejsciowych, pochylni przy schodach

Nr |Podstawa, opis rob6t Jm Tlos¢ Cena Wartosc¢
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Rozbiérka zadaszenia nad gléwnym wejsciem do budynku |
1 |KNR 19-01 0530/03 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy | m2 16,430 o
papy
|2 |KNR 19-01 0530/04 Rozebranie poEy::i; dachu betonowego z papy - nast¢pna m2 16,430
warstwa
(Krotnosé= 3)
3 |KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3 0,164
. grubosci do 15¢m o ] -
4 |KNR-W 2-25 0406/04 Rozebranie jednowarstwowej nawierzchni z zuzla m3 1,640
paleniskowego -
5 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymséw itp. | m2 16,800
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
6 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3 2,744
7 |Kalkulacja indywidualna Demontaz stupow stalowych stanowiacych konstrukcje szt 4,000
zadaszenia B
8 [KNR4-010102/02 Wykopy_wq_skoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do | m3 3,600
1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
9 |KNR 4-01 0212/03 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych (stop | m3 2,400
fundamentowych pod shupami)
10 |[KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglto$¢ do 3m i m3 6,000
ubiciem warstwami co 15c¢cm w gruncie kategorii I1I
11 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,230
skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
12 |[KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzimowanego samochodami m3 4,230
skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 10)
13 |Kalkulacja indywidualna Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 4,230
2 Remont Zelbetowego zadaszenia nad wejsciem do cze$ci mieszkalnej
14 |KNR 19-01 0530/03 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy | m2 7,440
papy
15 |KNR 19-01 0530/04 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy - nastgpna m2 7,440
warstwa
(Krotnosé= 3)
16 |KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o | m3 0,075
grubosci do 15cm ]
17 |KNR-W 2-25 0406/04 Rozebranie jednowarstwowej nawierzchni z zuzla m3 | 1240
paleniskowego
18 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kolierzy, gzymsow itp. | m2 14,800
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
19 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,430
skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
20 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 1,430
skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 10)
21 |Kalkulacja indywidualna Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 1,430
22 |KNR 9-12 0302/01 Docieplenie styropianem grubosci 0-15 cm - kliny dla m2 7.440
uksztaltowania spadkéw odwodnieniowych 3%
23 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachdw papa termozgrzewalng m2 7,440
24 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm m2 14,800
przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
25 |KNR 0-23 2612/01 Docieplenic dolenj krawedzi plyty Zelbetowej styropianem gr. m2 7,440
S5cm
26 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian m2 7,440
budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
27 |KNR 0-23 0931/01 Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej m2 7,440
28 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 7,440
barwionego w masie o grubosci 2mm na §cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
| 3 Prace nawierzchniowe
29 |KNNR 6 0803/06 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na | m2 15,080
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Kosztorys Strona 14/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU B
Nr [Podstawa, opis robot Jm Tlosé Cena Wartosé
30 |KNR 4-04 0301/08 Rozebranie poodestdéw betonowych prze wyjsciach do m3 1,900
[budynkéw
3] |KNNR 6 0806/02 Rozebranie kraw¢2£ikéw betonowych na podsypce - m 18,100 ]
cementowo-piaskowej
32 |KNNR 6 0803/06 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na | m2 208,700
|podsypce piaskowej -
|33 [KNNR 6 0801/02 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm | m2 | 238,700
(Krotnosé= 2)
34 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezenin 10cm w m2 238,700
|korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie _ -
| 35 |KNR 2-310308/01 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej |m2 | 238,700
36 |KNR 2-310511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, m?2 238,700
ukladane na podyspce cementowo-piaskowej - -
37 |KNR2-310401/01 Rowki w gruncie kategorii I-I1 o wymiarach 20x20cm pod m 95,000
krawezniki i tawy kraweznikowe 1
38 |KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 _19,000
39 |KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 95,000
piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg B
TQ Rah@ja indywidualna Montaz wycieraczki systemowej | szt 3,000 - |
41 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 18,100
skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km B
42 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 18,100 o
skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosé=10) B
43 [Kalkulacja indywidualna Koszt skladowania i utylizacji gruzu m3 | 18,100
4 Remont istniejqcégo tarasu '
44 |Kalkulacja indywidualna DemontaZ poreczy stalowej m 21,400 -
45 |KNR 19-01 0530/03 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy | m2 36,570
papy
| 46 |KNR 19-01 0530/04 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy - nastgpna m2 36,570 - |
warstwa
| (Krotnoscé= 3)
47 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o | m3 5,480 -
gruboscei do 15¢cm - )
48 KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. | m2 17,700
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
49 |KNR-W 4-010701/05 Odbicie tynkéw zewngtrznych na cianach, filarach, m2 25,020 o
pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad Sm2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
50 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o | m3 4,320
grubosci ponad 15cm
51 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2 37 ,0_50
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej i
52 |KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z¢ styropianu | m2 | 37,050
~|twardego (o zmiennej grubosci od 5 do 15¢m)
53 |KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko m2 37,030
 |grubosci 25mm ] |
54 |KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki | m2 37,050
olcm
(Krotnosé= 4) |
55 [KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm przy m2 10,620
szerokosci w rozwinigcin ponad 25¢cm B
56 KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy tutan-cynk grubosci 0,60mm m 17,700
polokragle o Srednicy 15cm -
57 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragle o $rednicy 12cm z blachy tytan-cynk | m 1,500
58 |Kalkulacja indywidualna Montaz czyszczaka i wpigcie rury spustowej w KD szt 1,000 -
59 |KNR 2-02 0502/04 Pokrycie dachoéw o podiozu betonowym papa asfaltowa w m2 37,050
dwoch warstwach, na lepiku asfaltowym na gorgco, w budynkach mieszkalnych i
ogolnych o _ _ L
60 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane rgoznie | m2 25,020
61 Kalkulacja indywidualna Montaz nowych porgczy stalowych malowanych mb 17,700

proszzkowo, wykonanych z profili zamknigtych, forme porgczy ustaali¢ z
|zamawiaquym na etapie realziacji, wysokosé porgczy 110cm
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Kosztorys Strona 15/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU S
Nr |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
62 |Kalkulacja indywidualna Montaz paneli systemowych tarasowych podiogowych m2 37,050
63 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8,200
skrzyniowymi na odleglo$é¢ do 1km _|
64 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 8,200
skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
| (Kromosé= 10) |
65 |Kalkulacja indywidualna Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 8,200
[5 Prace dodatkowe e il
66 |Kalkulacja ingywiduélna Demontaz nasciennej porgczy dla osoby niepelnosprawnej | szt 1,000
67 |Kalkulacja indywidualna Demontaz stupa stalowego stanowiacego element bramy szt 1,000
wjazdowej na boisko kolidujacego z projektowana izolacjg termiczng budynku
68 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie n(;wego shupka stalowe z ksztattownika typu szt E,OOO
"C" stanowigcego odbgj istniejacej bramy wjazdowej na boisko (wysoko$¢ slupka ok
120cm) z jego zakotwieniem w stopie betonowej o sym 60x60x60cm
69 |Kalkulacja indywidualna Montaz nowej porgczy dostos;)\;fanej dla oséb szt 1,000 -
niepemosprawnych z rury stalowej o przekroju okraglym malowanej proszkowo na
kolor ustalony zgodnie z zaleceniami Inwestora (przy wejéciu do budynku od strony
boiska)
70 |Kalkulacja indywidualna Wymiana kratek v w&ylacyjnych w $cianach zewnetrznych | szt 14,000
budynku (demontaz istniejacych i montaz nowych o analogicznych wymiarach -
wykonanych z blachy malowanych proszkowo)
71 |Kalkulacja indywidualna Demontaz instalacji odgromowej (wykonanej na calym szt 1,000 -
| [budynku)
72 |Kalkulacja indywidualna Przesunigcie skrzynki przylaczeniowej energetycznej_w | szt 1,000
zakresie kolizji z projektowanym ociepleniem $ciany i
73 Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych szt 8,000 I
| zamontowanych na budowynku
74 |Kalkulacja indywidualna Montaz opraw zewnetrznych w technologii LED (w szt 8,000
miejscu istniejacych zdemontowanych opraw swietlnych) B
75 |Kalkulacja indywidualna Montaz dodatkowych opraw s’;wi_etlnych na elewacji w szt 10,000
technologii LED (w uzgodnieniu z Inwestorem) |
76 |Kalkulacja indywidualna Korekta rury wentylacyjnej wyprowadzonej z piwnicy na | szt 1,000
elewacji poludniowo - zachodniej koldujacej z projektowanym ociepleniem [ B
77 |Kalkulacja indywidualna Umieszczenic istniejacegi na budynku okablowania w ' m 92,000
ostonach zabezpieczajgcych w celu ukrycie ich w projektowane;j izolacji cieplnej
78 |Kalkulacja indywidualna Demontaz okratowania istniejgcego na oknach | m2 | 21,100
79 |Kalkulacja indywidualna Montaz nowego okratowania na oknach umieszczonych w | m2 4,(500
piwnicy
80 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i montaz nowego dzwonka na elewacji blﬁynku szt 1,000
81 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i montaz nowej sk_rzynki na listy na $cianie szt 1,000
budynku B
82 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i montaz nowych pochwytow falowych na szt 3,000
elewacji
83 !Kalkulacja indywidualna Demontaz rurek stalowych wyprowadzonych ze §cian szt 6,000
84 |Kalkulacja indywidualna Demontaz i montaz nowej skrzynki na Scianie piwniczej szt | 1,000
(kotlownia) B :
85 |Kalkulacja indywidualna Korekta poloiénia instalacji alarmowej szt 1,000 -
86 |Kalkulacja indywidualna Korekta polozenia dzwonka do budynku szt 1,000
87 |Kalkulacja indywidualna Demontaz nr porzadkowego budynku z montazem nowego | szt 1.000
____|(w formie uzgodnionej z zamawiajgcym) |
88 |Kalkulacja indywidualna Demontaz tabliczek rézego rodzaju zamontowanych na szt 1,000
budynku + montaz nowych wykonanych na wzér istniejgcych
89 |Kalkulacja indywidualna Montaz zadaszenie szklanego (szko bezpieczne m2 8,880
hartowwane) nad wejsciem wykonanym na wspornikach stalowych zakotwionych w
|murze B
|TERMOMODERNIZACJA
'_1 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych ] |
90 |KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda - m2 650,276 B
\lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie B ]
91 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda m2 650,276 _ B
lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
92 |KNR-W 2-02 0923/01 Ostony okien folig polietylenowa m2 | 257,990
93 |KNNR 2 1501/01 Rusztowania zewngtrzne rurowe o vzyiokoéci do 20m m2 908,266 |
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94 |KNR 2-02 1613/03 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych m2 908,266
przysciennych o wysokosci do 20m
95 |NNRNKB 8 1625/01 Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrzn;ch m2 908,266
96 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie §cian budynkéw w systemie STOPTER przez m2 | 541,490
przyklejenie plyt styropianowych olyty gr. 20cm ($ciana poinocno-wschodnia juz jest
ocieplona) B
97 |KNR 0-23 2613/01 Oc_ieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt | m2 10,350
z welny mineralne;j
98 |KNR 0-23 2612/04 Ocieplenie scian budynkdéw z cegly w systemie STOPTER szt | 2.601,000 -
plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
99 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenic warstwy siatki na écianach przy ociepleniu $cian m2 650,276 |
| budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
100 [KNR 0-23 0931/01 NatoZenie na podloze podktadowej masy tynkarskiej m2 650,276
101 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowe]j wyprawy z tynku mineralnego m2 650,276 o
barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
102 |Kalkulacja indywidualna Montaz liter na elewacji szt 24,000
103 |KNR 0-23 2611/01 Przygotowanic starego podioza pod docieplenie metods m2 98,830
lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oécieza B
104 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2 98,830
lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg (oécieza)
105 |[KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez m2 177,890
|przyklejenie do osciezy piyt styropianowych
106 [KNR 0-23 2612/07 Przyklejenic warstwy siatki na o§ciezach przy ociepleniu §cian | m2 177,890
budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
107 [KNR 0-23 0931/01 Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarsi(iej m2 177,890
108 [KNR 0-23 0931/04 Wykonanie cienkowarstwowe]j wyprawy z tynku mineralnego o | m2 177,8-90
grubo$ci 2mm na oiciezach o szerokosci do 30cm
109 |KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy | m 452,730
ociepleniu $cian budynk6w plytami styropianowymi w systemie STOPTER
110 [KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu écian budynkéw| m 185,000
plytami styropianowymi w systemie STOPTER
2 Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych
111 |KNR 4-01 0104/02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3 78,280
istnigjacych fundamentéw glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
| 112 [KNR 4-010619/03 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian latwo m2 97,850
dostgpnych o powierzchni ponad 5m2
113 |KNR 0-29 0635/01 Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni m2 97,850
poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10
114 |KNR 0-29 0641/01 Szpachlowanie powierzchni pionowych masg SUPERFLEX-10 | m2 97,850 -
115 [KNR 0-29 0641/02 Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych | m2 97.850
poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
116 |KNR 2-01 0501/01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na m3 78,280
odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-I11
3 Izolacja termiczna cokolu
117 |KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 146,150
lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie B
118 |[KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods m2 146,150
lekkg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
119 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez m2 138,150
\przyklejenie plyt styropianowych
120 [KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie §cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt | m2 8,000
z welny mineralnej
121 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian m2 146,150
budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
122 |KNR 0-23 0933/01 Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej m2 146,150
123 |KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkow m2 48,300
dekoracyjnych mozaikowych o grubo$ci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
| poziomych
l 4 Termomodernizacja dachéw
| 124 |KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 51,560
| 125 [KNR 4-01 0535/06 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ douzytku | m 28,100
| 126 [KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka murdéw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymséw itp. | m2 135,145 -

z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
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127 |KNR 2-02 0105/02 Nadmurowanie murkéw ogniowych m2 29,695
128 [KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez m2 | 33,245
przyklejenie ptyt styropianowych gr. Scm (ocieplenie $cian attyki)
129 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian m2 33,245
budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER I
130 |KNR 0-23 0931/01 Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej m2 33,245 ]
131 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 33,245
barwionego w masie o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych B
132 |[KNR-W 2-02 0126/01 $cianki dziatowe pelne o grubosci 1/4 cegly z cegiel_ petnych | m2 27,960
(nadmurowanie kominéw)
133 |KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez m2 46,600
przyklejenie plyt styropianowych gr. Scm (obloZenie kominéw plytami
styropianowymi)
134 |[KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu §cian | m2 | 46,600
~ |budynkéw phytami styropianowymi w systemic STOPTER
135 |KNR 0-23 0931/01 NaloZenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej m2 46,600
136 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwov_vej wyprawy z tynku mineralnego m2 46,600
barwionego w masie o gruboéci 2mm na §cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
137 |Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacego wylazu na dach i montaz nowego szt 1,000
wylazu dachowego dostosowanego wymiarami do istniejacego otworu
138 |Kalkulacja indywidualna Montaz trzech kominkéw wentylacyjnych stuzacyh do szt 3,000
wentylacji grawitacyjnej istniejacych pomieszczen
139 |KNR 4-04 0109/04 Rgczne rozebranie kominéw wolno stojacych przy uzyciu | m3 2,976
Klindw i mlotow '
140 |KNR 2-02 0216/02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15¢cm z recznym m2 1,400
uktadaniem betonu
141 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0,012
elementach budynkéw i budowli o $rednicy 12mm -
142 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrébki blacharskie z| m2 | 63,000
plyty OSB gr. 22 mm
| 143 |KNR 0-22 0528/01 Zagruntowanie podloza i przygotowania podloza pod ocieplenie | m2 554,970
|plytami styropianowymi
144 |KNR 0-22 0527/01 Docieplenie styropianem grub. 30 cm z dwukrotnym pokryciem | m2 554,970
dachu papa termozgrzewalng (lub membrang) na podtozu betonowym |
145 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrébki z blachy tytan cynk grubosci 0,50mm przy m2 153,130
|szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
146 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragle o érednicy 12cm z blachy tytan-cynk | m 28,100
147 [KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy tutan-cynk grubosci 0,60mm m 51,560
pdlokragle o Srednicy 15¢cm
148 |Kalkulacja indywidualna Montaz czyszczaka i wpigcie rury spustowej w KD 4,000
| 149 [KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 | 5,197
skrzyniowymi na odleglo$é¢ do 1km
150 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,197
skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
(Krotnosé= 10) B
151 |Kalkulacja indywidualna Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 5,197
5 Stolarka okienna i drzwiowa
152 |KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni do 1m2 szt 12,000
153 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oécieznic PCV o powierzchni do 2m2 szt 2,000 B
154 [KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2m2 m2 245,330 o
155 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. | m2 53,180
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku (parapety)
156 [KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 132,950
(parapety wewngtrzne) B
157 |KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych wg. opisu w cze$ei | m2 8,840
rysunkowej
158 |[KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi zewng¢trzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez m2 2,050
naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
159 |KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 o konstrukeji z aluminium | m2 4,330 o
- wg opisu w czgsci rysunkowej (E160)
160 [KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztaltownikow z m2 9,225

wysokoudarowego PCW
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161 |KNR-W 2-02 1018/03 Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltownikow z m2 1,125
wysokoudarowego PCW B
162 |[KNR-W 2-02 1018/04 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z m2 | 232,420 D
wysokoudarowego PCW - wg. opisu w czgéci rysunkowej
‘_ 163 |KNR-W 2-02 (921/04 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 53,180
| 164 [KNNR 2 0504/01 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy m2 53,180
| szeroko$ci rozwinigcia do 25cm
L_l65 KalkﬁL:cja_in_dy_wid?xa]né Parapety wewnetrze z konglomeratu gr. 30mm m 132,950
166 |[KNR 2-02 2006/03 Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche | m2 | 158,020
tynki gipsowe) na rusztach - obrobka okien |
167 [KNR-W 2-02 0830/03 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach B | m2 158,020
168 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowychz | m2 158,020
gruntowaniem
169 |KNR 4-01 0348/08 Rozebranie scianek z pustakéw typu "Muranéw" na zaprawie m2 0,935 -
cementowo-wapiennej
170 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,220
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
171 |[KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,220
skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosc= 10}
| 172 |Kalkulacja indywidualna Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 26,220
6 Instalacja odgromowa
173 |KNNR 5 0701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii ITI m3 4,480
174 |[KNNR 5 0606/05 Montaz uzioméw o dlugosci 4,5m ze stali profilowanej szt 7,000
miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii 111
175 |KNNR 5 0602/04 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych utozonych | m 35,000
luzem w budynkach
176 |KNNR 5 0702/02 Reczne zasypywanie rowOw dla kabli w gruncie kategorii ITT m3 4,480
177 |KNNR 5 0101/05 Ukladanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiemw | m 56,000
gotowych bruzdach na podlozu innym niz betonowe
178 |KNNR 5 0601/01 Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie m 200,000
napr¢zanych mocowanych na wspomikach obsadzanych
179 |KNNR 5 0612/05 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych szt 21,000
polaczonych pret-pret
180 |KNNR 5 0612/06 Montaz zlaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych szt 7,000
potaczonych pret-plaskownik
181 |KNNR 5 0406/01 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg szt | 7,000
182 |[KNNR 5 0615/05 Montaz iglic typu 10-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi | kpl | 10,000
kotwami
183 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. 1,000
184 |[KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny szt 6,000
pomiar) - N
Razem
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] W GIECZU

| Nr |Opis robét Wartosé

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Rozbitérka zadaszenia nadgh’)-wnym wejsciem do budynku

Remont zelbetowego zadaszenia nad wejégie_m do czgdci mieszkalnej

Prace nawierzchniowe

—t

35}

Remont istniejgcego tarasu

Prace dodatkowe
TERMOMODERNIZACJA
Izol;cja termiczna $cian zewnetrznych

W

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Izolacja termiczna cokotu

Termomodernizacja dachéw

Stolarka okienna i drzwiowa

Instalacja odgromowa

EIES ey e

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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TERMQ_MODERNIZAC JA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIECZU
Lp |Nazwa Jm Nosé Cena Warto§é
1 |Abizol P - ke 887,952
2 |Aparaty B i sat 7,000
3 [Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 | 0,051 |
4 Bcdl_naria_ocynkowana 20x2mm kg 0,182 - B |
5 |Bednarka ocynkowana - m 244,400, ]
| 6 Beton zwykly - - m3 49,048
7 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 953,755
8 |Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm B kg 149,602
9 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50mm kg 266,432 -
10 |Cegla budowlana pelna szt 1.358,856 = |
11 |Cegla kratéwka K2 25x12x14cm o szt 2.203,369
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,041 |
13 |Cement portlandzki 35 - t 2,802
14 [Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0,208
15 |Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,767 o
16 |Deski iglaste obrzynane kL.ITI 38mm - m3 0,001
17 |Deski iglaste obrzynane kI.III - m3 0,085
18 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,232
19 |Drewno na stemple - . m3 0,005
20 |Drewno opalowe kg 272,317
21 [Drut stalowy migkki 2-5mm B kg 16,279 1
22 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 8,840 o
23 |Drzwi drewniane Zewnetrze o m2 2,050 =
24 |Dyble plastikowe "z grzybkami” szt 2.705,040
25 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11,115
26 |Farba emulsyjna B dm3 43,614|
27 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,451 |
28 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,430 i
29 [Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 98,888 ]
?“:IFO_lia poliet)?lenowa 0,2mm m2 44,460
31 |Folie paroizolacyjne m2 8,184 -
32 |Gaz propan-butan o - kg 260,947
33 Gips budowlany szpachlowy B kg 395,050
34 |Gips budowlany szpachlowy t 0,155
35 |Grot stalowy szt | 7,000
36 |Gwozdzie budowlane gote - kg 3,348
37 |Gwozdzie do plyt gipsowych | kg 5,246 -
38 |Iglice | kpl. 10,000
39 |Katowniki AL ' m 532,410
40 |Klamry ciesielskie kg 16,100
41 |Kolki rozporowe plastikowe szt 381,780|
42 |Kolki rozporowe plastykowe z wkrgtami szt 477,300
43 |Kotki rozporowe plastykowe szt 1.196,285 -
44 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara B B m2 244,6675r
45 [Kotwy elastyczne - szt 1.485,491
46 |Kotwy i szt 49,150
47 |Krawedziaki iglaste k111 m3 0,119
48 | Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na gorgco kg 125,229
49 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 70,395 -
50 |Listwy cokolowe m 194,250
51 |Masa asfaltowa izolacyjna | kg 3,149
~ 52 Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 538,175 -
53 |Naroniki stalowe szt 6,795 B
54 |Obrzeie tra“miko_v!g_59-25x20x6cm szare - m 96,900
| 55 |Okna balkonowe z PCW do 1,0m2 m2 9,225
56 |Okna balkonowe z PCW do 1,5m2 m2 1,125 B
57 |Okna balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 178,645
| 58 __Oécieinice drzwiowe :ir;wn?ne | szt 2,050 o :
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W GIECZU B
Lp [Nazwa Jm Tlosc Cena Wartosé
59 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 129,304
60 |Papa smofowa izolacyjna | m2 3,342
61 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 663,644
62 |Papa termozgrzewalna podkladowa m2 646,772
63 |Pasta emulsyjna asfaltowa do jzolacji przeciwwilgociowe;j kg 129,675
64 |Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 70,090
65 [Pianka poliuretanowa kg 0,082 ]
66 |Piasek m3 65,681
67 |Plyty budowlana OSB 3 grubosci 15 mm pod obrébki blacharskie m3 1,575
68 |Plyty gipsowo-kartonowe 9,5mm m2 252,832
69 |Plyty pilsniowe porowate zwykle gr.19mm m2 5,968
70 |Plyty pomostowe robocze m2 13,442
71  |Plyty styropianowe Termoorganika Gold dach-podioga EPS 100 o grubosci m3 1,957
0-49cm - kliny dla uksztaltowania spadkéw odwodnieniowych 3%
72  |Piyty styropianowe Termoorganika Gold dach-podioga EPS 100 o grubosci 25¢cm | m3 115,545
73  |Plyty styropianowe m3 46,409
74  |Plyty z welny mineralnej twarde "150"-"200" m2 19,267 B
75 |Plyty z welny mineralnej m2 38,902
76  |Podkladki pod szyby szt 78,588
77 |Preparat gruntujagcy ATLAS UNI GRUNT kg 179,051
78 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,012
79 |Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 11,115
80 [Rury stalowe 48.3x3,2mm - m 0,454
! Rury winidurowe o $rednicy do 20mm m 58,240
82 |Siatka z widkna szklanego m2 1.295,285
83 |Sjatka m2 127,611
84 |Silikon dm3 2,471
85 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 7,313
86 |Szpachlowka celulozowa dm3 0410
87 |Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkla plaskiego m2 5,304
88 [Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3 5,352
89  |Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,210
90 |Tasma papierowa perforowana szerokoéci S0mm grubosci 0,2mm m 198,789
91 |Uchwyty do rur spustowych acynkowane kpl 9,768 [
| 92 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm kpl 138,520
| 93 [Uziom stalowy miedziowany dtugosci 1,5m szt 21,000
| 94 |Woda m3 34,648
95 |Wsporniki dachowe szt 202,000
96 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 2.799,720
97 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 144,900
98 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 318,480
99  |Zaciski stalowe ocynkowane do przewodow szt 0,182
100 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 2,564 ~
101 |Zaprawa cementowa M12 m3 1,489
102 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,515
103 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,053
104 |Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 110,100
105 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10.322,751
106 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,068
107 |Zaprawa m3 3,426
108 Z1acza kontrolne szt 0,700
109 |Ziacza rynnowe szt 6,000
110 |Ziacza szt 28,000|
111 |Zizczka pretow szt 14,000
112 |{Zigezki szt 22,960

Razem




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Zestawienie sprzgtu Strona 22/22
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIECZU -
Lp [Nazwa Jm Tlo$¢ Cena Warto$é
1 |Gigtarka do pretow m-g 0,058
2 Miot udarowy clekiryczny R m-g 5,250
3 |Nozyce do pretow m-g 0,070
4  |Pila do cigcia plytek m-g 5,968
5  |Proéciarka do pretéw m-g 0,052 -
6 Rusztowanie rurowe m-g 150,772 [ B
7  |Rusztowanie o m-g 0,727
8 |Samochéd samowytadowczy lub kontener na gruz | mg 3,996/
9 |Samochod skrzyniowy 5t (1) m-g 58,307
10 |Spawarka | m-g 7,629
11 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g | 3,771
| 12 |Srodek transportowy (1) m-g | 20,004
13 |$rodek transportowy m-g | 26,689
14 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5t - m-g 12,174 B ]
15 |Wibrator powierzchniowy - m-g 31,031
16 |Wyciag jednomasztowy z napedem ele_ktrycznym 0,5t m-g 0,01_0
17 |Wyciag m-g 34,628
18 |Zrywarka przyczepna m-g 3,771
19 | Zuraw okienny przenoény m-g 27,522
20 |Zuraw okienny m-g 0,166
Razem 392,593




