SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W GIECZU
(TERMOMODERNIZACJA)
Inwestor: ~ Gmina Dominowo ul. Centralna 7; 63-000 Sroda Wikp.
Adres: Giecz gm. Dominowo, dziatka nr ewid. 1/3, 1/6
Kody CPV:
45410000-4  Tynkowanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7  Roboty dekarskie
45261320-3  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
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Zestawienie specyfikacji technic{nych:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO - WYMAGANIA OGOLNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

= Pokrycie dachu papa SST.1.0

= Oknaidrzwi SST.2.0

= Roboty izolacyjne cieptochtonne i elewacja SST.3.0

= Chodniki i dojscia SST.4.0

= Instalacja odgromowa SST.5.0

Sroda Wielkopolska, STYCZEN 2023
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét objetych przedmiotowym zadaniem.

Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét. Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robét objetych OST
Zakres rob6t obejmuje wszystkie prace opisane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogédlne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji.

Inspektor Nadzoru ~osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru

upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, dotyczgce: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robét
lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i
dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w szczegélnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawecy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe i whasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich
poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeristwa,

7)wytyczne dotyczgce technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy

sposéb znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane s3 w ramach wilasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
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zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robét zatgczong do zaméwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu |fub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedioione przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robat
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é :z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnosé Robét z Dokumentacjy Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Iniyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywacé btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji
projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnoi¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beds
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly iznaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Tablice Informacyjne zgodne z
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Tablice beda w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ie jest wigczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6ét Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb
lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I} Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na terenie szkoty.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wtasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych
instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drég, spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujac aprobate
Inzyniera.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia na
budowie. Wykonawca musi przestrzegac¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdllnosci przestrzegal przepisow zakazujacych pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét robotach objetych kontraktem. Uznaje
sie, 2ze wszystkie koszty zwigzane z spetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru korcowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Iniyniera
musi rozpocza€ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie
wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Inzyniera.

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i przestrzegal wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzgdzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére sa
zwigzane z realizacjg rob6t lub mogg wptywad na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dia potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
irédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie parli (czeéci) materialdw z
danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego irédia uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwoéé do Robét i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z InZynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, bad? ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatébw do innych robdét niz te, dla ktorych zostalty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem,

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6iniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Iniyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moie by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

Wymagania ogélne

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewoionych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uiyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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WYKONANIE ROBOT

0gdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robodt bedy oparte na  wymaganiach  sformufowanych w  Kontrakcie, Dokumentagji
Projektowej, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgiedni wyniki
badari materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robédt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i  badania
materiatdw oraz Robot z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sg okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moina stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badain Wykonawca
powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
péiniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moie dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. |
ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy
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Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady cbmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bed3 wpisane do Rejestru Obmiaréw. lakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym w umowie Ilub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedsg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu.

Odbidr Robot zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci
Robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie péiniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu
ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr koricowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
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3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Rejestry Obmiarow

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wediug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa dla danych elementéw lub catosci robét. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe]. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda
obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ uzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiagzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm. Jednoczesni Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane {Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz.
41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidérki tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdiniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.0 — POKRYCIE DACHU PAPA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdline.

Wykonanie robét zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny byé wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

Warunki organizacyjne Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie
dokfadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czeéciami
dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Materiaty

Papa termozgrzewalna podkfadowa - gramatura osnowy: do 250 g/m2 - gruboéé: 4,0 — 4,5 mm - osnowa
poliestrowa lub z wiékna szklanego - posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej - klasyfikacja
ogniowa: wyréb trudno zapalny - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczefstwa.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gramatura osnowy: 250 g/m2 - grubos¢: 5,0 — 5,5 mm - osnowa
poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej - klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno
zapalny - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa.

Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa powlekana gruboéci 0,6 mm.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogéine".
Sprzet do wykonania robét Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania
ogdine".

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji lezacej
najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ diugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego na
catej szerokosci. Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PNO-
79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé
przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych
na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej écisle jeden obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu w pozycji lezacej
réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwéch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé wiecej niz 1200 szt. rolek
papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojgcej z dala od #rédtfa ognia i
elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajagcych je przed nastonecznieniem | wplywami
atmosferycznymi.

Wykonywanie robdt
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Ogédlne zasady wykonania robédt Ogdine zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonywanie robét.

Papa mocowana do podtoza za pomocg kotew mechanicznych z ocynkowanym trzpieniem w iloéci 6 sztuk /
m2.

Pape nawierzchniowa przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Palnik powinien znajdowa¢ sie w odleglosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw
powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed
rozwijang pap3).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powioka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé watkiem o diugoéci
réwnej szerokosci pasma papy.

Szerokod¢ zaktadéw papy zaréwno podtuinych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosié
minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny byé przesuniete.

Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w "Wymagania ogéline".
Kontrola jakosci materiatow

Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem: -
kompletnosci dostawy, - zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektows, - pod wzgledem stanu
technicznego, - jakosci i kompletnosci dokumentacji. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw
powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Elementéw i materiatdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbhudowywac w obiekty.
Kontrola wykonania rob6t W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

- Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatéw. W zakresie
podioza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podioie pod przekrycie papowe, jeéli ich gestoéé jest nie
nizsza styropianu PE 20.

- Réwnodé powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz
5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi elementami podtoza.

- Prawidfowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

- Prawidifowosci wyklejenia papg elementéw pionowych tgczacych sie z dachem i przechodzacych przez dach,
nalezy je wyklei¢ papg na wysokos$¢ minimum 15cm od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu. -
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego naleizy przeprowadzaé jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdinie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddaé przez 15 minut
dziataniu strumienia wody z weza.

- Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badar zgodnie z procedura uzgodniong z producentem papy.
- Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili utozenia
papy.

Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest 1 m2
powierzchni dachu. Do ptatnosci przyjmuje sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem. Zaréwno Inzynier jak
i wykonawca moga zazadaé koficowego sprawdzenia powierzchni dachu w przypadku watpliwosci. Zadanie
wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

Odbidr robét

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér cze$ciowy. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakorczeniu kolejnych etapéw
wykonanych robét pokrywezych. 2

Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie: - podioza - doktadnosci zagruntowania podtoza - jakosci
zastosowanych materiatdow - doktadnosci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia - doktadnoéci
wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.



11.

Odbiér koricowy. Koricowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek dekarsko - blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbidr koicowy przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje
techniczna i dziennik budowy.

Przepisy zwigzane

- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

- PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.2.0 - OKNA | DRZWI

Podstawowym, nadrzednym dokumentem dotyczacym rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej jest zestawienie stolarki zawarte w dokumentacji projektowe;j.

OKNA

Uwaga:

Wymagania szczegétowe dotyczace whasciwosci wyrobdw budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.

Whudowa¢ nalezy okna kompletnie wykoriczone wraz z okuciami.

Materiat okien: PCV, ALUMINIUM.

Profile muszg by¢ odporne na butwienie, zotkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie moga

reagowal na wilgoé. Nie moga zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji i nie powodowaé odczyndw
alergicznych. Nie moga zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm).

Okucia budowlane.

Kaizdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe.

Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujace okno na catym obwodzie.

Okucia muszg by¢ tatwe w obstudze i gwarantowac¢ wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie okien.
Okucia musza posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takie, by posiadaly blokade niewfasciwego
funkcjonowania okuc.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panhstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Uszczelki - podwdjne, wymienne, znajdujgce sie na obwodzie skrzydta i oscieinicy. Muszg charakteryzowad
sie  wysoka elastycznoscia, brakiem jakichkolwiek odksztatcen oraz duiy odpornoicia na wplywy
atmosferyczne.

Okna powinny zachowa¢ catkowitg szczelnos¢ przy zraszaniu woda dla klasy 4A wg normy PN-EN12 208:2001
"Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja" , tj. nie mniej niz 150Pa.

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz okien aluminiowych w budynku musi zapewniaé¢ diugotrwate
wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

2.

3.1.
3.2

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Okna mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przystosowanym specjalistycznie do transportu okien i
przeszklen zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.



Wykonanie robét.

- wbudowanie okien naleiy wykonaé zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
421/2006 W-wa 2006 czes¢ B: roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

- okna nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe(dyble), $ruby lub wkrety z
uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo styku oscieinicy z osciezami muru. llo$é elementéw
mocujacych okna przyjaé stosownie do wymogdw i zalecer konkretnego systemu profili okiennych.

- okna nalezy mocowad w otworze okiennym obwodowo-nie tylko do oscieiy bocznych pionowych, lecz
réwniez w progach i nadprozach

- folie ochronna ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce (nalezy usuna¢ jg po wykonaniu docelowym
elewacji budynku}

- nie naley zastania¢ otworéw odwadniajgcych okien

Kontrola, badania i odbidr wyrobéw i robdt budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostaty wykonane okna,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zamontowania i uszczelnienia,

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdlnej.
Jednostka obmiarowaq robét jest ilos¢ m 2 wbudowanych okien w $wietle oscieznic.

Odhiér robot budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej.

Odbidr robét montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIORB czes¢ B: roboty wykoficzeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych". Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej
stolarki okiennej wg WTWIORB tom1 cze$c4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych systemowych producenta.

Rozliczenie robét.

Ogdlne zasady dokonywania rozliczeri robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg pfatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych {(wbudowanych) okien w obiekcie lub ilo§¢ m2 wbudowanych
okien. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych kompletnych okien

- osadzenie okien w przygotowanych otworach wraz z uszczelnieniem

- osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

- dopasowanie i wyregulowanie

Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca wraz z
harmonogramem robdt.

Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sy w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu

Polskie normy:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

- BN-84/682-01 ,,Szkto budowlane”.

- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

- inne obowiazujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

t



- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

DRZWI

Uwaga:

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Whbudowaé nalezy drzwi (skrzydta wraz z oscieznicami) kompletnie wykoriczone wraz z uszczelkami, okuciami,
klamkami, szyldami, zamkami patentowymi, samozamykaczami i nawiewnikami.

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku musi zapewniaé
dtugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

Okucia systemowe zapewniajace dtugie bezawaryjne uzytkowanie.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniaé ognia

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

- trwatosé min. 20 lat

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty moina wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przystosowanym specjalistycznie do
transportu drzwi, okien i przeszklert zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem i utrata
statecznosci.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ogdlne;j.

Wykonanie robét.

- Whbudowanie drzwi i przeszklei nalezy wykonaé zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 421/2006 W-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych"
- Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe (dyble), $ruby
lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowa obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llosé
elementéw mocujacych drzwi i okna przyjaé¢ stosownie do wymogéw i zalecen konkretnego systemu profili
drzwiowych ALU

- Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawiac dtuzej niz 2 m-ce.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Ogoélne zasady kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w specyfikacji ogéinej.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z oszkleniem wykonaé wg zestawienia
projektowego stolarki otworowej drzwiowej ( wraz z szybami bezpiecznymi).

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogéblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogolne;j.
Jednostka obmiarowg robét jest ilo$¢ m 2 wbudowanych drzwi i przeszklers w $wietle oscieznic.

Odbidr robét budowlanych.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej.



Odbidér drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszklen wraz z odcieznicami dokonywany bedzie wg
wytycznych WTW i ORB tom1 cze$¢ 4 oraz technicznych szczegétowych zaleceri producenta konkretnego
systemu drzwi wewnetrznych drewnianych i drzwi zewnetrznych aluminiowych.

8. Rozliczenie robot.
Ogoélne zasady dokonywania rozliczer robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi w obiekcie lub ilo$¢ m2 wbudowanych drzwi.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowych drzwi
- osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie

UWAGA: W cenie drzwi nalezy ewentualnie uwzgledni¢ dodatkowo:

- ich opis
- numer pomieszczenia
- odbojniki gumowe

9. Dokumenty odniesienia.
SIWzZ
Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcyg wraz z
harmonogramem robét.
Szczeg6ly, detale oraz ilosci robdt zawarte sa w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy zwigzane:
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigZenie wiatrem.
Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 ,Szklo budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.
- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
- inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatdéw i urzadzen
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robét od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.3.0 — ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHLONNE | ELEWACIA

1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace adbioru robét podano w Ogoélnej specyfikacji Techniczne;.
Roboty elewacyjne polegajg na wykonaniu metodsg lekka-mokrg docieplenia scian zewnetrznych budynku,
w ktérej warstwa izolacji termicznej stanowia plyty styropianowe [ub z wetny mineralnej
Podstawowymi materiatami do wykonania docieplenia elewacji s3:
- ptyty styropianu samogasnacego
- wetna mineralna

Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzeti:



- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm -o gtebokosci do 4mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -o gtebokosci do 5Smm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady
10cm2.
- wymiary plyt:
- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki £1,5mm
- grubos¢ - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym wysokoéé stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

UWAGA: Podana nazwa systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw jest przyktadowa i dotyczy
systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu
jakiego wymaga Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy dopuszcza inne systemy docieplenia $cian zewnetrznych budynku - réwnowazne opisywanym i
zaprojektowanym.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty moina wykonac¢ przy uizyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Stosowane rusztowania powinny posiadal niezbedne atesty i dopuszczenia.

Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan statych jak rdéwniez mechanicznych pomostéw roboczych.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uiytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego
typu rusztowania.

Koszt budowy i pracy rusztowania wskaza¢ w pozycjach dotyczacych docieplenia écian, pozostate roboty (np.
montaz rynien , rur spustowych, obrébek blacharskich, docieplenie osciezy, gzymséw i parapetéw)
kalkulowa¢ przy zatozeniu wykorzystania istniejgcego rusztowania.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu padano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Ptyty styropianowe naleiy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego
dowolnym srodkiem transportu. Plyty sa pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, ciéle obok siebie w celu zabezpieczenia przed

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podioiu, z dala od Zrédta ognia. Kleje i masy
szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w czasie transportu i
przechowywania.

Worki powinny posiada¢ oznaczenia producenta zgodne ze $wiadectwem.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Rozpoczecie robét ociepleniowych ETICS (BSO} moze nastgpi¢ generalnie dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoia pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang
zakoriczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny byé
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego
wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajagce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej
ociepleniem



- przejécia instalacji lub innych elementéw budynku przez plaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwalg szczelnosc.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego, a w
szczegblnosci nalezy stosowad wylacznie tzw. "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentdw pochodzacych z réinych systemdw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw; W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania
temperatura otoczenia i podtoia nie powinna by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku materiatow
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
Podczas wykonywania robdét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagroione ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢. Rusztowania ustawiac z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawed:Z oddalona byla od docelowej
powierzchni elewacji o ok.4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé¢ najpéiniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgar blacharki bezposrednio
na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb
podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta systemu.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wykonywania docieplen zalecanych przez danego
producenta BSO.

UWAGA: Zamiana poszczegdlnych elementéw w przyjetym systemie ociepleniowym np. siatki lub kleju jest
niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratg wszelkich gwarancji na dany system udzielanych przez producenta,
ale jest ztamaniem przepiséw Prawa budowlanego.

Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robét podano w Ogodinej specyfikacji
technicznej.

Kontrola w zakresie wykonanych tynkow :

Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwtaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kaide dalsze 1000m2).

Sprawdzeniu podlega zastosowanie wfasciwych materialow i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczace powierzchni tynku - niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.

Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu tynku elewacji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na facie
dtugoséci 2,00m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m i mniej niz 10mm na
wysokosci jednej kondygnacii, i mniej niz 30mm na wysoko$¢ catego budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m i 3mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
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Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robét podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg jest Im2 wykonanego ocieplenia $cian i elewacji oraz ocieplenia stropu poddasza.

Odbidr robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych podano w 0Ogdlnej Specyfikacji technicznej.
Kontrola i badanie przy odbiorze.

Kontrola jakosci obejmuje:

- przygotowanie podtoia,

- mocowanie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podktadowym,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej $cian - tynk akrylowy barwiony w masie wg kolorystyki opracowanej w
projekcie i uzgodnionej z Zamawiajacym

Sprawdzeniu i ocenie podlegajg:

- wyglad powierzchni podtoia, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu noénosci podtoza przeprowadzanego wg zalecei dostawcy BSO; odchytki geometryczne
podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowosé¢ oznakowania
poszczegdinych materiatow.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowo$¢:

- przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie w
zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia fgcznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podioza: polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.,

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu réwnosci i cigglosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow
mechanicznych.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnoéci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na sprawdzeniu ciggloéci wykonania warstwy
gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciagtosci, réwnosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury.
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Wymagania co do réwnosci powierzchni powinny byé zawarte w umowie pomiedzy wykonawcy oraz
inwestorem. Jeéli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm
na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnagji
10mm,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtoséci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypuktosci i wkiestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sig jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegloéci >3m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegétowymi zawartymi w umowie.

Rozliczenie robot.

Ogodlne zasady dokonywania rozliczer robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych ~ w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreélony jest w ich opisie. Placi sie za
roboty wykonane po wykonaniu, usunieciu rusztowar i uporzagdkowaniu placu budowy.

Dokumenty odniesienia.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca wraz z
harmonogramem robét.

Szczegdly, detale oraz ilosci rob6t zawarte sa w:

- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Normy i dokumenty zwigzane:

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

- PN-70/B-10100 {wyd. 3} Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

- Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych.,

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimii Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrcbéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT 15/Vv.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy kiejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.0 - CHODNIKI | DOJSCIA

Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych.



Betonowa kostka brukowa.

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:

Betonowa kostka brukowa ma mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreélone w katalogu
producenta:

- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoéci wad powierzchni, krawedzi i
narozy - gatunek 1 klasa - klasa ,50", o wytrzymatosci na éciskanie nie mniejszej niz SOMPa

- barwa - kostka szara, w nawigzaniu do istniejgcych na terenie utwardzen.

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke
{Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajagcych ustaler, powinna mieé
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z

ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugosc i szerokos$¢ £ 3,0mm

- grubosé £5,0mm

2) wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50MPa dla klasy ,,50"

3) mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ spetnione jednoczeénie warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowar powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prdobek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,

- nasigkliwos¢ nie powinna przekraczaé 5%,

- Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreélona strata wysokosci, nie powinna przekraczad
wartosci 3,5mm, dla klasy ,,50",

- szorstkos¢, okreslona wskaZnikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyaladu zewnetrznego

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1. [Stan powierzchni licowe):
- tekstura - jednorodna w danej partii |- jednorodna w danej partii
- rysy i spgkania - niedopuszczalne - niedopuszczaine
- kolor wedtug katalogu produ- |- jednolity dla danej partii |- dopuszczalne réznice w
centa odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia - dopuszczalne niekontras- |-dopuszczaine konirastows
towe przebarwienia na  |Przebarwienia tego samego
pojedynczej kostce koloru na pojed. kostce
- plamy, zabrudzenia niszmywal. - niedopuszczaine
wodg - niedopuszczalne - dopuszezalne
- naloly wapienne - dopuszezalne
2. |Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszezalna liczba w 1 kosice 2 2
[ - dopuszczaina wielkos¢ (diugose 30mm x 10mm 50mm x 20mm
| szerokos<)
|
I T n
ls' fznzezn nalr . usgv?i?umh__ niedopuszczaine niedopuszczalne
4. |Uszkodzenia krawegdzi pionowych
| - dopuszczalng liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczaina wielko$¢ (diugoss 20mm x 6mm 30mm x 10mm
i glebokos¢)




Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ ,,odmiany 1" i
odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [18].

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania ogélne" .

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywacé sie recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do
zageszczania nawierzchni z  kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Wymagania dotyczgce érodkdw transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" .

Transport materiatéw

Transport betonowej kostki brukowe;j

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewoione na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako Srodki transportu
wewnatrzzaktadowego kostek na S$rodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wézki widtowe, ktorymi
moina dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na s$rodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez
diwigi samochodowe. Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uklada¢ do
10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200kg do
1700kg. Poigdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.

Kraweiniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podkfadkach drewnianych, dtugoécia w kierunku jazdy. Kraweiniki i obrzeia
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa
moina przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Szczegdty wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Podtoze i koryto.

Grunty podioia powinny by¢ niewysadzanie, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST. Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej
rozscielonej bezposrednio na podioiu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP > 35 Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej
i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie piaskiem szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.



Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
poiadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoéci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowy przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roziciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na scisk. nie mniejszej niz R 7 =10MPa,R 28 =14MPa

W praktyce, wilgotnos¢ uktadane] podsypki powinna byé taka, aby po $ciénieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po naciénigciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od
3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda
zwilzyta catg grubosé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moie wyprzedzaé ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé
zakoiczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desert ich uktadania powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy
ufozenie po 1m 2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;j.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robodt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej
niedopuszczalne sg réine odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych  kompozycji kolorystycznej  ukiadanych
deseni oraz réinych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyiej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeri infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzeri oraz od 3mm do
10mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweinikach, obrzezach i studzienkach mozna uiywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczyé prowizorycznie
okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.



Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczeénie w
kierunku poprzecznym ksztattek., Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami
wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Kontrola, badania i odbidr wyrobéw i robét budowlanych.

Badania przed przystapieniem do ukfadania betonowej kostki brukowe;j.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub krajowa deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badarn cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez Inspektora wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materiatéw
prefabrykowanych { obrzezy)

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreélone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogdline zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

lednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

Odbidr robdt budowlanych.

Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych." Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w ST ,Wymagania ogélne".
Odbiory robét zwigzanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:
a) odbiér techniczny czesciowy:
- koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunieciu humusu,
- podtoze gruntowe w korycie,
- warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie,
- dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,
- gbrnej warstwy z kruszyw naturalnych,
- kraweinikéw i obrzezy betonowych

Wymogi i tolerancje wykonania robét chodnika :

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spetnia¢ wymogi PN- 5-06102,

- wszystkie roboty ziemne zwigzane z niwelacjg i uksztattowaniem terenu nalezy prowadzi¢ z normg PN-
$-02205,

- podtoze gruntowe w korycie zagesci¢ do | s 10,98,

- dla nasypow pod chodniki minimalna wartos¢ wskaZnika zageszczenia wynosi | s B 0,98 w/g normalnej
proby Proctora,



~ nasyp w korycie zageszczaé mechanicznie. Zageszczenie nasypu kontrolowaé zgodnie z wymogami
normy PN-84/B 04481. Zageszczenie kazdej warstwy nasypu winno byé odebrane przez geotechnika z
udokumentowaniem w dzienniku budowy.

Podczas robét ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé rodzaj gruntéw wystepujacych
w podiozu. W miejscu wystepowania luznych nasypdw nalezy wymieni¢ grunt na pospdtke do stropu gruntu
nosnego lub wbudowad geowtdknine. W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleiy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Dokumenty odniesienia.

SIWz

Umowa o roboty budowlane na powyisze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg wraz z
harmonogramem robat.

Normy zwigzane:

- PN-B-04101Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego )

- PN-B —06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- PN-5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

- PN-5-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

- BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

- BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.5.0 - INSTALACJA ODGROMOWA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ukfadaniem i montazem elementdw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST} stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegélowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowy i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moie wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci



tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwiazanych z:
— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),/

— ufozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Czesc dostepna — przewodzgca czes$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znaleié
bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra pedczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znaleZi¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametraw, charakterystyk lub ukiadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolagji itp. ).



Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodfowe przy dotyku) — napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czescia, ktéra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
sie stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktérych
moze sie pojawié niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktdrym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany
od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez
opor indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemnosciowa jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).

Uziemienie — zesp6t srodkéw i urzadzen stuigcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.

Moze wystepowad jako uziemienie:
— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

— robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze moina wykonac¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz
w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dia wody] i 15-100 Hz;
prad staly 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:
— naturalny {(wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).
Jako podstawe przyjmuje sie  wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takie pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody — gorna czesdé urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledoéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwaody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjainej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione s dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,



— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturaine, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sig zwody poziome {niskie, podwyiszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montaiu zwoddw, aby caly chroniony obiekt znalazt sie w
strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podioia — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementdw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie moiliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podiozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdéw, ktére maja byé chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna — zespét dziatah i urzadzeri zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyladowari piorunowych, ludziom znajdujgcym sig¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzeri i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych
lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montaiowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacii projektowej.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiaiciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzeri elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacjg projektows, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyiej nie wymienionych, jest moiliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montaiu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2, Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia {(normach, aprobatach technicznych).

2.21. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznoéci od rodzaju
materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy ukfadaniu zwodéw
nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla
zwodoéw

poziomych podwyiszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby diugos¢ boku
petli nie przekraczata:

— 25 mdla ochrony podstawowe;j,
— 15 mdla obiektdéw zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodéw, dla ochrony obiektéw zagrozonych pozarem
lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna”.

21.1. Osprzet urzadzer piorunochronnych Wsporniki do
uchwytéw bezsrubowych



— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezérubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego
— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

— do przykrecania przewodéw naprezanych
— dwuprzelotowe do przewodu ckragtego
Ztaczki

Zaciski probiercze — t3cza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajgcymi oraz utatwiajg dokonywanie
pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykonaé dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac
na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranéw kabli
21.2. uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia.
Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czeéci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego
z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do
20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtosé do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci
rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach
normy.

Sztuczne — montowane, jesdli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2.  Uziomy poziome ukfada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3.  Unikaé ukladania pod warstwa nie przepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,
4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

5.  Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej 0 1,5 m od wejécia do budynku, przejé¢ dla pieszych oraz
metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy dtugosci
ponad 2,5 m,
7. Maksymalna dtugosé¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢é mniejsza niz 35 m dla gruntéw o

rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnoséci > 500 Om.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowe;j

Wyroby do rob6t  montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli  spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,



— spetniajag wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyf dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie
»K"), korice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cigglosé zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem,

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace moina wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatébw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwogé
uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podiozu, przekucia cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne tub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w Scianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, zaciskéw, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podioiu elementdw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,



— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku
takich wytycznych,

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemieni jak: zasypanie
wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz
przykryé kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prdb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badari pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naleiy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sig z ogledzin czesciowych i koficowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawcze] z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementdéw instalacji oraz stanu i kompletnoéci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danejinstalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen Srubowych instalacji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub  jej elementdw, zgodnie z  zasadami
przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz rédio
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin naleiy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagahn podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkosé potracen za obnizong jako$¢.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
— dla zwodoéw i uziomdw: m,

— dla elementéw instalacji piorunochronnej i uziomaéw: szt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla



konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robat

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. sPOsOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. 0dbidr miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:
— przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajq zakoficzenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie
fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.22. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czes$ciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, kiére ulegaja
zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajagc ocene prawidtowosci ich wykonania
lub utatwiajac przyszly odbiér koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.2.3. Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu
robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w
uzytkowanie.

Odbidr korficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtoiy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegolowe specyfikacje techniczne ze  zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne wyrobdéw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.



Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jeieli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawcazobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robdt, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu,

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badari trzeba zamiesci¢é w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dotaczyé metryke, zawierajgcg dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

— ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokoéci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.



W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy roziiczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusziowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montaiu,
demontaiu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalié¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdét w zakresie instalacji odgromowej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (V)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS}. Czes¢ 2. Wymagania dotyczace przewoddw i uziomoéw.
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dila zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Odlaczanie izolacyjne i
faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-{EC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i
potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczernistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszynga, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.



PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdline. PN-IEC-61024-1-

1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. PN-IEC 61024-1-

1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogélne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine. PN-IEC/TS 61312-

2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czesc 2.
Ekranowanie obiektdw, potaczenia wewngtrz obiektéw i uziemienia.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 10.2.1.Inne

dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych., Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie H, OWEOB Promocja — 2005 .

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoéci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)



