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Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Lesnictwie Benowo

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenia.

Nazwa zadania:

“Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Le$nictwie Benowo”
Nazwa Zamawiajacego:

Nadlesnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodow 67 82-500 Kwidzyn
Adres Zamawiajgcego:

ul. Braterstwa Narodow 67 82-500 Kwidzyn

Lokalizacja inwestycji:

Nadlesnictwo Kwidzyn Lesnictwo Benowo dz. nr 462 obreb 0002 Biata Géra gm. Sztum pow.
sztumski woj. pomorskie, réw melioracji wodnych lesnych nr L-1-3

Nazwy i kody:

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Spis zawartosci:

I. OPIS TECHNICZNY

ll. CZESC RYSUNKOWA
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
V. KOSZTORYS INWESTORSKI

VI. WYMAGANE POZWOLENIA UZGODNIENIA OPINIE
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I. OPIE TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT INWEETYCIJI

Inwestycja pn.: “Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Lesnictwie Benowo”
1.2 PODETAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja Projektowa dla zadania - Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Les$nictwie
Benowo, zostata sporzadzona na zlecenie Laséw Panstwowych Nadlesnictwo Kwidzyn ul.
Braterstwa Narodow 67 82-500 Kwidzyn.

1.3 MATERIALY WYKORZYETANE

- wypis, wyrys z ewidencji gruntow i budynkdw,

- mapa zasadnicza wykonana przez geodete uprawnionego,

- mapy gospodarcze lesne,

- mapy topograficzne,

- Opinia geotechniczna,

- opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- prawomocne zgtoszenie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku na
podstawie art. 118 ustawy — o ochronie przyrody,

- obowigzujgce normy i przepisy prawa.
1.4 UWARUNKOWANIA PRAWNE INWEETYCJI

Ze wzgledu na postepujace zjawisko suszy, na terenie dziatki geodezyjnej nr 462 obreb Biata Géra
gm. Sztum pow. sztumski woj. pomorskie, Nadlesnictwo Kwidzyn zamierza dokona¢ przebudowy
rowu melioracji wodnych lesnych nr L-1-3, w celu zatrzymywania wody w rowie. Zasieg
oddziatywania przedmiotowego dziatania nie bedzie wykraczat poza teren ktdrego zaktad jest
wiascicielem.

Row nr L-1-3 jest urzadzeniem wodnym — rowem melioracji wodnych, wyszczegélnionym w
ewidencji urzadzen melioracji wodnych lesnych, dla terenu Lasow Panstwowych Lesnictwa
Benowo w Nadlesnictwie Kwidzyn.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane, nie wymaga
pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30 ustawy, budowa obiektéw
budowlanych bedacych urzgdzeniami melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy — Prawo wodne, urzgdzeniami melioracji wodnych sg miedzy
innymi — rowy, wraz budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie.
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Na podstawie art. 395 pkt 11 i pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne, pozwolenia
ani zgtoszenia wodnoprawnego nie wymaga — zatrzymywanie wody w rowach, jezeli zasieg
oddziatywania nie wykracza poza granice terenu ktérego zaktad jest wtascicielem oraz
przebudowa rowdw w celu zatrzymania wody, jezeli zasieg oddziatywania budowli nie wykracza
poza granice terenu, ktérego zaktad jest wiascicielem.

Teren przedmiotowe] inwestycji potozony jest w obrebie obszaréw chronionych na podstawie
ustawy — o ochronie przyrody tj. na Obszarze Chronionego Krajobrazu Biatej Gory.

Nadlesnictwo Kwidzyn posiada prawomocne zgtoszenie prowadzenia dziatan zwigzanych z
melioracjami wodnymi, dokonane na podstawie art. 118 ustawy — o ochronie przyrody, dla
inwestycji przebudowy rowu nr L-1-3 w celu zatrzymania wody w rowie.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ wymienionych w ustawie z dnia 03.10.2008r. - o
udostepnianiu informacji o srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 10.09.2019r. - w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Planowana przebudowa rowu melioracji wodnych nie zmienia dotychczasowego
zagospodarowania terenu dziatki geodezyjnej nr 462 obreb Biata Géra gm. Sztum pow. sztumski
woj. pomorskie.

1.5 ATAN IBTNIEJACY

Row melioracji wodnych lesnych nr L-1-3, zlokalizowany miedzy innymi na terenie dziatek
geodezyjnych nr 460, 461462 w obrebie Biata Géra Gm. Sztum, reguluje stosunki wodne w glebie
na terenach lesnych, na potrzeby Lesnictwa Sarnowo oraz Benowo w Nadles$nictwie Kwidzyn.

Istniejgce parametry techniczne rowu to:
- szerokos¢ w dnie - od 0,6 do 1,4m,

- gtebokosci - 0od 0,8 do 3,0m,

- nachylenie skarp - 1:1,

Biorgc pod uwage postepujgce zjawisko suszy w ostatnich latach, Nadle$nictwo Kwidzyn
ograniczyto prace utrzymaniowe na rowach, polegajgce miedzy innymi na odmuleniu dna ciekdw,
powodujac znaczne zmniejszenie predkosci odptywu wody z terenu odwadnianego, w stosunku
do wczesniejszego okresu czasu.
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1.6 BTAN PROJEKTOWANY

Majac na uwadze koniecznos¢ wprowadzenia dodatkowych dziatan, zwigzanych ze
spowolnieniem odptywu wody z rowdw zlokalizowanych na rozpatrywanych terenach
Nadlesnictwa Kwidzyn, na terenie LeSnictwa Benowo zaplanowano wykonanie przegréd
drewnianych - na wybranych odcinkach rowéw melioracyjnych, z obszarem oddziatywania
ograniczonym do terenéw lesnych Nadlesnictwa Kwidzyn.

W pierwszej kolejnosci projektuje sie wykonanie przebudowy rowu melioracji wodnych nr L-1-3
/w km 0+410 - powyzej zbiornika wodnego ,Karpiarnia”/, polegajacej na budowie Scianki
szczelnej z dyli/bruséw debowych /frezowanych/ o wymiarach - 8/15cm i dtugosci 1,75m.

1.7 ETAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI GRUNTOWE)

Roboty zwigzane z wykonaniem przegrody drewnianej na rowie melioracji wodnych le$nych nr L-
1-3 w Lesnictwie Benowo, bedg wykonywane na terenie dz. nr 462 obreb Biata Géra gm. Sztum
pow. sztumski woj. pomorskie, stanowigcej wtasnos¢ Skarbu Panstwa, w administracji Lasow
Panistwowych Nadlesnictwa Kwidzyn.

1.8 OPIE | ZAKREE PLANOWANEJ INWERTYCII

W celu zatrzymania wody w rowie nr L-1-3 w Lesnictwie Benowo planuje sie przebudowe rowu,
polegajacg na wykonaniu przegrody z bruséw debowych frezowanych o wysokosci blokowania
wody do 0,5m /na dz. nr 462 obreb Biata Gdra/. Planuje sie ponadto wykonanie umocnien skarp
i dna cieku w obrebie przegrody, z materiatdw naturalnych tj. kiszkg faszynowa, palisadg z kotkdw
debowych oraz narzutem z kamienia naturalnego.

Parametry techniczne konstrukg;ji:
- wysokos$¢ przegrody drewnianej na rowie — 0,5m,
- Swiatto przeptywu wody przez budowle — 1,0m,

- materiat na przegrode — brusy debowe 8/15cm i dtugosci 1,75m, dla uzyskania szczelnosci
palisady, planuje sie wykonanie frezu 4/4cm na krawedzi bruséw debowych, brusy winny by¢
zabezpieczone srodkiem impregnujgcym /obojetnym dla srodowiska wodnego/, ogétem 11,03
m? $cianki szczelnej na gotowo,

- pale drewniane do palisady 10-12cm 1,2m — debowe —15,2mb,

- materiat na umocnienie skarp i dna rowu w obrebie przegrody — kiszka faszynowa fi. 25cm, kotki
drewniane 6-8cm dt. 1,0m, - 16,0mb,

- narzut z kamienia naturalnego 0,2m na skarpach i w dnie rowu, na wlocie i wylocie z progu
drewnianego - 11,2 m?, tj. 2,24m3

- darniowanie na pfask skarpy rowu — 16m?,
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- wspétrzedne geodezyjne przegrody drewnianej na rowie melioracji wodnych lesnych nr L-1-3 X:
5976436.08 Y: 6562357.04.

1.9 PODtOZE GRUNTOWE

Na podstawie Opinii geotechnicznej z pazdziernika 2023r., stwierdzono prostg budowe podtoza
gruntowego, w tym grunty rodzime niespoiste /luzne i Srednio zageszczone piaski drobne/. Woda
gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci otworéw geologicznych ustalona — swobodne
zwierciadfo na gtebokosci 0,5m p.p.t.

Zgodnie z zaleceniami geotechnicznymi, konstrukcje przegrody drewnianej /progu/ na rowie
melioracji wodnych nalezy oprzeé na gruntach warstwy geotechnicznej llb tj. w warstwie piasku
drobnego, sSrednio zageszczonego, wystepujacego na gtebokosci od 0,9 — 2,0m p.p.t.

1.10. OBLICZENIA KONETRUKCYJNE PRZEGRODY DREWNIANEJ

Parcie hydrostatyczne na $cianke:

P — parcie hydrostatyczne w [N],

Zs— zagtebienie Srodka ciezkosci powierzchni A pod zwierciadtem wody w [m ],
V' - ciezar objetosciowy wody w [ N * m3],

A — pole powierzchni w [ m?]

Zagtebienie srodka ciezkosci powierzchni A:

Z_h.z.b2+blz_h.2.b2+b1
5_§(b2+b1)5_§(b2+b1)

b1-krétsza podstawa trapezuw [ m ],
b, — dtuzsza podstawa trapezuw [ m ],
h — gtebokos¢ pod zwierciadtem wody w [ m ]

2,0

0,50

1,0
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Obliczenia wykonano dla nastepujgcych warunkéw:

h=0,50m,
by = 1,0 m,
b,=2,0m,
v=981kN- m™- m™=

A=0,75m?
0,50 £ 2,0+ 1,0y
Zs = 3 (22,ﬂ+ 1,0 )_D’EEm

Po podstawieniu do wzoru parcie hydrostatyczne na $cianke progu wynosi: P = 2,43 kN.
Zaprojektowano pograzenie Scianki szczelnej z bruséw debowych na gtebokos¢ 2,5 x wiekszg od
wysokosci lustra wody przed przegroda tj.:

0,50x2,50=1,25m
- przy zaleganiu gruntu nos$nego dla projektowanej konstrukcji na gtebokosci 0,9m p. p. t.
Dtugosé bruséw/dyli debowych:

1,25m +0,50m =1,75 m.

1.11 OPIZ PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Technologia wykonania robét:

1. Roboty przygotowawcze:

- wyciecie zakrzaczenia, z wyniesieniem gatezi poza obreb robét,
2. Roboty podstawowe:

- wykopy reczne w dnie rowu oraz profilowanie powierzchni skarp,

- zabicie bruséw drewnianych w gruncie /Scianka z bruséw debowcyh 8/15cm /frezowanych
obustronnie/,

- wykonanie umocnien dna i skarp — narzutem kamiennym z kiszki faszynowej i palisada z kotkdéw
debowych.

3. Porzadkowanie terenu po wykonaniu przebudowy rowu.
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ZAKREZ ROBOT - PROG P-1 na rowie melioracyjnym L-1-3 w km 0+410 w Lesnictwie Benowo

Nr wysokos¢ | spadek zasieg profilowanie | $cianka palisada kiszka narzut
budowli /m/ podtuzny | oddziatywania | dnaiskarp | szczelna | drewniana | faszynowa | kam.
1%/ /m/ /m3/ /m?/ z kotkéw 1x 25cm
/m?/
/m/ /m/
P-1 0,5 0,2 228,0 18,69 11,03 15,20 16,0 2,24

1.12 DOJAZ DO MIEJECA ROBOT TRANEPORT MATERIALOW

Ze wzgledu na istniejgce warunki podfoza le$nego o duzym uwilgotnieniu, brak jest mozliwosci
dostarczenia materiatow w bezposrednie miejsce budowy przegrody drewnianej /réw L-1-3 w km
0+410/ tradycyjnymi srodkami transportu kotowego mechanicznego. W tej sytuacji, materiaty
budowlane nalezy przetransportowac srodkami transportu /do 2,5t tadownosci/ drogami leSnymi
gruntowymi w miejsce oddalone o 50-60m od lokalizacji przegrody na rowie nr L-1-3, nastepnie
w miejsce docelowe - quadem z przyczepa lub koparko tadowarkga, po trasie wskazanej przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.13 WPLYW PRZEBUDOWY ROWU NA SRODOWIEKO | OBEZARY CHRONIONE

Planowana inwestycja przebudowy rowu melioracji wodnych lesnych nr L-1-3 w Le$nictwie
Benowo, nie zmienia dotychczasowego stanu srodowiska, a jedynie spowalnia odptyw wody z
rowu melioracyjnego, co nalezy uznac za zjawisko korzystne w obliczu postepujgcego zjawiska
suszy oraz zmian klimatycznych.

Materiaty na budowe przegrody drewnianej w rowie bedg pochodzenia naturalnego.
Brak negatywnego oddziatywania na Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory.
1.14 OBEIZAR ODDZIALYWANIA INWEETYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie sie zamykat w granicach dziatki ewidencyjnej nr 462 i461
obreb Biata Géra Gm. Sztum, bedacej w administracji Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Kwidzyn.

Przyjeto oddziatywanie przebudowy rowu jako zasieg oddziatywania cofki w gére cieku.
1.15 UZBROJENIE TERENU

Rozpatrywany teren dz. nr 462 obreb Biata Géra gm. Sztum pow. sztumski woj. pomorskie,
stanowi obszary Laséw Panstwowych, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

1.16 WYTYCZNE, ZALECENIA WYKONANIA PRZEBUDOWY ROWU

Dojazd do miejsca robot transportem mechanicznym istniejgcymi drogami gruntowymi lesnymi,
ostatni odcinek tj. 50-60m transport materiatéw na budowe przegrody pojazdem typu quad z
przyczepg lub koparko tadowarka, po trasie wskazanej przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, row melioracji wodnych lesnych nr L-1-3
prowadzit w ostatnich latach $ladowe ilosci wody /rowniez w okresie jesienno - zimowym/, co
nie powinno spowodowaé utrudnienia w planowanych robotach, zwigzanych z przebudowa
rowu.

Zabrania sie niszczenia $Srodowiska, zanieczyszczania cieku wodnego oraz pozostawienia
zanieczyszczen i Smieci po wykonaniu robét.

Po wykonaniu przegrody drewnianej, teren w obrebie prowadzonych robdt nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika robdt, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, Przedmiarem
robét oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.17 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENETWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej ochrony zdrowia, przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia informacji
ogdblnej dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.18 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPIZAMI PRAWA ORAZ ZARADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, oswiadczam, ze
Dokumentacja Projektowa pn.: ,Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Lesnictwie
Benowo” wykonana w celu realizacji zaméwienia publicznego na roboty nie wymagajgce
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

drinz. Jan Haftka mgr inz. arch. Tomasz Ptocke

03.11.2023 r. 03.11.2023 .

Zat.:
- kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych,

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej

11
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1.19 PRZEPIRY POWIAZANE

Przepisy powigzane:

1.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze
zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021r., poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p0z.1126)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2003 .,
nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003 ., nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
zezm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057
zezm.)
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Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Lesnictwie Benowo

Il. CZESC RYEUNKOWA

-Rys.Nr1 Obszar oddziatywania
- Rys. Nr 2 Lokalizacja progu
-Rys. Nr3 Widok z gory

- Rys.Nr4 Przekroje poprzeczne
-Rys.Nr5 Profil podtuzny

I1l. PRZEDMIAR

IV. BPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

V. KORZTORYE INWERTORKI

VI. WYMAGANE OPINIE | UZGODNIENIA

- Opinia geotechniczna

- Zgtoszenie do RDOS

- Opinia PGW Wody Polskie

skala 1:5000
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:100/500
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Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Lesnictwie Benowo
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