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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do izby zawodowe;j

Zgodnie z art. 34 ust.3da pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do niniejszego

Projektu Budowlanego nie zatgczono kopii uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego rejestru

0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do niniejszego
Projektu Budowlanego nie zatgczono zaswiadczenia, potwierdzajgcego wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, os6b wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.



2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) nizej podpisany projektant o$wiadcza, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany inwestyciji pn.: ,Remont i kolorystyka elewacji frontowej” kamienicy
zlokalizowanej w Swidnicy przy

ul. Komunardéw 12 (dz. nr 618 obreb 0004 Srédmiescie), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zakres Imi¢ i nazwisko data podpis
opracowania opracowujgcego poszczegolne czesci opracowania
projektu

specjalnosé
nr uprawnien budowlanych

ARCHITEKTURA PROJEKTANT 03.06.2024 r. Oswiadczam
mgr inz. arch. Maria Szarejko jw.
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien 765/94/UW




Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem
Pomiary inwentaryzacyjne
Dokumentacja fotograficzna
Wytyczne inwestora
Badania konserwatorskie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres prac :
e Prace konserwatorskie dotyczace:
-tynkdéw powierzchni ptaskich,
-detalu architektonicznego wykonanego z narzutu
-elementéw z piaskowca

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego - X (budynki kultu religijnego)

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie remont elewacji pdtnocnej nawy gtéwnej kosciota

p.w. Sw. Jézefa Opiekuna Zbawiciela, zlokalizowanego przy ul Ztotoryjskiej w Swierzawie.
Obiekt jest budynkiem kultu religijnego.

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI

o tlo, powierzchni ptaskie — kompozycja tynku podbarwionego w masie w oparciu o zachowany
oryginal

e detal architektoniczny - kompozycja tynku podbarwionego w masie w oparciu o zachowany
oryginal

e scalenie laserunkiem catosci elewacji przy uzyciu farby krzemianowej rozcienczonej w
stosunku 1 : 5 czesci spoiwa

e elementy z piaskowca — naturalny kolor piaskowca



6. STAN ISTNIEJACY

UWAGA:
Stan istniejgcy -ocena stanu zachowania elewac;ji zostata zawarta w opracowaniu konserwatorskim
pn.: ]
KoSciét p.w. Sw. Jozefa Opiekuna Zbawiciela. )
w Swierzawie ELEWACJA POLNOCNA NAWY G£OWNEJ
BADANIA KONSERWATORSKIE
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

autorstwa mgr Doroty Wandrychowskiej — pkt 7 niniejszego opracowania.

7. OPIS PRAC KONSERWATORSKICH | OGOLNOBUDOWLANYCH

7.1 Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu
konserwatorskim (punkt 7 niniejszego opracowania).
W czesci tego opracowania - Technika i technologia wykonania prac remontu elewacji opisano
prace konserwatorskie dotyczace:

e postepowania z tynkiem powierzchni ptaskich

e postepowania z detalem architektonicznym

e postepowania z - piaskowcem

7. BADANIA KONSERWATORSKIE - WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DLA REMONTU
ELEWACJI-PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. KARTA TYTULOWA

A. DANE DOTYCZACE OBIEKTU:
Koscidt p.w. Sw. Jézefa Opiekuna Zbawiciela.
w Swierzawie

ul. Ztotoryjska 34, 59-540 Swierzawa
3. ELEWACJA- POLNOCNA NAWY GLOWNEJ

Material — detal architektoniczny wykonany z zaprawy i tynk pokryty
farbg elewacyjng, elementy kamienne ,

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

-Wykonawca  opracowania  —konserwator rzezby i  detalu
architektonicznego — mgr Dorota Wandrychowska,

Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d



Wroctaw 2024

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.



2. WSTEP
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wystréj elewacji pétnocnej nawy
gtéwnej koscidta p.w. Sw. Jozefa Opiekuna Zbawiciela; ul. Ziotoryjska 34, 59-

540 Swierzawa

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest interpretacja wynikow badan konserwatorskich, ktére pozwolg na
ustalenie ewentualnej obecnosci pierwotnej kolorystyki, okreslenie techniki wykonania oraz
oryginalnych materiatéw zastosowanych na obiekcie, stanu zachowania oryginalnego wystroju oraz
opracowanie programu prac konserwatorskich w oparciu o analize stanu zachowania

2.3. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg badania konserwatorskie, ogledziny

wykonane in situ wraz z kwerendg ikonograficzng

3. OPIS OBIEKTU
Kamien wegielny dla tego kosciota pierwotnie ewangelickiego wmurowano w 12.06.1876 r. Po 6
miesigcach przykryto go dachem, a 12 lipca nastgpita konsekracja swiatyni.

.Po Il wojnie swiatowej budynek zostat przejety przez Skarb Panstwa. W 1967 r. przekazano go
na cele kultu Kosciotowi Polsko-Katolickiemu, lecz ze wzgledu na brak wiernych zwrécono go
Panstwu. Po czym uruchomiono w nim punkt skupu, butelek zas w 1976 r. magazyn mebli.
Rozpoczete w 1995 r. przez katolikbdw starania o przejecie tego kosciota zakonczyly sie sukcesem w
1998 r. 19.03.1999 r. koScidt zostat poswiecony jako kosciét filialny parafii rz%/mskokatolickiej pw.
Whniebowziecia NMP i oddany pod opieke $w. Jozefa Opiekuna Zbawiciela..” W roku 1978 byt
remontowany?, obecnie stan elewaciji jest bardzo zly.

Obiekt stylowo neogotycki, jednakze dos¢ nietypowy, bowiem elewacje sg tynkowane., wzniesiony
z kamienia, trzynawowy, halowy, z krétkim prezbiterium, w catosci oszkarpowany, z wiezg od zachodu
, hakryty dachami dwuspadowymi. Okna z maswerkami zakohczone ostrotukowo , podobnie , jak
portale wejsciowe

Dostepna ikonografia pochodzi z roku 1905, a wiec 20 lat pézniej i ukazuje koscidt otynkowany w
jednolitym kolorze, bez rozmalowania detalu, kolejne 20 lat elewacje kosciota pozostawaty bez zmian

! https://polska—org.pI/550688,Swierzawa,Kosciol_svy_Jozefa_Opiekuna_ZbawicieIa.html
2 J. Pilch, Leksykon zabytkéw architektury Dolnego Slaska Arkasy 2005:359



4. INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN KONSERWATORSKICH

Przeprowadzono badania konserwatorskie, ktére polegaly na ogledzinach naturalnych
odkrywek, obecnych w wielu miejscach na elewacjach. Stan elewacji jest bardzo zty,

Kosciét murowany z fupanego piaskowca, przewigzany naroznikami ceglanymi., na powierzchni
miejscowo zachowat sie tynk oryginalny, ktéry nie posiada zadnych warstw malarskich. Do stawiania
murow, jak i do tynku zastosowano zwietrzeling piaskowcowg o kolorze czerwonym

Na powierzchni znajduje sie wspétczesny tynk wykonany w larach 70 XXw, posada znaczny procent
cementu, na nim eksponowana malatura w kolorze czerwieni weneckiej

Na przestrzeni lat elewacja byta poddawane remontom. Pierwotny wyglad elewacji byt inny niz
obecnie eksponowany

5 TECHNIKA WYKONANIA
Elewacja tynkowana tynkiem wapienno piaskowym, opaski, gzymsy, wykonane z
zaprawy metodg narzutu i ciggniecia po prowadnicy profilem in situ., Nakrycia
szkarp, zwienczenia sterczyn, parapety, cokdt wykonane z piaskowca.

6.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

6.1. STAN ZACHOWANIA
Ogledziny wykazaty, ze obecny wystréj elewacji budynku zostat bardzo zniszczony na skutek
wieloletniej eksploatacji oraz w trakcie niefachowo przeprowadzonych remontéw i zabiegdw
,Lodéwiezania”.

Na powierzchni oryginalnego tynku znajduje sie wtérna warstwa tynkarska, ze znaczng iloscig
cementu i warstwa farby elewacyjnej.. Obecnos¢ tych warstw przyczynia sie do powstania
niejednorodnych wtasnosci i tendencje powstawania specherzen i odspojen. Partie, gdzie sg obecne
warstwy tynku zawierajgce znaczne ilosci domieszki cementu dziatajg niszczaco na warstwy spodnie,
oryginalne, gdyz uszczelniajg powierzchnie. Charakteryzuja sie one wysokimi parametrami
fizykomechanicznymi oraz stabg paroprzepuszczalnoscig, co przyczynia sie do przyspieszonej
degradacji znacznie stabszego podtoza. Obserwuje sie w tych miejscach, odspojenia i degradacje
podtoza.

. Obecna na profilach zaprawa zmienita czesciowo ksztait i rysunek detalu. Cement powoduje
degradacje warstw spodnich, obserwuje sie lokalnie spekania biegngce na profilach, ktére w
konsekwencji spowodujg odpadanie fragmentéw dekoracji.

Zmienne warunki atmosferyczne, penetrujgca w spekaniach woda przyczyniajg sie do
powstawania ubytkéw i odspajania tuszczacych sie rozwarstwien. Uszczelnienie powierzchni detali
skutkuje odspojeniem i odpadaniem catych fragmentéw wypraw na skutek zréznicowanych wtasnosci
fizyko-mechanicznych warstw powierzchniowych w stosunku do gtebi warstw tynkarskich

6.2. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
Zalozenia konserwatorskie
Obiekt zachowat czesciowo oryginalne tynki barwione w masie zwietrzeling piaskowcowag,
nie byt malowany. W zwigzku z tym dobrze zachowane fragmenty, jako Swiadki oryginatu nalezy
chroni¢, poddac konserwacji i zabezpieczeniu,

? https://polska-org.pl/5212103,foto.html?idEntity=550688



Celem przystgpienia do prac jest wykonanie zabiegbw, ktére zniwelujg przyczyny
niszczenia, zahamujg procesy destrukcyjne przebiegajgce coraz intensywniej, przywrocq petne
walory estetyczne oraz wydobedg forme i wystréj oryginalnej dekoracji elewacji.

1.Tynki
- nalezy dgzy¢ do zachowania oryginalnych wypraw w maksymalnym zakresie
- Usung¢ z powierzchni elewaciji tynki wtérne, ze znaczng zawartoscig cementu
- usung¢ tynki oryginalne zdegradowane
- Wykonaé¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obomywanych wodg z uszkodzonych rur spustowych i
oblachowan
- wykona¢ wzmocnienia cegiet, ktére wykazujg powierzchniowa degradacje przy pomocy monomeru
sieciujgcego typu Steinfestiger OH
- Wykonaé uzupetnienie tynkéw przy pomocy odpowiednio skomponowanej mieszanki. Stosowac tynk
wapienny na bazie wapna hydraulicznego podbarwiony do koloru oryginatu, po uprzednim wykonaniu
préb kolorystyki
- wykona¢ ewentualne scalenie laserunkami catosci stosowac¢ farby czysto mineralne, bez domieszek
akrylu w spoiwie rozcienczone w stosunku 1 czes$¢ farby krzemoorganicznej 5 czesci spoiwa
krzemianowego

2. Detal architektoniczny (gzymsy, profile, opaski okienne) wykonany z narzutu
-- nalezy dazy¢ do zachowania oryginalnych profili w maksymalnym zakresie
- Wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obmywanych wodg z uszkodzonych rur spustowych i
oblachowan
-odwzorowa¢ oryginalne profile, wykona¢ szablony
- Rekonstruowane, uzupetniane fragmenty detalu architektonicznego z narzutu wykonaé¢ wedtug
oryginatu Sktad tynku analogiczny, jak partie gtadkie $cian Stosowac tynk wapienny na bazie wapna
hydraulicznego podbarwiony do koloru oryginatu, po uprzednim wykonaniu préb kolorystyki
- wykona¢ ewentualne scalenie laserunkami catosci stosowac farby czysto mineralne, bez domieszek
akrylu w spoiwie rozcienczone w stosunku 1 czes$¢ farby krzemoorganicznej 5 czesci spoiwa
krzemianowego

Elementy z piaskowca

1. Wykona¢ wzmocnienie srodkiem hydrofilnym typu Steinfestiger OH partii osypujgcych sie .
Preparat hydrofilny, nalezy naktada¢ powoli
Srodek hydrofilny stuzgcy do wzmocnienia wstepnego detalu kamiennego wykazujgcego tendencje do
dezintegracji - zastepuje czesciowo zniszczone spoiwo osadzajgc sie w porach kamienia wokot ziaren
polimeryzuje i wytwarza powtoki tgczace poszczegdlne ziarna piaskowca; posiadajg one wiasnosci
hydrofilne i umozliwiajg wykonywanie zabiegéw z udzialem wody — mycie, odsalanie. Preparat ten jest
mieszaning monomerdw i oligomerdw silikonowych w mieszaninie rozpuszczalnikéw.

2. Wykonanie oczyszczenia ,
W zadnym wypadku nie dopuszcza si¢ uzywania metod sciernych.
Celem czyszczenia nie jest uzyskanie monochromatycznej czystosci na powierzchni , ale usuniecie
szkodliwych nawarstwien z powierzchni kamienia. W przypadku, gdy znajduja sie w porach
podpowierzchniowych- usuniecie wszystkich zabrudzen moze sie okaza¢ niemozliwe.
Zaleca sie usuniecie nawarstwien przy pomocy preparatow do czyszczenia piaskowca. Stosowac ,
zgodnie z zaleceniami producenta. Catos¢ zmy¢ myjnig przy uzyciu przegrzanej pary wodnej, Nie
zaleca sie stosowania zimnej wody.

3. Wykonanie dezynfekcji partii porosnietych przez mikroorganizmy przy pomocy preparatu
Lichenicide lub Aseptina A

4. Wykonanie uzupetnieh ubytkow w kamieniu, Uzupetnic¢ jedynie znaczne braki i uszkodzenia
Wykonanie uzupetnien przy pomocy zaprawy imitujgcej kamien. Dopuszczone jest uzycie
indywidualnie przygotowywanej zaprawy - Zastosowane kruszywo bedzie nasladowac strukture i
teksture oryginatu. Mozna zastosowaé zaprawy specjalistyczne do uzupetniania kamienia typu
Remmers lub Keim. Miejsca uzupetniane bedg przeklejane dyspersjg zywicy akrylowej w celu
zwigkszenia przyczepnosci kitu.
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5. Uzupetnienie fugowania kamienia przy pomocy zaprawy np Funcosil Fugenmoertel barwionej w
masie. Lub przy pomocy zaprawy na bazie wapna hydraulicznego

6. Patynowanie kitdbw i scalanie kolorystyczne kamienia w celu scalenia kolorystycznego z
oryginatem przy pomocy indywidualnie przygotowanych transparentnych farb na bazie
dyspersiji akrylowej.
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.  CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1 Elewacja POLNOCNA - kolorystyka A/l
2 Elewacja POLNOCNA - inwentaryzacja A2
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