Oznaczenie sprawy: FDZP.226.10.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ORAZ PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH 
KRYTERIUM OCENY OFERT)

APARAT USG Z OPCJAMI DO ANEZTEZJI 1 SZTUKA
                                                                                                                     załącznik nr 1A pakiet nr 3

	Lp.
	Parametry techniczne

Warunki graniczne 
	Parametr wymagany (graniczny)
	Wartość oferowana 
przez Wykonawcę

	I. APARAT USG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

	1. 
	Podać model, typ urządzenia, producenta. 
	TAK
	

	2. 
	folder lub inny dokument  potwierdzający podkreślone parametry
	TAK
	

	3. 
	Rok produkcji 2021
	TAK
	

	II. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH

	1. 
	W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej 
	TAK
	

	2. 
	Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-300 mm.
	TAK
	

	3. 
	Waga aparatu z akumulatorem i podstawą jezdną max. 40 kg
	TAK
	

	4. 
	Dynamika systemu co najmniej 180dB
	parametr punktowany:

180-190 dB – 0 punktów, powyżej 190 dB -5 punktów
	

	5. 
	Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 60 minut
	Parametr punktowany, 60-90 minut – 0 pkt
powyżej 90 minut– 5 pkt
	

	6. 
	Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 15’’ i rozdzielczości min. 1680x1050
	Parametr punktowany, 15’’–17’’ 0 pkt
powyżej 17’’ – 5 pkt
	

	7. 
	Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund
	TAK
	

	8. 
	Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia 30-60 sekund
	Parametr punktowany,  45 - 60 s– 0 pkt
30-44 s – 5 pkt
	

	9. 
	Min. dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat
	TAK
	

	10. 
	Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: 
- anestezjologicznych
- brzusznych

- naczyniowych

- urologicznych
- małych narządów

- mięśniowo-szkieletowych

- kardiologicznych

- ortopedycznych

- medycyny ratunkowej

- ginekologia i położnictwo
	TAK
	

	III. TRYBY PRACY

	1. 
	B-mode
	TAK
	

	2. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	3. 
	M-Mode
	TAK
	

	4. 
	Color Doppler
	TAK
	

	5. 
	Kierunkowy Power Doppler
	TAK
	

	6. 
	PW/CW
	TAK
	

	7. 
	Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D
	TAK
	

	8. 
	Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm
	TAK
	

	9. 
	Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm
	TAK
	

	10. 
	Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)%
	TAK
	

	11. 
	Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8
	TAK
	

	12. 
	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7
	TAK
	

	13. 
	Technologia redukcji plamek  ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek
	TAK
	

	14. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	15. 
	Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu
	TAK
	

	16. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B
	TAK
	

	17. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW
	TAK
	

	18. 
	Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW
	TAK
	

	19. 
	Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View 
	TAK
	

	20. 
	Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10
	TAK
	

	21. 
	Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory)
	TAK
	

	22. 
	Powiększenie obrazu
	TAK
	

	23. 
	Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku
	TAK
	

	24. 
	Tryb Duplex
	TAK
	

	25. 
	Tryb Triplex
	TAK
	

	26. 
	Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów
	TAK
	

	27. 
	Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty
	TAK
	

	28. 
	Moduł Wi-Fi
	TAK
	

	29. 
	Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G lub wyższej

	TAK
	

	IV. OPROGRAMOWANIE 

	1. 
	Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej
	TAK
	

	2. 
	System nawigacji igły biopsyjnej rozumiany jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia.
	TAK
	

	3. 
	Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii
	TAK
	

	V. GŁOWICE

	1. 
	Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych
	TAK
	

	2. 
	Zakres częstotliwości głowicy minimum 3-14 MHz
	TAK
	

	3. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192
	TAK
	

	4. 
	Możliwość  pracy z przystawką do biopsji
	TAK
	

	5. 
	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm
	TAK
	

	6. 
	Szerokość pola FOV 38 mm
	TAK
	

	7. 
	Głowica obrazująca system nawigacji igły biopsyjnej opisany w punkcie IV.2
	TAK
	

	8. 
	Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu
	parametr punktowany:
brak przycisków – 0 punktów,  przyciski dostępne -5 punktów
	

	9. 
	Głowica typu convex do badań brzusznych
	TAK
	

	10. 
	Zakres częstotliwości głowicy minimum 1-5 MHz
	TAK
	

	11. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160
	TAK
	

	12. 
	Kąt pola skanowania minimum 54°
	TAK
	

	13. 
	Szerokość minimum 50 mm
	TAK
	

	14. 
	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm
	TAK
	

	15. 
	Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu
	parametr punktowany:
brak przycisków – 0 punktów,  przyciski dostępne -5 punktów
	

	16. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną
	TAK
	

	17. 
	Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz
	TAK
	

	18. 
	Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64
	TAK
	

	19. 
	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm
	TAK
	

	VI. SYSTEM ARHIWIZACJI

	1. 
	Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 120 GB
	TAK
	

	2. 
	Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez 

złącze USB - minimum 2 porty USB
	TAK
	

	3. 
	Złącze Ethernet - minimum 1 port
	TAK
	

	4. 
	Złącze HDMI
	TAK
	

	5. 
	DICOM
	TAK
	

	6. 
	Możliwość archiwizacji w „chmurze”
	TAK
	

	VII. POMIARY

	1. 
	Odległość
	TAK
	

	2. 
	Objętość
	TAK
	

	3. 
	Powierzchnia
	TAK
	

	4. 
	Kąt
	TAK
	


	   VIII.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami.
	Tak/podać

parametr punktowany:

36 miesięcy – 0 punktów, 48 miesięcy lub więcej -10 punktów
	

	2. 
	W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.
	Tak
	

	IX.   POZOSTAŁE

	1. 
	Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz
	Tak
	

	2. 
	Rok produkcji 2021, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. 
	Tak
	

	3. 
	 Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi 

i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia
	Tak
	

	4. 
	Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji.
	Tak
	

	5. 
	Założenie i wypełnienie paszportów technicznych
	Tak
	

	6. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat
	Tak
	

	7. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej dostarczyć z dostawą
	Tak
	

	8. 
	Reakcja serwisu max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Dostawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.  
	Tak
	

	9. 
	Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi aparat w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
	Tak
	

	10. 
	Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP 
	 Tak
	

	11. 
	Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE  
	 Tak
	

	12. 
	Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów
	Tak
	


* Wykonawca na cały zaoferowany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.

..................................................
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    ( Miejscowość i data )

                      

  ( podpis osoby upoważnionej 



                                                     do składania oświadczeń 



                                                               woli w imieniu Dostawcy )

