Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia i specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie przez operatora telekomunikacyjnego, dla
potrzeb KWP w Opolu, ustugi dzierzawy taczy transmisji danych Ethernet (ETH) L2
umozliwiajacych transmisj¢ danych w postaci pakietowe;.

Z uwagi na brak miejsca na masztach antenowych poszczegdlnych placowek Zamawiajacy
wymaga podejscia kablowego.

2. Terminy realizacji zamoéwienia:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

1)

2)

3)
4)

Zamawiajgcy wyznacza terminy rozpoczecia $wiadczenia ushugi dzierzawy zgodnie z datami
zawartymi w kolumnie ,,planowany termin uruchomienia” zatgcznika nr 3.

Jezeli termin uruchomienia tacza wskazany przez Wykonawce bedzie pozniejszy niz
06.08.2022r. to do czasu uruchomienia kazdej z wymaganych relacji Wykonawca
zapewni zastepcze lacze cyfrowe ETH L2 w relacjach i o parametrach opisanych
w Tabeli nr 2.

Ostateczny termin uruchomienia tagczy ETH L2 - 06.08.2022r.

Wymagany termin realizacji zamowienia do 05.08.2024r.

Przekazanie taczy do uzytkowania, poprzedzone zostanie testami technicznymi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w trakcie jej realizacji
w calosci lub w czeéci na zasadzie okoliczno$ci zawartych w art. 145 PZP.

Sposob naliczenia warto$ci zamowienia dla ustlugi dzierzawy laczy

Zamawiajacy wymaga podania w ofercie cen jednostkowych (brutto) oferowanych
poszczegdlnych drog przesylowych oraz tacznej ceny przedmiotu zamowienia(brutto) -
wyrazonych w ztotych polskich. Ceny brutto powinny zawieraé wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zamoOwienia.

Cena zastgpczego lacza wynosi¢ bedzie maksymalnie 50% ceny lacza wykonanego
w technologii Ethernet L2 dla relacji, ktorej dotyczy.

Zamawiajacy przez lacze zastgpcze rozumie inne tgcze, o nie gorszych parametrach, ktore
wykonawca zestawi lub najmie od innych operatorow w przypadku znaczaco przedtuzajacego
si¢ czasu usunigcia awarii tacza podstawowego (tego na ktore zostat podpisany protokoét odbioru
facza)

Rozliczenia ustug dokonywane bedg miesi¢cznie.

Podane ceny nie mogg by¢ wyzsze niz ceny oferty podstawowej wynikajgcej z cennika ustug
operatora.

4. Wymagania techniczne i jakoSciowe laczy:
1) Lacza stanowigce przedmiot zamowienia muszg by¢ zakonczone interfejsem wskazanym
w Tabeli nr 1.

2) Wymienione w Tabeli nrl tacza stanowi¢ bedg sie¢ transmisyjng w warstwie L2 i beda
przezroczyste dla warstwy drugiej 1 warstw wyzszych. Zbudowane bedg z jednego punktu
agregacyjnego do wielu punktéw w oparciu o urzgdzenia Zamawiajacego. Po stronie agregacyjnej
we wszystkich lokalizacjach Zamawiajgcego pracujg urzadzenia firmy Cisco.

3) Punkt agregacji zlokalizowany zostanic w KWP w Opolu, ul. Korfantego 2. Przydzial
taczy przedstawiony jest w Tabeli nr 1.

4) Wszystkie lacza zostang zagregowane na routerach Zamawiajgcego w punkcie agregujgcym na
tagowanym interfejsie 802.1Q. Zamawiajacy udostepnia dwa interfejsy optyczne oznaczone
w Tabeli nr 1 jako 1 i 2 w kolumnie pt.:”Nr interfejsu po stronie A”

5) Do punktu agregujacego zostang doprowadzone dwa facza optyczne, gdzie zostang dotgczone do
dwoch routerow Zamawiajacego. Przydziat relacji do poszczeg6lnych taczy optycznych opisany
jest w Tabeli 1 w kolumnie pt.:”Nr interfejsu po stronie A”
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6) Szybkos¢ pracy laczy wyrazona jest w Mb/s.

7) Szkielet sieci zostanie oparty na urzadzeniach brzegowych Zamawiajacego.

8) Pomigdzy jednostkami A i B z Tabeli nr 1 zostang utworzone w sieci Wykonawcy tunele
w technologii Q-in-Q.

9) Dla kazdej z jednostek zostanie przydzielony osobny nr tunelu (VLANu Q-in-Q)- w kazdym
tunelu beda przenoszone lokalne VLAN-y Zamawiajacego.

10) Oznakowanie ruchu znacznikiem VLAN od strony punktu agregujacego oraz zdjecie tego
znacznika na urzgdzeniu brzegowym lezy po stronie Wykonawcy.

11) Numery sieci VLAN nie moga si¢ powtarza¢ na réoznych urzgdzeniach zbierajgcych w ramach
tego samego wezla. Ich numeracja nastgpi w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

12) Lacza muszg umozliwia¢ przenoszenie ramek Ethernet o warto$ci MTU min. 1526 bajty bez
fragmentacji.

13) Lacza majg mie¢ mozliwos¢ przenoszenia protokotu CDP.

5. Gwarancja jakoSci:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia gwarancji jako$ci §wiadczonej ustugi na

dzierzawione tgcza bedace przedmiotem zamowienia, spetniajacej nastepujace wymagania:

1) Gwarancji rocznej dostepnosci ustugi na poziomie 99,5% /rok,

2) Czas usuniecia awarii bedzie zgodny ze ztozong oferta i zawieral si¢ bedzie
w przedziale od 1 godziny do 12 godzin od momentu zgloszenia,

3) Dostgpnos¢ stuzb technicznych Wykonawcy 24 godz./dobe, 7 dni w tygodniu przez wszystkie
dni w roku.

6. Procedura zglaszania awarii laczy.

1) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy tgcza pracownik Zamawiajagcego dokona
zgloszenia faktu wystgpienia awarii na wskazany przez Wykonawce w umowie numer
telefonu, faksu lub adres e-mail.

2) Przyjmujacy (w imieniu Wykonawcy) zgloszenie bedzie zobowigzany do podania
identyfikatora zgloszenia i1 danych identyfikujacych przyjmujacego oraz uzgodnienia
z pracownikiem Zamawiajacego daty i godziny zgloszenia.

3) Moment przyj¢cia zgloszenia awarii bedzie uwazany za moment rozpoczecia awarii tacza.

4) Przedstawiciel Wykonawcy w terminie do 3 godzin od momentu zgloszenia awarii bedzie
zobowigzany do podania na numer telefonu 47 8642465 Iub 47 8642001, informacji
0 przyczynie awarii oraz orientacyjnym czasie jej usunigcia.

5) O usunigciu awarii Przedstawiciel Wykonawcy powiadomi Zamawiajgcego telefonicznie na
wymieniony wyzej numer telefonu uzgadniajac date i godzine przekazania informacji.

6) Pracownik Zamawiajgcego ma obowigzek w terminie dwdch godzin od momentu przyjecia
informacji o usuni¢gciu awarii sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania tgcza 1 powiadomié
przedstawiciela Wykonawcy o wyniku sprawdzenia.

7) W przypadku poprawnej pracy tacza lub braku reakcji pracownika Zamawiajacego w czasie
oznaczonym w ust. 6 pkt. 6, moment przekazania informacji opisany w ust. 6 pkt. 5 przyjmuje
si¢ jako moment usunig¢cia awarii.

8) Czas trwania uszkodzenia, dla potrzeb rozliczen, bgdzie obliczany jako moment usunigcia
awarii minus moment rozpocze¢cia awarii.

9) Innego rodzaju zgloszenia lub informacje nie bedg brane pod uwage przy obliczaniu czasu
trwania uszkodzenia.

7. Wymagania ogoélne dotyczace dzierzawy laczy telekomunikacyjnych Ethernet (ETH) L2 :

1) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na caly okres obowigzywania umowy, liczac od daty
uruchomienia ustugi, zgodnie ze szczegdétowymi warunkami gwarancji pakietu ushug
serwisowych.

2) Urzadzenia sieciowe Zamawiajacego i licencje wykorzystane do $wiadczenia ustug muszg by¢
zarejestrowane w bazie producenta na Komende¢ Gtowng Policji w Warszawie — konto Smart
Account: policja.gov.pl oraz musza by¢ objete gwarancja producenta umozliwiajagcg miedzy
innymi bezposrednie zglaszanie probleméw serwisowych do producenta i korzystanie z bazy



3)

4)

5)

6)

7)

wiedzy producenta urzadzen.

Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenie wystawione przez producenta, ze pakiety
serwisowe umozliwiajg zglaszanie Zamawiajagcemu uszkodzen bezposrednio do producenta
sprzetu i sg dedykowane do zaoferowanego przez Zamawiajgcego sprzetu oraz, ze S3
zarejestrowane w bazie producenta na Komende¢ Gtéwng Policji w Warszawie.

Do posiadanych przez Zamawiajacego urzadzen wymienionych wraz z numerami seryjnymi
w Tabeli nr 1 — kolumna H (Router) oraz kolumna I (Switch), Wykonawca wykupi i zarejestruje
na Zamawiajgcego, na czas obowigzywania umowy, pakiet uslug serwisowych umozliwiajgcy
zglaszanie Zamawiajacemu uszkodzen bezposrednio do producenta sprzetu.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza jako pakiet ustug serwisowych umozliwiajacy zglaszanie
uszkodzen sprzetu bezposrednio do producenta serwis SmartNet.

Uruchamiane tacza wykorzystane beda migdzy innymi do wdrazania w jednostkach Policji
garnizonu opolskiego telefonii IP, ktéra jest jedna z gtownych ustug Ogolnopolskiej Sieci
Teleinformatycznej OST 112. Zasadnicze elementy tej sieci sa zaimplementowane
w technologii opartej na produktach i rozwigzaniach firmy Cisco Systems. Telefonia IP
w jednostkach zamawiajgcego realizowana jest przez istniejace urzadzenia firmy Cisco oparte
na systemie Call Manager Data Center z oprogramowaniem Cisco Unified Communication
Manager w wersji 12.5.1.11900-146 zainstalowane i1 uruchomione w siedzibie Zamawiajacego
w ramach budowy sieci OST112. Zamawiajagcy planuje w przysztosci aktualizacje
oprogramowania CUCM do wersji wyzszych niz 12.5 Determinuje to dostawe stosownych
licencji, ktore bedg w pemi funkcjonalne i kompatybilne z juz istniejacg infrastrukturg oraz
pozwola na bezproblemowa migracje do wersji co najmniej 12.5 CUCM, bez ponoszenia
kosztow np. zwigzanych z zakupem dodatkowych licencji.

Minimalny okres waznosci licencji na oprogramowanie uzywane w routerach, switchach musi
wynosi¢ 3 lata, liczac od daty 06.08.2022r.

Zamawiajacy posiada urzadzenia aktywne zgodnie z Tabelg nr 1, wymienione w kolumnie H
(typ Routera Cisco) i J (typ Switcha Cisco) wraz z numerami seryjnymi.

Urzadzenia aktywne Router Cisco ISR 4331 — Komisariaty Policji, Router Cisco ISR 4321 —
Posterunki Policji, Switch Cisco Catalyst C9200L-48P — Komisariaty Policji oraz Switch Cisco
Catalyst C9200L-24P — Posterunki Policji, muszg by¢ objete min. 24 — miesigcznym (2 lata)
serwisem opartym na serwisie producenta urzgdzenia — SmartNet liczac od daty podpisania
protokotu odbioru technicznego tacza.

8. Pozostale wymagania:

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga dokonania instalacji faczy w dniach roboczych i poinformowania go
o planowanej instalacji facza z wyprzedzeniem minimum dwoch dni roboczych.

Wszystkie urzadzenia dostgpowe niezbgdne do $wiadczenia ustugi sg wlasnoscia Wykonawcy.
Wszystkie koszty, w tym zwigzane z uruchomieniem ustugi, Wykonawca wkalkuluje w warto$¢
oferty.

Parametry techniczne taczy dla zastepczych taczy muszg spetniaé standardy opisane w

normie IEEE 802.3
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TABELA Nr 1Wykaz relacji do zestawienia faczy ETH L2

Interfejs Strona Nr interfeisu — Interfejs Strona Przeplywno Router Switch
Lp Lokalizacja - Strona A 1 Lokalizacja - Strona B Zeply (Strona B) (Strona B)
Strona A $¢ lacza K K
A B Numer seryjny Numer seryjny
A B C D E F G H 1
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
1 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namystowska 54, 46-081 Dobrzen Wielki | 100/1000Base-T 30 Mbit/s 1500 C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0VJ
JAE231917GF
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
2 | KWP w Opolu ,ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Niemodlinie, ul. Boh. Powstan Slaskich 43, 49-100 Niemodlin 100/1000Base-T 30 Mbit/s 15¢0 C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOVY
JAE231917QA
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
3 | KWP w Opolu ,ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Ozimku, ul. Wyzwolenia 15, 46-040 Ozimek 100/1000Base-T 30 Mbit/s 5¢0 C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0W2
JAE231917AX
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
4 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 obiekt KWP, ul. Wspélna 5, 45-837 Opole 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0W3
JAE232004XG
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
5 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Grodkowie, ul. Sportowa 4, 49-200 Grodkow 100/1000Base-T 30 Mbit/s 15¢0 C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOWS5
JAE231917K2
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
6 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Lewinie Brzeskim, ul. Kosciuszki 47, 49-340 Lewin Brzeski 100/1000Base-T 30 Mbit/s 150 C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0W6
JAE232004PN
Cisco ISR 4331 | . Cisco Catalyst
7 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Kietrzu, ul. Okrzei 5, 48-130 Kietrz 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOW7
JAE232004P5
Cisco ISR 4331 | . Cisco Catalyst
8 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 245- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 17, 47-330 Zdzieszowice 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0W8
JAE231917AW
Cisco ISR 4331 | . Cisco Catalyst
9 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Gtuchotazach, ul. Grunwaldzka 2,48-340 Gluchotazy 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0W9
JAE232004QS
Cisco ISR 4331 | . Cisco Catalyst
10 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 9, 49-250 Otmuchow 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOWA
JAE23191RDF
Cisco ISR 4331 | . Cisco Catalyst
11 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Paczkowie, ul. Mickiewicza 11, 48-370- Paczkow 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335M0WB
JAE23191REF
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
12 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Korfantowie, ul. Powstaficow S1. 5, 49-137 Korfantéw 100/1000Base-T | 30 Mbit/s 18¢0 C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOWC
JAE2319182Y
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
13 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Dobrodzieniu, ul. Edyty Stein 5B, 42-780 Dobrodzien 100/1000Base-T 30 Mbit/s 50 C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOWD
JAE232004MK
. . . Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
14 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Praszce, ul. Pilsudskiego 35, 46-320 Praszka 100/1000Base-T 30 Mbit/s FDO2335MOWE | C9200L-48P-4G-E
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JAE232004GW

Cisco ISR 4331 | ., Cisco Catalyst
15 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX KP w Gtogowku, ul. Dworcowa 22B, 48-250 Glogowek 100/1000Base-T 30 Mbit/s C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOWG
JAE231917XE
Cisco ISR 4331 Cisco Catalyst
16 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX KP w Zawadzkiem, ul. Kolejowa 14, 47-120 Zawadzkie 100/1000Base-T 30 Mbit/s 18560 C9200L-48P-4G-E
FDO2335MOWH
JAE231917HD
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
17 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Tarnowie Op., ul. Osiedle Zaktadowa 7, 46-050 Tarnéw Opolski 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335MOUR
JAE23290GP8
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
18 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Proszkowie, ul. Opolska 10, 46-060 Proszkow 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0US
JAE23290URH
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
19 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Tulowicach, ul. Porcelanowa 16, 49-130 Tutowice 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335MOUT
JAE23290UX2
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
20 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Skarbimierzu, ul. Topolowa 16, 49-318 Skarbimierz 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0UU
JAE23290V8J
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
21 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Wolczynie, ul. Dworcowa 3, 46-250 Wolczyn 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0UV
JAE23290VAG
Cisco ISR 4321 Cisco Catalyst
22 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna 100/1000Base-T 10 Mbit/s 50 C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0UX
JAE23290VAL
Cisco ISR 4321 Cisco Catalyst
23 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Gogolinie, ul. Krapkowicka 4, 47-320 Gogolin 100/1000Base-T 10 Mbit/s 50 C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0OUY
JAE23290VJ0
Cisco ISR 4321 Cisco Catalyst
24 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, 45-034 Pokdj 100/1000Base-T 10 Mbit/s 5¢0 C9200L-24P-4G-E
FDO2123A2CT
JAE232004R3
Cisco ISR 4321 Cisco Catalyst
25 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Lambinowicach, ul. Zawadzkiego 29, 48-316 Lambinowice 100/1000Base-T 10 Mbit/s 5¢0 C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0V1
JAE233609QR
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
26 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Biatej, ul. Prudnicka 29A, 48-210 Biata 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0V2
JAE23360A7D
Cisco ISR 4321 | . Cisco Catalyst
27 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX PP w Lesnicy, ul. 1-go Maja 9, 47-143 Lesnica 100/1000Base-T 10 Mbit/s C9200L-24P-4G-E
FDO2335M0V3 TAE23360A7E

str. 5




TABELA Nr 2. Wykaz relacji i przeplywnosci, ktére muszg by¢ zapewnione w wypadku pézniejszego niz planowany przez Zamawiajacego
termin uruchomienia laczy ETH L2

Interfejs Strona

Interfejs Strona

Lp Lokalizacja - Strona A Nr interfejsu — Lokalizacja - Strona B Przeplywnosé
A Strona A B lacza
A B C D E F G
1 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namystowska 54, 46-081 Dobrzen Wielki | 100/1000Base-T 10 Mbit/s
2 | KWP w Opolu ,ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Niemodlinie, ul. Boh. Powstan Slaskich 43, 49-100 Niemodlin 100/1000Base-T 10 Mbit/s
3 | KWP w Opolu ,ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Ozimku, ul. Wyzwolenia 15, 46-040 Ozimek 100/1000Base-T 10 Mbit/s
4 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 obiekt KWP ,ul. Wspélna 5, 45-837 Opole 100/1000Base-T 10 Mbit/s
5 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Grodkowie, ul. Sportowa 4, 49-200 Grodkow 100/1000Base-T 10 Mbit/s
6 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Lewinie Brzeskim, ul. Kosciuszki 47, 49-340 Lewin Brzeski 100/1000Base-T 10 Mbit/s
7 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Kietrzu, ul. Okrzei 5,48-130 Kietrz 100/1000Base-T 10 Mbit/s
8 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 245- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 KP w Zdzieszowicach, ul. Filarskiego 17, 47-330 Zdzieszowice 100/1000Base-T 10 Mbit/s
9 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Gtluchotazach, ul. Grunwaldzka 2, 48-340 Gluchotazy 100/1000Base-T 10 Mbit/s
10 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 9, 49-250 Otmuchow 100/1000Base-T 10 Mbit/s
11 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Paczkowie, ul. Mickiewicza 11, 48-370- Paczkow 100/1000Base-T 10 Mbit/s
12 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Korfantowie, ul. Powstaficow Sl. 5, 49-137 Korfantow 100/1000Base-T 10 Mbit/s
13 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Dobrodzieniu, ul. Edyty Stein 5B, 42-780 Dobrodzien 100/1000Base-T 10 Mbit/s
14 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Praszce, ul. Pitsudskiego 35, 46-320 Praszka 100/1000Base-T 10 Mbit/s
15 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Glogowku, ul. Dworcowa 22B, 48-250 Glogowek 100/1000Base-T 10 Mbit/s
16 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 KP w Zawadzkiem, ul. Kolejowa 14, 47-120 Zawadzkie 100/1000Base-T 10 Mbit/s
17 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Tarnowie Op., ul. Osiedle Zaktadowa 7, 46-050 Tarnow Opolski 100/1000Base-T 2 Mbit/s
18 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Proszkowie, ul. Opolska 10, 46-060 Proszkow 100/1000Base-T 2 Mbit/s
19 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Tulowicach, ul. Porcelanowa 16, 49-130 Tulowice 100/1000Base-T 2 Mbit/s
20 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Skarbimierzu, ul. Topolowa 16, 49-318 Skarbimierz 100/1000Base-T 2 Mbit/s
21 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Wolczynie, ul. Dworcowa 3, 46-250 Wolczyn 100/1000Base-T 2 Mbit/s
22 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna 100/1000Base-T 2 Mbit/s
23 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 1 PP w Gogolinie, ul. Krapkowicka 4, 47-320 Gogolin 100/1000Base-T 2 Mbit/s
24 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 PP w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, 45-034 Pokdj 100/1000Base-T 2 Mbit/s
25 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 PP w Lambinowicach, ul. Zawadzkiego 29, 48-316 Lambinowice 100/1000Base-T 2 Mbit/s
26 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 PP w Bialej, ul. Prudnicka 29A, 48-210 Biata 100/1000Base-T 2 Mbit/s
27 | KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45- 077 Opole | 1000Base-LH/LX 2 PP w Lesnicy, ul. 1-go Maja 9, 47-143 Le$nica 100/1000Base-T 2 Mbit/s
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