R-DROG Projektowanie i nadzoér

Rafat Mlynarczyk
ul. I. Daszynskiego 28/34, 88-100 Inowroctaw
tel. 784 228 792, NIP 557 162 32 63

Tytut projektu:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Przedbojewice”.

Rodzaj opracowania:

Dokumentacja techniczna

(dla zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe)

Dziatki objete opracowaniem:
67/8 - obreb ewidencyjny Przedbojewice

Inwestor:
Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Zawartosé opracowania:

strona tytufowa, oswiadczenie projekianta oraz kopia uprawnien, wykaz dziatek objetych opracowaniem, wypis z

wykazu dziafek ewidencyjnych oraz podmiotdw, uzgodnienia branzowe,opis techniczny, informacja BIOZ, czesc

rysunkowa: plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, profil podfuzny, przekréj normalny.

Projektant branza mgr inz. Rafal Miynarczyk
. uprawnienia budowlane do projektowania bez
dr ogowa. ograniczeri w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr KUP/0114/POOD/14

Egz. nr 1

26 lipca 2019 r.




Inowroctaw, 26.07.2019 .

Oswiadczenie projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna dla zadania:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice”

sporzadzona w dniu 26.07.2019 r. na zlecenie Gminy Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4,
88-150 Kruszwica zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

' Projektant branza mgr inz. Rafat Miynarczyk

uprawnienia budowlane do projektowania bez

| dr ogowa ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr
KUP/0114/POOD/114
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Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0086/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2044 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z arf. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Rafat Miynarczyk
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 16 maja 1985 r. w Mogilnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0114/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/
/

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki
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Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wize$nia 2014 r. w sprawie sampdzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Rafal Miynarczyk jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
do: ‘
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustdow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/iw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci inZynieryjnej: drogowe;j,

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgrinz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-29Z-QVN-TQR *

Pan Rafat Mtynarczyk o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0073/13

adres zamieszkania ul. Gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Wykaz dziatek objetych zagospodarowaniem

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice
(obreb polgczenia z droga wojewodzkg nr 412)

L.p. Obreb Nr. dziatki | Wiasciciel / wiadajacy Uwagi

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE,
Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

1 0033 Przedbojewice 67/8 zgoda na dysponowanie gruntem

— €L 0granNize; 08ci
Vaynleryjuej drogowey nr gyig, KUP/0114/POOD/14
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DWK -9- 12019 Kruszwlca, dnia 25 .03. 2019 I.

R_DROG Projektowanie i nadzér Rafal Mtynarczyk
ul, I Daszynskiego 28/34 , 88-100 Inowroclaw

dotyczy: uzgodnienia projektu ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice”
W nawiazaniu do otrzymanej korespondencji przedstawiony projekt zadania jw. opiniuje sie
pozytywnie.
Dodatkowe warunki wymagane przy realizacji zadania - zobowigzuje sie inwestora i wykonawee
robot do:
- .prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii, po’krycia kosztow
ewentualnych awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej wyniktych wskutek prowadzonych robot
budowlanych oraz zwiazanych z tym okresowym wstrzymaniem dostaw wody.
- powiadomienia Odbiorcéw o przyczynach braku dostarczanej wody oraz o terminie wznowienia
dostaw wody uzgodnionym z Zakiadem Wodociagéw i Kanalizacji w Kruszwicy.
- zachowania wymaganych normami odlegtosci od czynnych i projektowanych sieci wodociggowych.
- wykonania regulacji skrzynek ulicznych do projektowanego poziomu terenu
-uszkodzone skrzynki uliczne wymienié na nowe,
- zabezpieczenia wyposazenia i armatury przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub kradziezs.
Zastrzegamy -mozliwos¢ wystgpienia w terenie urzadzen sieci wodociggowej nie
zinwentaryzowanych lub  wylgezonych z cksploatacji. W przypadku  stwierdzenia
niezinwentaryzowanych sieci powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosié do Zakladu Wodociagéw
i Kanalizacji. Po rozwigzaniu kolizji nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy
przekazaé do Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Kruszwicy.

Okres waznoS$ci uzgodnienia: 2 )ata liczac od daty jego wystawienia,

K L’“OWN!K
rg5w | Kanalizac)i

88-150 Kruszwica ul. Goplanska 2. tel./ fax: §2 3515437, 52 3515514, 52 3515250
wwwi.bip.pk-krusiwica.pl, e-mail: sekratariat@pk-kruszwica p!
REGON DID093448 NIP 556-000-42-89 KRS Nr 0000101600
Re;estr Sad Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Relestru Sadowego
Kapitat Zakladowy 2:506.000,00 zi, Konto: BS w Kruszwicy 98 8151 0001 0000 0273 2000 D012




ZAD MIEJSKI
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tel?ﬂ’;zj";;it 5010 fox 52 3516021 Kruszwica, dnia 22.03.2019%.

PIFZ-D.7013.3.3.2019

R - DROG Projektowanie i nadzér
Rafal Mlynarczyk

ul. Ignacego Daszynskiego 28/34
88 — 100 Inowrockaw

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajac na wniosek z dnia 19.03.2019r. (data wplywu:
21.03.2019r.) dotyczacy uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu dla zadania
inwestycyjnego  pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice”

informuje, Ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt.

Bat sz Krajniak

Zalaczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 2 egz.

Otrzymuija:

1. Adresat

2. aha
Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pigtek
Inspekior ds. dr6g
tel. 052 3515010 wew, 37
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ZDW Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

BYDGOS2CZ

~ Bydgoszcz, dniaet 0420191

ZDW.T1e,5252.9,2019
R-DROG Projektowanie i nadzor
Rafal Mlynarczyk
ul, LDaszynskiego 28/34
§8-100 Inowroclaw
Dotyczy: czenie drogi gminnej z DW 412 w m. Przedbojewice

Zarzgd Drég Wojewéddzkich w Bydgoszezy uzgadnia przediozona dokumentacje
dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej w obrebie polaczenia (skrzyzowania)
z drogg wojewodzka nr 412 relacji Tupadly — Kobylniki, w km 2+739,1 strona prawa
w miejscowosci Przedbojewice.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy wyraza zgode dla Inwestora — Gmina Kruszwica,
ul. Nadgoplaniska 4, 88-150 Kruszwica na czasowe dysponowanie czedcia nieruchomoscei nr 67/8
obreb Przedbojewice dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1,j.Dz.U. 22018, poz. 1202 z péZn.zm.).

Jednoczesnie informujemy, ze przed rozpoczgciem robdt nalezy:

a. opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt prowadzonych
w pasie drogowym oraz w razie koniecznodci (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami)
opracowaé projekt stalej organizacji ruchu - z uwzglednieniem oznakowania pioriowego
i poziomego. Projekty nalezy uzgodnié¢ z Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy,
Komendg Wojewddzks Policji oraz nalezy uzyskaé ich zatwierdzenie przez organ
zarzgdzajgcy ruchem tj. Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
w Toruniu; Przewiedzie¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego.

b. uzyska¢ pozwolenie na budowg lub dokonaé zgloszenia budowy (wykonywania robdt
budowlanych) do wladciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

c. wystgpi¢ do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy z wnioskiem o okreélenie
warunkéw wejscia w pas drogowy na 30 dni przed rozpoczgciem robét, podajac
powierzchnie, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robét. Roboty nalezy prowadzié
w uzgodnieniu z RDW w Inowroctawiu.

Inwestycje nalezy projektowaé i realizowadé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogdlnie obowigzujacych
przepisach.

7-ca Dyrektora ds.kechnlcznych
Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
Do wiadomosci:

1. RDW Inowroctaw

inz. Bebashan Borowiak

1 KUJAWY . Kujawsko: Pomorskie ul. Dworcowa 80
"~ POMORZE 86-010 Bydgoszcz
e tel. 62-370-57-13
fax 52-370-57-18
Zarzad Orog Wolewddzkich w Bydgoszczy
jest Jodnostka Samerzadu Woicwodztwa Kujawska Pomorskicgo www.zdmbyéguzcz.pl

wsekretarint@rdw-hydgoszcz.pl




W TG DZHE URZAD
LEYTROW W TGRUR
JEA W BYDGQSZCZY Bydgoszcz, dnia << marca 2019r.
i 1 SZCZ, Ul Jezuitcka 2
fel s 9F ¢ 2 4988, 52 322 4417
W bt e 1 708, REGON NNE 7400067

WU OZ. DB. ZAR. 5152.19.3.2019.TZ.
op. A —256/2019

BRMISTRZ KRUSZWICY

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwiazanych z przebudowsa drogi gminnej w miejscowosci
Przedbojewice na dziatkach o nr ew. 67/8, 71/3, 71/2, 70, 94, 91, 77/3, 98/2, 98/1, 67/2, 78/1,
78/4, 78/5 i 78/3 w obrebie ewidencyjnym 0031 Przedbojewice w gminie Kruszwica, zgodnie z
lokalizacja przedstawiong na zatgcznikach graficznych dofaczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujgcymi uwagami ;

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. 7 2018, poz. 2067 ze zm.).

Otrzymuje : R-DROG Rafat Miynarczyk, ul. Daszynskiego 28/34, 88-100 Inowroclaw

Kierownift Delegatury

mgr Flzhfpta Dygasreaa




Zakres opracowania

-

R-DROG Projektowanie i nadzoér
Rafat Miynarczyk
ul. I. Daszyriskiego 28/34, 88-100 Inowroctaw
tel. 784 228 792, NIP 557-162-32-63

Inwestor GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Przedbojewice.
Tytui Plan orientacyjny - obreb polgczenia
rysunku z droga wojewddzka nr 412,
i mgr inz. Rafat Mtynarczyk

E{glj,]ezkatant l:‘upragvnie_nia ?‘udowlan_eIdo:',;(qje_kfoyv);qia .

drogowa o CGogowe; nt KUPIO1 147PO0D/i4 \ﬁﬁ
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Data

26.03.2019r.| Skala 1:10000 | Rys.nr1




Opis techniczny

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice" (obreb polaczenia

drogi gminnej z droga wojewdédzka nr 412).

1. Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

2. Podstawa opracowania:

— umowa z Zamawiajacym;

- mapa zasadnicza do celéw projektowych uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

- uzgodnienia i warunki wydane przez gestoréw sieci wystepujace w obszarze robét oraz w
jego bliskosci;

— Ustawa z dnia 07. lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zm. );

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126),

- ,Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” - Zalgcznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

- wizja w terenie, przekopy kontrolne, pomiary uzupetniajgce,

— opinia geotechniczna wykonana przez firme Test Point.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowa dotyczacg zadania pn. ,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Przedbojewice” - zakres polaczenia z drogg wojewddzkg nr 412
(wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat inowroctawski, gmina Kruszwica ).

Dziatka objeta opracowaniem: 67/8 — obreb ewidencyjny 0033 Przedbojewice.
Projektowana inwestycja przewiduje:

— wykonanie robét rozbiérkowych i ziemnych,



- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
— utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 mm
— wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawg,

— wykonanie elementéw oznakowania — oznakowanie poziome i pionowe — wediug

odrebnego opracowania.

4. Stan istniejacy.

W obecnej chwili dziatka objeta opracowaniem stanowi pas drogi wojewddzkiej o
nawierzchni bitumicznej. Zjazd w droge wewnetrzng (pofgczenie z DW 412) jest utwardzony
szlakag.

Na omawianym obszarze wystepujg gtéwnie pola uprawne, domy jednorodzinne oraz
zaktad produkcyjny.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ energetyczna oraz
wodociggowa.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 1.

4.1. Istniejgce warunki gruntowo — wodne
Grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu zaliczono do mineralnych rodzimych,
nieskalistych niespoistych i spoistych.
Jako kryterium podziatu przyjeto stan i rodzaj gruntu, geneze, sktad granulometryczny.
Warstw nawierzchniowych nie brano pod uwage przy analizie parametréw charakterystycznych.
W dokumentowanym podiozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne:
Warstwa IA — to piaski drobne i grube,
Warstwa llA — to gliny w stanie twardoplastycznym,
Warstwa IIB — to gliny w stanie plastycznym,
Warstwa IIC — to gliny w stanie miekkoplastycznym.
W otworze badawczym wykonanym do gtebokosci 3 m w obrebie zakresu objetego
opracowaniem nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu do 1 m ponizej rzednej projektowanej konstrukcji
(pod warstwg piasku drobnego) warstwy gliny, okreslono kategorie nosnoéci podtoza jako G3.
Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podioze projektant moze zaliczy¢ badany teren do | kategorii geotechnicznej (wg
kryteriéw przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012).

6. Stan projektowany.

Parametry projektowanej drogi:

— klasa drogi: D,



5.1.

predkosé projektowa: 30 km/h,
kategoria ruchu — KR2,
szerokos$é jezdni na odcinku prostym — 5 m,

wyokraglenie krawedzi jezdni na potgczeniu z drogg wojewddzkg fukami o promieniu
R=8m,

szerokos$é obustronnych poboczy — 0,75 m,
spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2% w kierunku rowu drogowego,

nawierzchnia jezdni — mieszanka mineralno - bitumiczna.

Branza drogowa

W zakres branzy drogowej zwigzanej z omawianym zadaniem wchodzi:

5.1.1.

wykonanie robét rozbidérkowych i ziemnych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
wykonanie humusowania terenu z obsianiem trawa,

wykonanie elementéw oznakowania — oznakowanie pionowe i poziome (wedtug odrebnego

opracowania).

Usytuowanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych obiektow

Zakres objety opracowaniem obejmuje potgczenie projektowanej drogi z drogg wojewddzka

nr 412 w km 2+739,1 strona prawa.

Wysokos$ciowe usytuowanie obiektu zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu — do

krawedzi drogi wojewbdzkiej,
zapewnienie prawidtowych warunkéw odwodnienia.

Zaprojektowany spadek podtuzny w obrebie potaczenia wynosi 0,681% w kierunku drogi

gminnej.

5.1.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni w obrebie pofaczenia z drogg wojewddzka (KR 2):

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR4 gr. 4 cm zgodna z WT 2 2014,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR4 gr. 8 cm zgodna z WT 2 2014,
podbudowa z podbudowa z kruszywa tamanego Ces 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4
2010,

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5: 0 gr. 22 cm zgodna z WT 5,



— istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do 1s=1,0, E2=min. 35 MPa.

Konstrukcja poboczy o szerokoéci 0,75 m:
— warstwa z kruszywa tamanego Cqo3 0 grubosci 15 cm,

— istniejgce podioze wyprofilowane i zageszczone do 1s=1,0.

56.1.3. Odwodnienie jezdni

W obrebie potgczenia z drogg wojewddzka odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie za
pomocg spadkéw podtuznych oraz poprzecznych poprzez sptyw wody na przylegty teren.

Na dalszym odcinku drogi gminnej zaprojektowano odwodnienie za pomocg rowéw

drogowych zlokalizowanych po prawej stronie jezdni.

6. Wplyw projektowanych obiektow budowlanych na srodowisko i jego wykorzystanie

oraz obiekty sasiednie

Podczas budowy projektowanego obiektu prace budowlane nie bedg miaty wplywu na
$rodowisko i jego wykorzystanie, na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie. Po zakonczeniu prac

obiekt oraz tereny sgsiednie zostana uporzgdkowane.

6.1. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych podczas eksploatacii, istnieje

ryzyko wystgpienia emisji podczas wznoszenia obiektu — praca maszyn budowlanych.

6.2. Rodzaj wytwarzanych odpadéw

W czasie prowadzenia prac budowlanych zostang wytworzone odpady. Nalezy je zaliczy¢
do grupy 17 tj. odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych).

Zgodnie z ustawa o odpadach wilascicielem odpadéw jest ich wytworca. Obowigzek

zagospodarowania odpadéw spoczywa na wykonawcy robot.

6.3. Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Podczas eksploatacji obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych.

Ryzyko wystapienia zagrozen istnieje podczas wznoszenia obiektu (praca maszyn budowlanych).



6.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z planowang budowa nie wystapi naruszenie stosunkéw wodnych (np. w wyniku
prowadzonych prac ziemnych), jak réwniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bgdg zaktdcone

warunki przeplywu wod powierzchniowych i podziemnych.

7. Uwagi koricowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami wydanymi przez
gestoréw uzbrojenia podziemnego, w przypadku natrafienia na urzadzenie przeprowadzi¢ jego
regulacje do rzednych projektowanej nawierzchni.

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatéw przeznaczonych do wbudowania
zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej typu materiatéw i
wzornictwa. Wszystkie uzyte materialy budowlane winny spetnia¢é wymogi aktualnych norm oraz

posiadac¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.




"

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w Przedbojewicach™ (obreb
potaczenia drogi gminnej z droga wojewodzka nr 412). Powyzsza inwestycja w zakresie
drogowym obejmuje wykonanie robét ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw, budowe elementéw odwodnienia oraz
wykonanie oznakowania.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy winien sporzadzi¢é lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww.
przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:
- Ustawa z dnia 07. lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6ézZn. zm. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,
- wstepne uzgodnienia zleceniodawecy,
- naniesienia i warunki techniczne podane przez gestoréw sieci uzbrojenia,
- inwentaryzacje urzadzen znajdujgcych sie¢ na terenie objetym inwestycjg, uzupetniajgce
pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnoéci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robét.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotoéw przez caty czas trwania budowy.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatéw przez caty czas trwania budowy.
- Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepuje w
czasie calego okresu prowadzenia robét.

- Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw



konstrukecyjnych, wykonywania robét ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem tadowarek,
réwniarek, $cinarek, walcow — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.
- Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych uzywane
sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
roboét.
- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu
budowy przez caty okres prowadzenia robét.
- Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca skiadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét
rozbiérkowych - przez caty okres budowy.
- Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz
urzadzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.
- Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu w
czasie postugiwania sie elekironarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen
napedzanych energig elektryczng.
- Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét z
uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.
- Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych szczegélnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien
okresli¢:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
5. Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
- wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzgdzen, miejsc
robét wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy,
- kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy,
- zapewnienie fgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.,

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas



pracy.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.




