warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR2 gr. 4 cm zgodna z WT 2 2014
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR2 gr. 8 cm zgodna z WT 2 2014
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 stabiliz. mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 20 cm zgodna z WT 4 2010

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm

istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0 E2 min. 35 MPa
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Uwaga: przekrdj normalny w obrebie potaczenia z droga wojewddzka nr 412 YT T
zlokalizowany na odcinku zmiany spadku poprzecznego (rampy drogowej) - Raf'a‘}‘ewy‘:“';f‘:z';; hadzor
oraz w miejscu wyokraglenia potaczenia krawgdzi jezdni tukami R8. ul. I. Daszyiiskiego 28/34, 88-100 Inowroctaw
tel. 784 228 792, NIP 557-162-32-63
Inwestor GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Przedhojewice.
Tytut o
rysunku Przekrdj normalny A-A. I
: inz. Rafat M
Projgkant | LI, Rl YRR,
drogowa i
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