BUDYNEK REMIZY OSP W OPATOWIE
RZUT PIETRA- SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PARTER

l.p |nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa [m?]|  rodzaj posadzki
1.1 | SALA WIDOWISKOWA 219,28 ares

1.2 | POMIESZCZENIE KUCHENNE 8,88 ares

1.3 | KOMUNIKACJA 11,52 qres

1.4 | PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 3,95 qres

1.5 | TOALETA MESKA 489 ares

1.6 | PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 3,95 qres

1.7 | TOALETA DAMSKA 489 qres
RAZEM 266,2m”

LEGENDA:

- rura miedziana tgczona lutem twardym

== - trojnik

nawietrzak okienny o wyd.
min 30 m3/h Proj. klimatyzator $cienny

Zasilanie [@, #, V, Hz] 1/220-240/50Hz
Moc cieplna(nominalna)
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- Chtodzenie 4,5 kW
- Grzanie 5,0 kW
Zuzycie pragdu

- Chtodzenie 40 W;

- Grzanie 40 W;
Srednica rur:

-Ciecz 6,5 mm

-Gaz 12,7 mm

Masa brutto 12,00 kg
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=——x Grzejnik elektryczny, Zasilanie 230 V
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~— Wentylator wyciggowy $cienny o wydajnosci min. 50m3/h,
14W, 230V, IPX4. Wigczenie ze Swiatlem, wytgcznik czasowy|
UWAGI OGOLNE:
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=3 135 @ 1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym.
< 150 Sa to elementy uzupetniajgce sie.
=

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w projektach
branzowych prace powigzane.

3. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury oraz pozostatych branz.

4. Ostateczne lokalizacje grzejnikéw zostang uzgodnione
z inwestorem na etapie realizaciji.

5. Prowadzenie instalacji klimatyzacji w korytkach
instalacyjnych
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Jednostka
projektowa:
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Budowlani

Mariusz Frania
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Nozwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W
OPATOWIE NA DZ. NR EWID M697 OBREB OPATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KtOBUCK

Adres: UL. KOSCIUSZKI 80, 42-152 OPATOW

Inwestor:

GMINA OPATOW
UL. KOSCIUSZKI 27, 42-152 OPATOW

Tres¢ rysunku: RZUT | PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Projektant: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz.Wojciech Jedrzejczyk

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej LOD/1795/POOS/11
Opracowanie: Podpis:
mgr inz. Marzena Kolanus

Stadium:|Index: |Branza: Data: Skala: Nr Rys.
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