BUDYNEK REMIZY OSP W OPATOWIE
RZUT ANTRESOLI- SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PARTER

l.p |nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa [m?]|  rodzaj posadzki
2.1 | STANOWISKO ZESPOLU/DJa 38,40 ares
2.2 [ZAPLECZE ZESPOtU/DJa 2,62 ares
2.3 | PRZEDSIONEK 2,15 ares
2.4 [WC 2,00 ares
RAZEM 45,17m”

LEGENDA:

Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP PN20

Proj. podgrzewacz pojemnosciowy 5 L podumywalkowy
owp o mocy 2,0kW

UWAGA!

— Podfgczenie podgrzewaczy za pomocq gumowych weZykow w
aplocie metalowym

— Grubos¢ izolacji przewoddw wody zimnej w miejscach przejscia
przez Sciany, w miejscach skrzyZowari oraz prowadzonych pod
tynkiem powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej Sredhnicy wg
Rozporzgdzenia.

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ razem z opisem technicznym.
Sa to elementy uzupetniajgce sie.

2. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w projektach
branzowych prace powigzane.

3. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury oraz pozostatych branz.

Jednostka
projektowa:

Budowlani

Mariusz Frania
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Nozwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W
OPATOWIE NA DZ. NR EWID M697 OBREB OPATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KtOBUCK

Adres: UL. KOSCIUSZKI 80, 42-152 OPATOW

Inwestor:

GMINA OPATOW
UL. KOSCIUSZKI 27, 42-152 OPATOW

Tres¢ rysunku: RZUT ANTRESOLI - INSTALACJA WODY

Projektant: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz.Wojciech Jedrzejczyk

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej LOD/1795/POOS/11
Opracowanie: Podpis:
mgr inz. Marzena Kolanus

Stadium:|Index: |Branza: Data: Skala: Nr Rys.
pB. |- |SANITARNA 06.2023 1:100 S-6
PROJEKT OBJETY PRAWAMI AUTORSK\M\‘@




