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ZALACZNIKI

0 e e i T i
1 UWAGA I
} Wskazane wyroby gotowe | materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych :
! technicznych i opiséw technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, I
: stanowig przykfady elementéw, urzadzer i materiatow, :
: - , jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawcdow w ramach robét. o . :
1 Znaki firmowe producentow oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty podane w celu precyzyjnego okreslenia ich charakterystyki.
: Dopuszcza Sie zastosowanie rozwiazar rownowaznych, jednakze wéwczas w przypadku istotnych zmian projektowych nalezy :
1 przedtozy¢ dokumentacie powykonawcza po zakonczonych robotach. '



I.  OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej w
budynku oficyny Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Os6b Uzaleznionych od Alkoholu od Alkoholu ul.
Parkowa 8 w Czarnym Borze.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora,
—  projekt architektoniczno — budowlany,
— wytyczne i uzgodnienia branzowe,
— ohowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt budowlany obejmuje:
— demontaz istniejgcej instalaci elektrycznej, rozdzielni i osprzetu elektroinstalacyjnego w
lokalu
— wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w obiekcie tj. rozdzielnicy gtownej TR, in-
stalacji gniazd wtykowych i wypustow zasilajacych, instalacji o$wietleniowe;.
—  polgczenia wyrownawcze, ochrone przeciwprzepigciowa i ochrong przeciwporazeniowa,

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Opis ogolny
Instalacja elektryczna w obiekcie wykonana jest w uktadzie TN-C, przewodami miedzianymi i alumi-
niowymi uktadanymi na i pod tynkiem. Stan zabudowanego osprzetu elektroinstalacyjnego w obiekcie
jest zty oraz ze wzgledu na planowang przebudowe wymaga wymiany.
4.2. Zasilanie obiektu
Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej 230/400V na podstawie umowy przytaczeniowej. Ze-
staw ztaczowo — pomiarowy zlokalizowany jest na terenie nieruchomosci. W budynku oficyny, w wy-
dzielonym pomieszczeniu znajduje sie rozdzielnia gtéwna RG zasilajgca urzadzenia elektryczne na
terenie nieruchomosci. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ingerenciji w istniejace zasilanie obiektu
oraz przebudowe rozdzielni gtéwnej. W ramach opracowania przewiduje sie zasilenie nowo projekto-
wanych obwodow z istniejacej rozdzielni gtownej RG z istniejacego pola rezerwowego.
4.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej realizowany jest w uktadzie posrednim.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Wewnetrzna linia zasilajaca
Z pola rezerwowego w rozdzielni gtéwnej RG, z podstaw bezpiecznikowych wielkosci NHOO projektuje
sie wyprowadzi¢c wewnetrzng linig zasilajacg (WLZ) przewodami typu 5x LgY 10 do tablicy rozdziel-
czej TR zabudowanej w miejscu okreslonym w czesci graficznej projektu, w dogodnym do eksploata-
cji miejscu.
Trasa kabla WLZ wg czesci graficznej projektu do weryfikacjiimodyfikacji i uzgodnienia na etapie wy-
konawczym. Przewod uklada¢ w stalowej rurze ochronnej w bruzdzie $ciennej i przykry¢ min. 2cm
warstwg tynku.
5.2. Rozdzielnica gtéwna TR
Rozdzielnice zlokalizowano w pomieszczeniu 1.5. Projektuje sie tablice rozdzielcza wykonane w
oparciu o prefabrykowane obudowy o zunifikowanych wymiarach, umozliwiajaca instalacie osprzetu
modutowego (min. 3x18 modutéw), w Il klasie ochronnosci zabudowane we wnece Sciennej na wyso-
kosci min. 1,2m od wykonczonej posadzki. W projekcie przyjeto obudowe wnekowa typu 2x18 IP44.
Obudowe rozdzielnicy wyposazy¢ w elementy montazowe zgodnie z zaleceniami producenta oraz
aparaty elektryczne i potaczy¢ w uktad elektryczny zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Aparaty
oznakowacé i opisa¢ zgodnie z dokumentacja. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy nalezy uzie-
mi¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Do pofaczen (szynoprzewody) wykorzysta¢ rozwigzania systemowe o odpowiedniej wytrzymatosci
pradowej lub przewdd LgY 10mm?,

5.3. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej

5.3.1. Dane ogélne
Istniejacq instalacje elektryczng nalezy w catodci zdemontowac. Osprzet w pomieszczeniach wilgot-
nych o stopniu szczelnosci min. IP44. Wszystkie gniazda 230V powinny posiadac bolce uziemiajgce.



Ponadto w przypadku pozytywnej weryfikacji przez uprawnionego elektryka istnigjgcej tablicy roz-
dzielczej oraz po dostosowaniu osprzetu oraz uktadu potaczen wynikajgcego z niniejszej dokumenta-
cfi, dopuszcza sie jej wykorzystanie do zasilania obwodow odbiorczych.

Wszystkie projektowane obwody nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie przewody projek-
towanej instalacji oraz lokalizacje wylacznikéw nalezy planowac w strefach zalecanych w komentarzu
do N-SEP-E-002.

Przewody instalacji odbiorczych nalezy prowadzic w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych
pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego, z zachowaniem dopuszczalnych odlegfosci zblizer i
skrzyzowan z innymi instalacjami. Ponadfo nalezy zachowac prawidiowg odlegtos¢ od instalacji tele-
technicznych celem wyeliminowania zakiécen. W przypadku prowadzenia przewodéw w $cianach
fzw. lekkiej zabudowy przewody nalezy prowadzic¢ w pustce tych Scian w rurkach ostonowych. Przej-
Scia przewodow przez elementy konstrukcyjne nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem stosujgc osfony

otaczajgce. Zaleca sig wszystkie przewody ukfadac w rurkach ochronnych.
Tabela I1.1. Odleglosci kabli od rurociggdw w budynkach [11]

Najmniejsza dopuszczalna [

odlegtos¢ od rurociagow [cm]

Lp. Rodzaje rurociggow o g_ ] a9 1
niewymagajacych | wymagajacych okreso- |
okresowych konserwacji | wych konserwacji*

—

Rurociagi powietrza sprezonego,
1 | wentylacyjne, wodociggowe, 20 100
gazéw palnych o ci$nieniu do 0,04 MPa

2 Rurociagi ciéplne izolowane wodne i parowe 50 100

3 | Rurociagi cieplne nieizolowane wodne | parowe 120 l 120 ]
4 o _Rurocia,g_i z cieczami palnymi B 100 | 150
5 Inne urzadzenia technologiczne 100 . 150

) 1
* Odcinki rurociggow z zaworami, zasuwami itp. armaturg nalezy uwazac za wymagajace okresowej konserwacji.
Uwaga!
Jezeli zachowanie podanych wyzej odleglosci nie jest mozliwe, to kable nalezy chronié od uszkodzern mechanicznych przy po-
mocy osfon otaczajacych na calej diugosdci skrzyzowania lub zblizenia dodajac: - min. 50cm z kazdej strony, - min, 100 cm
z kaidej strony - w przypadku rurociqgow z plynami palnymi.

5.3.2. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietlenia ogdinego nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3(5)x1,5mm? 450/750V.
Laczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wysokosci 1,2 m nad wykonczong posadzka.
W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i na zewnafrz projektuje sie oprawy i osprzet bry-
zgoszczelny.
Zabezpieczenie poszczegolnych obwodow oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
Weryfikacje doboru ilosci opraw i Zrodet $wiatta przeprowadzono za pomocg programu Dialux. Zgod-
nie z wynikami obliczen natezenie o$wietlenia spetnia wymagania PN-EN 12464-1:2012. Podstawowe
wyniki obliczen znajduja sie w zatgczniku.
W projekcie nie okreslono typoéw opraw stanowigcych oswietlenie dodatkowe lub dekoracyjne. Wybor
opraw i miejsce ich wbudowania okresli inwestor w uzgodnieniu z instalatorem.
Dopuszcza sie zainstalowanie opraw o$wietlenia podstawowego innych niz zatozono, przy zachowa-
niu rbwnowaznych parametroéw technicznych zapewniajacych oswietlenie zgodne z wymogami Pol-
skich Norm.

5.3.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w oparciu o oprawy o$wietlenia
podstawowego.
W dokumentaciji rysunkowej okreslono lokalizacje i wymagania dla opraw. Wskazane w dokumentacii
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego ogoinego nalezy wyposazy¢ w wbudowane baterie akumulatorow,
ktore zapewniajg w warunkach awaryjnych zadziatanie o$wietlenia i jego podtrzymanie w czasie nie
krotszym niz 1h. Oprawy przeznaczone sg do pracy w ukfadzie roboczo — awaryjnym. Do opraw wy-
posazonych w akumulatory nalezy prowadzi¢ przewod zasilajacy typu YDY 4x1,5mm2, z dodatkowg
fazg ,z przed” tacznika oswietleniowego.
W przypadku zastosowania znakow bezpieczenstwa z wewnetrznym zrodtem zasilania nalezy zasili¢
je z odrebnego obwodu. Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie piktograméw znakéw bezpieczen-
stwa bez wewnetrznego zrodta zasilania pod warunkiem zapewnienia ich o$wietlenia zewnetrznym
zrodtem $wiatta zgodnie z wymogami PN.



5.3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. przeznaczonych do celéw ogélnych, nalezy wykonat przewo-
dem typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V.
Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolce ochronne, do ktorych nalezy podiaczaé przewdd ochron-
ny ,PE". W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowat osprzet bryzgoszczelny i instalowaé go w
strefie 3 wg PN-IEC60364-7-701.
Obwody gniazd taczy¢ przelotowo, a w jeden obwéd przytaczaé nie wigcej ni¢ 8 gniazd.
Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci:
— 1,40m w pomieszczeniach gospodarczych i wilgotnych,
— 0,30m w pozostatych pomieszczeniach.
9.3.5. Instalacja obwodéw statych i 1-fazowych
Instalacje zasilania obwodoéw 1-fazowych, nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5
mm? 450/750V i zakoriczy¢ puszka podtynkowa z przykrywka lub zestawem przylaczeniowym z wy-
tacznikiem. Wszystkie gniazda i puszki przylgczeniowe powinny posiada¢ oddzielne zaciski N i PE.
Do zacisku PE nalezy podtacza¢ przewody ochronne ,PE" wszystkich urzadzen zainstalowanych w
danym obwodzie.

Zestawienie mocy

Z uwagi na charakter inwestycji tj. wymiane instalacji elektrycznej, taczng moc zainstalowanych urza-
dzen elektrycznych w obiekcie nalezy dostosowaé do warunkéw wynikajacych z zawartej umowy o
przylaczenie. taczna moc urzadzen zainstalowanych w przebudowywanej czesci obiektu wyniesie
~19,5kW i zatozono, Ze nie przyczyni sig do konieczno$ci zwigkszenia istniejacej mocy przytaczenio-
wej dla nieruchomosci.

Jednakze z uwagi na brak dostgpu do badan istniejacej instalacji elektrycznej, przed wykonaniem linii
zasilajacej projektowang rozdzielnie TR nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia pradu kabla zasilajace-
go obiekt pod obcigzeniem dtugotrwatym. W przypadku wynikéw o wartosci zblizonych do jego do-
puszczalnej obcigzalnosci diugotrwatej nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego projektu.

Instalacje teletechniczne (w przypadku decyzji o wykonaniu)
7.1. Dane ogdine
W przypadku decyzji o wykonaniu Instalacji teletechnicznych nalezy zleci¢ opracowanie projektu wy-
konawczego w porozumieniu z instalatorem.
7.2. Okablowanie i osprzet abonencki
W projekcie przyjeto:
— instalacja RTV: przewdd TRISET-113; gniazda R/TV BM i gniazda GIS-F1-1;
— instalacja telefoniczna i komputerowa: przewod UTP 6cat (na zewnatrz stosowac przewod
zelowany); gniazda RJ45 i RJ-12; antena internetowa: przewod TRI-Lan; zaleca sie za-
stosowac sie¢ WLAN.

Potaczenia wyrownawcze
W lokalu zaprojektowano potaczenia wyrownawcze z lokalnymi szynami potaczen wyrownawczych
MSU. Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701:2010.
Jako szyne MSU nalezy zainstalowaé szyne GALMAR lub ptaskownik miedziany CU 120mm?
umieszczony na izolatorach w dogodnym do eksploatacji miejscu. Do MSU nalezy podigczy¢:

—  zaciski PE z tablicy rozdzielczej TR (przewodem LgY 10mm?),

— elementy przewodzace metalowych rurociggéw (przewodem LgY 10mm2),
Szyne MSU potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25xdmm z uziomem budynku poprzez giéwna szyne
uziemiajacg budynku wg ustalen z instalatorem (uprawnionym elektrykiem). Wykona¢ ztacze kontrol-
ne roztaczne umozliwiajace pomiar. Miejsca faczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
Lokalne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w fazienkach, taczac migdzy sobg metalowe:
wanny i kabiny, brodziki, metalowe rury wodociagowe i CO oraz inne urzadzenia przewodzage i pota-
czy¢ jej poprzez MSU. Lokalne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ przewodem LgY 4mm?
uktadanym w warstwach posadzkowych w gietkich rurkach ochronnych. Przekroje gtownych przewo-
déw wyrownawczych min. 10mm?,
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1.
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Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Obiekt posiada czynng instalacje uziomowa i odgromowa, ktéra nalezy podda¢ badaniom i konserwa-
¢ji. Docelowo instalacje tq pozostawit w stanie pierwotnym. Nie jest ona objeta niniejszym opracowa-
niem.

W przypadku niespetnienia warunku dotyczacego wartosci rezystancji uktadu uziemiajacego zaleca
sig zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe zlokalizowane w narozach uziomu otokowego . szpilki
dtugosci 6m GALMAR.

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ warto$¢ rezystancji uziomu. Wymagana warto$¢ opornosci
uziemienia instalacji uziomowej R<10 Q.

Instalacje uziemiajaca wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Do zdalnego sterowania wytacznika gtéwnego w obiektach przewidziane sg przyciski sterujgce ppoz.
W ramach niniejszego opracowania nalezy w holu przy wejsciu do budynku oficyny zabudowa¢ do-
datkowy przeciwpozarowy przycisk w obudowie np. typu SP22 Spamel i podtaczy¢ go do obwodu ste-
rowania wytacznikiem gtownym rozdzielni RG przewodem HDGs 3x1,5mm2,

Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczke z informacjg ,Przeciwpozarowy wyfacznik pradu’”.

Ochrona przed przepieciami
W tablicy gtéwnej TR zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ kl. 1+2 (B+C) redukujacy przepiecia tacze-
niowe i atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

Ochrona przeciwporazeniowa
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w ukfadzie
TN-S przewidziano nastepujace rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowej:

— | stopiefi ochrony — ochrona podstawowa: izolacja podstawowa, obudowy urzadzen.

— Il stopien ochrony — ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania reali-
zowane przez taczniki zabezpieczeniowe — charakterystyki urzadzen ochronnych oraz
przekroje przewodow dobrano tak, aby w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego na-
piecia na czesciach przewodzacych dostepnych nastapito samoczynne odtaczenie zasila-
nia oraz nie wystapito zagrozenie pozarowe,

— |ll stopien ochrony ~ ochrona uzupetniajaca; urzadzenia ochronne rdznicowopradowe:
obwody zasilane z rozdzielni TR.

Przewod ochronny koloru Z6tto — zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i faczy¢ go z
bolcami uziemiajacymi gniazd, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urza-
dzen elektrycznych.

Przewod ochronny PE bezwzglednie winien mie¢ zachowang ciggtos¢. Zabrania sie instalowania na
przewodach ochronnych urzadzen mogacych przerwaé ich ciggtose.

Uwagi koricowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i proby:
— sprawdzenie wybudowanych linii na zgodnos¢ z dokumentacjg, normami i przepisami bu-
dowy urzadzen elektrycznych;
—  sprawdzenie ciggtosci zyt kablowych i ochronnych;
— sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabli;
— sprawdzenie rezystancii izolacji przewodow i kabli;
— pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja pojedynczych uziemien roboczych nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych w dokumentacji rysunkowey);
—  pomiar impedancji petli zwarcia;
— pomiar skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania;
— sprawdzenie wykonania potaczen wyréwnawczych i ochronnych,
— sprawdzenie dziatania wylacznikdw ochronnych roznicowopradowych
—  sprawdzenie, badania, odbiory i pomiary instalacji teletechnicznych.
Wyniki badan w postaci protokotow dotgczy¢ do dokumentacii obiektu.
Odlegtosci i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych od innych urzadzer dostosowac do wyma-
gan: ,N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
W czasie budowy nalezy ponadto przestrzegat: przepisow przedmiotowych rozporzadzen, norm i
szczegblowych wytycznych producentow poszczegoinych systemow.



Uwagi:

roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanych w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej;
po zakonczeniu instalacji, ktére bedg ulegaly zakryciu, nalezy wykona¢ dokumentacje np. fotogra-
ficzng umozliwiajacy identyfikacje tras poszczegolinych obwodow np. podczas awarii.
wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich sto-
sowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. aprobaty techniczne,
znak B, Atesty PZH itp. Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw pod warunkiem, ze: nie spowodu-
je to wzrostu kosztéw robét, nie spowoduje to zmian odstepujacych w sposob istotny od zatwier-
dzonego projektu budowlanego. Wprowadzenie zamiennikéw wymaga odpowiedniego wpisu do
Dziennika budowy, natomiast wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jezeli zostat ustanowiony.
w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior robot ulegajacych zakryciu,
w trakcie wykonywania robot stosowa¢ zabezpieczenie robédt z uwzglednieniem bezpieczenstwa
osob i mienia, zasad BHP i ochrony $rodowiska,
wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia nalezy wbudowac, instalowaé oraz uzytkowaéd
W sposob zalecany przez ich producenta,
wszystkie potaczenia z uziomem oraz potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac zgodnie z zalece-
niami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364,
wykonane roboty elekiryczne podlegajg odbiorowi korcowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploataciji. Odbioru winien dokona¢ Inwestor z zachowaniem procedury zgodnej z Prawem Bu-
dowlanym
wszelkie pytania, uwagi | watpliwosci dotyczace zastosowanych rozwigzan projektowych nalezy
wyjasni¢ z jednostka projektowa przed etapem wykonawczym.
W trakcie odbioru/przekazania instalacji elekirycznej do eksploatacii nalezy szczegdlnie sprawdzié:
o zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng, a takze na zgodnos¢ z przepisa-
mi szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
o jakos¢é wykonanych robot,
o  skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycz-
nym.

Czes¢ rysunkowa

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR Rys. nr 1E
SCHEMAT IDEOWY | MONTAZOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TR Rys. nr 2E
RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA ELEKTRYCZNA Rys. nr 3E
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