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U= 230/400V

Pin=19,50kW

I§=0,85
a=16,60kW
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Obwody oéwietieniowe wg schematu ideowego

Obwody gniazd wg schematu ideowego

Griazdo podw. wiykowe it 16A/230V

LEGENDA

Gniazdo wiykowe p/t 16A/230V/IP44

Whust zasilajgcy p 1-fazowy 16A - zas. urzadz. went.
Szyna uziemiajaca

Projektowana tablica rozdzielcza 230/400V

EH
a

Istniejaca rozdzielnia giéwna - po za opracowaniem

Oprawa: Panel LED 4IN1 60x60 32W 4000K 3600im
112 ImW 230V
Montaz nastropowy

Oprawa LED 22W/230V 2600Im

GB

AW || Modut awaryjny w oprawie o$wietleniowej min. 1h.
tacznik jednobiegunowy pit 10A

Lacznik $wiecznikowy pit 104

tacznik schodowy pt 10A

tacanik krzyzowy pit 10A
Wewnetrzna Tinia zasilajaca od wyfacznika giownego
Przewdd 5xLgY 10mm? w stalowej rurze ochronnej

1. Puszki instalacyjne p#t f60 (glebokie), osprzet
elektroinstalacyjny wiynkowy.
2, Przewody instalacji elektrycznej ukfadaé pod tynkiem;
3. Stosowac rury ochronne w miejscach przej$¢ przewodoéw
przez $ciany konstrukcyjne.
4, Uklad polaczen wg. przypisanych obwodéw.
5. Dokladna lokalizacja gniazd wiykowych wg potrzeb
inwestora z zachowaniem wymogow przepiséw
szczegolowych.
6. Rozdzielnica w wykonaniu podiynkowym Klasa izolacji Il.
Montowac na wysokosci 1,2m od posadzki.
7. Potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgY 4
uktadaé w posadzkach w rurkach typu “peszel”.
Miejscowe szyny wyréwnania potencjatow zabudowac w
dogodnym do eksploatacji miejscu.
8. Szczegdlowy ukiad i rozstaw opraw o$wietleniowych w
salach zajeé terapeutycznych wg projektu oswietienia
zawartego w zataczeniu opisu technicznego.
9. Do kazdego modutu awaryjnego w oprawie
o$wietleniowe] nalezy doprowadzic dodatkowy przewod
fazowy, z pominigciem fgeznika.
* 110. W przypadku zastodsowania znakéw bezpieczeristwa z
wewnetrznym Zrédtem zasilania nalezy zasili¢ je odrebnym
obwodem. Dopuszcza sig zamiennie zastosowanie
piktogram6w znakéw bezpieczeristwa bez wewnetrznego
#r6dta zasilania pod warunkiem zapewnienia ich oéwietlenia
zewnetrznym Zrédtem $wiatta zgodnie z wymogami PN,
11. Isiniejgcq instalacje elektryczng nalezy w cakosel
Zdemw' im= - ‘J er>
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Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058, 636 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.p!

BPU

NIP 886-129-41-60

Inwestor | Zakfad Lecznictwa Odwykowego dla Osdb Uzaleznionych Stadium

od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bor PAB
Obiekt i Budynek oficyny Branza
adres ul. Parkowa 8 A,B 58—-379 Czarny Bér Elektryczna

dz. nr 177/3 , Obreb nr 0002 Czarny Bér AM 4 1 o~
Projektant: |mgr inz. J. Korbela gpée/c[:)iggt%:lektryczne 30.10.2027] ZZI’("/ kso(;o
Asystent: r,// A

5 N .

Ttut | R7UT POMIESZCZEN — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | rys: SE
rysunku St. nr




