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Kornik, 26.01.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji  sanitarnej
w pasie drogowym tj. dz. ewidencyjne nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32
wraz z przylaczami w Bninie, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej (DN 200 mm)
wraz z przytaczami (37 x DN 150 mm), w rejonie ulicy Zwierzynieckiej w Bninie, gm. Kornik.
Projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci: S1 — S5 — 166,60m oraz S6 - S14 — 382,80m.
taczna diugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej to 595,40m.

2. ZAMAWIAJACY

AQUANET S.A.
Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych;

. Warunki  techniczne nr DW/IBM/608/6161/2014 wydane przez AQUANET S.A.
z dnia 05.02.2014r.;

. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WB.PP.6733.11.2014 z dnia
18.04.2014r. wydana przez Burmistrza Gminy Kornik;

. Opinia ZUDP nr 1150/2014 z dnia 01.07.2014r.;

. Uzgodnienie trasy sieci w ulicy wydane przez Urzad Miejski w Korniku w piSmie znak
WB.ET.6853.369.2014 z dnia 29.07.2014r.;

. Wykaz wiascicieli i wladajacych z dnia 07.02.2014r.;

. Wyniki badan geotechnicznych z dnia 04.12.2014r.;

. Wizje lokalne na terenie inwestycji;

. Prawo budowlane wraz z wynikajgcymi rozporzadzeniami;

. Polskie i europejskie normy;

. Literatura fachowa.

4. LOKALIZACIA INWESTYCII

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana bedzie w wojewddztwie
wielkopolskim, w powiecie poznariskim, w miejscowosci Bnin, w rejonie ulicy Zwierzynieckiej.

Dnia 04.12.2014r. wykonano 7 odwiertéw geologicznych. Odwiert W1, W2 oraz W3 wykonano
na projektowanej trasie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej S1 - S5 (rys. nr 2) natomiast odwiert W4,
W5, W6, W7 wykonano na trasie odcinka S6 — S 14 (rys. nr 3). Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zwrdcic uwage na ztozone warunki gruntowe. Sporzadzono odpowiednig
dokumentacje (zat. nr 9).

Teren objety inwestycjg, z ktérego odbierane bedg Scieki do projektowanej kanalizacji
sanitarnej, przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng. Nie przewiduje sie zrzutu
$ciekow przemystowych do kanatu sanitarnego.
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Réwnolegle (w odlegtosci minimum 2 m) do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
znajdowac sie bedzie sie¢ wodociggowa (rys. nr 1, 2, 3).

5. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397)
zakres planowanej inwestycji nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

6. STAN PRAWNY

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie przebiega¢ po terenach nalezacych
do Gminy Kornik (dz. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32).

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO — SIEC KANALIZACII
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

7.1 KANALY

Materiat, z ktdrego wykonane zostang kanaty i ksztattki powinien zapewniac ich trwatosc,
gtadkos¢ i szczelno$¢ na infiltracje i eksfiltracje oraz posiada¢ wystarczajaca odporno$¢ na agresje
chemiczng i ScieralnoS¢. Materiaty te muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, musza réwniez
posiadac znak CE (jezeli obowigzuje) oraz znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ww.
ustawy. Wybrany produkt powinien by¢ wykonany zgodnie z normg, a je$li norma nie istnieje
to nalezy przedstawic¢ aprobate techniczna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ mozna z rur:
- z tworzyw termoplastycznych:

- PCV-U - klasy S o litej, jednorodnej strukturze Scianki — taczone za pomoca kielichow
wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki gumowe (nie sg fabrycznie smarowane Srodkiem
poslizgowym, smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem),
o sztywnoéci obwodowej min 8kN/m?

- PP — o litej, jednorodnej strukturze Scianki, taczone za pomocg kielichdw wyposazonych
w fabrycznie montowane uszczelki gumowe (nie sg fabrycznie smarowane Srodkiem poslizgowym,
smarowanie uszczelek powinno nastgpic na placu budowy tuz przed montazem),
o sztywnoéci obwodowej min 8kN/m?

Przy wyborze rur termoplastycznych do realizacji inwestycji przejscia kanatow przez Sciane
studni wykonac jako przejscia szczelne — zastosowac tuleje uszczelniajace.;

- kamionkowych:

- rury kamionkowe Kkielichowe — ze zintegrowang uszczelka z elastomeru w Kkielichu
(system pofaczen F) lub ze zintegrowang uszczelkg poliuretanowg lub gumowo — polistyrenowq
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na koncu bosym rury i wewnatrz kielicha (system potaczen C), jesli skrocony zostanie bosy koniec rury
systemu C to konieczne jest zastosowanie na obcietym koncu uszczelki typu P

- rury kamionkowe bezkielichowe - taczone obejmami — mufami z polipropylenu,
z uszczelkami elastomerowymi (system potaczen E)

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy wyborze rur kamionkowych do realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przegubowe
pofaczenie rur ze studnig. Do osadzonych w $cianach kré¢codw dostudziennych (GE, GM, BKK, BKL)
nawigzujemy sie kro¢cami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA).;

- Z zywic poliestrowych

- 0 sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 10000 N/m? rury zwykle posiadaja fabrycznie
natozone taczniki, stanowig one w praktyce system o pofaczeniach rurowo kielichowych, natomiast
do taczenia rur cietych na placu budowy oraz do tgczonych kielichowo ksztattek i studzienek nalezy
zapewni¢ oddzielne taczniki, przed potaczeniem dwoch rur nalezy oczysci¢ i nasmarowac Srodkiem
zapewniajacym poslizg uszczelke tacznika jednej rury oraz bosg koncowke kolejnej rury
(np. za pomocg smaru silikonowego, szarego mydta), w przypadku potaczen kotnierzowych nalezy
starannie oczysci¢ powierzchnie kotnierzy i skreci¢ kotnierze Srubami, stosujac odpowiednig uszczelke
pierscieniowg; przejscie przez studnie za pomocg tagcznikdw do wmurowania;

- z zeliwa sferoidalnego dla $ciekdéw:

- rury powinny posiada¢ fabryczne zabezpieczenia wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni
w celu stworzenia ochrony antykorozyjnej, montaz rur polega na tgczeniu bez spawania, potaczenie
rur wykonuje sie przez wcisniecie bosego konca w kielich wyposazony w uszczelke, przejscie przez
studnie wykonac za pomoca tulei uszczelniajacych.

Przytacza kanalizacji sanitarnej — 37 sztuk — wykona¢ z tych samych materiatéw, co siec
kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaniem ,Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych
w obszarze dziatania AQUANET S.A.” stanowigcych zatacznik nr 2 do opracowania AQUANET S.A. pt.
»Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania
ogdlne.”.

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej, jako uzbrojenie zaprojektowano studnie wilazowe
z kregéw betonowych @1000 [mm], C35/45 ,S1 — S5, S6 - S14, wg zat. rysunkéw studni.

Przytacza kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 294/10-294/12, 294/17-294/19, 294/23-
294/26, 294/41 294/47, 294/50, 294/45, 294/52, 294/43, 294/54, wiaczonych do projektowanych
studni wiazowych z kregdw betonowych @1000 [mm] na projektowanej sieci kanalizacyjnej
zakoniczono studniami inspekcyjnymi o $rednicy @425 (rys. nr 08). Ze wzgledu na brak mozliwosci
wiaczenia wszystkich przylaczy kanalizacyjnych DN150 do studni wtazowych, z kregéw betonowych,
stanowigqcych uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej @200, wiaczenie do sieci nalezy wykonac
za pomocg tréjnika. Przytacza te zakonczy¢ studniami wtazowymi z kregéw betonowych @1000 [mm]
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na dziatkach nr 294/6, 294/7, 294/9, 294/13, 294/14, 294/16, 294/20-294/22, 294/27-294/28,
294/48, 294/49, 294/46, 294/51, 294/44, 294/53, 294/42, 294/55, 294/56.

Poziomy pokryw projektowanych studzienek nawigzano do niwelety terenu, przy
czym doktadne rzedne nalezy ustalic na budowie, nawigzujac je scisle do rzednych
poszczegolnych odcinkéw nawierzchni.

Przy posadowieniu studni kanalizacyjnych w poziomie zwierciadta napietego powaznym
zagrozeniem jest mozliwo$¢ wypierania gruntow z dna wykopu. W takim przypadku nalezy przewidzie¢
wykonanie odwodnienia przy uzyciu igtofiltrow dla obnizenia ci$nienia hydrostatycznego. W przypadku
pojawienia sie wody gruntowej w wykopie, odwodnienie wykona¢ za pomocg drenazu poziomego,
jednostronnego wykonanego z saczkéw PCV o $rednicach 100 [mm], utozonych w podsypce zwirowej
0 grubosci 20cm, przy czym sama obsypka powinna sie sktada¢ z 2 warstw, po 10cm kazda,
Z uziarnieniem zwiekszajgcym sie w kierunku od gruntu do rurki drenarskiej. Dreny nalezy
doprowadzi¢ do studzienek zbiorczych rozmieszczonych w dnie wykopu, lecz poza jego obrysem,
co 50 [m]. Studzienki wykonac z kregdw betonowych @ 600 [mm] i zagtebi¢ na gtebokos¢ 1,0 [m]
ponizej dna wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek do najblizszej, czynnej studni na kanale
ogdlnosptawnym lub bezposrednio do rowu.

7.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej jako uzbrojenie zaprojektowano studnie wiazowe
z kregdw betonowych @1000mm, beton klasy - C35/45 ,S1 - S5, S6 - S14, wg zat. rysunku studni.
Takie same studzienki stanowi¢ beda zakonczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej na dziatkach
nr 294/6, 294/7, 294/9, 294/13, 294/14, 294/16, 294/20-294/22, 294/27-294/28, 294/48, 294/49,
294/46, 294/51, 294/44, 294/53, 294/42, 294/55, 294/56. Dno studzienki powinno by¢ elementem
stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilowac
kinete h > 1,00 D, z betonu wodoszczelnego oraz osadzi¢ krocce potaczeniowe do potgczenia
Z rurociggami.

Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢ za pomocq szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonac z pretdw stalowych ocynkowanych ®30 [mm] zabezpieczonych tworzywem,
osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto 10 [cm] pod wtazem, zamontowac
porecz chwytna, wykonang z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 30 [mm] w odlegtosci 7 [cm]
od Sciany. Studnie przykry¢ wiazem typu ciezkiego o Srednicy DN 600 mm,
klasy D400, niewentylowanym, zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Teren wokdt wiazéw
usytuowanych w terenie nieutwardzonym obetonowal wraz z pierscieniem betonowy, o Srednicy
0 50 cm wiekszej od $rednicy wiazu i wysokos¢ kregu zwezkowego (600mm) (zastosowacé beton min.
klasy C16/20). Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie. W przypadku zalania wykopu wodq
opadowg nalezy, na czas montazu studni, osuszy¢ wykop poprzez bezposrednie odpompowanie wody
z wykopu. Studnie posadowi¢ na wypoziomowanych, o grubosci - 10-15 [cm] ptytach z betonu
C12/15, o $rednicy min. 0,10 m wiekszych niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne stanowigce zakonczenie przytaczy kanalizacyjnych
na dziatkach nr 294/10-294/12, 294/17-294/19, 294/23-294/26, 294/47, 294/41 294/50, 294/45,
294/52, 294/43, 294/54, jako studzienki inspekcyjne, niewtazowe o Srednicy @425 wykonane z PE,
PP. Konstrukcja studzienki niewlazowej @425: trzon z rury karbowanej, kineta przeptywowa
75°-90° (L/P) wraz z uszczelkami, pokrywa zelbetowa A15.
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7.3 ZESTAWIENIE STUDNI
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7.4 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY
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7.5 PROBA SZCZELNOSCI

Projektowang kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami nalezy poddac probie szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone
oddzielnie préby szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badania szczelnosci rur z uzyciem
powietrza i badania szczelnosci studzienek z uzyciem wody. Szczegdly przeprowadzenia badan
szczelnosci dang metodg znajdujg sie w ww. normie.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przy budowie kanatdw nalezy prowadzic wg obowigzujgcych przepisow

i normatywodw, w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz ,Projektowanie, Wykonawstwo sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy” - AQUANET S.A.

»  Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest.

= Przed przystapieniem do robot zawiadomi¢, zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktdrych
urzadzenia znajdujq sie w poblizu trasy projektowanego kanatu, o terminie rozpoczecia robot.

=  Wykonanie wykopdw mechaniczne, w poblizu istniejacego uzbrojenia - reczne. Szerokos¢ wykopu
przyjmowac zgodnie z KCK nr 30 z dostosowaniem do $rednicy rurociggu.

=  Wykopy obudowa¢ ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe - wykonac jako wasko-przestrzenne
z szalowaniem z wyprasek stalowych.

= Dla zapewnienia wiasciwego wbudowania kanatu powierzchnia dna wykopu powinna
by¢ wyréwnana, ciggta, jednorodna. Jesli napotkane zostang gtazy otoczaki lub inne przeszkody,
dno wykopu nalezy przekopac i usuna¢ niepozadane obiekty. Miejsce pod konstrukcje kanatu
powinno by¢ wypetnione materiatem gruntowym tego samego rodzaju i poddane zageszczeni.
Gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usunac¢ i zastgpic¢
gruntem sypkim. Nie nalezy go jednak zageszczaé

= Przed utozeniem rurociggu sprawdziC wszystkie jego elementy czy nie posiadajg uszkodzen
lub zanieczyszczen

= Wszelkie przejscia przez Sciany studni wykonac jako szczelno-elastyczne.

= Kanaly uklada¢ na 10-15cm podsypce piaskowej lub gruncie rodzimym w miejscach, w ktdrych
w podtozu wystapig piaski, z pogtebieniem na ztgcza i dobrym podbiciem piasku z bokdéw rury.
Zasypanie wykopdw piaskiem (wymiana gruntu), warstwami o grubosci 25cm, ze starannym
ubiciem kazdej warstwy. Zageszczenie pod drogami do Wzl, na pozostatych odcinkach
do 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora.

= Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu, zwracajac
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajace oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymac
duze naciski z gory.

= Jako podsypki i obsypki nalezy uzywaC gruntdow niezamarznietych i niezbrylonych.
Nie wolno zasypywac rur gruntem zrzucanym z duzej wysokosci.

= Wykonane roboty podlegajg inwentaryzacji geotechnicznej i zgtoszeniu przez uprawnionego
geodete do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
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8. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do Biura Zarzadzania Programem Inwestycyjnym
AQUANET S.A. zakonczenie budowy (robot). Zostanie spisany ,Protokét odbioru koncowego

i przekazania do eksploatacji”. Wszelkie odbiory zwigzane z zakoriczeniem budowy beda organizowane
przez ww. biuro (inspektora nadzoru)
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Instrukcja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1. Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) dla robdt budowlanych, na etapie wykonawstwa nalezy zapewnic¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robot.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie
art. 20.1.1b Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. wraz z pozniejszymi
zmianami)

1.1 Dane ogolne
1.1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w rejonie ulicy
Zwierzynieckiej w Bninie, Gmina Kornik
1.1.2 Nazwa i adres inwestora
AQUANET S.A.
Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

1.1.3 Dane personalne projektanta
Krzysztof Kokoszka
Ul. Kolejowa 39/5
Poznan 60-718

2.0 Czesc opisowa
2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami. Inwestycje
zlokalizowano w miejscowosci Bnin w rejonie ulicy Zwierzynieckiej - jest to inwestycja o charakterze
liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robdt budowlanych poczgwszy
od wykopdw na doprowadzeniu nawierzchni do stanu poczatkowego skonczywszy.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc¢ realizacji robot:

. zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecie robot,

. wytyczenie trasy projektowanej sieci oraz przyfaczy,

. zabezpieczenie terenu budowy,

" wykonanie wykopow, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia, umocnienie wykopdow
0 gtebokosci ponad 3,50 [m],

. proby szczelnosci przewodow,

. zasypka wykopu,

. oznakowanie uzbrojenia sieci za pomoca tabliczek,
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. odbidr robdt montazowych,
. uporzadkowanie terenu,
. odtworzenie nawierzchni poboczy i drogi.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach, na ktérych budowana bedzie kanalizacja sanitarna nie wystepujg zadne obiekty
budowlane, zaprojektowana jest sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 @180x10,7 [mm]. Istniejace
znaki geodezyjne nalezy pozostawi¢ w gruncie. W przypadku stwierdzenia wystepowania
niezidentyfikowanego uzbrojenia, prace ziemne w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie,
a przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac zgtoszenia do operatora danej sieci.

2.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia moga wystapi¢c w przypadku uszkodzenia krzyzujacego sie z trasg sieci
kanalizacji sanitarnej uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne prowadzone w poblizu miejsc,
gdzie znajduje sie uzbrojenie podziemne lub w miejscach gdzie moze wystapi¢ niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy wykonywac recznie z duzg ostroznoscia.

24 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Podczas realizacji robdt istnieje ryzyko powstania nastepujacych zagrozen pracownikow
lub 0sdéb prywatnych:
- przysypania ziemig w wykopie,
- wpadniecia do wykopu,
- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych,
- potracenia, przejechania przez samochody lub maszyny,
-doznania urazéow ze wzgledu na niewlasciwy roztadunek materiatow oraz przy montazu
elementow ciezkich (kregi, ptyty przykrywce, armatura) z zastosowaniem dzwigu
samochodowego bez zachowania zasad sygnalizacji przez pracownikdw wspdtpracujacych
z operatorem dzwigu.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.
W czasie wykonywania robot koparka nalezy zwréci¢ uwage, by pracownicy nie znajdowali sie
w zasiegu ramienia koparki i czerpaka. Podczas prowadzenia robot nie dopuszcza¢ w ich rejon
0sbb postronnych. Wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopdw przed osunieciem.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omdwieniu istniejgcych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i Srodkow
zapobiegawczych. W czasie instruktazu nalezy:
— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)
— przeanalizowac wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy
— omowic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy
— faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP
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Do zagadnien, ktore nalezy omdwi¢ w ramach instruktazu naleza:
— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy
— ogolne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po drogach i przejéciach
oraz zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi
— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy
— wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji
narzedzi
— kultura miejsca pracy
— rodzaj, sposOb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej
— obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy
— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii
— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia ciezarow,
— ochrona przeciwpozarowa
— prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza
ona zyciu lub zdrowiu pracownika
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor
nad prawidtowym szkoleniem pracownikdw sprawuje kierownik budowy, grup robdt itp. Szkolenie
winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem
pracownika. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Do wykonania zadania nie przewiduje sie stosowania materiatow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych. Miejsce wykonania robdt nie jest strefg szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Komunikacje dla zatrudnionych pracownikow stanowi teren budowy. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik
robot), stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- dopuszczac do pracy pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem przepiséw BHP i p. poz na
stanowisku pracy,

- urzadzic¢ stanowisko wyposazone w sprzet p.poz.,

- wygrodzi¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia robdt,

- zapewni¢ sprawng komunikacje w miejscach prowadzenia robot,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikow gtdéwnie poprzez stosowanie

technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownikdw osoba

kierujgca nimi obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozen.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy , twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 roku

Opracowata

Anna Majewska
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