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SPIS DOKUMENTACIJI

Karta charakterystyki obiektu
Przedmiar robot
Przedmiar oferta

Spis dziatéw



DANE OGOLNE KOSZTORYSU

1. Charakterystyka robét.

Budowa sieci wodociggowej w pasie drogowym tj. dz. ewid. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15,
294/29, 294/30, 294/31, 294/32 w Bninie

Sie¢ wodociggowa z rur PE Fi 180x10,7mm SDR17 PN10 PE100 o dtugosci 862 m.

Kody CPV

Grupa 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Grupa 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggoéw do przesytu wody



PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociggowej pasie drogowym tj. dz. ewid. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32 w Bniniew
gmina Kérnik
1 Odcinek W1- W11 - KOD CPV 45111200-0,45232150-8
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
0.460 km 0.460
RAZEM 0.460
1.2 | KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
0312-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 | KNR-W 2- | Wykopy, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych m3
01 0802- obudowa przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0m z
01 odwodnieniem
129,70x1,65x0,9+321,3x1,8x0,9= 713,11m3
Dla robét ziemnych recznych przyjeto do 10% objetos$ci 71 m3
713,11m3 - 71m3
643.11 m3 643.11
RAZEM 643.11
1.4 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV Krotnosé = 18
643.11 m3 643.11
RAZEM 643.11
1.5 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowytadowczymi (kat.gr.lll) z umocnieniem i odwodnieniem
71 m3 71.00
RAZEM 71.00
1.6 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1V Krotno$¢ = 18
71 m3 71.00
RAZEM 71.00
1.7 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
0217-06 na odktad w gruncie kat.lll - komory przeciskowe
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
1.8 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad m3
wiasna kanat
195,30m3 -11,50 obj. kanatu
183.80 m3 183.800
RAZEM 183.800
1.9 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
183.8 m3 183.80
RAZEM 183.80
1.10 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 wartosci Is= 0,98
183.8 m3 183.800
RAZEM 183.800
1.11 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
0219-01
1460 m 1460.00
RAZEM 1460.00
1.12 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki od 30 cm ponad m3
wiasna kanat do poziomu terenu
713.11-(61.03+195.30) m3 456.780
RAZEM | 456.780
1.13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
456.78 m3 456.78
RAZEM 456.78
1.14 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 warto$ci Is= 0,98
456.78 m3 456.780
RAZEM | 456.780
1.15 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l - komory robocze
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
1.16 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 warto$ci Is= 0,98
16 m3 16.000




RAZEM 16.000
1.17 | KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm kana Fi 315 | m3
18 0511-
02
452.10*0.9*0.15 m3 61.03
RAZEM 61.03
1.18 | KNR-W 2- | Przecisk o dtugosci do 50 m rurami PE TS 400x36,4 mm SDR 11 metoda m
18 0311- wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV
04
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.19 | KNR-W 2- | Przecigganie rurociagéw PE Fi 180x10,7mm SDR17 PN10 PE100 m
18 0309-
01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.20 | KNR-W 2- | Montaz rurociggéw z rur PE Fi 180x10,7mm SDR17 PN10 PE100 m
19 0301-
13
459.1 m 459.10
RAZEM 459.10
1.21 | KNR-W 2- | Potaczenia rur z polietylenu o §r. 180 mm za pomoca ksztattek szt.
19 0303- elektrooporowych - fuki
13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.22 | KNR-W 2- | taczenie rur z polietylenu o r. nom. 180 mm metoda zgrzewania pot.
19 0302- czotowego
09
35 pot. 35.00
RAZEM 35.00
1.23 | KNR-W 2- | Montaz ksztattek ci§nieniowych - Tuleja kotnierzowa do zgrzewania Fi szt.
18 0112- 150/180
03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.24 | KNR-W 2- | Montaz - Potgczenie kotnierzowe do rur PCV DN100/110 szt.
18 0114-
03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.25 | KNR 9-22 | Ksztaftki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Ksztattka zeliwna zwezka szt.
0102-03 dwukotnierzowa DN150/100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.26 | KNR 9-22 | Ksztaftki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z zeliwa szt.
0102-03 DN150/150/150
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.27 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z zeliwa DN150/80/150 | szt.
0102-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.28 | KNR 9-22 | Ksztaftki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Kotnierz slepy DN150 szt.
0102-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.29 | KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" Fi 150 z obudowg teleskopowg ze skrzynka uliczna kpl.
18 0213- sztywne
05
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
1.30 | KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" Fi 80 z obudowa teleskopowg ze skrzynka uliczng kpl.
18 0213- sztywne
02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.31 | KNR-W 2- | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
18 0219-
03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.32 | KNR-W 2- | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
18 0219-
01
2 kpl. 2.00




RAZEM 2.00
1.33 | KNRW 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: m3
18 0508- fawy, bloki oporowe beton C 16/20
01
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
1.34 | KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m -1
18 0704- $r.nominalnej 180 mm prob.
03
23 200m -1 2.30
préb.
RAZEM 2.30
1.35 | KNR-W 2- | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, 200m -1
18 0705- PEHD o $r.nominalnej 180 mm préb.
03
23 200m -1 2.30
prob.
RAZEM 2.30
1.36 | KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm 0dc.200m
18 0708-
02
23 0dc.200m 2.30
RAZEM 2.30
1.37 | KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej 180 mm 0dc.200m
18 0707-
02
23 0dc.200m 2.30
RAZEM 2.30
1.38 | KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm 0dc.200m
18 0708-
02
23 0dc.200m 2.30
RAZEM 2.30
Odcinek W10- W20 - KOD CPV 45111200-0,45232150-8
2.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
0.406 km 0.406
RAZEM 0.406
2.2 | KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
0312-10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2.3 | KNR-W 2- | Wykopy, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych m3
01 0802- obudowa przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0m z
01 odwodnieniem
397,70x1,65x0,9= 590,58m3
Dla robét ziemnych recznych przyjeto do 10% objetosci 59 m3
590,58m3 - 59m3
531.58 m3 531.58
RAZEM 531.58
2.4 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1V Krotnos$¢ = 18
531.58 m3 531.58
RAZEM 531.58
2.5 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowyfadowczymi (kat.gr.lll) z umocnieniem i odwodnieniem
59 m3 59.00
RAZEM 59.00
2.6 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV Krotnosé = 18
59 m3 59.00
RAZEM 59.00
2.7 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 m3
0217-06 na odktad w gruncie kat.lll - komory przeciskowe
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
2.8 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad m3
wiasna kanat
171,81m3 -10,12 obj. kanatu
161.69 m3 161.690
RAZEM 161.690
2.9 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
161.69 m3 161.69




RAZEM 161.69
2.10 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11l do m3
0236-03 wartosci Is= 0,98
161.69 m3 161.690
RAZEM 161.690
2.11 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
0219-01
406 m 406.00
RAZEM 406.00
2.12 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki od 30 cm ponad m3
wiasna kanat do poziomu terenu
590.58-(53.69+171.81) m3 365.080
RAZEM | 365.080
2.13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
365.08 m3 365.08
RAZEM 365.08
2.14 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11l do m3
0236-03 wartosci Is= 0,98
365.08 m3 365.080
RAZEM | 365.080
2.15 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l - komory robocze
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
2.16 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 wartosci Is= 0,98
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
2.17 | KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm kana Fi 315 | m3
18 0511-
02
397.70*0.9*0.15 m3 53.69
RAZEM 53.69
2.18 | KNR-W 2- | Przecisk o dlugosci do 50 m rurami PE TS 400x36,4 mm SDR 11 metoda m
18 0311- wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV
04
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.19 | KNR-W 2- | Przeciaganie rurociggéw PE Fi 180x10,7mm SDR17 PN10 PE100 m
18 0309-
01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2.20 | KNR-W 2- | Montaz rurociagéw z rur PE Fi 180x10,7mm SDR17 PN10 PE100 m
19 0301-
13
405.7 m 405.70
RAZEM 405.70
2.21 | KNR-W 2- | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomoca ksztattek szt.
19 0303- elektrooporowych - fuki
13
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.22 | KNR-W 2- | taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 180 mm metodg zgrzewania pot.
19 0302- czotowego
09
32 pot. 32.00
RAZEM 32.00
2.23 | KNR-W 2- | Montaz ksztattek cisnieniowych - Tuleja kotnierzowa do zgrzewania Fi szt.
18 0112- 150/180
03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.24 | KNR-W 2- | Montaz - Potgczenie kotnierzowe do rur PCV DN100/110 szt.
18 0114-
03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.25 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Ksztattka zeliwna zwezka szt.
0102-03 dwukotnierzowa DN150/100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.26 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z zeliwa szt.
0102-03 DN150/150/150
1 szt. 1.00




RAZEM 1.00
2.27 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z zeliwa DN150/80/150 | szt.
0102-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.28 | KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" Fi 150 z obudowg teleskopowg ze skrzynka uliczng kpl.
18 0213- sztywne
05
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2.29 | KNR-W 2- | Zasuwy typu"E" Fi 80 z obudowg teleskopowa ze skrzynka uliczng kpl.
18 0213- sztywne
02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.30 | KNR-W 2- | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
18 0219-
03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.31 | KNRW 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami: m3
18 0508- fawy, bloki oporowe beton C 16/20
01
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.32 | KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m -1
18 0704- $r.nominalnej 180 mm préb.
03
2.02 200m -1 2.02
prob.
RAZEM 2.02
2.33 | KNR-W 2- | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m -1
18 0705- PEHD o $r.nominalnej 180 mm préb.
03
2.02 200m -1 2.02
préb.
RAZEM 2.02
2.34 | KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.200m
18 0708-
02
2.02 0dc.200m 2.02
RAZEM 2.02
2.35 | KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 180 mm 0dc.200m
18 0707-
02
2.02 0dc.200m 2.02
RAZEM 2.02
2.36 | KNR-W 2- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.200m
18 0708-
02
2.02 0dc.200m 2.02
RAZEM 2.02




PRZEDMIAR OFERTA
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Budowa sieci wodociggowej pasie drogowym tj. dz. ewid. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32 w Bniniew
gmina Kérnik
1 Odcinek W1- W11 - KOD CPV 45111200-0,45232150-8
1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.460
0119-03
1.2 | KNR 2-01 | Przekopy prébne, kategoria gruntu Ill - analogia. szt 6.000
0312-10
1.3 | KNR-W Wykopy, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach m3 643.11
2-01 zabezpieczonych obudowa przy gtebokosci do 2,50
0802-01 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z odwodnieniem
1.4 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 643.11
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowyftadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV Krotno$¢ = 18
1.5 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 71.00
0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.1ll) z
umocnieniem i odwodnieniem
1.6 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 71.00
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV Krotno$¢ = 18
1.7 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 16.00
0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
komory przeciskowe
1.8 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 183.800
wiasna obsypki do 30 cm ponad kanat
1.9 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 183.80
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
1.10 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 183.800
0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 0,98
1.11 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy taséma z tworzywa sztucznego m 1460.00
0219-01
1.12 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 456.780
wiasna zasypki od 30 cm ponad kanat do poziomu terenu
1.13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 456.78
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
1.14 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasyp6w zageszczarkami, grunt sypki m3 456.780
0236-03 kategorii I-11l do wartosci Is= 0,98
1.15 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z m3 16.00
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll - komory robocze
1.16 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasyp6w zageszczarkami, grunt sypki m3 16.000
0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 0,98
1.17 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 61.03
2-18 grub. 15 cm kana Fi 315
0511-02
1.18 | KNR-W Przecisk o dtugosci do 50 m rurami PE TS 400x36,4 m 7.00
2-18 mm SDR 11 metodg wibrowg przy uzyciu mtota
0311-04 pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV
1.19 | KNR-W Przeciaganie rurociggéw PE Fi 180x10,7mm SDR17 m 7.00
2-18 PN10 PE100
0309-01
1.20 | KNR-W Montaz rurociggéw z rur PE Fi 180x10,7mm SDR17 m 459.10
2-19 PN10 PE100
0301-13
1.21 | KNR-W Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg | szt. 3.00
2-19 ksztattek elektrooporowych - tuki
0303-13
1.22 | KNR-W taczenie rur z polietylenu o §r. nom. 180 mm metodg | pot. 35.00
2-19 zgrzewania czotowego
0302-09
1.23 | KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych - Tuleja kotnierzowa szt. 14.00
2-18 do zgrzewania Fi 150/180
0112-03
1.24 | KNR-W Montaz - Potgczenie kotnierzowe do rur PCV szt. 2.00
2-18 DN100/110
0114-03
1.25 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Ksztattka | szt. 2.00
0102-03 zeliwna zwezka dwukotnierzowa DN150/100
1.26 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z | szt. 3.00
0102-03 zeliwa DN150/150/150
1.27 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z | szt. 5.00
0102-03 zeliwa DN150/80/150




1.28 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Kotnierz szt. 2.00
0102-03 Slepy DN150
1.29 | KNR-W Zasuwy typu"E" Fi 150 z obudowg teleskopowg ze kpl. 7.00
2-18 skrzynka uliczng sztywne
0213-05
1.30 | KNR-W Zasuwy typu"E" Fi 80 z obudowg teleskopowg ze kpl. 5.00
2-18 skrzynka uliczng sztywne
0213-02
1.31 | KNR-W Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl. 3.00
2-18
0219-03
1.32 | KNR-W Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl. 2.00
2-18
0219-01
1.33 | KNRW 2- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, m3 1.100
18 0508- transport japonkami: tawy, bloki oporowe beton C
01 16/20
1.34 | KNR-W Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 2.30
2-18 typu PE, PEHD o $r.nominalnej 180 mm prob.
0704-03
1.35 | KNR-W Préba pneumatyczna szczelnosci sieci 200m -1 2.30
2-18 wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominalnej | préb.
0705-03 180 mm
1.36 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. o0dc.200m 2.30
2-18 nominalnej 200 mm
0708-02
1.37 | KNR-W Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o 0dc.200m 2.30
2-18 $r.nominalnej 180 mm
0707-02
1.38 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 0dc.200m 2.30
2-18 nominalnej 200 mm
0708-02
2 Odcinek W10- W20 - KOD CPV 45111200-0,45232150-8
2.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.406
0119-03
2.2 | KNR 2-01 | Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt 8.000
0312-10
2.3 | KNR-W Wykopy, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach m3 531.58
2-01 zabezpieczonych obudowa przy gtebokosci do 2,50
0802-01 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z odwodnieniem
2.4 | KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 531.58
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV Krotno$¢ = 18
2.5 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 59.00
0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.1ll) z
umocnieniem i odwodnieniem
2.6 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 59.00
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV Krotno$¢ = 18
2.7 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 16.00
0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
komory przeciskowe
2.8 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 161.690
wiasna obsypki do 30 cm ponad kanat
2.9 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z m3 161.69
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
2.10 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypéw zageszczarkami, grunt sypki m3 161.690
0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 0,98
2.11 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m 406.00
0219-01
2.12 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 365.080
wiasna zasypki od 30 cm ponad kanat do poziomu terenu
2.13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 365.08
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
2.14 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki m3 365.080
0236-03 kategorii I-11l do wartosci Is= 0,98
2.15 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 16.00
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll - komory robocze
2.16 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki m3 16.000
0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 0,98
217 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 53.69
2-18 grub. 15 cm kana Fi 315
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0511-02

2.18 | KNR-W Przecisk o dtugosci do 50 m rurami PE TS 400x36,4 m 7.00
2-18 mm SDR 11 metodg wibrowa przy uzyciu mtota
0311-04 pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV

2.19 | KNR-W Przeciaganie rurociggéw PE Fi 180x10,7mm SDR17 m 7.00
2-18 PN10 PE100
0309-01

2.20 | KNR-W Montaz rurociggéw z rur PE Fi 180x10,7mm SDR17 m 405.70
2-19 PN10 PE100
0301-13

2.21 | KNR-W Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg | szt. 5.00
2-19 ksztattek elektrooporowych - tuki
0303-13

2.22 | KNR-W taczenie rur z polietylenu o §r. nom. 180 mm metodg | pot. 32.00
2-19 zgrzewania czotowego
0302-09

2.23 | KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych - Tuleja kotnierzowa szt. 6.00
2-18 do zgrzewania Fi 150/180
0112-03

2.24 | KNR-W Montaz - Potaczenie kotnierzowe do rur PCV szt. 2.00
2-18 DN100/110
0114-03

2.25 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Ksztaitka | szt. 2.00
0102-03 zeliwna zwezka dwukotnierzowa DN150/100

2.26 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z | szt. 1.00
0102-03 zeliwa DN150/150/150

2.27 | KNR 9-22 | Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego - Trojnik z | szt. 3.00
0102-03 zeliwa DN150/80/150

2.28 | KNR-W Zasuwy typu"E" Fi 150 z obudowg teleskopowa ze kpl. 4.00
2-18 skrzynka uliczng sztywne
0213-05

2.29 | KNR-W Zasuwy typu"E" Fi 80 z obudowg teleskopowg ze kpl. 3.00
2-18 skrzynka uliczng sztywne
0213-02

2.30 | KNR-W Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 3.00
2-18
0219-03

2.31 | KNRW 2- | Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, m3 1.000
18 0508- transport japonkami: tawy, bloki oporowe beton C
01 16/20

2.32 | KNR-W Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 2.02
2-18 typu PE, PEHD o $r.nominalnej 180 mm prob.
0704-03

2.33 | KNR-W Préba pneumatyczna szczelnosci sieci 200m -1 2.02
2-18 wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominailnej | préb.
0705-03 180 mm

2.34 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 0dc.200m 2.02
2-18 nominalnej 200 mm
0708-02

2.35 | KNR-W Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o 0dc.200m 2.02
2-18 $r.nominalnej 180 mm
0707-02

2.36 | KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 0dc.200m 2.02
2-18 nominalnej 200 mm
0708-02

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociggowej pasie drogowym tj. dz. ewid. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32 w Bniniew
gmina Kérnik
1 | Odcinek W1- W11 - KOD CPV 45111200-0,45232150-8 1.1 1.38
2 | Odcinek W10- W20 - KOD CPV 45111200-0,45232150-8 2.1 2.36




