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SPIS DOKUMENTACIJI

Karta charakterystyki obiektu
Przedmiar robot
Przedmiar oferta

Spis dziatéw



DANE OGOLNE KOSZTORYSU

1. Charakterystyka robét.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Zwierzynieckiej dz. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29,
294/30, 294/31, 294/32.

Projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci: S1 — S5 — 166,60m oraz S6 - S14 —
382,80m. taczna dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej to 595,40m

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 200x5,9 mm klasy S” SDR34.

Studnie z kregdéw betonowych Fi1000 [mm], o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C

35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50).

Dno studzienki powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu wodoszczelnego
oraz osadzi¢ kro¢ce potaczeniowe do potgczenia z rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢ za pomocg szczelnych uszczelek
elastomerowych.

Stopnie ztazowe wykonac z pretdéw stalowych ocynkowanych ®30 mm zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. Studnie przykry¢ wiazem typu ciezkiego
D400, o srednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Teren wokét
wiazéw posadowionych w terenie zielonym umocnié poprzez obtozenie kostkg brukowg w
promieniu 1,00 [m] od wtazu, a teren wokot wtazow usytuowanych w jezdni umocni¢ ptytg
zelbetowa.

Kody CPV

Grupa 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Grupa 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [lgdowej i wodnej

Klasa 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j



PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Siedi kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Zwierzynieckiej w Bninie, gm. Kérnik.
1 Roboty ziemne budowa kanatu S1 - S5 - KOD CPV 45111200-0
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
0.167 km 0.167
RAZEM 0.167
1.2 | KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
0312-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3 | KNR-W 2- Wykopy, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych m3

01 0802-01 | obudowsg przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z
odwodnieniem

46,4x0,9x2,1+48,80x0,9x2,6+48,30x0,9x2,85+23,10x0,9x3.0= 388.15m3

Dla robét ziemnych recznych przyjeto do 10% objetos$ci 30 m3

388,15m3 - 30m3

358.15 m3 358.15

RAZEM 358.15

1.4 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
358.15 m3 358.15
RAZEM 358.15
1.5 | KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0301-02 samowyfadowczymi (kat.gr.lll) z umocnieniem i odwodnieniem
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.6 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.7 | KNR-W 2- Wykopy, wykonywane w gruncie kat. lll, o Scianach zabezpieczonych m3
01 0802-01 | obudowa przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0m z
odwodnieniem - studnie
57.60 m3 57.60
RAZEM 57.60
1.8 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
57.60 m3 57.60
RAZEM 57.60
1.9 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad m3
wiasna kanat
74,97m3 -5,23 obj. kanatu
69.74 m3 69.740

RAZEM 69.740

1.10 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3

0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
69.74 m3 69.74
RAZEM 69.74
1.11 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1l1l do m3
0236-03 wartosci Is= 1,00
69.74 m3 69.740
RAZEM 69.740
1.12 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki od 30 cm ponad m3
wiasna kanat do poziomu terenu
388.15-(22.49+74.97) m3 290.690

RAZEM 290.690

1.13 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3

0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
290.69 m3 290.69
RAZEM 290.69
1.14 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 warto$ci Is= 1,00
290.69 m3 290.690
RAZEM 290.690
1.15 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki studni m3
wiasna

57,60m3 -16,28 obj. studni

41.32 m3 41.320

RAZEM 41.320

1.16 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3




0230-01

10 m w gruncie kat. I-lll

41.32

m3

41.32

RAZEM

41.32

KNR 2-01
0236-03

Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11l do
wartosci Is= 1,00

m3

41.32

m3

41.320

RAZEM

41.320

Budowa kanalizacji S1 - S5 - KOD CPV 45232410-9

KNR-W 2-
18 0511-02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm

m3

166.6*0.970.15

m3

22.49

RAZEM

22.49

22

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 x 5.9mm SN 8

166.60

166.60

RAZEM

166.60

23

KNR-W 2-
18 0422-03

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na wecisk o $r.

zewn. 200 mm - tréjniki 200/160

szt

3

szt

3.00

RAZEM

3.00

24

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni z piasku gr. 10 cm

m3

0.225*5

m3

1.125

RAZEM

1.125

25

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni Fi 1000 z zelbetowa z betonu C12/15 grubosci 10 cm

m3

0.226*5

m3

1.130

RAZEM

1.130

2.6

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potgczeniowe do potgczenia z
rurociaggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.40m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

2.7

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonaé z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potagczeniowe do potgczenia z
rurociagami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.75m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

2.8

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potagczeniowe do potgczenia z
rurociggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocnié za pomocg prefabrykowanych

szt




ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.90m

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

2.9

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonaé z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potgczeniowe do potgczenia z
rurociagami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretdéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wiazem, zamontowaé porecz chwytna, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
3.10m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

2.10

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonaé z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potgczeniowe do potgczenia z
rurociaggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
3.15m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

2.1

KNR 2-18
0804-02

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm

166.6

166.60

RAZEM

166.60

212

kalkulacja
wiasna

Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200

166.6

166.600

RAZEM

166.600

Roboty ziemne budowa kanatu S6 - S14 - KOD CPV 45111200-0

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0.383

km

0.383

RAZEM

0.383

3.2

KNR 2-01
0312-10

Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia.

szt

10

szt

10.000

RAZEM

10.000

3.3

KNR-W 2-
01 0802-01

Wykopy, wykonywane w gruncie kat. lll, o Scianach zabezpieczonych
obudowa przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0m z
odwodnieniem

m3

57,2x0,9x2,1+48,9x0,9x2,8+47,8x0,9x2,85+91,8x0,9x2,7+137,1x0,9x2,6=
901,83m3

Dla robét ziemnych recznych przyjeto do 10% objeto$ci 90 m3

901,83m3 - 90m3

811.83

m3

811.83

RAZEM

811.83

3.4

KNR 2-01
0214-04

Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18

m3

811.83

m3

811.83

RAZEM

811.83

3.5

KNR 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi (kat.gr.lll) z umocnieniem i odwodnieniem

m3

90

m3

90.00

RAZEM

90.00

3.6

KNR 2-01

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km

m3




0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 18
90 m3 90.00
RAZEM 90.00
3.7 | KNR-W 2- Wykopy, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych m3
01 0802-01 | obudowsa przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0m z
odwodnieniem - studnie
88.20 m3 88.20
RAZEM 88.20
3.8 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
88.20 m3 88.20
RAZEM 88.20
3.9 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad m3
wiasna kanat
169,11m3 -11,80 obj. kanatu
157.31 m3 157.310
RAZEM 157.310
3.10 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
157.31 m3 157.31
RAZEM 157.31
3.11 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 warto$ci Is= 0,98
157.31 m3 157.310
RAZEM 157.310
3.12 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki od 30 cm ponad m3
wiasna kanat do poziomu terenu
901.83-(50.73+169.11) m3 681.990
RAZEM 681.990
3.13 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
681.99 m3 681.99
RAZEM 681.99
3.14 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 wartosci Is= 0,98
681.99 m3 681.990
RAZEM 681.990
3.15 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki studni m3
wiasna
88,20m3 -24,93 obj. studni
63.27 m3 63.270
RAZEM 63.270
3.16 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
63.27 m3 63.27
RAZEM 63.27
3.17 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l do m3
0236-03 warto$ci Is= 0,98
63.27 m3 63.270
RAZEM 63.270
4 Budowa kanalizacji S6 - S14 - KOD CPV 45232410-9
4.1 | KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
18 0511-02
375.80*0.9*0.15 m3 50.73
RAZEM 50.73
4.2 | KNR-W 2- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 x 5.9mm SN 8 m
18 0408-03
375.80 m 375.80
RAZEM 375.80
4.3 | KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o ér. | szt
18 0422-03 | zewn. 200 mm - tréjniki 200/160
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
4.4 | KNNR 4 Podstawa studni z piasku gr. 10 cm m3
1413-08
0.225*8 m3 1.800
RAZEM 1.800
45 | KNNR 4 Podstawa studni Fi 1000 z zelbetowa z betonu C12/15 grubosci 10 cm m3
1413-08
0.226*8 m3 1.808
RAZEM 1.808
46 | KNNR 4 Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregédw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie szt
1413-01 - wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato

analogia

nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno




by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potgczeniowe do potgczenia z
rurociagami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretdéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.30m

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

4.7

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonaé z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potagczeniowe do potgczenia z
rurociaggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.65m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

4.8

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potagczeniowe do potgczenia z
rurociggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocnié za pomocg prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.75m

szt

3

szt

3.000

RAZEM

3.000

4.9

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potgczeniowe do potgczenia z
rurociggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wiazem, zamontowaé porecz chwytna, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocnié za pomocg prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.80m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

4.10

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykonac¢ z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potgczeniowe do potaczenia z
rurociggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretdéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych

szt




tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
2.90m

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi 1000 [mm] o klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C 35/45, wodoszczelnych (W10), mato
nasigkliwych (nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki powinno
by¢ elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ krééce potagczeniowe do potgczenia z
rurociaggami PVC (tuleja PVC). Prefabrykowane elementy studzienki tgczy¢
za pomocg szczelnych uszczelek elastomerowych. Stopnie ztazowe
wykonac¢ z pretéw stalowych ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto
10 cm pod wtazem, zamontowac porecz chwytng, wykonana z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w odlegtosci 7 cm od
$ciany.Teren wokot studni (wtazu) umocni¢ za pomoca prefabrykowanych
ptyt betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego D400, o $rednicy
Fi 600 wentylowanym zeliwnym z wypetnieniem betonowym.Studnia h=
3.15m

szt

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

4.12

KNR 2-18
0804-02

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm

375.8

375.80

RAZEM

375.80

413

kalkulacja
wiasna

Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200

375.80

375.800

RAZEM

375.800




PRZEDMIAR OFERTA
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Zwierzynieckiej w Bninie, gm. Kérnik.
1 Roboty ziemne budowa kanatu S1 - S5 - KOD CPV 45111200-0
1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.167
0119-03
1.2 | KNR 2-01 | Przekopy prébne, kategoria gruntu Ill - analogia. szt 4.000
0312-10
1.3 | KNR-W Wykopy, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach m3 358.15
2-01 zabezpieczonych obudowg przy gtebokosci do 2,50
0802-01 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z odwodnieniem
1.4 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 358.15
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV Krotno$¢ = 18
1.5 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 30.00
0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.1ll) z
umocnieniem i odwodnieniem
1.6 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 30.00
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-IV Krotno$¢ = 18
1.7 | KNR-W Wykopy, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach m3 57.60
2-01 zabezpieczonych obudowg przy gtebokosci do 2,50
0802-01 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z odwodnieniem -
studnie
1.8 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 57.60
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV Krotno$¢ = 18
1.9 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 69.740
wiasna obsypki do 30 cm ponad kanat
1.10 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z m3 69.74
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
1.11 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 69.740
0236-03 kategorii I-11l do warto$ci Is= 1,00
1.12 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 290.690
wiasna zasypki od 30 cm ponad kanat do poziomu terenu
1.13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 290.69
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
1.14 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 290.690
0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 1,00
1.15 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 41.320
wiasna obsypki studni
1.16 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z m3 41.32
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
1.17 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 41.320
0236-03 kategorii I-11l do warto$ci Is= 1,00
2 Budowa kanalizacji S1 - S5 - KOD CPV 45232410-9
2.1 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 22.49
2-18 grub. 15 cm
0511-02
2.2 | KNR-W Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m 166.60
2-18 x 5.9mm SN 8
0408-03
2.3 | KNR-W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt 3.00
2-18 faczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjniki
0422-03 200/160
2.4 | KNNR 4 Podstawa studni z piasku gr. 10 cm m3 1.125
1413-08
2.5 | KNNR 4 Podstawa studni Fi 1000 z zelbetowa z betonu m3 1.130
1413-08 C12/15 grubosci 10 cm
2.6 | KNNR 4 Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi szt 1.000
1413-01 - | 1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
analogia 35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kro¢ce potaczeniowe
do potgczenia z rurociagami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki taczy¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykona¢ z pretéw stalowych
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ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokoét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.40m

2.7

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kro¢ce potgczeniowe
do potgczenia z rurociagami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tagczyc¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonac¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.75m

szt

1.000

2.8

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzié kré¢ce potaczeniowe
do potagczenia z rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tagczyc¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykona¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokoét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.90m

szt

1.000

29

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kro¢ce potgczeniowe
do potaczenia z rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki taczy¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonaé z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokot studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 3.10m

szt

1.000

2.10

KNNR 4
1413-01 -

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C

szt

1.000
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analogia 35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kré¢ce potgczeniowe
do potgczenia z rurociagami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tagczyc¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonac¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wtazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 3.15m
2.11 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 m 166.60
0804-02 mm
2.12 | kalkulacja | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200 m 166.600
wiasna
3 Roboty ziemne budowa kanatu S6 - S14 - KOD CPV 45111200-0
3.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0.383
0119-03
3.2 | KNR 2-01 | Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt 10.000
0312-10
3.3 | KNR-W Wykopy, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach m3 811.83
2-01 zabezpieczonych obudowg przy gtebokosci do 2,50
0802-01 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z odwodnieniem
3.4 | KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 811.83
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV Krotno$¢ = 18
3.5 | KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 90.00
0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.1ll) z
umocnieniem i odwodnieniem
3.6 | KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 90.00
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV Krotno$¢ = 18
3.7 | KNR-W Wykopy, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach m3 88.20
2-01 zabezpieczonych obudowg przy gtebokosci do 2,50
0802-01 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m z odwodnieniem -
studnie
3.8 | KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 88.20
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-IV Krotno$¢ = 18
3.9 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 157.310
wiasna obsypki do 30 cm ponad kanat
3.10 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 157.31
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
3.11 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 157.310
0236-03 kategorii I-11l do warto$ci Is= 0,98
3.12 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 681.990
wiasna zasypki od 30 cm ponad kanat do poziomu terenu
3.13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 681.99
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-lll
3.14 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasyp6w zageszczarkami, grunt sypki m3 681.990
0236-03 kategorii I-1ll do wartosci Is= 0,98
3.15 | kalkulacja | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 63.270
wiasna obsypki studni
3.16 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3 63.27
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-Ill
3.17 | KNR 2-01 | Zageszczanie nasyp6w zageszczarkami, grunt sypki m3 63.270
0236-03 kategorii I-11l do warto$ci Is= 0,98
4 Budowa kanalizacji S6 - S14 - KOD CPV 45232410-9
4.1 | KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 50.73
2-18 grub. 15 cm
0511-02
4.2 | KNR-W Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m 375.80
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2-18
0408-03

x 5.9mm SN 8

43

KNR-W
2-18
0422-03

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe
faczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm - tréjniki
200/160

szt

17.00

4.4

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni z piasku gr. 10 cm

m3

1.800

4.5

KNNR 4
1413-08

Podstawa studni Fi 1000 z zelbetowa z betonu
C12/15 grubosci 10 cm

m3

1.808

4.6

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kro¢ce potgczeniowe
do potgczenia z rurociagami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki taczy¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonac¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wtazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.30m

szt

1.000

4.7

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzié kré¢ce potaczeniowe
do potgczenia z rurociagami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tagczyc¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykona¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.65m

szt

1.000

4.8

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kro¢ce potgczeniowe
do potagczenia z rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki taczy¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonac¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokoét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.75m

szt

3.000

4.9

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych

szt

1.000




13

(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kro¢ce potgczeniowe
do potagczenia z rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki taczy¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonaé z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokoét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.80m

4.10

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi¢ kré¢ce potgczeniowe
do potgczenia z rurociagami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tagczyc¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonac¢ z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wtazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 2.90m

szt

1.000

4.1

KNNR 4
1413-01 -
analogia

Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych Fi
1000 [mm] o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C
35/45, wodoszczelnych (W10), mato nasigkliwych
(nw < 4 %) i mrozoodpornych (F-50). Dno studzienki
powinno by¢ elementem stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym
dnie wyprofilowa¢ kinete h = 1,00 Dn z betonu
wodoszczelnego oraz osadzi€ kré¢ce potaczeniowe
do potaczenia z rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki tagczyc¢ za
pomoca szczelnych uszczelek elastomerowych.
Stopnie ztazowe wykonacé z pretéw stalowych
ocynkowanych Fi 30 [mm] zabezpieczonych
tworzywem, osadzonych w uktadzie drabinkowym. W
zwezce studni, okoto 10 cm pod wiazem,
zamontowac porecz chwytng, wykonang z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy 30 mm w
odlegtosci 7 cm od $ciany.Teren wokoét studni (wtazu)
umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt
betonowych. Studnie przykry¢ wtazem typu ciezkiego
D400, o $rednicy Fi 600 wentylowanym zeliwnym z
wypetnieniem betonowym.Studnia h= 3.15m

szt

1.000

412

KNR 2-18
0804-02

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200
mm

375.80

4.13

kalkulacja
wiasna

Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200

375.800

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w rejonie ulicy Zwierzynieckiej w Bninie, gm. Kérnik.
1 | Roboty ziemne budowa kanatu S1 - S5 - KOD CPV 45111200-0 1.1 1.17
2 | Budowa kanalizacji S1 - S5 - KOD CPV 45232410-9 21 212
3 | Roboty ziemne budowa kanatu S6 - S14 - KOD CPV 45111200-0 3.1 3.17
4 | Budowa kanalizacji S6 - S14 - KOD CPV 45232410-9 4.1 413




