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SCHEMAT MONTAZOWY

T Dn150/80/150

LEGENDA:

2.
3.
4.
5. Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Hawle E2
6.

7.

. Hydrant nadziemny Hawle DN80

o gtebokosci zabudowy 1,0m i 1,25m nr kat. 5140H4
Skrzynka uliczna do zasuwy Hawle nr kat. 1750
zgodna z DIN 4056

Kréciec dwukotnierzowy Hawle DN8O0 nr kat. 530
HP2 - 0,6m, HP3 - 0,6m, HP5 - 2,1m, HP6 - 0,6m,
HP7 - 0,6m, HP8 - 2,4m.

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg Hawle nr kat. 290

DN8O0 nr kat. 4000E2

Obudowa teleskopowa typu E2 nr 9500E2, gtebokos¢
zabudowy 1,3-1,8 m ze skrzynkg do zasuw nr 1750
Trojnik z zeliwa sferoidalnego HAWLE (Krammer)
DN150/80/150, nr kat. 510

ZE STOPKA (4)

UWAGA:

Zgodnie z warunkami technicznymi
dopuszcza sie zastosowanie
armatury nastepujacych producentow:
AVK ARMADAN, AKWA Gniezno,
JAFAR, TYCO WATERWORKS,

a hydranty JAFAR,

AVK (MITTELMANN)

W terenie nieutwardzonym,

teren wokot skrzynki utwardzic.
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Sieci wodociagowej w Bninie, gmina Kdrnik. PBW
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Sie¢ wodociggowa w Bninie. SYMBOL
PROJEKTU
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62-035 Kornik sanitarna
SKALA

Hydrant nadziemny DN8O.
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