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Urzad Miejski w Kérniku
Pl.Niepodleglodei 1
62-035 Kérnik

Dotyezy: warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej dla dziatek nr geod, 294/6 -
294/56 polozonych w obrgbie ulic Konarska/Zwierzyniecka w Bninie, gm. Kérnik.

W odpowiedzi na pismo B-WI1.7021.2.9.2013 z dnia 09.12.2013 r. (data wplywu do Aquanet
10.01.2014 r.) w sprawie budowy sieci wodociagowej w celu doprowadzenia wody do dzialek nr geod.,
294/6 — 294/56 zlokalizowanych w rejonie ulic Zwierzyniecka/Konarska w Bninie oraz w nawigzaniu do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej

oraz obwodnicy miasta Kémik w ciagu drogi wojewddzkiej nr 434, gm. Kérnik — etap 1i I, wydajemy

nastgpujace warunki techniczne:

Najblizej zlokalizowanym istniejacym uzbrojeniem wodociagowym jest sieé wodociagowa
o §rednicy 100 mm z rur PVC przebiegajaca w ulicy Zwierzynieckiej.

Zaopatrzenie w waodg osiedla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych planowanych na dziatkach
nr geod. 294/6 — 294/56 bgdzie mozliwe po wybudowaniu w ukladzic pierScieniowym, sieci wodociggowej
o Srednicy 180 mm z rur PE i dlugodei ok. 880 m w drogach 3KDL, TIKDWx, 24dKDW, 23KDW
i 70KDWx na terenie planowanego osiedla (zgodnie z zalacznikiem graficznym), w nawiazaniu do ww.
sieci wodociagowej w ulicy Zwierzynieckiej,

Budowa ww. sieci wodociagowe] nie znajduje si¢ w obecnym Programie dziatag inwestycyinych
Aquanet SA na lata 2013 — 2022,

Na projektowanej sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ hydranty nadziemne.

Rozwigzania projektowe powinny umozliwié docelowe polaczenie budowanej sieci wodociggowej
z sieclami wodociggowymi, ktére powstana w kolejnych ulicach wyznaczonych przez migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w rejonic ulic Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta

Kérnik w ciagu drogi wojewddzkiej nr 434, gm. Kormik —etap i [T (tréjniki i czwomiki 2 zasuwami).

Zwracamy uwagg, 7e ze wzgledu na bardzo waskg droge 70KDWx i koniecznodé przejscia nig
wodociggiem w kierunku istniejaeej sieci wodociagowe]j w ul. Zwierzynieckiej, nalezy zapewnic priorytet
dla lokalizacji sieci wodociagowej, dla ktérej wymagane jest stworzenic pierscienia w celu zapewhienia
wymaganego cisnienia i wydajnosci sieci na terenie planowanego osiedla oraz kanatu sanitarnego dla

ktorego konieczne jest zapewnienie grawilacyinego odplywu w kierunku ul. Zwierzynieckiei.
g ! g . .
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Wymagania ogdlne:

[. Koncepcje rozmieszezenia hydrantdw, armatury oraz schematy weztéw wodociggowych nalezy

przediozy¢ do zaopiniowania w Aquanet SA na etapie wstepnyin projektowania.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna przebiegaé w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych.
W przypadku, jeZeli sie¢ projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna Inwestor powinien
dostarczy¢ do Aquanet SA akt notarialny z whioskiem o wpis do ksiggi wieczystej, prawa uzytkowania
dziatek, na ktérych projektowana bedzie sie¢. Prawo uzytkowania ustanowione na 1zecz Aquanet SA
bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowac bedzie:

- lokalizacje na tych dziatkach sieci wodociagowej oraz przesyt wody,

- dostgp i dojazd w celu przegladéw, remontéw i wymiany przechodzacego przez dzialki
uzbrojenia, wtym réwniez wjazdu na ww. dzialki pojazdéw specjalistyczaych celem
wykonywania czynnosei eksploatacyjnych,

- zachowanie wzdiuz projektowanej sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokogei
3,0 m (trzy metry) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej
i tymczésowej oraz sadzenia drzew,

- wykonywanie przedluzenia sieci oraz wykonywanie weinki do sieci w celu wykonania sieci
odgaleZnej, a takze wykonywania podiaczesr do sieci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Aquanet SA.,

Powyzszy akt notarialny Inwestor zobowiazany bedzie dostarczyé do wniosku; ,Zgloszenie
zamiaru realizacji sieci” skladanego w Aquanet SA, jednoczesnie kopie ww. aktu Inwestor
zobowiazany bedzie dostarczy¢ niezwlocznie po jego sporzadzeniu do Aquanet SA, przy piémie
informujgcym jakiej inwestycji ww. akt notarialny dotyczy. W przypadku, gdy Inwestor nie jest
wiascicielem dziatek, na kiérych projektowana jest sie¢, do dokumentacji projektowej sieci nalezy
zalaczy¢ oryginal odwiadczenia wszystkich wladcicieli tych dziatek, ze taki akt sporzadza do czasu

zgloszenia przez Inwestora do Aquanet SA zamiaru realizacji sieci.

Sie¢ wodociagowa oraz armatura powinny spelnia¢ wymagania zawarte w opracowaniach
pt. ,.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania
ogblne. Aquanet SA styczenr 2013 rok” wraz z.zalgcznikami »Standardy materialowe obiektéw

i urzadzen  wodociagowych stosowanych na sieciach wodociagowych w  obszarze dzialania

Aquanet SA” opracowanie styczen 2013 r.

Trase projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualng mape zasadniczg do celdw projektowych
wskali 1:500 nalezy uzgodnié s Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu ul. Jackowskiego 18
w Poznaniu, a projekt techniczny w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projeltu nalezy
dolaczy¢ mapg stanu prawnego w zakresie projektowanego uzbrojenia oraz decyzje o ustaleniu

tokalizacji inwestycii celu publicznego.
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5. Wykonawea sieci wodociagowej moze byé osoba fizyczna Iub prawna prowadzaca dzialalnosé

w zakresie wykonywania instalacii wod,-kan.

Ponadto informujemy, ze:

- plukanie i dezynfekeje sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcjg phikania
i dezynfekeji", stanowigca zalacznik do niniejszych warunkéw technicznych,

- plukanie sieci wodociagowej moze sie odbywaé wylacznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego
pobranego w Dziale Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej Aquanet SA, 60-648 Poznafi
ul. Pigtkowska 117/119;

- termin plukania sieci nalezy zglosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7 — dniowym wyprzedzeniem
(adres jw.);

- termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosié pisemnie i uzgodnié

w Aquanet SA (adres j.w.).

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zatgezniki: 1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 (ksero) — 2 szt.;
2. Schemat projektowanych sieci wod.-kan. na tle projektu mpzp;
3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z potwierdzonym uzbrojeniem wod.-kan. {ksero);
4. Instrukeja plukania i dezynfekeii;
3. Fakiura VAT za wydanic warankéw technicznych na budows sieci wodociagowe.

Sprawg prowadzita: Kamila Sikora-Katmierczak, tel. 061-8359-392, A fﬁ‘f LARMEST
e-mail; kemila.sikora-kazmierczak@aquanet pl BILAO RZW JU MAJATKU
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