Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej w Bninie, Gmina Kornik.

Kornik, 27.11.2014 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej w pasie
drogowym tj. dz. ewid. nr 293, 294/5, 294/8, 294/15, 294/29, 294/30, 294/31, 294/32 w Bninie

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Inwestor

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Korniku
Pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej

z rur PE @180 o dtugosci 862m w miejscowosci Bnin, w Gminie Kornik.

3. Materialy wyjsciowe

- Warunki techniczne nr DW/IBM/608/6131/2014 z dnia 04.02.2014r. wydane przez
AQUANET S.A.

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego znak WB.PP.6733.9.2014 z dnia
20.03.2014r. wydana przez Burmistrza Gminy Kdrnik

- Protokdt ZUDP nr 1150/2014 z dnia 01.07.2014r.

- Uzgodnienie trasy sieci w ulicy wydane przez Urzad Miejski w Kérniku w pismie
znak WB.ET.6853.369.2014 z dnia 29.07.2014r.

- Opinia koncepcji sieci wodociggowej wydanej przez AQUANET S.A. znak
DW/IBM/469/35036/2014 z dn. 29.07.2014r.

- Zmiana (decyzja nr 369/1/14 z dn. 29.09.2014r.) uzgodnienia trasy sieci w ulicy wydanej
przez Urzad Miejski w Kérniku w pismie znak WB.ET.6853.369.2014 z dnia 29.07.20014r.

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wizja w terenie

4. Opis rozwiazan projektowych sieci wodociagowej

Zgodnie z warunkami nr DW/IBM/608/6131/2014 z dnia 04.02.2014r wydanymi przez
operatora sieci wodociggowej AQUANET S.A. projektuje sie pierscieniowg sie¢ wodociggowg
z rur PE @180x10,7mm SDR17 PN10 PE100 W1+W20 o dtugosci 862m. Projektowany odcinek
sieci wodociggowej W1+W20 nalezy wiaczy¢ do wodociggu z rur PVC@110 zlokalizowanego
w dziatce nr 293. Wigczenie w wodociag — wezet W1 - nalezy wykonac¢ za pomocq trojnika
kotnierzowego z Zzeliwa sferoidalnego DN150/150/150, produkcji Hawle, nr kat. 510.
Za trdjnikiem na istniejacej sieci zamontowac ksztattke zeliwng — zwezke dwukotnierzowg FFR
DN150/100, produkcji Hawle, nr kat. 540 a nastepnie potaczenie kotnierzowe do PCV @ 100/110
produkcji Hawle, nr kat. 0400. Za trdjnikiem na projektowanej sieci zamontowaé zasuwe
kotnierzowg DN 150, produkcji Hawle, nr kat. 510. Na zasuwie zamontowac obudowe
teleskopowg DN 150 do armatury produkcji HAWLE nr kat. 9500E2 oraz skrzynke uliczng
sztywng HAWLE nr 1750, zgodng z DIN 4056 opartg na ptycie podktadowej nr 3483. Skrzynke

uliczng z ptyta podktadowg obetonowa¢ w promieniu 0,5 [m]. Za zasuwg zamontowa¢ tuleje
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kotnierzowg do zgrzewania @150/180 z kotnierzem stalowym i uszczelkg do rur PE 100 SDR 17,
produkcji Wavin, nr kat. kolejno - 753 800 093, 727 700 318, 748 440 717.

Wiaczenie w wodociag — wezet W20 — nalezy wykona¢ za pomoca trdjnika kotnierzowego
z zeliwa sferoidalnego DN150/150/150/, produkcji Hawle, nr kat. 510. W wezZle W20
zaprojektowano podtaczenie hydrantu nadziemnego HP8 poprzez trdjnik kotnierzowy z Zeliwa
sferoidalnego DN150/80/150/, produkcji Hawle, nr kat. 510. (Rys. nr 4). Za trojnikami
na istniejacej sieci zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe DN 150, produkcji Hawle, nr kat. 510.
Na zasuwach zamontowa¢ obudowy teleskopowe DN 150 do armatury produkcji HAWLE nr kat.
9500E2 oraz skrzynki uliczne sztywne HAWLE nr 1750, zgodne z DIN 4056 oparte na ptycie
podktadowej nr 3483. Skrzynke uliczng z ptyta podktadowg obetonowa¢ w promieniu 0,5 [m].
Za zasuwami zamontowac ksztattki zeliwne — zwezki dwukotnierzowe FFR DN150/100, produkcji
Hawle, nr kat. 540 a nastepnie potaczenia kotnierzowe do PCV @ 100/110 produkcji Hawle,
nr kat. 0400. Za tréjnikiem na projektowanej sieci zamontowac zasuwe kotnierzowg DN 150,
produkcji Hawle, nr kat. 510. Na zasuwie zamontowa¢ obudowe teleskopowg DN 150 do
armatury produkcji HAWLE nr kat. 9500E2 oraz skrzynke uliczng sztywna HAWLE nr 1750,
zgodne z DIN 4056 oparte na plycie podktadowej nr 3483. Skrzynke uliczng z ptyta podktadowq
obetonowa¢ w promieniu 0,5 [m]. Za zasuwg zamontowac tuleje kotnierzowg do zgrzewania
@150/180 z kotnierzem stalowym i uszczelkg do rur PE 100 SDR 17, produkgcji Wavin, nr kat.
kolejno - 753 800 093, 727 700 318, 748 440 717.

W wezle W20 (HP8) przewidziano przytacze hydrantu nadziemnego HAWLE nr 5140H4
czerwonego zabudowanego na tuku kotnierzowym ze stopka nr 290 i tréjniku kotnierzowym
HAWLE DN150/80/150 nr 510. Przed trojnikiem na podfaczeniu hydrantu zaprojektowano
zasuwe kotnierzowq z zeliwa sferoidalnego DN80 produkcji Hawle, nr kat. 4000E2. Na zasuwie
umiesci¢ obudowe teleskopowg typu E2 nr 9500E2, ze skrzynkg sztywng do zasuw nr 1750.

W wezle W2 zastosowac tuk 11°LS dla rur PE 100 SDR 17, produkcji Wavin, nr kat.
753 090 818 ze wzgledu na zatamanie projektowanej sieci wodociggowej o 171°.

W weZle W7 zastosowac tuk 45° dla rur PE 100 SDR 17, produkcji Wavin, nr kat.
753 050 818 ze wzgledu na zatamanie projektowanej sieci wodociggowej o 141°.

W wezZle W8 zastosowa¢ tuk 60° dla rur PE 100 SDR 17, produkcji Wavin, nr kat.
753 070 818 ze wzgledu na zatamanie projektowanej sieci wodociggowej o 129°.

W weztach W12, W13, W16 oraz W17 zastosowac tuk 90° dla rur PE 100 SDR 17,
produkcji Wavin, nr kat. 753018 593 ze wzgledu na zalamanie projektowanej sieci
wodociggowej 0 90°.

W wezle W19 zastosowac tuk 11°LS dla rur PE 100 SDR 17, produkcji Wavin, nr kat.
753 090 818 ze wzgledu na zatamanie projektowanej sieci wodociggowej o 172°.

Za weztem W9 oraz W11 zaprojektowano kotnierz $Slepy z zeliwa szarego
epoksydowanego, produkcji Hawle, nr kat. 8000. Umozliwi to docelowe potaczenie budowanej

sieci wodociggowej z sieciami wodociggowymi, ktore powstang w kolejnych etapach
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wyznaczonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Sremskiej oraz obwodnicy miasta Kérnik w ciagu drogi wojewddzkiej nr 434.

W wezle W4 (HP2), W5 (HP3), W11 (HP5), W14 (HP6), W15 (HP7) przewidziano
przytacze hydrantu nadziemnego HAWLE nr 5140H4 czerwonego zabudowanego na ftuku
kotnierzowym ze stopkg nr 290 i trojniku kotnierzowym HAWLE DN150/80/150 nr 510. Trojnik
DN150/80/150 zostanie pofaczony z siecig za pomocq tulei kotnierzowej do rur PE ©180/150

SDR17 z kotnierzem stalowym i uszczelka gumowg produkcji Wavin nr kat. 753 800 094,
748 440 717, 727 700 318. Przed trdjnikiem zaprojektowano zasuwe kotnierzowag z zeliwa
sferoidalnego DN80 produkcji Hawle, nr kat. 4000E2. Na zasuwie umiescic obudowe
teleskopowa typu E2 nr 9500E2, ze skrzynka sztywnag do zasuw nr 1750.

W wezle W3 (HP1) i W6 (HP4) przewidziano przytacze hydrantu podziemnego HAWLE nr
5060 zabudowanego na tuku kotnierzowym ze stopka nr 290 i tréjniku kotnierzowym HAWLE
DN150/80/150 nr 510. Trojnik DN150/80/150 zostanie potaczony z sieciq za pomocq tulei

kotnierzowej do rur PE ©180/150 SDR17 z kotnierzem stalowym i uszczelkq gumowaq produkcji

Wavin nr kat. 753 800 094, 748 440 717, 727 700 318. Przed trojnikiem zaprojektowano
zasuwe kotnierzowq z zeliwa sferoidalnego DN80 produkcji Hawle, nr kat. 4000E2. Na zasuwie
umiesci¢ obudowe teleskopowa typu E2 nr 9500E2, ze skrzynkg sztywna do zasuw nr 1750.

Odwodnienie hydrantu nalezy obudowac¢ stosownym filtrem tworzywowym (np. otulina
podziemna do hydrantu firmy AVK nr kat. 35-000-99) obsypanym warstwg zwiru o granulacji
2-16mm o wymiarach obsypki 0,5mx0,5m.

Jako rozwigzanie rownowazne mozliwe jest zastosowanie armatury takich firm jak: AVK
Armadan, Tyco Waterworks, Jafar, Akwa Gniezno (rys. nr 5).

Rury PE180 na dtugosci bedg taczone przez zgrzewanie badz elektrooporowo. Na sieci

w weztach pofaczeniowych zaprojektowano ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek z wewnetrzng i zewnetrzng powtoka epoksydowa,

wykonang metodg proszkowg o grubosci min. 250 um.
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5. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

5.1. Roboty ziemne

Przejscie infrastrukturg pod drogq gminng — Zwierzynieckg (dz. ewid. nr 293) nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowg zgodnie z pismem znak WB.ET.6853.369.2014
z dn. 29.07.2014r. wydanym przez Urzad Miejski w Kdrniku. Dalej wykopy na catej dtugosci
zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych. Wykopy wykona¢ mechanicznie.
Ziemie z wykopow nalezy czeSciowo wymieni¢. Szeroko$¢ wykopu dla sieci wynosi 0,90 [m].
Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Rurociagi uktada¢ na gtebokosci pod
poziomem terenu podanej na profilu rys. nr 3 oraz rys. nr 4. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie
przywrdcic do stanu pierwotnego na szerokoSci wykopu i w jego otoczeniu, a ziemie
w wykopach zagesci¢ do wartosci I;= 0,98.

Jako zabezpieczenie Scian wykopow nalezy przyja¢ elementy stalowe GZ-4 lub KS-7
o dtugosci 4,00 [m]. Na dtugosci uktadanych poziomo elementow stalowych nalezy zastosowac
cztery elementy stalowe GZ-4 o dtugosci wiekszej o 10 [cm] od gtebokosci wykopu. Wzdtuzniki
rozeprze¢ rozporami drewnianymi sosnowymi kl. K 21 0 100. Pierwszg rozpore zatozy¢ 0,30 [m]
od gory wykopu. Maksymalny rozstaw rozpdr wynosi 3.00 [m].

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ wykopy probne w celu ustalenia faktycznych
rzednych istniejacych rurociggdw oraz w celu inwentaryzacji istniejacego  uzbrojenia
podziemnego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem — wszystkie zachodzace skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilu podtuznym rys. nr 3 oraz rys. nr 4.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop wykona¢ wytacznie
recznie z duzg ostroznoscia, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

przez odeskowanie oraz podwieszenie.

5.2. Montaz rurociaggow

Uktadanie rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu odwodnionym. Rury po utozeniu
przewodow zabezpieczy¢ przed wyptynieciem. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej
nalezy wykona¢ odwodnienie za pomocq igtofiltrow rozmieszczonych wzdtuz wykopu, po obu
jego stronach. Wstepnie proponuje sie zastosowanie igtofiltrow O 50 mm w rozstawie co 0,75m.
Doktadny sposob odwodnienia nalezy ustali¢ na budowie. Rurociag uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 0,15 [m] z przykryciem warstwq, piasku do 0,30 [m] ponad wierzch rury.
Na tej warstwie utozy¢ tasSme ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego. Dodatkowo nalezy uktadac
na rurociggu drut miedziany w ostonie tworzywowej o przekroju 1mm?2. Koncéwke drutu
umiesci¢ w skrzynce obok drazka zasuwy. W przypadku wykonania przecisku lub przewiertu w
ul. Zwierzynieckiej, drut sygnalizacyjny nalezy zastosowa¢ w przewodzie (rura z wtopionym

przewodem) lub wykonac przecisku rurg PE min. DN 25mm, nad wiasciwym przewodem i do tej
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rury PE min. DN 25 mm nalezy nastepnie wciggna¢ wtasciwy drut sygnalizacyjny. Wykonawstwo
robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych”
Tom II — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz ,Standardami materialowymi obiektdw i
urzadzen wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania
Aquanet S.A. — opracowanie styczen 2013r.” Wszelkie trojniki i zmiany kierunku trasy wodociggu
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg blokéw oporowych z betonu klasy C16/20. Schematy pofaczen
oraz zastosowanych elementdw armatury i lokalizacji blokéw oporowych przedstawiono

na rys. nr 2+6.

5.3. Proba szczelnosci

Préby szczelnosci projektowanej sieci wodociggowej wykonac¢ na cisnienie probne roéwne
1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0 [MPa]. Rurociag przed oddaniem do uzytku
nalezy przeptukac czystg woda i poddac dezynfekcji 3 % wodnym roztworem podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego w obecnosci Terenowych Wladz Sanitarno — Epidemiologicznych oraz
przedstawicieli AQUANET S.A. Ptukanie sieci wodociggowej moze sie odbywac wytgcznie przy
uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociggowej
Aquanet S.A., 60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢
pisemnie w Aquanet S.A. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Termin montazu i demontazu urzadzenia

pomiarowego nalezy zgtosic¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet S.A.

Uwagi:

- Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe sieci wodociggowej oraz
zgody AQUANET S.A. na realizacje przedsiewziecia

- Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia robot operatorowi sieci wodociggowej
AQUANET S.A.

- Operator sieci wodociggowej zastrzega sobie prawo do nadzoru wigczenia do rurociggu

- Przedstawiciel operatora dokonuje odbioru wykonanych prac w stanie odkrytym

- Roboty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢c do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
nastepnie dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy z naniesionym pomiarem powykonawczym do
operatora sieci AQUANET S.A. na odbior koncowy

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza nowego uzbrojenia wodociggowego winna
uwzglednia¢ odciete uzbrojenie jako nieczynne ze wskazaniem miejsc odtgczenia tego
uzbrojenia od systemu wodociggowego

- Wykonana inwentaryzacja musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentagiji
geodezyjnej i kartograficznej

- Wykonane rurociggi mogq zostac przekazane w uzytkowanie operatora sieci
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Na materiaty uzyte do budowy nalezy posiadac stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace
do stosowania do wody pitnej

Zasuwy zamontowane na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami tworzywowymi z wciskanymi
cyframi zamontowanymi na statych punktach w terenie

Przed dokonaniem wigaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej fakt dokonania wiaczenia
nalezy zgtosi¢ do AQUANET S.A. bedacego operatorem wodociggowym w tym rejonie

Przed przystapieniem do robdt Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar realizacji sieci do
AQUANET S.A. Poznan ul. Dolna Wilda 126 wystepujac zgodnie z wnioskiem (dostepny

w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET S.A. oraz na stronie www.aquanet.pl). Wniosek powinien

zawieracC:

- nr uzgodnienia dokumentacji przez Aquanet S.A.,

- nr opinii ZUDP,

- nr pozwolenia na budowe,

- dane Wykonawcy,

- dane kierownika budowy

- dane inspektora nadzoru,

- dane uprawnionego geodety

Wykonawca robdt o terminie realizacji sieci powinien powiadomi¢ z minimum 5 dniowym
wyprzedzeniem Wydziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul. Pigtkowska 117/119, 60-648 Poznan,
Sie¢ nalezy zgtosic do odbioru w stanie odkrytym i do odbioru koncowego Aquanet
wyprzedzeniem Aquanet. w do Wydziatu Eksploatacji Sieci Wod-Kan ul. Pigtkowska 117/119,
Poznan,

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim. Stosowanie zamiennikéw nie moze powodowac wzrostu kosztéow robot
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikdw nie
moze powodowac zmian odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga
odpowiednich zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu
budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez  projektanta i inspektora nadzoru

inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Opracowane przez: STUDIO ML

Kornik, sierpien 2014 r.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003; Dz. U. z dn.10.07.2003r.
6.1. Dane ogoéine
6.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej

z rur PE @180 o dtugosci 862,00m w miejscowosci Bnin w Koérniku.

6.1.2 Nazwa i adres inwestora
Gmina Koérnik

Pl. Niepodlegtosci 15

62-035 Kornik

6.1.3. Dane personalne projektanta
Krzysztof Kokoszka

Ul. Kolejowa 39/5

Poznan 60-718

6.2. CzesSc opisowa
6.2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje budowe wodociggu z rur PE @180x10,7mm SDR17 PN10 PE100
W1+W20 o dtugosci 862,00m — jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie
budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robot budowlanych poczawszy od wykopdw na
doprowadzeniu nawierzchni do stanu poczatkowego skonczywszy. Przewiduje sie nastepujacg
kolejnos¢ realizacji robot:
1. zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecie robdt,
2. wytyczenie trasy projektowanej sieci,
3. zabezpieczenie terenu budowy,
4. wykonanie wykopow pod sie¢ wodociggowg, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

umocnienie wykopdw o gtebokosci ponad 1,5m,

ul

. utozenie na dnie wykopu podsypki z piasku gr. 15cm,

6. roboty montazowe sieci wodociggowej wraz z drutem sygnalizacyjnym (ukfadanym pod lub
z boku wodociggu) montaz zasuw i hydrantéw,

7. proby szczelnosci przewodow,

8. zasypka wykopu :

- warstwa ochronna obsypki gr. 30cm ,

- utozenie tasmy ostrzegawczej PCV koloru niebieskiego

- zasypka pozostatej czesci wykopu,
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9. wykonanie dezynfekcji wodociagu,

10. oznakowanie uzbrojenia sieci za pomocq tabliczek,
11. odbidr robdt montazowych.

12. uporzadkowanie terenu.

13. odtworzenie nawierzchni poboczy i drogi.

6.2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatkach, na ktérych budowany bedzie wodociag nie wystepujg Zzadne obiekty
budowlane, wystepuje infrastruktura podziemna — przedstawiono na  profilu
rys. nr 3 oraz rys. nr 4. Istniejace znaki geodezyjne nalezy pozostawi¢ w gruncie. W przypadku
stwierdzenia wystepowania uzbrojenia, prace ziemne w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie, a

przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac zgtoszenia do operatora danej sieci.

6.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia moga wystapi¢c w przypadku uszkodzenia krzyzujacego sie z trasg sieci
wodociggowej uzbrojenia podziemnego. Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢é wymienione
w pkt. 6.2.2. Roboty ziemne prowadzone w poblizu miejsc, gdzie znajduje sie uzbrojenie

podziemne nalezy wykonywac recznie z duzg ostroznoscia.

6.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt istnieje ryzyko powstania nastepujacych zagrozen pracownikéw
lub 0sdb prywatnych:

- przysypania ziemig w wykopie,

- wpadniecia do wykopu,

- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych,

- potracenia, przejechania przez samochody lub maszyny,

- doznania urazow ze wzgledu na niewlasciwy roztadunek materiatow oraz przy montazu
elementéw ciezkich (kregi, ptyty przykrywce, armatura) z zastosowaniem dzwigu
samochodowego bez zachowania zasad sygnalizacji przez pracownikdw wspotpracujacych
z operatorem dzwigu.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robot koparka nalezy zwréci¢ uwage, by pracownicy nie znajdowali sie

w zasiegu ramienia koparki i czerpaka. Podczas prowadzenia robodt nie dopuszcza¢ w ich rejon

0sbb postronnych. Wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopdw przed osunieciem.
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6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikdw z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omdwieniu istniejgcych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i $rodkéw

zapobiegawczych. W czasie instruktazu nalezy:

zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowac¢ wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku

pracy
omdwic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez

pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktére nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu naleza:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— o0golne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu Srodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji
narzedzi

— kultura miejsca pracy

— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej

— obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia ciezaréw,

— ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowigzki pracownikdw, szczegolnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza
ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad

prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie

winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone

podpisem pracownika.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisbw BHP podczas prowadzenia prac

ziemnych. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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6.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Do wykonania zadania nie przewiduje sie stosowania materiatdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych. Miejsce wykonania robot nie jest strefg szczegdlinego zagrozenia
zdrowia. Komunikacje dla zatrudnionych pracownikéw stanowi teren budowy. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy
(kierownik robot), stosownie do zakresu obowigzkow.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- dopuszczac do pracy pracownikdw przeszkolonych pod wzgledem przepiséw BHP i p. poz. na
stanowisku pracy,
- urzadzic¢ stanowisko wyposazone w sprzet p. poz.,
- wygrodzi¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia robdt,
- zapewni¢ sprawng komunikacje w miejscach prowadzenia robot,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikdw gtdéwnie poprzez stosowanie
technologii, materiatdéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownikow osoba
kierujgca nimi obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozen.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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6.2.7. Tabelaryczne zestawienie armatury.

L.p. Armatura llos¢
1 Tréjnik kotnierzowy DN 150/150/150 (HAWLE, nr kat. 510) 4
2 Zasuwa kotnierzowa DN 150 (HAWLE, nr kat. 4041E2) 11
3 tuk 45° LS (WAWIN, nr kat. 753 050 818) 1
4 tuk 90° LS (WAWIN, nr kat. 753 018 593) 4
5 tuk 11° LS (WAWIN, nr kat. 753 090 818) 2
6 tuk 60° LS (WAWIN, nr kat. 753 070 818) 1
7 Zwezka dwukotnierzowa FFR DN 100/150 (HAWLE, nr kat.540) 4
8 Tuleja kotnierzowa PE 100 SDR 17 ©@150/180 (Wavin, nr kat. 753 800 093) 20
9 Uszczelka do tulei kotnierzowej @150/180 (Wavin, nr kat. 748 440 717) 20
10 Kotnierz do tulei kotnierzowej @150/180 (Wavin, nr kat. 727 700 318) 20
11 Potaczenie kotnierzowe do PCV @ 100/110 (HAWLE, nr kat. 0400) 4
12 Trojnik kotnierzowy DN 150/80/150 (HAWLE, nr kat. 510) 8
13 Zasuwa kotnierzowa DN 80 (HAWLE, nr kat. 4000E2) 8
14 Kotnierz Slepy DN150 (HAWLE, nr kat. 8000) 2
15 tuk kotnierzowy ze stopkg DN 80 (HAWLE, nr kat. 290) 8
16 Hydrant nadziemny DN 80 (HAWLE, nr kar. 5140H4) 6
17 Obudowa teleskopowa DN 80 (HAWLE, nr kat. 9500E2) 8
18 Obudowa teleskopowa DN 150 (HAWLE, nr kat. 9500E2) 11
19 Skrzynka uliczna do zasuwy (HAWLE, nr kat. 1750) 17
20 Hydrant podziemny DN80 (HAWLE, nr kat. 5060) 2
21 Skrzynka uliczna do zasuwy hydrantu podziemnego (HAWLE, nr kat. 1750) 2
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II. UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne nr DW/IBM/608/6131/2014 z dnia 04.02.2014r. wydane przez 19
AQUANET S.A.

2. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego znak WB.PP.6733.9.2014 z dnia 32
18.04.2014r. wydana przez Burmistrza Gminy Kornik

3. Protokdt ZUDP nr 1150/2013 z dnia 01.07.2014r. 37

4. Uzgodnienie trasy sieci w ulicy wydanej przez Urzad Miejski w Korniku w pismie 42
znak WB.ET.6853.369.2014 z dnia 29.07.20014r.

5. Zmiana (decyzja nr 369/1/14 z dn. 29.09.2014r.) uzgodnienia trasy sieci w ulicy wydanej 45

przez Urzad Miejski w Kérniku w pismie znak WB.ET.6853.369.2014 z dnia 29.07.20014r.

6. Wykaz wiascicieli i wkadajacych z dnia 07.02.2014r. 47

7. Opinia koncepcji sieci wodociggowej wydana przez AQUANET S.A. znak 53

DW/IBM/469/35036/2014 z dn. 29.07.2014r.

8. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 56

9. Uzgodnienie Rejonowego Zwiazku Spdtek Wodnych w Sremie z dn. 21.10.2014r 57

10. Zmiana lokalizacji hydrantu z dn. 08.12.2014r. 57a
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500

2. Schemat sieci z lokalizacjq zasuw

3. Profil sieci wodociggowej W1+W11 w skali 1:100/500
4. Profil sieci wodociggowej W10+-W20 w skali 1:100/500
5. Rysunek hydrantu nadziemnego

5a. Rysunek hydrantu podziemnego

6. Schemat blokéw oporowych

7. Schemat skrzynki ulicznej

8. Schemat obrukowania skrzynki ulicznej

9. Schemat utozenia rury przewodowej w rurze ochronnej
10. Zabezpieczenie pionowych Scian waskich wykopow — rozparcie

11. Wykaz materiatéw dla 4-ro metrowego odcinka, zabezpieczenia $cian wykopdow.
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