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68,94

proj. sle¢ kanalizacji sanit. PVC#200 R

W2

W3

=71.19

nr 294/6 R

71,1

proj. przytgcze kanalizacji sanit. PCV8160 do dz. nr 294/10 R

72,28

proj. przyfqcze kanalizacji sanit. PCV#160 do dz. nr 294/13 R

=73,13

proj. przyfqcze kanadlizacji sanit. PCV#160 do dz. nr 294/17 R
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z zeliwa sferoid.

20 BLMK

proj. HP2, HP3 (rys. nr 5), HP4 (rys. nr 5a)

16

proj. HP1T — wg rys. nr 5a

FF@80
z zeliwa sferoid.

HP1

Trojnik kofnierzowy z zeliwa sferoidalnego HAWLE DN150/150/150, nr kat. 510,

/asuwa kofnierzowa DN150 HAWLE, nr kat. 4041E2,

tuk 45° LS do rur PE 100 SDR 17/, prod. Wawin, nr kat. 753 050 818,

tuk 90° dla rur PE 100 SDR 17, prod. Wavin, nr kat. 753 018 593,

tuk 11° LS dla rur PE 100 SDR 17, prod. Wavin, nr kat. 753 090 818,

tuk 60° LS do rur PE 100 SDR 17, prod. Wawin, nr kat. 753 070 818,

tuk kofnierzowy 90° ze stopkg, prod. HAWLE, nr kat. 290,

. Zasuwa kofnierzowa DN100 HAWLE typ EZ, nr kat. 4000E2,

10.Ksztattka zeliwna zwezka dwukofnierzowa FFR Uzémo\éoov prod. Hawle, nr kat. 540,

11. Tuleja kofnierzowa do zgrzewania ®150/180 z kofnierzem stalowym i uszczelkq do rur PE
100 SDR17 Wavin, nr kat. 753 800 093, 727 700 318, 748 440 /17,

12. Obudowa do zasuwy HAWLE teleskopowa nr kat. 9500E2,

13. Skrzynka uliczna HAWLE zgodna z DIN 4056, nr kat. 1750,

14. Potqczenie kofnierzowe do rur PCV ¢ 110 /100, prod. Halwe, nr kat. 0400.

15. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN 150 / 80/ 150, prod. HAWLE, nr kat. 510,

16. Zasuwa kofnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN 80, prod. Hawle, nr kat. 4000E2,

17. Kotnierz slepy z zeliwa szarego epoksydowanego DN150, prod. Hawle, nr kat. 8000,

18. Tasma ostrzegawcza PCV koloru niebieskiego,

19. Rura do przecisku PE TS®»400x36,4 SDR11, rura przewodowa ukfadana na ptfozach typu "R,

20. Hydrant HP nadziemny, prod. HAWLE, nr kat. 5140H4,

21. Hydrant HP podziemny, prod. HAWLE, nr kat. 5060.

© NP RGN

|
P I~

Projektowany wodociqg
PE 2180x10,7m SDR17 PN10

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé wykop probny w celu
ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego rurociqgu

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
prowadzi¢ recznie.

Mozliwe zastosowanie armatury takich firn jak AVK Armadan,
Tyco Waterworks, Jafar, Akwa Gniezno, a dla hydrantow
podziemnych firmy AVK (Mittelmann), Jafar.

Armatura i ksztaftki wykonane z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego metodg proszkowqg powfokg epoksydowg
o gr. min. 250 um z wewnqtrz oraz z zewngtrznej strony.

Rure dogig¢é na dfugosci do odpowiedniego kqta zgodnie
z zaleceniami producenta rury.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub pofozonym

na innej wysokosci (niz na mapie zasadnicze]) istniejgcym
uzbrojeniem sposob przebudowy przeanalizowac z projektantem
i gestorem kolidujgcego uzbrojenia.

Na cafej dfugosci przecisku nalezy utozyc drut sygnalizacyjny

(utozony nad wiasciwym przewodem w osobnej rurze PE min. DN25mm
uktadanej metodq przecisku).

Przestrzen miedzy rura przewodowg i osfonowg, na obu korAcach
uszczelnié — wypefni¢ piankg poliuretanowqg o gestosci=800g,/m?
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