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Dotyezy: warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaezami dla
dziatek nr geod. 294/6 - 294/56 potozonyeh w obygbie ulic Konarska/Zwierzyniecka
w Bninie, gm. Kérnik (w ramach zadania inwestycyjnego poz. planu: 5-11-13-173-1).

W zwiazku z planowang budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przﬁlqczami kanalizacii
sanitarnej w celu odprowadzania Scickéw bytowych z dziatek nr geod. 294/6 — 294/56 zlokalizowanych
w rejonie ulic Zwierzyniecka/Konarska w Bninie w ramach zadania inwestycyjnego nr 5-11-13-173-1
Koérnik — kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Zwierzynieckiej oraz w nawiazaniu do projekfu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Sremskie] oraz
obwodnicy miasta Kémik w ciagu drogi wojewddzkie] nr 434, gm. Kémik — etap 11 II, wydajemy

nasigpujace warunki techniczne:

Najblizej ziokaiizowang siecia kanalizacji sanitarne] jest kanat sanitarny o drednicy 200 mun 7 rur
PVC przebiegajacy w ul. Zwierzynieckiej w Bninie.

Jednak z uwagina:

o ograniczone  mozliwosei odbioru  $ciek6w  pizez  zmodemizowang przepompownig

w ul. Zwierzynieckiej w Bninie oraz koniccznodé pozostawienia rezerwy pod przysziosciowe

przejgcie sciekow z czesel zabudowy mieszkaniowe) przewidywanej przez projekl mpzp dla rejonu

ul. Zwierzynieckiej 1 Konarskiej,
o planowane skanalizowanie terenu objctego ww, mpzp z zalozonym przerzutem dciekdw do

oczyszezalni w Bordweu {j. z owinigciem istniejacych siect w m. Kornik,

budowa kanalizacii dla potrzeb nowego osiedla moziiwa jest tylko w ograniczonym zakresie, ti. tylko
w drogach, w ktdrych nie bedn przebiegac docelowe kolektory zbiorcze.

Woozwigzkl 7 pOwyZsZym, odprowadzanie  Sciekow bytowych 2 budynkdw mieszkalnych
jednorodzinnych planowanych na dziatkach nr geod, 294/6 — 294/28 ! 204441 - 294/36 {z wylaczeniem
dzialel nr geod, 294/33 204/40) bedzie mozliwe po wybudowaniu w drodze 3KDL na adeinku od ul.

Fwierzynicekie] do wysokodel dz. 294/26 oraz w drogach 70KDWx, 23KDW, 24KDW i TIKDWX na
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odeinku od ul. Zwierzynieckie] do wysokosci dz. nr 294/41 (zgodnie z zalacznikiem graficznym) sieci
kanalizacji sanitarnej o dtugodei okolo 560 m i Srednicy 200 mm.

Projektowany kanal sanitarny nalezy polaczyé z istniejacym kanalem sanitarnym o Srednicy
200 mm z rur PVC zlokalizowanym w ulicy Zwierzynieckiej.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej powinien zawiera¢ rozwigzania dla wszystkich
materialéw okre§lonych w ,Standardach materialowych sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze
dziatanian AQUANET SA” stanowigcych zalgeznik nr 2 do opracowania AQUANET SA pt.
wProjektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania
og6lne” tak , aby na etapie wykonawstwa mégl by¢ zastosowany kazdy z nich.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢, czy rzedne kanatu ulicznego umozliwiajg odprowadzanie
$ciekéw sanitarnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odeinku projektowanego kanatu
(z zachowaniem spadkéw przewidzianych dla przylaczy).

Rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ mozliwosé docelowego przelaczenia kanalizacji
wybudowanej w drogach 24KDW i 71IKDWx do nowego ukladu kanalizacyjnego, tj. do kolektora
zbiorczego, ktéry bedzie przebiegal w drodze 9KDD oraz umozliwié w przyszioei podiaczenie do
projektowanej kanalizacji docelowego kanatu sanitarnego w drodze 22KDW,

Zwracamy uwagg, ze ze wzgledu na bardzo wasky droge 70KDWx i koniecznodé przejscia nig
kanalizacja sanitarng w kierunku odbiomika w ul. Zwierzynieckiej, nalezy zapewnié¢ priorytet dla
lokalizacji kanahu sanitarnego, dla ktérego konieczne jest zapewnienie grawitacyjnego odplywu w kierunku
ul. Zwierzynieckiej oraz dla sieci wodociagowej (warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej
zostaly wydane dla Urzedu Miejskiego w Komiku pismem znak: DW/IBM/608/6131/2014 z dnia
04.02.2014 1.), dla ktérej wymagane jest stworzenie pierScienia w celu zapewnienia wymaganego cisnienia
i wydajnosci sieci na terenie planowanego osiedla.

W ramach przedmiotowe] inwestycji do posesji zlokalizowanych na wysokodci planowanej sieci
kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé przylacza kanalizacji sanitarnej. Przylqeza nalezy zakoficzy¢
studzienka rewizyjna na terenie posesji (w odlegtosei 2,0 ~ 3,0m od linii rozgraniczajacej dzialke z ulica).
Wilaczenie przytaczy kanalizacyjnych do kanatu nalezy przewidzie¢ poprzez projektowane studzienki

rewizyjne fub trojniki.

Wymagania ogdlne:

|. Projekt techniczny na sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé
na aktualnych mapach zasadniczych do celow projekiowych w skali 1:500 zgodnie 2z wytyeznymi
zawartymi  w opracowaniu - Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo - sieci wodociggowych
i kanalizacyjiych oraz  przylaczy. Wymagania agblne.” Aquanet SA, stvezen 20131 wraz

z zalgeznikiem "Standardy materialowe siecl kanalizacji sanitarnej w obszarze dziatania Aquanet SA"
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opracowanic styczefi 2013r.” oraz na podstawie obowigzujacych przepiséw i normaty wow
technicznych.

Projektowana sieé kanalizacji sanitamej winna przebiegac w wydzielonych geodezyjnie pasach
drogowych, W przypadku, gdy sieé kanalizacji sanitarnej projektowana bedzie w terenie innym niz
droga publiczna, nalezy ustanowi¢ akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa
uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania
ustanowione na rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowaé
bedzie:

fokalizacje na tych dziatkach sieé kanalizacji sanitarnej oraz przesyl $ciekow,

dostep i dojazd w celu przegladéw, remont6w, wymiany i usunigcia awarii przechodzacych przez ww.
dzialki sieci kanalizacji sanitarnej, tym réwniez wjazd na ww. dziatki pojazdéw specjalistycznych
w celach eksploatacyjnych,

zachowanie wzdluz sieci kanalizacji sanitarnej strefy ochronnej o szerokosci 2,5 m (dwa i pol inetra)
w kazda, strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej, tymezasowej i sadzenia drzew,
wykonywanie przediuzenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie weinki do sieci w celu
wykonania sieci odgaleznej, a takze wykonywanie podigezeni do siect zgodnie z wydanymi warunkami

technicznyini przez Aquanet SA,

. Kanaly nalezy zaprojektowa¢ ze spadkiem minimalnym odpowiednim dia danej $rednicy, umozliwiajac

odprowadzanie §ciekéw z calej zlewni przynaleznej do danego kanahu,

Kanaly nalezy projektowaé ze spadkami nie mniejszymi niz minimalne gwarantujace salmooczyszezanie
sie kanalu. Nadmieniamy jednoczesnie, ze kanaly sanitarne grawitacyjne winny by¢ zaprojektowane na
glebokoéei zapewniajacej jego przykrycie min. 1,2m. W przypadku koniecznosdci wyplycenia kanalu,
dopuszczamy minimalne przykrycie kanalu 1,0m, przy czym przy glebokodel przykrycia kanalu od
1,0 - 1,2m kanal musi byé odpowiednio ocieplony (np. lupkami ze styropianu twardego o grubosei min.

30 mm) i wzmocniony poprzez jego obetonowanie.

. Projekt przylaczy winien zawieraé migdzy innymi profile wszystkich przylaczy z uwzglednieniem

w czedel rysunkowej podziat na odeinki realizowane w ramach inwestycji Aquanet SA i odeinki do
wykonania przez wiascicicla posesji, Czgs¢ kosztorysowa winna uwzgledniaé tylko odeinki realizowane
przez Aquanet SA tj. od sieci do granicy posesji.

Ewentualne écieki technologiczne nalezy odprowadzaé do kanalizacji sanitarnej poprzez urzqdzenia
podezyszczajace a projekt techniczny podezyszezania Sciekdw nalezy zaopiniowa¢ w Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Wiclkoéé zanieczyszezet w sciekach wprowadzanych do sieci
kanalizacji sanitarnej nie moze przekraczaé wartoscel dopuszezalnych podanych w Zatgezniku nr 4 do
ninieiszyeh warankow,

Trase projektowanego uzbrojenia naniesiong va aktvalnych mapach zasadniczych do  celow

projektowych w  skali  1:500 nalezy uzgodnic w Zespole  Uzgadniania  Dokumentacji
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ul, Jackowskiego 18 wPoznaniu, a nastgpnie projekt budowlano-wykonawczy natezy uzgodnié
w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

8 Do projektu budowlane wykonawczego na projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej nalezy zalaczyé mape stanu prawnego nb mapg ewidencji gruntu z wkrestonym
projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem zewidencji gruntu opatrzonym imienna pieczatka
i podpisein pracownika ofrodka prowadzacego t¢ ewidencia oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (dla sieci kanalizacyjnej) oraz tabelaryczny wykaz przylaczy
kanalizacyjnych obejmujgcy imig i nazwisko wiasciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne
zgody tych wiascicieli na lokalizacjg projektowanych przylaczy na ich dzialce.

9. Wykonawca vzbrojenia (sieci kanalizacyjuej oraz przylaczy kanalizacyjnych ) moze by¢ osoba fizyczna
lub prawna prowadzaca dziatalnodé w zakresie wykonywania instalacji wod. — kan.

10. Warunkiem rozpoczecia odprowadzania Sciekéw sanitarnych jest wykonanie i odbidér sieci
kanalizacyjnej i przylaczy zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spélka przez

poszezegdInych wlascicieli posesji o odprowadzanie Sciek6w.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zalgezniki: 1, Mapa zasadnicza w skali 1:500 (ksero) - 2 szt.;
2. Schemat projektowanych siecl wod.-kan. na tle projektu mpzp;
3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z potwicrdzonym uzbrojeniem wod.-kan. (ksera); pzy - o wode
4, Tabelaryczny wykaz wietkodei dopuszezalnych zanicczyszezen w éciek;ﬁ wprowadzanych do
wzadzen kanalizacyjnych

Otrzymuijn:

Urzad Miejski w Kdrniku
Wydzial Inwestycji

Pl. Niepodleglosci 1

62-035 Komik
AQQUANET
BIURO ROZWOIU MAJATH
Sprawe prowadzila: Kamila Sikora-Kaimierczak, tel. 061-8359-392, Emilig Skugio

e-mail: kamila.sikora-kazmierczak@aguanet pl Glowny Specialista 4. Warunkéw Techniczoych
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TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCY DOPUSZCZALNYCH ZANIECZYSZCZEN
W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

I. Stan i sklad jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do komunainych urzadzen

kanalizacyjnych:
Wskaznik zanieczyszezenia Dopuszezalna wartos§é

Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5 -9,5%
BZT; < 800 mgO,/l
ChZT < 1500 mgQ,/l
Zawiesina ogdlna < 500 mg/l
Ogo6lny wegiel organiczny (OWO) <200 mg CA
Zawiesiny tatwoopadajace <10 m}l
Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym < 100 mg/i
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mp/l
Azot azotynowy < 10 mg/l
Starczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/l
Fosfor ogdlny < ) mg/l
Chlor wolny < L0 mg/l
Substancje powierzchniowo ¢zynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/l
Chrom ogélny < 1,0 mg/l
Cyjanki ogolne ( zwigzane ) < 5,0 mg/t
Fenole lotne < 15 mg/l
Wielopierscien.weglowodory aromat. (WWA) <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwiazane chlorowee (AOX) < 1,0 mg/l
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) < LOmgd
Cyjanki wolne < 0,5 mgfl
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
Srebro < 0,25 mg/l
Olow < (0,5 mg/l
Miedz < 1,0 mg/l
Cyna =1 mg/l
Cynk < 25 mgl
Chrom'* < 0,1 mg/l
Nikiel < 0,5 mg/] B
Wanad < L mg/l
Arsen < 0,25 mg/l




Wskaznik zanieczyszezenia Dopuszezalna warto§é
Kadm < 0,4 mgfl
Rtgd < 0,06 mg/l
Trichlorometan {chtoroform) < 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pieciochloro-1- < L5 mg/l
hydroksybenzen i jego sole
Wielopier$cieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/I
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) 0,0 mg/l
Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna 0,0 mg/l
Dwuchlorodwufenylotréjchiorcetan (DDT) 0,0 mg/t
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (FICBD) < L5 mgl
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerow (1,2,3- < 0,1 mg/l
TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0mg/l
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) < 0,1 mg/t
1,2-dichlororoetan (EDC) < 0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) < 3,0 mg/l

* $cieki zawierajace cyjanki i siarczki pH 8§ do 10

2. Scieki powinny byé réwnomiernie wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach
wynikajacych z przepustowosci tych urzadzen.

3. Zabrania sig, pod rygorem rozwigzania umowy wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych:

- odpadéw stalych, ktére moga powodowaé zmnicjszenie przepustowodci przewodéw
kanalizacyjnych, a w szczegdlnodci Zwiru, piasku, popiotu, szkia, nawet jezeli znajduja sie
one w stanie rozdrobnionym,

- odpadéw plynnych niemieszajacych sig z woda, a w szczegélnodei sztucznych zywic,
lakier6w, mas bitumicznych, smél i ich emulsji, mieszanin cementowych;

- substancji paknych i wybuchowych, kitrych punkt zaplonu znajduje sie w temperaturze
ponizej 85 °C, a w szezegblnoéei benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, tréjnitrotolueny;

- substancji zracych i toksycznych, a w szczeg6lnodel mocnych kwaséw i zasad, formaliny,
starczkow, cyjankow oraz roztwordw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;




