Zaktad Projektowo-Badawczy

GEO-EKOL-BUD

KARTA

DOKUMENTACYJNA OTWORU nr

MIEJSCOWOSC : BNIN, ul. Zwierzyniecka - gmina Kérnik

DATA :4.12.2014

TEMAT : Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarne  j i wodoci agowej RZEDNA OTWORU: (+/-) 76,40 m npm
Gtleboko $¢€ pobrania 26 <
Przelot > . ' llos¢ Warto $¢é ZWG
Ip. | warstw probek ngdNZ:é/grgggo Domieszki Barwa erllggz watecz- rsljitnu ustab. rlffrl]tt.u
[(m] | NU | Nw | NNs | WO PR8I kowan |° I, | 1 | naw. |9
1 828 0,20 - - Grunt préchniczny +H ciemno szara wilgotny - luzny - -
0,30 . - maito
2 0.70 0,50 | 0,50 - Piasek gliniasty + Gp brgzowa wilgotny - tpl 0,20 -
0,70 . . . .. mato
3 1.00 0,80 | 0,80 - Piasek sredni - z06Mto brgzowa wilgotny - szg - 0,45
1,00 . - maito
4 1.20 1,10 | 1,10 - Piasek gliniasty - brgzowa wilgotny - tpl 0,22 -
5 1;8 1,40 | 1,40 - Piasek pylasty + Pd z6lto szara wilgotny - szg - 0,50
1,50 . wilgotny /
6 2,30 2,00 | 2,00 - Piasek drobny - szara mokry - szg - 0,55
7 2,30 4,00 - - Piasek sredni + Pd szara wilgotny / - szg - 0,60 2,50
4,00 nwd
8
9
10
11
12
13

NADZOROWAL : dr inz. J. Kokowski

DOKUMENTOWAL : dr inz. A. Siwinski




