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1 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

1.2 Lokalizacja

Dziatka: 132/46, 132/23, 132/32, 132/52, 132/53, 132/24, 132/30, 149/16, 132/43, 132/42
Obreb: 0003

Jednostka ewidencyjna: 160202_2

ul. Szpitalna 18; 48-140 Branice

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

— umowa nr 10/2022 z dnia 14.02.2022,

— koncepcja instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks.
Biskupa Jézefa Nathana w Branicach z kwietnia 2022 r. opracowana przez DevPark Sp. z 0.0.

— pismo z odpowiedziami ws. Systemu sygnalizacji pozaru nr DAT.81.010.2022 z dnia 29 marca
2022 roku,

— archiwalna dokumentacja istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru szpitala,

— mapa zasadnicza terenu szpitala,

— rzuty architektoniczne poszczegdlnych obiektdw na terenie szpitala,

— wizje lokalne,

— uzgodnienia z Inwestorem,

—  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej.

— Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

— Obowigzujace przepisy:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 10 marca 2023
r. Dz.U. 2023 poz. 682).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 15 kwietnia
2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1225)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

* Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 5 wrzesnia 2022 r. Dz.U.
2022 poz. 2057),

* obowigzujgce Polskie Normy.

* posiadana wiedza techniczna.
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1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla
Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie rozwigzania technicznego na etapie projektu
budowlanego realizujgcego pofaczenie sieciowe central systemu sygnalizacji pozaru na terenie
zewnetrznym Szpitala w Branicach.

Projektowane okablowanie miedziane utozone zostanie w nastepujgcy sposob:
W projektowanej kanalizacji teletechnicznej:

e Pawilon A - Pawilon D,

e Pawilon A — Pawilon B,

e Pawilon A — Budynek portierni,

e Pawilon B — Mtyn, Warsztat 1, Warsztat 2.

W istniejgcej kanalizacji teletechniczne;j:

e Pawilon J — Pawilon C,
e Pawilon C—-Pawilon K,
e Pawilon K—Pawilon J.

W kanatach cieptowniczych:

e  Pawilon K — Budynek kottowni,
e Pawilon K— Budynek dziatu technicznego,
e Pawilon A —Budynek administracyjny.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Zespot Szpitalny usytuowany jest na pétnoc od zabudowy siedliska wsi Branice, przy ul. Szpitalnej,
lokalnej drogi prowadzacej w kierunku pétnocnym do Michatkowic. Po wschodniej stronie ul. Szpitalnej
znajduje sie natomiast budynek administracyjny. Od potudniowego-zachodu do terenu Szpitala
przylega cmentarz parafialny w Branicach, a na potudniowy wschéd budynek domu rekolekcyjnego SS
Maryi Niepokalanej. Od zachodu i pétnocy zespdt otoczony jest polami uprawnymi. Catos¢ terenu
objetego inwestycjg wygrodzona ptotem. Gtdwny wjazd na teren szpitala od strony zachodniej z ul.
Szpitalnej, a kolejne od strony potudniowe].

2.2 Istniejgca zabudowa

Budynki znajdujg sie na terenie kompleksu szpitalnego wybudowanego w latach dwudziestych XX
w. Zabudowa tworzy samowystarczalng strukture gospodarczg z kosciotem, obiektami szpitalnymi oraz
budynkami gospodarczymi, ustugowymi i technicznymi. Budynki wchodzace w sktad kompleksu
szpitalnego wykonano o konstrukcji tradycyjnej murowanej. W obszarze objetym Inwestycjg znajduja
sie budynki opieki zdrowotnej , techniczne i gospodarcze, parkingi, cato$¢ kompleksu szpitalnego
osadzona w zatozeniu parkowym.

2.3 Istniejgce uksztattowanie terenow zielonych

Istniejace uksztattowanie terendw zielonych przedstawiono na rysunku PZT-01.

2.4 Istniejgcy ukiad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny przedstawiono na rysunku PZT-01.

2.5 Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem ma zapewniony dostep do:

e sieci elektroenergetycznej,

e sieci wodociggowej,

e kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
e sieci teleinformatycznej,

e sieci cieptownicze;j.

2.6 Rozbiorka obiektow istniejacych

Nie przewiduje sie rozbiérki zadnych obiektow.
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2.7 Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Wszystkie obiekty bedg uzytkowane tak jak dotychczas.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1 Zabudowa

Nie projektuje sie zmian w istniejgcej zabudowie.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Poza zakresem opracowania (nie objete wnioskiem):

e Instalacja wody,

e Instalacja kanalizacji sanitarnej,
e Instalacja kanalizacji deszczowej,
e przytacze gazu,

e przyftacze wody,

e przytacze elektroenergetyczne,
® zjazd z drogi.

3.3 Sposob odprowadzenie sciekow

Nie projektuje sie zmian.

3.4 Ukiad komunikacyjny

Nie projektuje sie zmian.

3.5 Sposob witaczenia do drogi publicznej

Nie projektuje sie zmian.

3.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostaty zgodnie z warunkami technicznymi i
opiniami wydanymi przez zarzadcow sieci. Przytgcza do obiektu zostaty wytgczone z niniejszego
opracowania.

3.7 Siec i instalacja energii elektrycznej

Nie projektuje sie zmian.
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3.8 Kanalizacja teletechniczna, trasy kablowe zewnetrzne.

Projekt przewiduje instalacje rozproszonego systemu sygnalizacji pozarowej sktadajgcego sie z
weztéw centrali w budynkach podanych ponizej.

o Wezet 1 — Pawilon A — wezet gtéwny z centralg CSP1 wyposazong w panel obstugi —
pomieszczenie izby przyjeé na parterze.

o  Wezet 2 — Budynek administracyjny — wezet wyniesiony z centralg CSP2 bez panelu obstugi
— pomieszczenie sekretariatu pietro.

o Wezet 3 — Pawilon D — wezet wyniesiony z centralg CSP3 wyposazony w panel obstugi —
pomieszczenie punktu pielegniarskiego na parterze.

o Wezet 4 — Budynek mieszkalny — wezet wyniesiony z centralg CSP4 bez panelu obstugi —
pomieszczenie na poziomie parteru.

e Wezet 5 — Pawilon B — wezet wyniesiony z centralg CSP5 wyposazony w panel obstugi —
pomieszczenie dyzurki pielegniarek na Il pietrze.

e Wezet 6 — Pawilon J — wezet wyniesiony z centralg CSP6 wyposazony w panel obstugi —
pomieszczenie dyzurki pielegniarek na poziomie Il pietra.

e Wezet 7 — Pawilon C — wezet wyniesiony z centralg CSP7 wyposazony w panel obstugi —
pomieszczenie dyzurki pielegniarek na parterze.

e Wezet 8 — Pawilon K — wezet wyniesiony z centralg CSP8 wyposazony w panel obstugi —
pomieszczenie dyzurki pielegniarek na parterze.

e Wezet 9 — Budynek portierni brama wjazdowa - wezet wyniesiony z centralg CSP9
wyposazony w panel obstugi.

Zabezpieczenia pozostatych budynkdw bedzie realizowane w nastepujacy sposéb:

e Budynek dziatu technicznego — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z
centrali CSP8 z Pawilonu K, obstuga alarmu realizowana bedzie z kottowni i portierni.

e Budynek kottowni — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z centrali CSP8
z Pawilonu K, obstuga alarmu realizowana bedzie z kottowni i portierni.

e Budynek mtyna i warsztatu 2 — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z
centrali CSP5 z Pawilonu B, obstuga alarmu realizowana bedzie z portierni.

Budynek warsztatu — linie dozorowe i sygnalizacyjne zostang poprowadzone z centrali CSP5 z
Pawilonu B, obstuga alarmu realizowana bedzie z portierni.

Potaczenia sieciowe pomiedzy weztami wykonac z zastosowaniem kabli uktadanych:

e w budynkach - HTKSHekw PH90 2x2x0,8mm,
e w kanalizacji teletechnicznej - XzZTKMXpw 2x2x0,8mm

Dodatkowe zabezpieczenia torow transmisji zrealizowac¢ poprzez ograniczniki przepie¢ dla
transmisji RS485 z zastosowaniem dedykowanych urzgdzern RST Guard RS485, zgodnie z zalecaniem
producenta systemu SSP POLON ALFA. Ograniczniki uziemi¢ poprzez podtgczenie do najblizszego
uziomu budynkowego przewodem LgY 10mm?.

3.8.1 Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie jednootworowa kanalizacje teletechniczng dla kabli miedzianych pomiedzy
budynkami:

e Pawilon A - Pawilon D,
e Pawilon A - Pawilon B,
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e Pawilon A — Budynek portierni,
e Pawilon B — Mtyn, Warsztat 1, Warsztat 2.

Kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie rurami karbowanymi dwuwarstwowymi DVR — 110.
W kanalizacji zastosowane bedg studnie kablowe SK-1 dwu elementowe z wbudowang ramg stalowa.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji przedstawiono na mapie do celdéw projektowych rys.
nr PZT-01.

Kanalizacje kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”. Wytyczenie trasy
nowobudowanej kanalizacji kablowej zostaty wykonane przez stuzby geodezyjne na podstawie
zatwierdzonej mapy geodezyjnej (rys. PZT-01).

Kanalizacje kablowa nalezy uktadac na gtebokosci min 0,6m od poziomu terenu w chodnikachi 1,0
pod projektowanymi drogami. Podczas budowy szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ 0,5m.
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku studni. Rury powinny by¢
uktadane na podsypce z piasku, o grubosci co najmniej 10 cm. GArng warstwe rur nalezy przysypac
warstwag piasku grubosci minimum 5,0 cm, a nastepnie przesianej ziemi o grubosci co najmniej 30 cm,
przy czym ziemia z tej warstwy nie moze zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy (frakcji) powyzej 5cm.
Celem unikniecia osiadania gruntu w czesci wykopu pod kanalizacje kablowa, teren ten winien by¢
zageszczony przy uzyciu np. wibratora, do stopnia zageszczenia 0,95+0,98. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanej kanalizacji kablowej z innymi sieciami technicznymi znajdujgcymi sie w ziemi nalezy
wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W razie zblizenia rurociggu do gazociggdéw o nadcisnieniu do 400 kPa powinny by¢ zachowane
nastepujgce odlegtosci podstawowe pomiedzy nimi:

e 1,5 mdlarurociggu majgcego potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat,

e 1,0 mdlarurociggu nie majgcego potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

e 0,5 m dla rurociggu szczelnego nie majgcego potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat lub uszczelnionej w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie przez nig gazu do
pomieszczen.

Skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggami nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-91/M-34501, a mianowicie:

e skrzyzowania kanalizacji kablowej majacej pofaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat nalezy wykonywaé, stosujac na gazociggach rury ochronne. Odlegtos¢ pionowa
zewnetrznej $cianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ co najmniej
0,15 m. Korice rury ochronnej powinny byé wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac
prostopadle do kanalizacji kablowej, na odlegtos¢ co najmniej:

e 2,0 mdla gazociggu o nadcisnieniu nominalnym do 400 kPa,

e 10,0 m dla gazociggu o nadcisnieniu nominalnym powyzej 400 kPa,

i powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021.

W przypadku braku mozliwosci zamontowania na istniejgcym gazociggu rury ochronnej przy
skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowa dopuszcza sie zastosowanie rury ochronnej na kanalizacji kablowej.
Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $Sciankg gazociggu a zewnetrzng $ciankg rury ochronnej na kanalizacji
kablowe] oraz dtugos¢ tej rury ochronnej powinny spetnia¢ wymagania podane wyzej, jak dla rury
ochronnej na gazociggu. Gazociagg powinien znajdowac sie nad kanalizacjg kablowa.
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Kat skrzyzowania kanalizacji kablowej z gazociggiem nie powinien byé mniejszy, niz:

e 60° dla gazociggdw utozonych w rurach ochronnych,
e 15°dla gazociggdw bez rur ochronnych.

Skrzyzowania z innymi rurociggami. W razie skrzyzowania rurociggu kablowego z rurociggami i
urzadzeniami do przesyfania ptynéw lub gazéw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi
powinny wynosic :

e od wodociggu magistralnego - 0,25 m,

e od wodociggu rozdzielczego - 0,15 m,

e od obudowy cieptociggu - 0,50 m,

e od ropociagu lub rurociggu dla innych ptynéw technicznych - 0,50 m.

Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej pierwotnej z pozostatymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego
Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w m
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego
Skrzyzowania Zblizenia
1. Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna dowolna
5 Linia elektrc.)energetyc?zpa zabgzpiegzona rurg-mi . dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub zblizenia
o, | L slksoeneryears Shatiovs o et a2, 2.
4. Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i $cieki 0,3 1,0
7. Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
8 Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - \3’31 (TONJS/E )
9. Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
10. Urzadzenia odgromowe - 5,0
11. Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

Nad rurami kanalizacji kablowej w potowie pomiedzy nawierzchnig a rurami, na podsypce z piasku
utozy¢ nalezy folie ostrzegawczg koloru pomaranczowego.

Po realizacji niniejszego projektu, na istniejacych i projektowanych ciggach kanalizacji kablowej,
konce rur kanalizacji w studniach kablowych nalezy uszczelnié.

Teren wykopdw nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem jednolitego wygladu.
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Uwaga:

W zwiazku z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace przy budowie kanalizacji
kablowej proponuje sie wykonac recznie. Kanalizacje kablowa nalezy budowa¢ przy zachowaniu
normatywnych odlegtosci od innych urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego, zgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami branzowymi oraz ustaleniami z wtascicielami badz uzytkownikami terenéw, przez
ktore przebiega¢ beda projektowane urzadzenia. W szczegdlnosci nalezy dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia tras kablowych. W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowac sie do
obowiazujacych norm branzowych w telekomunikacji, wytycznych technicznych budowy oraz
przepiséw BHP.

Wprowadzenie kanalizacji do budynku nalezy wykonaé zgodnie z normg ZN-02/TD S.A.-02.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 0,5
% w kierunku zewnetrznej studni kablowych.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej korice rur nalezy uszczelni¢. Do uszczelnienia otwordw
kanalizacji w studzience jak i w pomieszczeniu, do ktérego one wchodzg, nalezy zastosowal
uszczelnienia wodne i gazowe typu Scotchcast 4416 firmy 3M. lub inne o podobnych wtasciwosciach.
Uszczelnienie pomiedzy przepustem a rurg kanalizacji kablowej nalezy uszczelni¢ taricuchem
uszczelniajgcym.

3.8.2 Trasy kablowe zewnetrzne

Projektowane okablowanie miedziane zostanie utozone w nastepujgcy sposob:
W projektowanej kanalizacji teletechnicznej:

e Pawilon A — Pawilon D,

e Pawilon A - Pawilon B,

e Pawilon A — Budynek portierni,

e Pawilon B — Mtyn, Warsztat 1, Warsztat 2.

W istniejgcej kanalizacji teletechniczne;j:

e Pawilon J - Pawilon C,
e Pawilon C— Pawilon K,
e Pawilon K- Pawilon J.

W kanatach cieptowniczych:

e Pawilon K- Budynek kottowni,
e Pawilon K- Budynek dziatu technicznego,
e Pawilon A — Budynek administracyjny.

3.9 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dokonuje sie niwelacji w istniejgcym uksztattowaniu terenu i nie dokonuje sie zmian
naturalnego kierunku sptywu woéd opadowych powodujgcego skierowanie ich na teren sgsiedniej
nieruchomosci.
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3.10 Projektowany uktad zieleni

Nie dokonuje sie zmian w uktadzie zieleni.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania dziatki nie ulegnie zmianie.

5 INFORMACIE | DANE

5.1 Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dziatka: 132/46, 132/23, 132/32, 132/52, 132/53, 132/24, 132/30, 149/16, 132/43, 132/42
Obreb: 0003

Jednostka ewidencyjna: 160202 2

ul. Szpitalna 18; 48-140 Branice

5.2 Ochrona zabytkow

Zespot Obiektéw Szpitala i Zaktadu Opiekunczego, ob. Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. Ks. Bp Nathana wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego
pod nr 47/2006 z 15.05.2006r. Budynki bedgce pod opieka konserwatorskg oraz w zakresie niniejszego
opracowania:

e Budynek administracyjny,

e Pawilon A,

e Pierwszy Dom Sidstr - czes¢ Pawilonu B,
e PawilonC,

e Pawilon D,

e Pawilon K,

e Pawilon ),

e Budynek kuchni.

5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej

Na terenie inwestycji, na ktérym planuje sie wykonywanie prac oraz na przyleglym terenie, nie
wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie on w granicach terenu goérniczego.

5.4 Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen.
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5.5 Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczefnstwo powodzi
zgodnie z MPZT.

5.6 Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W
WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

6.1 Parametry techniczne drég pozarowych

Warunki doprowadzenia drég pozarowych nie ulegng zmianie.

6.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Warunki w zakresie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie ulegng zmianie.

7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw.

Masy ziemne pozyskane z wykopdw czesciowo zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw
pozostata cze$¢ zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu
zostanie spryzmowana i wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyrédwnania terenu i uksztattowania
zieleni.

7.2 Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii odnawialnej.

Nie dotyczy.
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8 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na sagsiednie dziatki. Inwestycja w catosci znajduje
sie na dziatkach objetych opracowaniem.

Podstawa prawna analizy:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 10 marca 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 682).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2022 r. Dz.U.
2022 poz. 1225).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

L.P. | Tytuf rysunku Nr Rys.

System sygnalizacji pozaru (SSP) — Projekt zagospodarowania terenu —
trasy kablowe na mapie do celéw projektowych

PZT-01

14

TECHNOLOGY FOR SMART WORK

aaaaaaaaaaaa infrastructurs



PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZAtACZNIK 1

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen dla
mgr inz. Roman Wojciech Fryska

Str

.16-17

ZALACZNIK 2

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB dla mgr inz. Roman
Woijciech Fryska

Str.

18

ZALACZNIK 3

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczen dla
mgr inz. Ryszard Jozef Wachowiak

Str

.19-20

ZALACZNIK 4

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB dla mgr inz. Ryszard
Jozef Wachowiak

Str.

21

ZAtACZNIK 5

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Str.

22

ZAtACZNIK 6

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Str.

23
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ZAtACZNIK 1

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-181/2010 Pozna, dnia 10 czerwea 2010 T,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r; o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt [-5, art,
127ust, 304, art, 13 ust. | pkt 112 oraz ust, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielhych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 zpdzn. zm,)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Wojciech Fryska

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 26 wrzesnia 1971 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0183/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanegy oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d" niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem  Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznianiu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K ytq

Przewodniczgcy — dr inz. Daniel Pawlicki ......%...0 Y. / ....... 3
Czlonek Komisji ~ dr inz, Andrzej Barczyfiski........ [ HTh A0 W

{ i\
Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurcndu:‘ﬂ.,.‘....ﬁ..:*]m .......

v"

e
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Roman Wojciech Fryska jest apowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz telekomurikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniztwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaws do sporzadzania projektu zagospedarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregows) Komisjl Kwalifikacyine
Indyriecdw Budownictes

dr ind. Daniel Panilicki

Otrzymujy:
1. Pan Roman Wojciech Fryska

62-100 Wagrowiec, ul. Debinska 54
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

P
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ZALACZNIK 2

POLSKA
| 2 B A

’%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV @

Zaswiadczenie
@ rwmerze weryfikacyjnym:

WEKP-KAU-FP4-4PE *

Pan Roman Wojciech Fryska o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0622/04

adres zamieszkania ul. Krolewska 31/5, 60-685 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2023-11-30.

Zadwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Andrezej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

|Zpodnie 2 art. 7B Ko

4§ 1, Do zachowania elektroniczne] formy coynnodci prawne] wystarcza riofenie cdwiadczenia woli w postaci elektronicang] | opatrzenie go
kwalilikowanym podpisam elektronicznym.

§ 2. Déwladozenie woll dotone w formie elektroniczne) jest rdwnowaine 2 otwladczeniem woll zlodorem w formie pleemne). )

* weryfikacie poprawnodcl darych woninlefszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomecy numery wenyfikacynego 2adwiadczenia na
itrenie Palskie] leby Intynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kentaktujac sie @ biurem wiadciwej Okregowej lzby Inkynierdw
Budowmictwa

ig :
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ZAtACZNIK 3
M. [ WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
S8 1ZBA
Ll INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-164/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, arnt.
12ust. 374, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oer\ mU|c

Pan
Ryszard Jozef Wachowiak

magister inzynier
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie urzadzen komutacyjnych
urodzony dnia 15 marca 1969 r. w Dopiewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0186/PWOT/10

do projcktowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglcdmcmem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepu;e sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow lanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyvine) Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia

<l ‘ ] Sklad orzekajacy ,I
: AN \ Okregowej Komisji K\Aallﬁkac\ nej
(‘ : \ | Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .4 !/ 4 [ Ll \
| ‘ /" Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski....... H‘ > o neree
N\ : : 4 Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:, | ' é{;ﬂ .........
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Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Ryszard Jozef Wachowiak jest upowazniony w specjalnosei lelekomumkacyjnej do:

- pr()jcklov.dma. sprawdzama projcklow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY

Oknegowe Komisji Kwalifikacyjnej
Y intyriew Buamicua

dr MML / wliohi

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Jozef Wachowiak

62-070 Dopiewo, ul. Majcherka 22
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZAtACZNIK 4
POLSKA

! 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1GG-VVE-ISX *

Pan Ryszard Jozef Wachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0034/11

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 25, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Andrze) Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy caynnodci prawne| wystarcza dotenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
§ 2. Oéwiadczenie woll 2lozone w formie elektroniczne) jest ré tne z odwiad

woli 2lozanym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaswsadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.pib.orgpl lub kontaktujgc siq 2 blurem wiadciwej Okregowej lzby Inkynierow
Budownictwa,
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ZALACZNIK 5

Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam jako
projektant, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego

p.n.:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W
SPECJALISTYCZNY SZPITALU
IM. KS. BISKUPA JOZEFA NATHANA W BRANICACH
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
jednostka ewidencyjna: Branice
obreb: 160202_2.0003, BRANICE
KATEGORIA XI
sporzadzony w dniu: 12.10.2023 r.
dla: Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis i pieczec¢ projektanta)
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ZALACZNIK 6

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam jako
projektant sprawdzajacy, ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego

p.n.:
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W
SPECJALISTYCZNY SZPITALU
IM. KS. BISKUPA JOZEFA NATHANA W BRANICACH
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
jednostka ewidencyjna: Branice
obreb: 160202_2.0003, BRANICE
KATEGORIA XI
sporzadzony w dniu: 12.10.2023 r.
dla: Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis i pieczec¢ projektanta)
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