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tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl

www.e-visio.pl

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA

PRZYCHODNI,

+6,44

-0,06

-1,29
-1,54

+5,73

+6,44

-0,06

-1,54

+5,73

-1,54

+3,80

-1,54

-0,01

1 33 33 23 3

+6,44

-0,06

-1,29
-1,54

+5,73

+3,80

+6,44

-0,06

-1,54

+5,73

+3,80

-1,29

13 2

- Rury spustowe, rynny- stalowe  - ocynk
- Parapety, opierzenia, obróbki blacharskie gzymsów  - ocynk

- Stolarka okienna istniejąca w kolorze RAL 9010, projektowa w kolorze RAL 9010
- Stolarka drzwiowa istniejąca w kolorze RAL 9010,RAL 7004, projektowna aluminiowa w kolorze RAL 9010, stalowa w kolorze RAL 7004

2

21
Tynk silikonowy
w kolorze
NCS S 3502-Y
uziarnienie 1,5 mm

Tynk silikonowy
w kolorze
NCS S 1000-N
uziarnienie 1,5 mm

3
Tynk silikonowy
w kolorze
NCS S 0550-G90Y
uziarnienie 1,5 mm

Uwaga:
dokładna kolorystyka do ustalenia na etapie budowy, część rozbudowywaną należy nawiązać kolorystycznie do istniejącego budynku,
wykonać próbne malowanie na elewacji oraz przełożyć do akceptacji projektantowi w ramach nadzoru autorskiego,

ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA
- ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 A-07ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA


