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1.0. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Charakterystyka rozwiązań materiałowych 

Ściana fundamentowa-SZF1 

ławy i stopy 
 
ściany fundamentowe 
 
pion 
izolacja p. wilgociowa 
 
 
termoizolacja 
 
poziom 
izolacja p. wilgociowa 

-żelbetowe 
 
- bloczek betonowy M6 20 Mpa  gr. 25 cm 
  
- podkład gruntujący 
-2x masa powłokowa   
-folia kubełkowa 
 
- styropian EPS-P 100-036 gr. 12 cm 

 
- folia PE 1,0 mm 
 
 

Ściana fundamentowa-SF1 

ławy i stopy 
 
ściany fundamentowe 
 
pion 
izolacja p. wilgociowa 
 
poziom 
izolacja p. wilgociowa 

-żelbetowe 
 
- bloczki betonowe M6 gr. 25 cm na zaprawie cementowej  
  
- podkład gruntujący 
- 2x masa powłokowa 
 
- folia PCV 1,0 mm 
 

 Posadzka na gruncie –P1 

warstwa wykończeniowa 
 
warstwa wyrównawcza  

  

 
Izolacja termiczna  

 

izolacja przeciwilgociowa 

 
wylewka betonowa 

 

piasek zagęszczony posadzki. 

- wg wykończenia pomieszczeń 
 
-  wylewka cementowa, zbrojona dylatowana w polach 4x4 m   
gr. 6 cm 
 
- styropian  EPS 100-036 gr 12. cm 

 
- folia PE,   
 
-C8/10, gr.10 cm 
 

-wibrowany do Is =0.97, min. 187 cm do gruntu rodzimego 
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 Ściany zewnętrzne-SZ1a 

warstwa wykończeniowa 
 
izolacja termiczna 
 
warstwa nośna 
 
 
warstwa wykończeniowa 

-tynk cienkowarstwowy,  
 
-styropian EPS 70-038  λ=0,038 W/mK,  gr. 18 cm, 

 
-pustak ceramiczny poryzowany 15 MPa  - gr. 25 cm na 
zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa   
 
- tynk cem.-wapienny 1,5 cm 

 

Ściany zewnętrzne-SZ1b 

warstwa wykończeniowa 
 
izolacja termiczna 
 
warstwa nośna 
 
 
izolacja termiczna 
 
warstwa wykończeniowa  

-tynk cienkowarstwowy,   
 
-styropian EPS 70-038 λ=0,038 W/mK  gr. 18 cm, 
 
-pustak ceramiczny poryzowany 15 MPa - gr. 25 cm na 
zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa,   
 
- wełna mineralna  gr. 5 cm, 
 
- papa wywinięta z połaci dachu,    

 

Ściany wewnętrzne-SW1 

warstwa wykończeniowa 
 
warstwa nośna 
 
 
warstwa wykończeniowa 

-tynk cem-wapienny 
 
-pustak ceramiczny poryzowany 15 MPa - gr. 25 cm na 
zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa   
 
-tynk cem-wapienny 

Ściany działowe- SW2 

warstwa wykończeniowa 
 
warstwa nośna 
 
 
warstwa wykończeniowa 

-tynk cem-wapienny 
 
-pustak ceramiczny 10MPa - gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. 
marki 3 MPa   
 
-tynk cem-wapienny 

Dach –D1a 

izolacja przeciwwilgociowa 
 
 
izolacja termiczna 
 
 
Izolacja paroszczelna 
 
Konstrukcja 
 
Warstwa wykończeniowa 

- papa wierzchniego krycia BROOF (t1) 

- papa podkładowa  BROOF (t1) 
 

-płyty spadowe z wełny mineralnej, 2-14 cm,  

- wełna mineralna  gr. 22 cm, λ=0,036 W/mK 

 
- paroizolacja bitumiczna,   
 
- strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm, 
 
- tynk-cem wapienny,  
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Dach –D1b 

izolacja przeciwwilgociowa 
 
 
izolacja termiczna 
 
 
Izolacja paroszczelna 
 
Konstrukcja 
 
Warstwa wykończeniowa 

- papa wierzchniego krycia BROOF (t1) 

- papa podkładowa  BROOF (t1) 
 

-płyty spadowe z wełny mineralnej, 2-14 cm,  

- wełna mineralna  gr. 22 cm, λ=0,036 W/mK 

 
- paroizolacja bitumiczna,   
 
- strop żelbetowy gr. 15 cm, 
 
- tynk-cem wapienny,  

 
Dach –D2 

warstwa wykończeniowa 
 
izolacja termiczna 
 
 
Warstwy istniejące  
Izolacja przeciowilgociowe 
 
Warstwa spadkowa 
 
Konstrukcja 
 
Warstwa wykończeniowa 

- papa wierzchniego krycia 5,2 mm 
 
- styropapa EPS 100-036   
  gr. 22 cm, λ=0,036 W/mK 

 
 
- papa bitumiczna,   
 

 
 
- strop żelbetowy, 
 
- tynk-cem wapienny,  

*istniejącą izolację przeciwwilgociową z papy wraz izolacją termiczną należy rozebrać  

Obróbki blacharskie, parapety 

Obróbki blacharskie, parapety  
 

-blacha powlekana ocynkowana 0,55 mm,  

 
Okna i drzwi 

drzwi zewnętrzne 
 
 
 
 

drzwi wewnętrzne 
 
 
okna 
 
 

-aluminiowe w kolorze RAL 9010,  stalowe płytowe w kolorze 
RAL 7004 o współczynniku Umax= 1,30 W/m2K,  szczegóły wg. 
zestawienia stolarki 
 
-płytowe pełne, aluminiowe oraz stalowe, 
szczegóły wg. zestawienia stolarki 

 

-PCV w kolorze RAL 9010, o współczynniku 
Umax = 0,90 W/m2K,  szczegóły wg. zestawienia stolarki 
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1.2. Roboty wykończeniowe 

 
Tynki wewnętrzne: 
W części rozbudowywanej 
- na ścianach tynki cem. – wap. gr. 1,5 cm, kat. III, zatarte na gładko i szpachlowane dwukrotnie 
gładzią gipsową, 
-ściany w pomieszczeniach gabinetach lekarskich, poczekalni malowane dwukrotnie farbami 
emulsyjnymi higieniczno-sanitarnymi (rekomendowanymi do pom. w placówkach ochrony 
zdrowia) na odpowiednio zagruntowanym podłożu, 
-  ściany w obrębie umywalek  w gabinetach z płytek ceramicznych w kolorze białym o wym.  
30x60 cm na szerokość 120 cm oraz wysokości min. 160 cm od wykończonej posadzki, 
 
W części przebudowywanej: 
- w obrębie wyburzanych ścian (bruzdy) oraz  ościeże po wymianie stolarki drzwiowej, wykonać 
tynki cem. – wap. gr. 1,5 cm, kat. III, zatarte na gładko i szpachlowane dwukrotnie gładzią gipsową, 
- wykonać ponowne malowanie pomieszczeń – w pom. 1.01 (wiatrołap), pom. 1.02 (poczekalnia) 
oraz 1.11  (rejestracja),  
 
Podłogi i podłoża: 
W części rozbudowywanej: 
- zgodnie z warstwami podanymi na przekrojach i tabelami na rzutach, 
- posadzki betonowe dylatować na pola 2 x 2 m, oraz przy ścianach, 
- wykładziny PCV  wywinięte na ściany na wys. 10 cm, stosować wykładziny wyłącznie 
(rekomendowane do pom. w placówkach ochrony zdrowia), 
 
W części przebudowywanej:  
-wykonać nową okładzinę na posadzkę z płytek gres o formacie 60x60 cm antypoślizgowych,  w 
pom. nr 1,01 (wiatrołap) należy skuć, w pom. wiatrołapu wykonać wycieraczkę systemowa o wym. 
140x100 cm zagłębioną w warstwach posadzki,   
  
Uwaga.  
Kolorystyka do wykończenia wnętrz do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego.  
 

1.3. Charakterystyka energetyczna 

Zgodnie z załącznikiem A. 

1.4. Uwagi końcowe 

1. W razie niejasności lub wątpliwości kontaktować się z projektantem. 
2. Wszelkie zamiany materiałów konstrukcyjnych i dobór zabezpieczeń antykorozyjnych 
wymagają zgody inwestora i poinformowania projektanta. 
3. Dopuszcza się na etapie realizacji korektę podziału konstrukcji na elementy wysyłkowe 
i sposobu ich mocowania do innych elementów budynku – po uzyskaniu zgody projektanta. 
4. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z instrukcja producenta, wszystkie kleje i 
łączniki systemowe należy stosować w ilościach i sposób określony przez producenta. 

5. przed zamówieniem dokonać pomiaru kontrolnego na budowie. 

6. Kolorystyka elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz wg nadzoru autorskiego. 
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7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w 
dokumentacji (tj. odpowiedników) pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
wszelkich innych cech materiałów i urządzeń zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich 
z projektantem, inspektorem nadzoru i Inwestorem. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacji sanitarnej 
i elektrycznej znajdują się w poszczególnych opracowaniach branżowych. 

1.5. Warunki wykonywania robót budowlano-montażowych: 

Wszystkie roboty budowlano - montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
 
UWAGA 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem i zachowaniem zasad BHP, 

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
 

 
 

        Projektant: 
     mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski 
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2. PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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3.   DOKUMENTY FORMALNE 

3.1.   Decyzja o nadaniu uprawnień  i wpis do Izby Architektów mgr inż. arch. Piotra 
Pietrzykowskiego 
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3.2.   Decyzja o nadaniu uprawnień  i wpis do Izby Architektów mgr inż. arch. Piotra Jarczyńskiego 
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3.3.   Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Kalisz, dnia 24.06.2022. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam, że projekt 
techniczny dla zamierzenia budowlanego:  
 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni 
w. m. Stawiszyn  ul. Starościńska 11, dz. nr geod. 512/2, obręb 0001, jedn. ewid. 300709_4  
Stawiszyn-Miasto zlecony przez Gminę i Miasto Stawiszyn  
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 
Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział 
w opracowaniu projektu:  
 

Imię i nazwisko Numer uprawnień budowlanych 

Piotr Pietrzykowski 62/WPOKK/2015 
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

 
Podpis projektanta 

 
 
 
 
Projektanci sprawdzający, którzy dokonali sprawdzenia projektu:  

Imię i nazwisko Numer uprawnień budowlanych 

Piotr Jarczyński 14/DSOKK/2014 
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

 
 

Podpis sprawdzającego 
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4.   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – ZAŁĄCZNIK A 


