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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni
w Stawiszynie przy ul. Staroscinskiej 11, na dziatce o numerze geodezyjnym 512/2 (obreb 0001),
jedn. ewidencyjna 300709_4 Stawiszyn-Miasto.

Budynek objety opracowaniem stanowi samodzielny obiekt (gospodarczo i technicznie).

Budynek po przebudowie i rozbudowie stanowit bedzie jako cato$¢ dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren lokalizacji przeznaczony jest pod zabudowe ustugowa. Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr
geod. 512/2 (obreb 0001), jedn. ewidencyjna 300709 4 Stawiszyn-Miasto. Dziatki obecnie
zabudowana budynkiem przechodni lekarskiej, zagospodarowana, dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi oraz terenami biologicznie czynnym o nawierzchni trawiastej.

Teren opracowania posiada zjazd publiczny.

Teren inwestycji charakteryzuje sie zréznicowaniem wysokosci wynoszgcym ok. 0,5 m z spadkiem
opadajgcym w kierunku pétnocno-zachodnim.

Na terenie inwestycji znajduja sie sieci infrastruktury technicznej:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wodociggowej,

- elektroenergetycznej,

1.2.1. Informacja o obiektach budowlanych przewidzianych do rozbiodrki

Nie dotyczy,

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Dziatka o nr geod 512/2 (obreb 0001), na ktdrej usytuowana bedzie projektowana przebudowa
i rozbudowa istniejgcego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni, zlokalizowana
jest przy ul. Staroscinskiej 11 w Stawiszynie.

Budynek zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki, dtuzszym bokiem i elewacjg frontowg do drogi
onr geod. 95/1, natomiast rozbudowe budynku o pomieszczenia przychodni zaprojektowano
w kierunku pétnocno-wschodnim, celem korzystnego usytuowania funkcji obiektu wzgledem stron
Swiata, a takze uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie terenu. Miejsca postojowe (istniejgce)
zlokalizowane s3 w pofudniowej i zachodniej czesci opracowania terenu pofaczone droga
manewrowa oraz istniejgcym zjazdem na droge publiczng o parametrach zjazdu publicznego.
Gtéwne wejscie do budynku oraz dodatkowe wejscia do budynku petnigce jednoczesnie funkcje
wyjs¢ ewakuacyjnych zlokalizowano od strony pdétnocnej i zachodniej. Miejsce gromadzenia
odpadow statych zlokalizowano przy drodze manewrowej z zachowaniem dopuszczanych odlegtosci
od okien i granic dziatki.

1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem istniejgce- bez zmian.
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1.3.2. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Odprowadzenie sciekéw realizowane bedzie bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze.

1.3.3. Uktad komunikacyjny

W pétnocnej i zachodniej czesci zakresu opracowania terenu, zlokalizowany jest istniejgcy parking
samochodéw osobowych na 16 miejsc postojowych (w tym 2 mp dla oséb niepetnosprawnych) oraz
droga manewrowa.

Wejscia gtdwne do budynku, oraz dodatkowe wejscia do budynku petnigce jednoczesnie funkcje
wyjs¢ ewakuacyjnych zlokalizowane sg od strony pdétnocnej oraz zachodniej z poziomu terenu
z niewielkiego placu wejsciowego potgczonego chodnikami z drogg manewrowa oraz drogg
publiczna.

Parametry uktadu komunikacyjnego:

-droga manewrowa o szer. min 5,0m,

-miejsca postojowe:

e prostopadte dla samochodéw osobowych o szer. 2,5 x 5,0m,

e miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o szer. 3,6m x 5,0 m,

-chodniki o szerokosci min. 0 szer. 1,5 m,

1.3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna dostepna jest z drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd na dziatke
o parametrach zjazdu publicznego.

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacze wodociggowe - zasilenie w wode przewiduje sie z wodociggu miejskiego poprzez istniejgce
przytacze.

Odprowadzenie Sciekdw bytowych poprzez istniejgce przytacze.

Przytacze elektroenergetyczne - zasilanie w energie elektrycznej z sieci elektroenergetycznej-
poprzez istniejgce przytacze, przytacze zostanie przebudowane wg. projektu branzowego.
Przytacze kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej
poprzez istniejgce przytacze.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji wolny od zabudowy i powierzchni utwardzonej przeznacza sie na zielen niska.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Pow. dziatki 512/2 6 429,00 m?
Pow. terenu opracowania A-F 3133,00 m?
Pow. zabudowy w tym: 324,58 m?
—przebudowa istniejgcego budynku przychodni lekarskiej 243,66 m?
—rozbudowa istniejgcego budynku przechodni lekarskiej

0 pomieszczenia przychodni 80,92 m?
Pow. utwardzona (istniejaca); 3 153,59 m?
—schody, pochylnie, pochylnie dla niepetnosprawnych, 116,23 m?
—dojscia, dojazdy, miejsca postojowe 1 187,10 m?
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Pow. biologicznie czynna (istniejgca w tym): 1 505,09 m?
-zieleh niska 1 505,09 m?
Pow. biologicznie czynna 48,03%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,10

Liczba miejsc parkingowych
- na terenie 16MP (w tym 2MNP)

1.5. Informacje i dane

1.5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Projektowana inwestycja spetnia wymagania pod kagtem zgodnosci z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w tym:

-rodzaju inwestycji,

-warunkow i szczegdtowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,

*warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

*ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdow oraz dobr kultury
wspobtczesnej,

*obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

* wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich,

*ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych,

-linii rozgraniczajacej teren inwestycji,

1.5.2. Informacje i dane o ochronie konserwatorskiej terenu inwestycji

Teren lokalizacji nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdow.

1.5.3. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Inwestycja nie znajduje sie w granicach lokalizacji terendw goérniczych.

1.5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkaricdw. Planowana
inwestycja zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie przyrody nie narusza gniazd, siedlisk i ostoi gatunkéw
ptakdow chronionych prawem. Inwestycja nie wptywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego w zakresie drzewostanu, wéd powierzchniowych i podziemnych na terenie
dziatki nr 512/2 (obreb 0001) ani w sasiedztwie. Inwestycja bedzie miata minimalnie szkodliwy
wptyw dla sSrodowiska z uwagi na powstaty hatas pracy sprzetu budowlanego.
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1.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
poZarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi

1. Parametry budynku
e powierzchnia wewnetrzna: 687,07 m?
e kubatura: 2 407,25 m3
e wysokos¢: 7,76 m (do attyki 7,98m), (budynek niski — N)
e liczba kondygnacji nadziemnych: 2
e liczba kondygnacji podziemnych: 1

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek bedzie przeznaczony na cele uzytecznosci publicznej -przechodnia lekarska.
Z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Na poszczegdlnych kondygnacjach i w pomieszczeniach przewiduje sie pobyt oséb w iloSci:
Piwnica:

— Brak pomieszczen na staty pobyt ludzi,

Parter:

- gabinety lekarskie - 7 pomieszczen. -14 0séb ( max 2 osoby na jeden gabinet),

- gabinety pielegniarki Srodowiskowej - 1 pomieszczenie. -2 osoby ( max 2 osoby na jeden gabinet),
- gabinet zabiegowy - 1 pomieszczenie -2 osoby ( max 2 osoby na jeden gabinet),

- pom. rejestracji pacjentéw — 2 osoby,

- poczekalnia dla oséb zdrowych- 16 o0sdb,

- poczekalnia dla oséb chorych — 12 osdb,

Na parterze przewiduje sie pobyt maksymalnie okoto 46 osdb.

Pietro I:

— 2 mieszkania 2 i 3 pokojowych- 10 oséb,

— 1 lokal ustugowy — podstacja pogotowia ratunkowego — 3 osoby,

Na | pietrze przewiduje sie pobyt maksymalnie okoto 13 osdb.

Ogdtem w budynku przewiduje sie pobyt okoto 59 oséb.

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy

Dla budynku niskiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej.

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku nalezy zapewnié
nastepujgce wymagania przedstawione w tabeli:

Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

Element konstrukcyjny: Klasa odpornosci ogniowej

— gtéwna konstrukcja no- | R 30

$na
— konstrukcja dachu (-)
— strop REI 30
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El 30

— Sciana zewnetrzna w pasie miedzy kondygnacyjnym
o wysokosci pasa 0,80 m

— $ciana wewnetrzna (-)

— przekrycie dachu (-)

R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Dokonujac analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, ze nie wszystkie elementy konstrukcyjne
budynku spetniajg wymagania jak dla klasy ,,D” odpornosci pozarowe;j.

Projektowane elementy w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

— pomieszczenia przechodni lekarskiej na kondygnacji parteru wydzielone strefg pozarowg od
pozostatych pomieszczen budynku, klatka schodowa stanowi odrebng strefe pozarowa, t3-
czaca kondygnacje piwnicy z pietrem- strefa pozarowa poza zakresem opracowania, Sciany
na granicy stref pozarowych w klasie REI 60, otwory drzwiowe w tej Scianie w klasie El 30
odpornosci ogniowej, stropy w klasie REl 30 odpornosci ogniowej,

4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczgca pomieszczen zagrozo-
nych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do zagrozonych wy-
buchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich
stref zagrozenia wybuchem.

5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczestwo pozarowe, w tym odlegtosci od sgsiadujgcych
obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Staroscifiskiej 11 w Kaliszu, powiat kaliski na dziatce o nr
ewid. 512/2,
Jest to obiekt wolnostojgcy oraz oddalony od obiektéw sasiadujgcych i od granicy dziatki
w odlegtosci:
e od strony potnocnej budynek najblizsza krawedz budynku zlokalizowana w odlegtosci 1,88
m do granicy dziatki, do krawedzi jezdni 4,28 m ul. Staroscinskiej, dalej do budynku Ochot-
niczej Strazy Pozarnej (zlokalizowanej po drugiej stronie pasa drogowego) ok. 19,00 m,
e od strony wschodniej budynek zlokalizowany w odlegtosci 19,83 m do granicy dziatki,
e odstrony potudniowej budynek zlokalizowany w odlegtosci do granicy dziatki biegnacej pod
skosem w najblizszym miejscu ok. 13,85 m,
e od strony zachodniej budynek zlokalizowany w odlegtosci do granicy dziatki biegnacej pod
skosem w najblizszym miejscu ok. 13,85 m, dalej do budynku mieszkalnego ok. 19,00 m,

6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym:

a) drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Ze wzgledu na zakwalifikowanie budynku do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi w grupie bu-

dynkow niskich nie jest wymagana jest droga pozarowa. Potgczenie wyjscia ewakuacyjnego
z obiektu budowlanego z drogg ppoz. zapewniono utwardzonym dojsciem o szerokosci min.
1,5 i dtugosci nieprzekraczajgcej 50m sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub dro-
gami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.
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b) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagana ilos¢ wody do
celdw przeciwpozarowych

Budynek o powierzchni wewnetrznej 687,07 m? oraz kubaturze wynoszacej 2 407,25 m3,
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celdw przeciwpozarowych dla budynku
wynosi — 10 dm?3/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm w odlegtosci od 5 do 75 m od
budynku.

c) urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuo-
wanie zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych punktéw po-
boru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest poprzez nastepujace
hydranty zewnetrzne:
- pierwszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
i oddalony jest od budynku w odlegtosci ok. 21 m,
Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci, co najmniej
10 dm3/s.

7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowane
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy,

1.7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. nr 00, poz. 290,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2015 r. nr 00, poz. 142,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 r. nr
109, poz. 719,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030,
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu lub informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
catosci na dziatce lub dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany:

- obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce inwestora o nr ewid. 512/2; oraz wykracza na
dziatke o nr91/1.

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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3. DOKUMENTY FORMALNE

3.1. Decyzia o nadaniu uprawnien i wpis do lzby Architektow mgr inz. arch. Piotra

Pietrzykowskiego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 51/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015 .

DECYZJA nr 62/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
urodzony w dniu 11.01.1987 r. w Kaliszu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od ‘dnia doregczenia decyzji.

arch?iémor\l WEYN

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE.! KOMISJI KWALIFIKACYINE!
1Z8Y ARCHTEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIE)

S Bt Strona 1 z2

61-772  Poznah, ul Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitcktow.pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP; 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .. !
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz safMEl s
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. mgrinz. arch. Piotr Pietrzykowski 62-800 Kalisz, ul. Gliniana 10
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
Strona 2 z 2
61-772  Poznan. ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Hup://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13:99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-1114.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1114-9C11-B1CY-37Y4-9D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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3.2. Decyzja o nadaniu uprawnien i wpis do Izby Architektéw mgr inz. arch. Piotra Jarczyriskiego

[7ZBA ARCHITFEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 923/DSOKK/2014 Wroctaw, dnia 16.06.2014 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/12/2014

DECYZJA nr 14/DSOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2013.1409 z p6zn. zm.), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. 2013.932 z p62zn. zm. ), § 11
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 | 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267 z pézn. zm. )

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. PIOTR JARCZYNSKI
urodzony w dniu 09.03.1987 r. w Kaliszu

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Izby A w RP. Od wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje tj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dol Okregowej Izby Architektd
Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. < ] h

leszek ik przewodniczacy OKK s :

Jan Matkowski _ wiceprzewodniczacy OKK />

I lin: sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK

Krzysztof Czerkas czlonek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK

Grazyna Makowska_ czionek OKK

Romuald Pustelnik czlonek OKK

Aleksander Szarapo czlonek OKK

muja:

1. Pan Piotr Jarczynski
ul. Piwna 17 m.2, 50-353 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:

1) Giowny | k g
- w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadaj h up
2) Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektow Rz

3. aa.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jarczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/DSOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1036.

Cztonek czynny od: 08-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1036-9BEF-5DF4-96AY-Y96A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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3.6. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Kalisz, 24.06 2022.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

Przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku przychodni lekarskiej o pomieszczenia przychodni
w. m. Stawiszyn ul. Staroscinska 11, dz. nr geod. 512/2, obreb 0001, jedn. ewid. 300709 4
Stawiszyn-Miasto zlecony przez Gmine i Miasto Stawiszyn

62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt l1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
w opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko Numer uprawnien budowlanych Podpis projektanta
Piotr Pietrzykowski 62/WPOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Projektanci sprawdzajgcy, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu:
Imie i nazwisko Numer uprawnien budowlanych Podpis projektanta
Piotr Jarczynski 14/DSOKK/2014

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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