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UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE
ROZBIEŹNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŹY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I
DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I  SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA

PRZYCHODNI,
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Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  O K I E N N E J

OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S
H

ILOŚĆ
(sztuk)

SCHEMAT
(widok od strony

zawiasów)

KIERUNEK OTWIERANIA

UWAGI

O1

----
900
2600

6PARTER
I PIĘTRO

RAZEM

----

6

----

FIX

O2

PIWNICA ----

1650
2400

1
----

1

----

FIX

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe
  zespolone PVC
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem,  szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: klamka

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe
  zespolone PVC
- kolor: RAL 9010
- szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną
argonem,  szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: klamka

Z E S T A W I E N I E  Ś L U S A R K I   D R Z W I O W E J  W E W N Ę T R Z N E J  I  Z E W N Ę T R Z N E J

OZNACZENIE

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S
H

ILOŚĆ
(sztuk)

SCHEMAT
(widok od strony

zawiasów)

KIERUNEK OTWIERANIA

UWAGI

Dz1l

LEWE
900+300

2100

1PARTER
I PIĘTRO

RAZEM

----

1
- drzwi zewnętrzne
- materiał: profile aluminowe -ciepłe
- wypełnienie: szkło bezpieczne,

bezbarwne"białe"
- konstrukcja: jednoramowe  z profili

aluminiowych
- profile lakierowane proszkowo w kolorze

RAL 7016
-współczynik przenikania ciepła:
Umax≤0,9 W/m2K
- wyposażenie: zamek szt. 2,pochwyt z stali

nierdzewnej, samozamykacz

 * lub dostosować kolorystycznie do istniejacej stolarki zamontowanej w budynku

PIWNICA

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU [mm]

S
H

1450
2200
----

Dz2l

PRAWE
900
2000
1000
2070

D1p D1l

LEWEPRAWE
900
2000

900
2000

1000
2070

1000
2070

- drzwi wewnętrzne,
- skrzydło drzwiowe  płytowe pełne  MDF,
  w  kolorze RAL 7004*
- ościeżnica drewniana regulowana w

kolorze szkrzydła,
- wyposażenie: kpl. klamek z stali

nierdzewnej,  zamek patentowy,

2

2

1

1

EI
 3

0

- drzwi zewnętrzne
- materiał: stalowe płytowe
- wypełnienie: panel pełny
- profile lakierowane proszkowo w kolorze

RAL 7004
-współczynik przenikania ciepła:
Umax≤0,9 W/m2K
- wyposażenie: zamek szt. 2,klamka z stali

nierdzewnej, samozamykacz
- odporność ogniowa EI30

----

1

----

----

----

----

D2p

PRAWE
900
2000
1000
2070

1

1

----

----

- drzwi wewnętrzne,
- skrzydło drzwiowe płytowe pełne stalowe,
  w  kolorze RAL 7004*
- ościeżnica stalowa w kolorze szkrzydła,
- wyposażenie: kpl. klamek z stali

nierdzewnej,  zamek patentowy,
samozamykacz

- odporność ogniowa EI30

EI
 3

0
1

----

D3l

LEWE
900+300

2100

1
----

1
- drzwi wewnętrzne
- materiał: profile aluminowe -zimne
- wypełnienie: szkło bezpieczne,

bezbarwne"białe"
- konstrukcja: jednoramowe  z profili

aluminiowych
- profile lakierowane proszkowo w kolorze

RAL 7016
- wyposażenie: zamek szt. 2,pochwyt z stali

nierdzewnej, samozamykacz

1450
2200
----

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
I OKIENNEJ 1:100 A-09


