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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Kalisz dn. 01.06.2022 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 2351 22021 r. z
pozn. zmianami) oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyziszy — Projekt techniczny
branzy sanitarnej dla tematu ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI
LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA PRZYCHODNI” w m. Stawiszyn ul. Staroscifiska 11, dz. nr geod. 512/2,
obreb 0001, jedn. ewid. 300709 4 M. Stawiszyn zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT
B. SANITARNEJ:

mgr inz. Grzegorz Czwordon
Uprawnienia budowlane
nr WKP/0192/PWO0S/15

w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY
B. SANITARNEJ:

mgr inz. Matgorzata Wawrzyniak
Uprawnienia budowlane
nr WKP/0150/PWOS/17
w specjalnosci instalacyjnej




,  WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA
. 1ZBA

- INZYNIEROW
~—=T | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-117/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz 1946) i art. 12 ust, | pkt 1 i2,art.12 ust. 2,3 i
4 oraz ust. 4c pkt 3, art,13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 kwietnia 1979 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A et
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwiazanymi  z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstancéw Warszawskich 10
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaogj ryme

WEKP-IMH-ZNG-M1C *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyinym WEP/15/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiedzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postaci
elleh:mni:m:inpﬂhm b:q)t'eul:rym podpisem elektromc rym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s3
rownowaine pod wogigdem skutkow prawmych dolumentom opatrzonym podpisami wizsnorgomymi.)

* Weryfikacje poprawnosd darych w niniejszym mawiadoeniu moina sprawdzic 2 pomocy numers wenyfikacyjneso 2aswizdoenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okrezowe] lzby Inzynierow
Budownicrwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOTIB-OKK-5P-5W-0054-0055-395/ 162017 Pognan, dnia 20 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodewych architektdw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 1725) i ar. 12 ust. Tpkt 12, art. 12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1§ 2, oraz ust. 3 i 4, art, 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De. U, z 2016 1. poz. 290 z poén. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury i Rozwoju £ dnia 11 wreeinia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz U, z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrZymuje

Pani
Malgorzata Maria Wawrzyniak

magister ingynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 marca 1987 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpls do centralnege rejestinu
Cilivwnego Inspekrorn Madzors Budowlanego oraz wpis na listg cebmbdw wlasciwe] izhy samoreadu zawodowego,
2. 0d ninigjaze] decyzji shory odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indyniendw
Budownictws w Warszawie, za pofnsdnictwenm Wielkopolskic) Okrggowe] Komisii Kwalifikneyjnei Wiclkopolskic)
Okregowej lzhy Ingynierdw Budownictwa w Poenaniu w terminic 14 dni od daty el dorgcrenia

/2 = Przewodniczacy
R P Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
[ £\
\: {' . JF> prof. dr hab. inz Wieslaw Buczkowski



Na podstawie art,12 ust.] pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacvjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlan ymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentyvlacyjne, gazowe, wodocigpowe 1 kanalizacyjne,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Preewodniczaey — prof. dr ab. ine, Wieslaw Euczknwah?“"'ﬁ

Cazlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyiskic. ...

Czlonek Komizsji — dr in2, Daniel FaWIicki:....?éA..m..

Oirzymujg:
1. Pani Matgorzata Maria Wawrzyniak
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Juliana Korsaka |
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfkaog myrm

WKP-MA4-WBE-FOH *

Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak o numerze ewidencyjrym WEP/15/0201,/19

adres zamieszkania ul_ Juliana Korsaka 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
wenryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dez. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w poctac
eleictronicane] opatrzone bezpiecziym podpizem elektroniczrym weryfibowarym proy pomocy wainego kwalifikoy o certyfikata 53
rivamowaine pod wegiedemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczmpmi. |

* Weryfikacje poprawnosc darych w niniejszym mswiadcreniu mosre sprawdzic 3 pomeocy nume s wengfikacyinegn zaswisdozenia na
stronie Polskie] lzby Indyniendw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kortaktujge sie z biurem wizdciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownicrwa.



| 1. DANE OGOLNE

| 1.1. Dane inwestora

Gmina i Miasto Stawiszyn
62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

VISIO BIURO ARCHITEKTONICZNE PIOTR PIETRZYKOWSKI, UL. BABINA 17/2, 62-800 KALISZ;
TEL. KOM. 508002432, WWW.E-VISIO.PL, E-MAIL: BIURO@E-VISIO.PL.

| 2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA PRZYCHODNI”w m. Stawiszyn
ul. Staroscinska 11, dz. nr geod. 512/2, obreb 0001, jedn. ewid. 300709_4 M. Stawiszyn

Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacje wodociggowa,

. Instalacje kanalizacji sanitarnej,

. Instalacje centralnego ogrzewania.

| 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

- podkfady architektoniczno — budowlane;

- obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane;
- wytyczne projektowe firm;

- uzgodnienia z inwestorem.

| 4. STAN ISTNIEJACY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Do istniejgcego budynku przychodni doprowadzone jest przytacze wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w piwnicy. W budynku znajdujg sie instalacja
wody i kanalizacji sanitarnej doprowadzone do przybordw sanitarnych.

Instalacja c.o. zasilana jest z kotta na olej opatowy o mocy 70 kW typ Logano G215 f-my Buderus,
usytuowanego na kondygnacji piwnicy w pomieszczeniu kottowni (zdj. nr 1). Zrédto ciepta bez zmian.
W budynku znajduje sie instalacja c.o. sktadajaca sie z grzejnikéw stalowych ptytowych. Grzejniki
pozostajg bez zmian.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w zasobniku c.w.u. z wezownicg, usytuowanym w
pomieszczeniu tazienki. Istniejgcy zasobnik c.w.u. pozostaje bez zmian.
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Zdj. nr 1. Kottownia opalana olejem opatowym

| 5. STAN PROJEKTOWANY — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

| 5.1. Instalacja wody

W zakresie rozbudowanej czesci budynku przychodni projektuje sie instalacje zimnej wody, ktéra
nalezy witgczy¢ do istniejgcej instalacji na kondygnacji piwnicy, w pomieszczeniu kottowni. Na
wiaczeniu zamontowac zawdr odcinajacy.

Instalacje zimnej i cieptej wody rozprowadzono pod posadzkami lub w bruzdach $ciennych pod
tynkiem. Podejscia do umywalek zaprojektowano od dotu dozamontowanej na nich armatury
czerpalnej typu stojgcego przy uzyciu wezykéw w metalowym oplocie.

Poziome podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i zakonczy¢ zaworami kgtowymi
na wysokosci 50 + 60 cm nad posadzka. Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod
tynkiem i w posadzkach nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania naprezen w przewodach. Przewody poziome rozprowadzajgce wode do punktéw
czerpalnych uktada¢ ze spadkiem w kierunku przyboru. Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

11
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Ukfad projektowanej instalacji pokazano na rzutach. Srednice projektowanych przewodéw dobrano
na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych
odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w
rurach ztworzywa. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczen gabinetow lekarskich zostanie przygotowana w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody.

Temperatura cieptej wody uzytkowej doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 55 °C w punktach czerpalnych i nie wyzej niz 60 °C.

Rozwigzania materiatowe

Instalacje wodociggowg projektuje sie wykona¢ z rur wielowarstwowych np. typ PE-RT/AL./PE-RT,
taczonych miedzy sobg metodg zaciskania oraz zarmaturg za pomocy specjalnych ksztattek
gwintowanych lub kotnierzowych. Rury wraz z systemem ksztattek zaciskowych mogg pracowacd
w systemach wody uzytkowej (do 80°C). Okres uzytkowania 50 lat. Krétkotrwata temperatura
w przypadku awarii wynosi 100°C, ci$nienie robocze 10 bar. Do montazu podtynkowego zastosowano
rury elastyczne. Zastosowanie dodatkowych ramion kompensacji, na kompensatory U-ksztattowe lub
L-ksztattowe konieczne jest najczesciej tylko w przypadku duzych zmian dtugosci. Nalezy zachowad
minimalne odlegtosci od $cian dla wykonania zaprasowania. Rury rozprowadzane sg w kregach lub
odcinkach prostych.

Instalacje wody rozprowadzajgcg oraz piony projektuje sie wykonac z rur polipropylenowych PP.

W instalacjach cieptej wody uzytkowe]j zaleca sie izolowanie poziomdéw i piondw. Przy izolowaniu
przewoddw nalezy zwracac szczegdlng uwage na kolana petnigce role kompensacji naturalnej.

Do odcinania przeptywu wody w rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wieréobrotowe z gwintowanymi kielichami. Wyposazenie instalacji stanowig: baterie stojace
umywalkowe i zlewozmywakowe, S$cienne prysznicowe. Przy podejsciach do umywalek montowac
zawory katowe ze ztgczka do weza.

Izolacje. Rurociggi w instalacjach wewnetrznych wykazujg znaczng odpornos¢ na korozje
i w normalnych warunkach eksploatacji nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia przed tym
zjawiskiem.

Przewody cieptej i zimnej wody zaizolowa¢. Przewody wody zimnej przed wykraplaniem sie pary
wodnej na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewodow
uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur tworzywowych na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw. Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujacy sposéb:
- przewody wody cieptej i zimnej utozone na wierzchu $cian zaizolowaé otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci zgodnej z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

- przewody utozone w posadzkach izolowa¢ otuling Thermaflex, koloru czerwonego o powierzchni
zewnetrznej szczelnej, nie chtongcej wilgoci, przewody uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling
zabezpieczong dodatkowo przez owiniecie folig PE lub PVC grubosci 0,2 + 0,3 mm.

Srednice projektowanych pionéw instalacyjnych przyjeto na podstawie przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rdéwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach instalacyjnych. Przy montazu instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji Predkosci
przeptywu w instalacji nie powinny przekroczy¢ dopuszczalnych predkosci w granicach dla odcinkéw
instalacji:

= piony 1.0-2.5 m/s,

= piony rozdzielcze 1.0 - 2.0 m/s.
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Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujacy sposoéb:
- na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje w postaci otuliny pianki PE, lambda
=0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynosza:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace 1/2 wymagar z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 ,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

1/2 wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

5.2. Instalacja kanalizacyjna

W zakresie rozbudowanej czesci budynku przychodni projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej,
ktorg nalezy witaczy¢ do istniejgcej instalacji na kondygnacji piwnicy, w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody PVC montowane pod posadzkami nalezy uktada¢ na poduszce piaskowej, a wiec na
podsypce o grubosci minimum 10 cm, z obsypka po bokach rur i zasypka nad ich wierzchem. Obsypke
i zasypke kanatéw dobrze zagesci¢ (wspdtczynnik zageszczenia zblizony do wartosci 1,0). Rur PVC nie
betonowad. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Do montazu
kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami parteru nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rozwigzania materiatowe

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosowac rury z PVC-U:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomararnczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

¢ dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC SN2 (kolor
popielaty).

W kielichach rur PVC-U osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Rur PVC nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych.
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| 5.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Opis przyjetych rozwigzan

Zrédtem ciepfa dla budynku jest kottownia na olej opatowy. Straty ciepta pomieszczen pokrywane sg
przez instalacje c.o0. grzejnikowego. Dla potrzeb ogrzewania budynku zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania pompowego z rozdziatem dolnym o parametrach 80/60°C. Sposdb
prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach instalacji.

W zakresie rozbudowanej czesci budynku przychodni projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania, ktérg nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji na kondygnacji piwnicy, w pomieszczeniu
kottowni. Na wtgczeniu zamontowac zawory odcinajace.

Rozwigzania materiatowe

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur iksztattek wielowarstwowych np. typ PE-
RT/AL./PE-RT. Piony instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych np. KAN-
therm Steel. Rurociggi mocowaé za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowa. Punkty state
na rurociggach lokalizowaé¢ stosujgc odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych (np. ksztattki,
ewentualnie dodatkowe mufy). Przy montazu rurociggdw stosowac nalezy zalecane przez producenta
systemu maksymalne rozstawy uchwytdw. Kompensacje wydtuzen termicznych zrealizowano
stosujgc kompensacje naturalng i kompensatory U-ksztattowe.

Grzejniki

Jako standardowe rozwigzanie przyjeto grzejniki stalowe ptytowe typu higienicznego. Przewidziano
grzejniki z zasilaniem bocznym. Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci
grzejnika, $ciany i podtogi.

Izolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng rurociggdw grzewczych. Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Urzadzenia i przewody prowadzone pod stropem, w szachtach instalacyjnych izolowaé gotowg
izolacjg ze spienionego poliuretanu pod ptaszczem PCV typu Steinonorm 300.

Przewody prowadzone po $cianach isufitach oraz w sciankach gipsowo-kartonowych, piony
prowadzone w bruzdach przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolowa¢ nalezy otuling.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wew. rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace 1/2 wymagar z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy , skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1/2 wymagari z poz. 1-4
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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Armatura odcinajaca i regulacyjna

Zastosowano standardowg armature regulacyjna

e Zawory rownowazgce z kro¢cami pomiarowymi,
e Zawory kulowe wodne mufowe;

* Szafki zaworowe.

|6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzié
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca winien zapoznad sie
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegéty wykonywania robdt z kierownictwem robot
branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz
data niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdéty podziatu
stref zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnic¢
piankg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

=  wykonac dokumentacjq powykonawczq z naniesionymi zmianami,

= wykonac komplet prob cisnieniowych,

= dostarczy¢ dokumenty prob, badarn i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne osob wykonujgcych prace i kalibracje, swiadectwa wzorcowania
przyrzqgdow pomiarowych,

»  dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatow oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.
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UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzg jedynie okresleniu standardow wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

1.

2.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownolegtq biezqcq koordynacjq
miedzybranzowg.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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Istn. zbiorniki na
olej opatowy

Wiaczyé do istn.
instalacji kanalizacji sanitarnej | ||

2
||||

I
Wiaczyé do istn. | ||
instalacji wody zimnej 1]
Zamontowac zawor 110 ||

odcinajacy DN20 M“
18x1,2

Pk1 Pco
@110 Pwl 18x1,2
@20

Istn. kociot na olej opatowy
o mocy 70 kW tpy Logano
G215 f-rmy Buderus

Istn. rozdzielacz
instalacji c.o.

Witgczy¢ do istn. instalacji
centralnego ogrzewania
Zamontowac zawory
odcinajgce DN20

LEGENDA

instalacja zimnej wody, prowadzona pod stropem,
z rur PP-R stabi

E P pion wody zimnej z rur PP-R stabi

__ __ __ instalacja kanalizacji sanitarnej,prowadzona pod stropem,
zrur PVC-U, i=1,5%

Pk . B .
¢110 \ pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
— — — instalacja c.o. zasilanie i powrot, prowadzona pod stropem,
— — — zrur wielowarstwowych
9 pion instalacji c.o. z rur stalowych zaciskanych
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Elektryczny podgrzewacz

pojemnosciowy o pojem. 5
o mocy 2kW, 230V - 3 szt.

Pwil
@20

LEGENDA

Pw /

zimna, ciepta woda, prowadzona w posadzce,

z rur wielowarstwowych

U umywalka

pion wody zimnej z rur PP-R stabi

2.

UWAGI:
1. Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywac podtynkowo
lub w zabudowie G-K.
Doktadng lokalizacje przyboréw sanitarnych ustali¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacja
architektoniczno - konstrukcyjna.
. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami
pozarowymi (szczegoty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno - budowlanej) nalezy uszczelnié
pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
. Podtgczenie urzadzen i elementdw technicznych wykonaé zgodnie
z DTR.
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62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
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www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O

POMIESZCZENIA PRZYCHODNI

ul. Staroscin 11; 62-820 iszyn;
dz. 512/2; obregb geod. 0001;
jedn. ewiden. 300709_4
STAWISZYN miasto

PROJEKTANT DATA PODPIS
LI Crzogors SAMETION. 06.2021

SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
g inz, Malgorzata Wawizyniak, 06.2021

w specjalnosci instalacyjnej

NAZWA RYSUNKU

SKALA RYSUNKU[ NR RYSUNKU

RZUT PARTERU -
INSTALACJA WODOCIAGOWA
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U PVCL10
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LE

GENDA

Pk

instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, i=1,5%
prowadzona podposadzkowo

@110 o pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

U umywalka

1.

2.
3.

UWAGI:

Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywac podtynkowo
lub w zabudowie G-K.

Piony kanalizacyjne zabudowac ptytg G-K.

Doktadna lokalizacje przybordéw sanitarnych ustali¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacjg
architektoniczno - konstrukcyjna.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi

strefami pozarowymi (szczegoty podziatu stref zawarte w wytycznych
stref pozarowych branzy architektoniczno - budowlanej) nalezy
uszczelni¢ pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Podfaczenie urzadzen i elementéw technicznych wykonac zgodnie

z DTR.

ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM
ROZBUDOWY BUDYNKU
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ul. Babina 17/2
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tel.: 508 002 432
e-mail: piotrpietrzykowski1@gmail.com|
www.e-visio.pl
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PROJEKTANT DATA PODPIS

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

mgr inz. Grzegorz Czwordon
uprawgnienia o O KOS OS 15 06.2021
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SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
mgr inz. Malgorzata Wawrzyniak
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ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM

ROZBUDOWY BUDYNKU

LEGENDA

instalacja c.o. zasilanie i powrdt, prowadzona w posadzce,
z rur wielowarstwowych

% pion instalacji c.o. z rur stalowych zaciskanych

H grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z zasilaniem bocznym
np. Hygiene firmy Purmo

UWAGI

1. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami
pozarowymi (szczegéty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno - budowlanej) nalezy uszczelni¢
pianka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

2. Podtaczenie urzadzen i elementéw technicznych wykonac zgodnie z DTR.

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
| 62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: piotrpietrzykowski1@gmail.com|
www.e-visio.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO| . Staroscinska 11; 62-620 Stawiszyn;
BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O o e Soria
POMIESZCZENIA PRZYCHODNI STAWISZYN miasto
PROJEKTANT DATA PODPIS

mgr inz. Grzegorz Czwordon
DN g O PGS 15 06.2021
w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY DATA PODPIS
mgr inz. Malgorzata Wawrzyniak
oz budq%lane_nr WKP/0150/PWOS/17 06.2021

w specjalnosci instalacyjnej

NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU[ NR RYSUNKU

RZUT PARTERU - 1:100 S-4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ’




