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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-525/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22016 v, poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art. 12 ust. 2,34
oraz ust, 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 2017 r. poz 1332 z péén, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 kwietnia 1979r. Ostrow Wielkopolski

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego orez wpis na listg czlonkdw wihasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby I[nzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredcig art 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pdin. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje si¢ ostateczna | prawomoenis.
W przypadku zhozenin przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



Na podstawic art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostréow Wielkopolski, ul. Powstancow Warszawskich 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IMH-2NG-M1C *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpls jest praghsiowy.

P Y i
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-272/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Jerzy Matczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 pazdziernika 1984 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0495/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskigj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

P TS KATN Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ LA jos) prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Jerzy Matczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p P
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......../X.—.................

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiskif........l . e

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... LY.

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Jerzy Matczak
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 11/60
2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-NSD-F1Q-BBA *

Pan Tomasz Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0132/20

adres zamieszkania ul. Hawelanska 11/60, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
o zne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



Kalisz, dn. 23.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 235122021 r. z
pdin. zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyzszy — Projekt techniczny branzy
elektrycznej dla tematu ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
O POMIESZCZENIA PRZYCHODNI” w m. 62-820 Stawiszyn, ul. Staroscinska 11, 62-820 Stawiszyn;
dz. nr geod. 512/2; (obreb 0001); jednostka ewiden. 30709 _4 Stawiszyn, zostat sporzgdzony zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Czwordon
nr upr. WKP/0220/PWOE/18
w spec. instalacyjnej

PROJEKTANT
BR SANITARNEIJ:

SPRAWDZAIJACY mgr inz. Tomasz Matczak
BR. SANITARNEJ: nr upr. WKP/0495/PWOE/19
’ ' w spec. Instalacyjnej

Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. Cel i zakres opracowania ‘

Celem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegajacej na PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ O POMIESZCZENIA PRZYCHODNI
w m. 62-820 Stawiszyn, ul. Staroscinska 11, 62-820 Stawiszyn; dz. nr geod. 512/2; (obreb 0001);
jednostka ewiden. 30709 _4 Stawiszyn.

Budynek zaliczany jest do XI kategorii obiektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:

* Rozdzielnice elektryczng,

* instalacje oswietlenia,

e instalacje gniazd wtyczkowych,

¢ instalacje uziemiajgcg i potgczen wyrdwnawczych,
* instalacje odgromowa,

¢ instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- podktady architektoniczno — budowlane,

- obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane,
- wytyczne projektowe firm,

‘ 2.3. Opis techniczny zadania ‘

‘ 2.3.1. Zasilanie budynku ‘

Przy przebudowie i rozbudowie zmianie ulegnie lokalizacja zfacza kablowego, ktdre zostanie
przeniesione na zewnetrzng Sciane projektowanego budynku (miejsce wskazane na rysunku).
W miejscu starej lokalizacji ztacza kablowego wykona¢ mufe kablowg i wyprowadzi¢ kablem do
nowe] lokalizacji ZK. Wszystkie urzadzenia, szyny pradowe, roztgczniki bezpiecznikowe itp.
znajdujgce sie w ztaczu kablowym unieczynnié. Nowe ztgcze kablowe wykonac¢ zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.

Projektowane gabinety bedg zasilane z nowoprojektowanej rozdzielnicy RP, ktdra bedzie zasilania z
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG.
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2.3.2. Rozdzielnica RP

Rozdzielnica gabinetéw RP bedzie usytuowana w miejscu wskazanym na rysunkach. Z rozdzielnicy
RP bedg zasilane: 3 gabinety lekarskie i poczekalnia.

Rozdzielnice RP wyposazy¢ nalezy w :roztgcznik, wytacznik rdoznicowopradowy, wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe. Zasilanie z rozdzielnic wykona¢ przewodami zgodnie z CPR o klasie minimum
B2ca-slb, d1, al.

2.3.3. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia podstawowego wykonaé przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-
slb, d1, al. Przewody uktada¢ pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych, na trasach kablowych i za
pomoca uchwytéw bezposrednio do stropu —w przypadku instalacji w przestrzeni miedzysufitowe;j.
W przypadku Scian z ptyt gipsowych instalacje wykonaé¢ mocujac przewody w peszlach, za pomoca
uchwytéow samozaciskowych. Catos¢ oswietlenie wykona¢ za pomocy opraw ze zrodtem LED.
Przewody uktadac w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Oswietlenie awaryjne

W gabinetach lekarskich i poczekalni zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Jako oswie-
tlenie awaryjne pracowac beda oprawy dedykowane, zaopatrzona we wtasne akumulatory. Zato-
zony czas pracy opraw po zaniku napiecia—1 godzina. Oswietlenie to powinno zapewnia¢ swobodne
opuszczenie budynku przez uzytkownikéw. Dodatkowo — projektuje sie montaz opraw ewakuacyj-
nych z wtasnymi akumulatorami (do pracy tylko awaryjnej przez 1 godzine) i piktogramami informu-
jacymi o kierunkach ewakuacji rozmieszczonych na trasach komunikacyjnych. Na zewnatrz kazdego
wyjscia ewakuacyjnego z budynku projektuje sie oprawe awaryjng wyposazong we wtasny akumu-
lator przeznaczony do pracy na zewnatrz. Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia awaryj-
nego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Uwaga!
Droga ewakuacyjna prowadzgcg przez istniejgcy budynek, do wyjscia z budynku, musi by¢ oswie-
tlona zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11.

2.3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC wykona¢ przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-
slb, d1, al. Przewody uktadaé pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych, na trasach kablowych i za
pomocg uchwytow bezposrednio do stropu —w przypadku instalacji w przestrzeni miedzysufitowe;.
W przypadku Scian z ptyt gipsowych instalacje wykona¢ mocujgc przewody w pieszlach, za pomoca
uchwytow samozaciskowych. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniu technicznym
projektowany jest jako bryzgoszczelny. W tych pomieszczeniach zastosowaé osprzet gniazd
wtyczkowych o stopniu ochrony co najmniej IPX4 zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,2m.
Szczegoty zwigzane z rozmieszczeniem gniazd wtyczkowych pokazano na rysunkach poszczegdlnych
kondygnacji.
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2.3.5. Instalacja uziemienia

Dla przebudowy budynku nalezy wykonaé¢ uziom miejscowy, w postaci pilondw pionowych
pomiedziowanych. Uzyskac¢ rezystancje R<10Q. W miare mozliwosci projektowany uziom potgczyc z
uziomem istniejgcym. W przypadku tgczenia dwdch réznych materiatéw, zastosowac przektadki.

Potfgczenia wyréwnawcze gtéwne:

- Przewody potgczen wyrdwnawczych gtéwnych powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz
potowa wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym przekroju w danej instalacji,
lecz nie mniejszy niz 6 mm?2/(z miedzi). Przekrdj nie musi by¢ jednak wiekszy niz 25 mm?/(z miedzi).
Potfaczenia wyréwnawcze miejscowe:

- Przekréj przewodu wyrédwnawczego od kazdej czesci przewodzacej dostepnej do szyny
wyréwnawczej powinien by¢ nie mniejszy niz przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do
zacisku ochronnego tej czesci przewodzgcej dostepnej

- Przekréj przewodu wyrownawczego od kazdej czesci przewodzacej obcej do szyny
wyréwnawczej powinien by¢ nie mniejszy niz potowa najwiekszego z przekrojow przewodéw
ochronnych urzadzen objetych rozwazanymi miejscowymi pofgczeniami wyréwnawczymi.

2.3.6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem FeZn 8mm uktadanym na uchwytach
przystosowanych do materiatu dachu. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystany bedzie drut
FeZn 8mm, uktadany w ociepleniu budynku, w rurze odgromowe;j. Przewody odprowadzajace nalezy
taczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi na dachu oraz z instalacjg uziemienia poprzez ztacza
kontrolne. Ztgcza kontrolne wykona¢ na dachu. Wszystkie urzagdzenia elektryczne montowane na
dachu (np. wentylatory, klapy dymowe itp.) nalezy chroni¢ masztami odgromowymi przed
bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi. Iglice nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi na
dachu. Odlegtos¢ zwoddw od urzadzen chronionych min. I1>1,0m. Wszystkie elementy instalacji
piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 Ochrona
Odgromowa. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Urzagdzenia
montowane w przysztosci nalezy chroni¢ masztami odgromowymi przed bezposrednim
wytadowaniem w urzgdzenie. Zabrania sie przebywania na dachu w trakcie wytadowan
atmosferycznych. Urzadzenie elektryczne montowane na dachu i chronione masztami
odgromowymi w przypadku braku mozliwosci zachowania odstepu izolacyjnego miedzy
urzgdzeniami a instalacjg odgromowg, muszg zostac zasilone poprzez ograniczniki przepiec typu I+Il.
Ograniczniki montowac¢ w puszce przy wyjsciu kabli na dach.

Instalacje odgromowg zaprojektowano w IV-tej klasie ochrony odgromowej. Nalezy przewidzieé
ochrone przewoddéw i kabli przed promieniowaniem UV. Po wykonaniu instalacji odgromowej
sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Zachowaé minimalng normatywng odlegtos¢ przy
uktadaniu réznych instalacji. Miejsca wprowadzenia kabli przez dach nalezy zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie wilgoci. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami
branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng catos¢.
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2.3.7. Instalacja ochrony przed przepieciami

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi i
taczeniowymi poprzez montaz ochronnika typu Il w rozdzielnicy RP.

2.3.8. Wyltaczenie pozarowe i zasilania urzgdzen przeciwpozarowych

Wytgczenia pozarowe jest juz zrealizowane w istniejgcym budynku i jest poza zakresem niniejszego
opracowania. Podczas wytgczenia pozarowego nastgpi wytaczenie nowoprojektowanej rozdzielnicy
RP spod napiecia, ze wzgledu na to, ze rozdzielnicy RP zasilania jest z rozdzielnicy gtdwnej RG

2.5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa ITB 2007. Wszystkie
prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca
winien zapoznad sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodnic¢ szczegdty wykonywania robét z
kierownictwem robot branzowych.

Po zakonczeniu robét dokonac pomiardow sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiardow uziemien, pomiarow napie¢ i obcigzen, pomiaréw natezenia
o$wietlenia oraz badanie wytgcznikdw réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz
data niniejszego opracowania.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i sSwiadectwa.
Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu
stref zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy
uszczelni¢ piankg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowe;j (El) wymagana dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow,
o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o sSrednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

KABLE | PRZEWODY POWINNY SPENIAC WYMAGANIA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM CPR.
PRZYJETO MINIMALNA KLASE DLA OKABLOWANIA WEWNATRZ BUDYNKU

DROGI EWAKUACIJI B2ca-sl1b,d1,al
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POZA DROGAMI EWAKUACII Dca-s2, d1, a3
Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

wykona¢ dokumentacjg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych,

dostarczy¢ dokumenty pomiaréw, badan i inne wymagane protokéty powstate w wyniku prac,
oraz $wiadectwa kwalifikacyjne osdb wykonujgcych prace i kalibracje, sSwiadectwa wzorcowania
przyrzgdéw pomiarowych,

dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.

UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodnié na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

1.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg koordynacja
miedzybranzowa.

. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.

Projektant: Sprawdzajacy:
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rura spustowa _/
@120mm L

(wpig¢ w istniejgca r.s.) |

Istniejgce pokrycie wraz izolacjg termiczng do
wymiany projektowane warstwy:
___ IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
- papa wierzchniego krycia 5,2 mm
IZOLACJA TERMICZNA
- styropapa EPS 100-036, A=0,036 W/mK gr. 22 cm

Podtgczy¢ do istniejgcej
instalacji odgromowej

obszar poza opracowaniem
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Podtgczy¢ do istniejgcej

instalacji odgromowej

1,15°(2,00%)
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. Docelowg wysoko$¢ masztéw ustali¢ po zaméwieniu, ostatecznym okre$leniu wysokosci

. Instalacje odgromowg zaprojektowano w [V-ciej klasie ochrony odgromowe;j.
13.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem FeZn 8mm uktadanym na podstawkach
betonowych w tworzywie (podstawki w rozstawie co 1m), klejone do dachu i/lub na
ogniomurkach poprzez uchwyty systemowe.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystany bedzie drut FeZn 8mm umieszczony w
ociepleniu budynku, w rurze odgromowe;.

Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi na dachu oraz z
instalacjg uziemienia poprzez ztacza kontrolne. Pofaczy¢ projektowana instalacje odgromows,
z istniejaca juz instalacjg odgormowa na przylegajacym budynku.

Ztacza kontrolne wykona¢ na dachu.

Wszystkie urzadzenia elektryczne montowane na dachu (np. wentylatory, klapy dymowe itp.)
nalezy chroni¢ masztami odgromowymi przed bezposrednimi wytadowaniami
atmosferycznymi. Iglice nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu. Odlegto$¢ zwodd
od urzadzen chronionych min. [>1,0m.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowe;
normy PN-EN 62305 Ochrona Odgromowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowe;j.

Urzadzenia montowane w przysztosci nalezy chroni¢ masztami odgromowymi przed
bezpo$rednim wytadowaniem w urzadzenie.

Zabrania si¢ przebywania na dachu w trakcie wytadowan atmosferycznych.

podstaw do central wentylacyjnych, wentylatorow itp.

Urzadzenie elektryczne montowane na dachu i chronione masztami odgromowymi w
przypadku braku mozliwosci zachownia odstepu izolacyjnego miedzy urzadzeniami a
instalacjg odgromowa, musza zosta¢ zasilone poprzez ogrniczniki przepie¢ typu I+I1.
Ograniczniki montowaé w puszce przy wyjsciu kabli na dach.

Przewody i kable rozprowadzi¢ po korytach kablowych z pokrywa oraz w rurach ostonowych.
Nalezy przewidzie¢ ochrone przewodoéw i kabli przed promieniowaniem UV.

Po wykonaniu instalacji odgromowej sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowe;.

Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

Miejsca wprowadzenia kabli przez dach nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sig wilgoci.
Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé z pozostatymi opracowaniami branzowymi, wraz z
ktérymi opracowanie stanowi integralng cato$c¢.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu tras kablowych,
kabli i urzadzen.

Kable do urzadzen zlokalizowanych na dachu nalezy prowadzi¢ po trasach kablowych
uktadanych na regulowanych podporach klejonych do dachu.

Odlegto$¢ miedzy punktami podparcia tras kablowych dostosowac do obcigzen wedtug
wytycznych producenta tras kablowych.
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LEGENDA

= == Drut stalowy FeZn g8

®  Potaczenie skrecane

')

Trwate potaczenie metaliczne/zmiana

poziomow

Drut FeZn @8mm utozona w ociepleniu

budynku, w rurze odgromowej (potaczenie

miedzy instalacjq odgromowa a

uziemiajaca poprzez ztacze
kontrolno-pomiarowena dachu)

Zwod pionowy @16mm montowany na
podstawku betonowym, zapewniajacy

(]

przewyzszenie chronionych obiektow.
Wysokos$¢ masztu podana na rysunku.

Zacisk krawedziowy

@
Uziom pionowy, pomiedziowany
R<10Q. Wszystkie uziomy wykonaé o
— zblizonej warto$ci rezystancii!

Bednarka StCu 25x4. Zastosowac
przektadki mosiezne przy taczeniu
dwaéch réznych materiatow

|

UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA BIURA
PROJEKTOWEGO VISIO,

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH,

3. NIE NALEZY ODMIERZAC RYSUNKU, ANI UZYWAJAC GO JAKO SZABLONU,

4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,
ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATSTOW |
DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI
PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH W REALIZACJI
INWESTCJI,

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Staroscinska 17; 62-820 Stawiszyn;
dz. 512/2; obreb geod. 0001;
jedn. ewiden. 300709_4
STAWISZYN miasto
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NAZWA RYSUNKU

SKALA RYSUNKU| NR RYSUNKU

RZUT DACHU
- INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ |
UZIEMIENIA
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