Przekréj konstrukcyjny
na odcinku
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Warstwa $cieralna z betonou asfaltowego - 5ecm A
Wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3kg mﬁ( 0; s k 035
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 4cm Kostka betonowa 8om .
Wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,7kg/m2 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
Istniejgca podbudowa
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_— Warstwa $cieralna z betonou asfaltowego - 5ecm
Pobocze z destruktu bitumicznego - 10cm — _ : ) )
Wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3kg/m2

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 4cm
Wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,7kg/m2

Istniejgca podbudowa
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R k:
ysine Przekroje konstrukcyjne
Rewizja: Skala: Nr rysunku:

1150 DB?2




	Sheets and Views
	Przekroje konstrukcyjne-DB1 Przekroje konstrukcyjne (3)


