Szczegot schodkowania
nawierzchni
skala 1:10

Przekrdj konstrukcyjny na odcinku nawierzchni jezdni istniejgcej
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Warstwa $cieralna z betonou asfpltowego -5cm

Wigzanie migdzywarstwowe z emlllsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3kg/m2
Podbudowa zasadnicza z betonu|asfaltowego - 4cm

Wigzanie migdzywarstwowe z emqlsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,7kg/m2
Istniejgca podbudowa

Przekrdj konstrukcyjny
na odcinku
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Warstwa $cieralna z betonou asfaltowego - 5cm

Wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,3kg/m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zuzyciu 0,7kgim2
Istniejgca podbudowa

Inwestor: Powiat Legnitki
59-220 Legnica, pl. Stowianski 1

Obiekt: ) S , . .
Remont nawierzchni odcinka drogi nr 22100 w m. Mitkowice

Adres: Mitkowice, ul. Wojska Polskiego
dz. nr nr. 409 obreb 0010 Mitkowice jednostka ewidencyjna 020906 2 Mitkowice

Rysunek: ) .
Przekroje konstrukcyjne
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