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Opis techniczny
do dokumentacji technicznej
Remontu nawierzchni odcinka drogi nr 2210D w m. Mitkowice

1. Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgcego

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, z p6zn. zm.).

1.6. Obwieszczenie Rady Miejskiej Gory nr 11/2013 z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Goéra. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego z
2014 r. , poz. 472)
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni odcinka drogi nr 2210D
w m. Mitkowice.

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni z betonu asfaltowego w granicach
pasa drogowego. W zakres opracowania wchodzg dziatka nr. 409 obreb 0010 Mitkowice
jednostka ewidencyjna 020906_2 Mitkowice.

3. Teren istniejacy

Teren opracowania jest potozony w miejscowosci Mitkowice ul. Wojska Polskiego.
Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na potrzeby opinii geotechnicznej opracowanej przez Ustugi Laboratoryjne
,DROLAB” Romuald Lewinski ul. Wakacyjna 36, 66-600 Krosno Odrzanskie
wykonano 8 odwiertdow do gtebokosci 2,0m. Stwierdzono wystepowanie pospoiki,
piasku $rednie wilgotne, zageszczone o 1D=0,70; gliny pylaste o IL=0,83 —
miekkoplastyczne.

Wykonano rowniez badania nosnosci Belkg Benkelmana w 51 punktach po stronie
prawej i 50 po stronie lewej nawierzchni.

Whnioski do opinii geotechnicznej:
Przyczyny ostabionej konstrukcji drogi powiatowej sg nastepujace:
1. Przestarzata, cienka i krucha nawierzchnia.
2. Podbudowa potsztywna powodujgca odbicie przestarzatej kruchej masy bitumiczne;j
przez pojazdy ciezkie jezdzgce po nierownej nawierzchni.
3. Brak odwodnienia poboczy drogi,Sciecie i nadanie spadkow

Zalecenia do opinii geotechnicznej:
Wzmocnié obecng nawierzchnie drogi do KR2
z uwagi na wysoki poziom kraweznikéw zaleca sie nastepujgce rozwigzania:



1. wykona¢ frezowanie nawierzchni z masy bitumicznej do podbudowy istniejgcej

2. wykona¢ spryskanie podbudowy emulsjg szybko rozpadowg KL-50 w ilosci 0,8/m2

3. wykona¢ wyréwnanie istniejgcej nawierzchni BAAC11W KR 1-2 wg PN-EN13108 w
ilosci 50kg/m2

4. utozy¢ w-we Scieralng AC11S — 3cm KR 1-2 wg PN-EN 13108-1

5. Scigé pobocza w celu odprowadzenia wody opadowej oraz oczys$cié rowy.

Whioski technologiczne
Droga powiatowa nr 2210D relacji Rzeszotary-Studnica (gm. Mitkowice) m. Mitkowice

km. 0+000-2+570 posiada nawierzchnie nierdwng z nielicznymi wybojami masy bitumicznej
spowodowanymi odbiciem od podbudowy potsztywnej z makadamu pod wptywem ruchu
ciezkich pojazdow, oraz licznymi remontami czgstkowymi. Spowodowane jest to wiekowg
nawierzchnig bitumiczng, kruchg i niestabilng. Ugiecia obliczeniowe nawierzchni Belkg
Benkelmana dla KR 2<=0,7 wg Kpi RNPIiP 2013 sg w normie. Aby zapobiec dalszej
degradaciji a tym samym poprawi¢ parametry techniczne drogi zaleca sie:

1. wykonaé w-we wyrdwnawczo-wigzgca z BA w-wy wigzgcej AC 11w KR1-2 wg PN-EN
13108-1 i WT2-2014
utozy¢ w-we Scieralna z BA 4,0cm AC 11S KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT 2 2014
oczysci¢ pobocza i rowy, nadac jezdni prawidtowe spadki

wn

5. Rozwiazania projektowe

Zakres przyjetych rozwigzan pokazano na rysunkach PZT1, PZT2, PZT3, PZT4,
PZT5.

Remont nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 5,5m o spadku dwustronnym.
Remontowany odcinek o dlugosci 2 562m. Pobocza czesciowo ttuczniowe o szerokosci
0,75m. W miejscach w ktérych kraweznik jest w ztym stanie technicznym przewidziano
wymiane. Przewidziano réwniez remont nawierzchni zatok postojowych.

6. Konstrukcja nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego KR2:

* Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej — 5cm

* Wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o
zuzyciu 0,3kg/m2

* Podbudowa zasadnicza a z betonu asfaltowego — 4cm

* Wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o
zuzyciu 0,3kg/m2

* Istniejgca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni remontowanych zatok postojowych:
* Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
* Istniejgca podbudowa

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach przekrojow konstrukcyjnych DB1 i DB2
7. Odwodnienie i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Odwodnienie jezdni przewidziano powierzchniowo poprzez uklad spadkow

poprzecznych i podtuznych na teren zielony oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
PowyZzsze rozwigzanie nie zmienia stosunkédw wodnych w poréwnaniu z staniem istniejgcym.



8. Kolizje z istniejacymi sieciami

Przed przystgpieniem do robdt, jak i podczas ich wykonywania, a takze dla
udokumentowania wykonanych prac po zakonczeniu robdt, nalezy bezwzglednie
przestrzegacC zalecen uzytkownikdw sieci zawartych w uzgodnieniach uzytkownikow sieci.
Roboty przy zblizeniach z sieciami nalezy wykonywac recznie z nalezytg uwaga.

9. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt. 20 Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza sie, ze remontowana jezdnia ma obszar oddzialywania zamykajacy
sie w granicach dziatki dz. nr 409 obreb 0010 Mitkowice jednostka ewidencyjna
020906_2 Mitkowice. bedacej wiasnoscia Inwestora.

10. Zieleh
W zwigzku z realizacjg zadania, nie przewiduje sie wycinki drzew.
11. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji znajduje sie w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej Wszelkie
odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W przypadku odkrycia znalezisk
archeologicznych nalezy zawiadomi¢ niezwiocznie Dolno$lgskiego Konserwatora Zabytkow.
Inwestor zobowigzany jest o finansowanie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe,
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

12. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
13. Oddziatywanie na srodowisko

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w zasiegu terenéw chronionych. Projektowana
inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. z dnia 26 wrze$nia 2019 r.) Dz.U. 2019 poz. 1839; Projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie stwarzata
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Planowane prace
budowlane nie ma wptywu na stan bezpieczehstwa i przydatnosci na uzytkowanie
sgsiadujgcych dziatek. Na etapie projektowania uwzgledniono ochrone i poszanowanie
uzasadnionych interesow os6b trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji.

14. Wymagania odnosnie ochrony i ksztaltowania srodowiska

Rozwigzania techniczne zapewniajgce zgodnosc¢ z przepisami o ochronie srodowiska
przy realizacji przedsiewziecia:
* przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej gr.
30 cm poza granice robat,
* nawierzchnia jezdni i zjazdéw utwardzona,



15. Ogolne warunki dotyczace robot

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Pilota — koordynatora. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw i opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Pilota-
koordynatora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiatly zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie do
czasu uzyskania wymaganych parametrow.

16. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej gr.
30 cm poza granice robot.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢é mechanicznie. W miejscach zblizen
do realizowanych sieci nalezy wykonywac recznie. W trakcie robot ziemnych nalezy wykonaé
zabezpieczenie sieci wg zalecen uzytkownikéw sieci.

Dogeszczenie podtoza i nasypow do wymaganych minimalnych wskaznikow
zageszczenia nalezy wykonaé ptytg wibracyjna.

Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospétka).

Nasypy nalezy budowac i zageszczaé warstwami grubosci 25cm.

Dno koryta nalezy chronié¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne”.

Decyzje, co do sposobu wykorzystania gruntu rodzimego (piaskéow) do wykonania
warstw mrozoochronnych nalezy podjg¢ w trakcie robaot.

Przed przystgpieniem do wykonania nasypoéw Wykonawca powinien skontrolowaé
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie podtoza nasypu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza od Is = 1,03 i Is = 1,00 Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Z uwagi na fakt, ze projektowane nasypy wykonane bedg czesciowo z gruntow
0 ograniczonej przydatnosci do wykonania nasypow (grunty spoiste), wymaga sie, aby
grunty te byly wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wdd gruntowych
i powierzchniowych (wedtug PN-S-02205:1998).

17. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw, dla
ktérych jest to konieczne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Pilota-koordynatora. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
i realizacji prac az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze
i wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony i wygody spotecznosci i innych.

18. Koordynacja robét

Wykonawca robdt drogowych ma obowigzek petnej koordynacji wiasnych prac
dotyczgcych roboét ziemnych i drogowych. Roboty nie mogg by¢ dublowane w wykonywane
bez przygotowania frontu robét dla kolejnych etapéw robdt. Dotyczy to przede wszystkim
prowadzenia robot ziemnych. Budowa nasypdw i ich zageszczenie jak réwniez zageszczenie
miejsc gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nalezy je dogesci¢ do wartosci Is:
Kategoria ruchu KR 2
Gérna warstwa o gruboéci 20cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni 0.97
robét ziemnych '

Wykonawca robot zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie

robot.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koncowego odbioru.

19. Przepisy i normy

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz polskimi i branzowymi normami.

Wszystkie wyroby i materiaty zastosowane majg posiadac certyfikat lub deklaracje zgodna
z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

PN-S-96012 Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem oraz warstwa podtoza

gruntowego ulepszonego cementem.

Projektant
mgr inz. Marcin Frqczek



