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2024 KI - br sanitarna went+klima OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
26.25 m2 26.250
RAZEM 26.250
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.1/0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
41.63 m2 41.630
RAZEM 41.630
3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 m2
d.1/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
45.15 m2 45.150
RAZEM 45.150
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 m2
d.1/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
44.48 m2 44.480
RAZEM 44.480
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m2
d.1/0122-01 udzial ksztattek do 35 %
3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m2
d.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
21.68 m2 21.680
RAZEM 21.680
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
29.48 m2 29.480
RAZEM 29.480
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o ér. do 100 mm m2
d.1/0122-01
analogia
1.58 m2 1.580
RAZEM 1.580
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o $r. do 200 mm m2
d.1/0122-02
analogia
9.3 m2 9.300
RAZEM 9.300
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o ér. do 315 mm m2
d.1/0122-03
3.22 m2 3.220
RAZEM 3.220
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do |m?2
d.1/0122-01 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
3.98 m2 3.980
RAZEM 3.980
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do |m?2
d.1/0122-02 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
3.75 m2 3.750
RAZEM 3.750
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do |m?2
d.1/0122-03 315 mm - udzial ksztattek do 35 %
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
14|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatow wentylacyjnych wetng mineralng gr. do 80mm w m2
d.1/0304-01 ostonie folii aluminiowej
analogia
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
15|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. do 30mm w m2
d.1/0304-01 ostonie folii aluminiowej
analogia
221.25 m2 221.250
RAZEM 221.250
16|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1/0140-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 100 |szt.
d.1/0131-01 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.1/0131-02 mm
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
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2024 KI - br sanitarna went+klima OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 315 |szt.
d.1/0131-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodéw o szt.
d.1/0134-01 obw.do 1800 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodéw o szt.
d.1/0134-02 obw.do 2400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 |Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do 1200 mm (8 |szt.
d.1/0139-02 lamel)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17 Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do 2000 mm (16 |szt.
d.1/0139-04 lamel)
analogia
15 Sszt. 15.000
RAZEM 15.000
24| KNR 2-17 Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do 2400 mm (24 |szt.
d.1/0139-04 lamele)
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm szt.
d.1/0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1/0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 mm szt.
d.1/0143-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.1/0143-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1/0144-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe kwasoodporne typ C do przewodow o ér. do 200 mm szt.
d.1/0144-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w uktadach |szt.
d.1/0148-03 kanatowych wraz z cokotami
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w uktadach |szt.
d.1/0148-05 kanatowych wraz z cokotami
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanatowych|szt.
d.1/0149-01 wraz z cokotami
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34|/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kwasoodporne kotowe typ B/l o sr. do 160 mm, w ukta- |szt.
d.1/0149-01 dach kanatowych wraz z cokotami
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kwasoodporne kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukla- |szt.
d.1/0149-02 dach kanatowych wraz z cokotami
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 1800 mm szt.
d.1/0154-02
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
37|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm szt.
d.1/0154-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $r.do 200 mm szt.
d.1/0210-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39/ KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.do 3000 mm szt.
d.1/0209-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR 2-17 Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do kanatéw wentylacyjnych szt.
d.1/0153-02
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
41|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1/W1 wraz z automatyka okablowaniem oraz uruchomie- szt.
d.1/0203-03 niem dane techniczne wg projektu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N2/W2 wraz z automatykg okablowaniem oraz uruchomie- szt.
d.1/0203-03 niem dane techniczne wg projektu
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N3/W3 wraz z automatyka okablowaniem oraz uruchomie- szt.
d.1/0203-03 niem dane techniczne wg projektu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 100 dane wg projektu wraz z regulatorem obrotéw szt.
d.1/0205-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 2-17 Wentylator kanatowy fi 125 dane wg projektu wraz z regulatorem obrotéw szt.
d.1/0205-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 |KNR 2-17 Wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym kwasoospornym $r.otworu |szt.
d.1/0208-01 ssacego do 160 mm obr. 900 (dane wg projektu)
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-17 Wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym kwasoospornym s$r.otworu |szt.
d.1/0208-01 ssgcego do 200 mm obr. 900 (dane wg projektu)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 7-24 Klimatyzacja komfortu - VRF SPLIT klimatyzacji komfortu wraz z uruchomieniem o |szt.
d.1/0153-02 wydajnosci chtodniczej Q=28kW w sktad ktérego wchodza: - agregat skraplajacy
analogia Qch=28 kW (szt. 1), - jednostki nascienne 2,2kW - szt. 1, jednostki nascienne 5,6
KW (szt. 3), jednostki nascienne 7,1kW (szt. 1) piloty przewodowe - szt.5, trojniki
chtodnicze - szt. 4,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 10 mm wraz z izolacjg |m
d.1/0235-01 kauczukowsg gr. 13mm
analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
50|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 10 mm wraz z izolacjg|m
d.1/0235-01 kauczukowa gr. 13mm
analogia
225 m 22.500
RAZEM 22.500
51|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izolacjg m
d.1]/0235-02 kauczukowsg gr. 13mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
52|KNR 7-24 Rurociaggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izolacjg m
d.1/0235-03 kauczukowsg gr. 13mm
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
53|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 22 mm wraz z izolacjg |m
d.1/0235-04 kauczukowsg gr. 13mm
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8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
54|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 22 mm wraz z izolacjg|m
d.1/0235-04 kauczukowa gr. 13mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
55|/KNR 7-24 Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o $r. |szt.
d.1/0240-03 10 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o $r. |szt.
d.1/0240-05 15 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o $r. |szt.
d.1/0240-07 19 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 7-24 Potagczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o $r. |szt.
d.1/0240-07 22 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadzen i instal.chtodniczych wewn.- obieg bez- | kpl.
d.1/0501-02 posredni - wydajnos¢ urzgdzenia 28kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 28kW kpl.
d.1/0513-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj.28kW kpl.
d.1/0514-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 28kW kpl.
d.1/0516-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63/ KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku o $r. 200 wraz z okablowaniem i uruchomieniem szt.
d.1/0131-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 2-17 Regulator zmiennego wydatku o $r. 250 wraz z okablowaniem i uruchomieniem szt.
d.1/0131-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/ KNR 2-17 Regulator statego wydatku o $r. 250 szt.
d.1/0131-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1/0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Naktad jedn.
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(7 x8)
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3

9

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

[

KNR 2-17 0101-
03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.71*0.955=

-- Materialy --

Przewdd (prostka) wentylacyjny prosto-
katny, typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej, obwéd ponad 600 do 1800mm
Ksztattka wentylacyjna, prostokatna typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej, ob-
woéd ponad 600 do 1800mm

Podpora kanatu wentylacyjnego typ A,
dla przewodéw typu A/l obwéd ponad
1000 do 1800mm

Uszczelka gumowa do przewodéw wen-
tylacyjnych prostokgtnych obwod do
1000mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio-
katnym z gwintem na catej di. M-12, dt.
do 80mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

m2

r-g

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.633050

0.750000

0.280000

0.280000

1.480000

0.290000

0.290000

0.500000

0.070000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

26.25

Razem pozycja 1

0.000

26.250

0.00

[N

KNR 2-17 0101-
04

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.33*0.955=

-- Materialy --

Przewdd (prostka) wentylacyjny prosto-
katny, typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej, obwéd ponad 600 do 1800mm
Ksztattka wentylacyjna, prostokatna typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej, ob-
woéd ponad 600 do 1800mm

Podpora kanatu wentylacyjnego typ A,
dla przewodéw typu A/l obwéd ponad
1000 do 1800mm

Uszczelka gumowa do przewodéw wen-
tylacyjnych prostokatnych obwod ponad
1000 do 2500mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej dt. M-12, dt.
do 80mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

m2

r-g

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

1.270150

0.750000

0.280000

0.180000

0.840000

0.190000

0.230000

0.500000

0.040000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41.63

Razem pozycja 2

0.000

41.630

0.00

= w

KNR 2-17 0101-
05

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
1800 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.06*0.955=

-- Materialy --

Przewdd (prostka) wentylacyjny prosto-
katny, typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej, obwéd ponad 600 do 1800mm
Ksztattka wentylacyjna, prostokatna typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej, ob-
woéd ponad 1800 do 4400mm

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

m2

m2

m?2

1.012300

0.750000

0.280000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

45.15
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Podpora kanatu wentylacyjnego typ A,
dla przewodéw typu A/l obwéd ponad
1000 do 1800mm

Uszczelka gumowa do przewodéw wen-
tylacyjnych prostokatnych obwod ponad
1000 do 2500mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1)

szt

szt

szt

kg

%

0.130000

0.600000

0.140000

0.210000

0.500000

0.060000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 3

0.000

45.150

0.00

[

KNR 2-17 0101-
06

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
4400 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
0.95*0.955=

-- Materialy --

Przewdd (prostka) wentylacyjny prosto-
katny, typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej, obwéd ponad 1800 do 4400mm
Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej, ob-
wod ponad 1800 do 4400mm

Podpora kanatu wentylacyjnego typ A,
dla przewodoéw typu A/l obwdd ponad
2600 do 4000mm

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych prostokgtnych obwod ponad
2500 do 4500mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do
60 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

m?2

r-g

m?2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

0.907250

0.750000

0.280000

0.130000

0.320000

0.110000

0.250000

0.500000

0.080000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

44.48

Razem pozycja 4

0.000

44.480

0.00

[l

KNR 2-17 0122-
01

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej,kolowe,typ S(Spiro) o sr.do 100 mm
- udzial ksztaltek do 35 %

-- Robocizna --
2.38*0.955=

-- Materialy --

Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy
typ Spiro z tasmy stalowej ocynkowanej,
Srednica do 100mm

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm

Podpory typu C przewodow wentylacyj-
nych blaszanych kotowych poziomych,
Srednica do 125mm

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

m2

r-g

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

2.272900

0.750000

0.290000

0.830000

5.010000

0.870000

0.290000

0.500000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.15




2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0.000 3.150 0.00
6/KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 21.68
d.1|02 wej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 200
mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy | m2 0.750000 0.00 0.000
typ Spiro z tasmy stalowej ocynkowanej,
$rednica ponad 100 do 400mm
Ksztattka wentylacyjna, kotowa typu Spi-| m?2 0.290000 0.00 0.000
ro z tasmy stalowej ocynkowanej, $red-
nica do 200mm
Podpory typu C przewodéw wentylacyj- szt 0.410000 0.00 0.000
nych blaszanych kotowych poziomych,
Srednica 125- 200
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 2.020000 0.00 0.000
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M-12, dt.
do 80mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000 21.680 0.00
7|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 29.48
d.1/03 wej,kolowe,typ S(Spiro) o sr.do 315 mm
- udzial ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
1.35*0.955= r-g 1.289250 0.00 0.000
-- Materialy --
Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy | m2 0.750000 0.00 0.000
typ Spiro z tasmy stalowej ocynkowanej,
$rednica ponad 100 do 400mm
Ksztattka wentylacyjna, kotowa typu Spi-| m?2 0.290000 0.00 0.000
ro z tasmy stalowej ocynkowanej, $red-
nica ponad 200 do 400mm
Podpora kanatu wentylacyjnego typ C, szt 0.250000 0.00 0.000
dla przewodéw typ B/I $rednica ponad
400 do 600mm
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.270000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000 29.480 0.00
8|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne elestyczne typu | m?2 1.58
d.1j01 flex o $r. do 100 mm
analogia
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-- Materialy --
Przewody wentylacyjne elestyczne typu | m2 1.000000 0.00 0.000
flex o ér. do 100 mm'
-8-

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803




2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Podpory typu C przewod6ow wentylacyj- szt 0.830000 0.00 0.000
nych blaszanych kotowych poziomych,
Srednica do 125mm
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 5.010000 0.00 0.000
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.870000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 1.580 0.00
9/KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne elestyczne typu | m2 9.3
d.1/02 flex 0 $r. do 200 mm
analogia
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
Przewody wentylacyjne elestyczne typu | m?2 1.000000 0.00 0.000
flex 0 $r. do 200 mm
Podpory typu C przewodéw wentylacyj- szt 0.410000 0.00 0.000
nych blaszanych kotowych poziomych,
Srednica 125- 200
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 2.020000 0.00 0.000
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M-12, dt.
do 80mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 9 0.000 9.300 0.00
10|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne elestyczne typu | m2 3.22
d.1/03 flex 0 $r. do 315 mm
-- Robocizna --
1.35*0.955= r-g 1.289250 0.00 0.000
-- Materialy --
Przewody wentylacyjne elestyczne typu | m?2 1.000000 0.00 0.000
flex o ér. do 315 mm
Podpora kanatu wentylacyjnego typ C, szt 0.250000 0.00 0.000
dla przewodéw typ B/I $rednica ponad
400 do 600mm
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.270000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 10 0.000 3.220 0.00
11|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 3.98
d.1j01 wej kwasoodpornej,kolowe,typ S(Spiro)
0 $r.do 100 mm - udzial ksztaitek do 35
%
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-9-
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

9

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej kwasood-
pornej o ér.do 100 mm

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm"

Podpory typu C przewodow wentylacyj-
nych blaszanych kotowych poziomych,
Srednica do 125mm

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1)

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

0.750000

0.290000

0.830000

5.010000

0.870000

0.290000

0.500000

0.100000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 11

0.000

3.980

0.00

12
d.1

KNR 2-17 0122-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej kwasoodpornej,kolowe,typ S(Spiro)
0 $r.do 200 mm - udzial ksztaltek do 35
%

-- Robocizna --
1.72*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej kwasood-
pornej o ér.do 200 mm

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm'

Podpory typu C przewodow wentylacyj-
nych blaszanych kotowych poziomych,
Srednica 125- 200

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio-
katnym z gwintem na catej dt. M-12, dt.
do 80mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

m?2

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.642600

0.750000

0.290000

0.410000

2.020000

0.430000

0.370000

0.500000

0.080000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.75

Razem pozycja 12

0.000

3.750

0.00

13
d.1

KNR 2-17 0122-
03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej kwasoodpornej,kolowe,typ S(Spiro)
0 $r.do 315 mm - udzial ksztaltek do 35
%

-- Robocizna --
1.35*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe
typ S (Spiro) z blachy stalowej kwasood-
pornej o $r.do 315 mm

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm’

Podpora kanatu wentylacyjnego typ C,
dla przewodoéw typ B/I $rednica ponad
400 do 600mm

uszczelki z gumy do przewodéw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

m2

r-g

m?2

m2

szt

szt

-10 -

1.289250

0.750000

0.290000

0.250000

1.060000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000




2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.270000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000 0.900 0.00
14/KNR 2-16 0304- |Jednowarstowa izolacja kanatéw wenty- | m?2 36
d.1/01 lacyjnych wetng mineralng gr. do 80mm
analogia w ostonie folii aluminiowej
-- Robocizna --
0.32*0.955= r-g 0.305600 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty z welny mineralnej gr. 80mm m2 1.050000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0.070000 0.00 0.000
Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 36.000 0.00
15/KNR 2-16 0304- |Jednowarstowa izolacja kanatéw wenty- | m?2 221.25
d.1/01 lacyjnych wetng mineralng gr. do 30mm
analogia w ostonie folii aluminiowej
-- Robocizna --
0.32*0.955= r-g 0.305600 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty z welny mineralnej gr. 30mm m2 1.050000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0.070000 0.00 0.000
Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.000 221.250 0.00
16|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 szt. 13
d.1j0o1 mm
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 szt 1.000000 0.00 0.000
mm
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.000 13.000 0.00
17|\ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalo-| szt. 6
d.1/0131-01 we kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do
100 mm
-- Robocizna --
r-g 0.340000 0.00 0.000
-- Materialy --
Przepustnica jednoptaszczyznowa, koto- | szt 1.000000 0.00 0.000
wa typ B, stalowa, srednica do 100mm
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt. 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o sr. do 100 mm
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej di. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

-11 -




2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000 6.000 0.00
18/KNR 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalo-| szt. 23
d.1|02 we kotowe,typ B do przewoddw o $r.do
200 mm
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Przepustnica jednoptaszczyznowa, koto- | szt 1.000000 0.00 0.000
wa typ B, stalowa, srednica ponad 100
do 200mm
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000 23.000 0.00
19/ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalo-| szt. 2
d.1/0131-03 we kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do
315 mm
-- Robocizna --
r-g 0.650000 0.00 0.000
-- Materialy --
Przepustnica jednoptaszczyznowa, koto- | szt 1.000000 0.00 0.000
wa typ B, stalowa, srednica ponad 200
do 315mm
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt. 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r. do 315 mm
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 19 0.000 2.000 0.00
20|KNR 2-17 0134- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalo- | szt. 2
d.1/01 we prostokatne,typ A i B do przewodéw
0 obw.do 1800 mm
-- Robocizna --
1.34*0.955= r-g 1.279700 0.00 0.000
-- Materialy --
przepustnice wieloptaszczyznowe stalo- | szt 1.000000 0.00 0.000
we prostokatne typ A o obw.do 1800
mm
Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, szt 1.010000 0.00 0.000
dla przewodéw typu A/l obwéd ponad
1000 do 1800mm
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 2.060000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych obwod ponad
1000 do 2500mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 1.070000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.670000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.110000 0.00 0.000
Razem pozycja 20 0.000 2.000 0.00
-12 -
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.  Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

9

)
e

KNR 2-17 0134-
02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalo-
we prostokatne,typ A i B do przewodéw
0 obw.do 2400 mm

-- Robocizna --
1.78*0.955=

-- Materialy --

przepustnice wieloptaszczyznowe stalo-
we prostokatne typ A o obw.do 2400
mm

Podpora kanatu wentylacyjnego typ A,
dla przewodoéw typu A/l obwdd ponad
1800 do 2600mm

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych prostokgtnych obwod ponad
1000 do 2500mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

szt.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.699900

1.000000

1.010000

2.060000

1.070000

0.960000

0.500000

0.150000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 21

0.000

1.000

0.00

N

KNR-W 2-17
0139-02

Anemostaty wirowe wraz z puszkami i
przepustnicami o obwodzie do 1200
mm (8 lamel)

-- Robocizna --

-- Materialy --

Anemostaty wirowe wraz z puszkami i
przepustnicami o obwodzie do 1200
mm (8 lamel)

uszczelki gumowe do przewodéw wenty-
lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1200 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio-
katnym z gwintem na catej di. M 8, dt.
do 60mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

szt.

r-g

szt.

Szt.

kg

%

m-g

1.630000

1.000000

1.040000

0.300000

1.500000

0.040000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 22

0.000

2.000

0.00

=W

KNR 2-17 0139-
04
analogia

Anemostaty wirowe wraz z puszkami i
przepustnicami o obwodzie do 2000 mm
(16 lamel)

-- Robocizna --
2.28*0.955=

-- Materialy --

Anemostaty wirowe wraz z puszkami i
przepustnicami o obwodzie do 2000
mm (16 lamel)

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych prostokatnych obwod ponad
1000 do 2500mm

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1)

szt.

szt

szt

kg

%

2.177400

1.000000

1.040000

0.510000

0.500000

0.090000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 23

0.000

15.000

0.00

[

KNR 2-17 0139-
04
analogia

Anemostaty wirowe wraz z puszkami i
przepustnicami o obwodzie do 2400 mm
(24 lamele)

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

Szt.

-13-




2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
2.28*0.955= r-g 2.177400 0.00 0.000
-- Materialy --
Anemostaty wirowe wraz z puszkami i szt 1.000000 0.00 0.000
przepustnicami o obwodzie do 2400 mm
(24 lamele)
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokgtnych obwod ponad
1000 do 2500mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.510000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.090000 0.00 0.000
Razem pozycja 24 0.000 8.000 0.00
25|KNR 2-17 0146- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prosto- | szt. 1
d.1/03 katne typ A o obw.do 2060 mm
-- Robocizna --
3.89*0.955= r-g 3.714950 0.00 0.000
-- Materialy --
czerpnie powietrza $cienne prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
typ A o obw.do 2060 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.000 1.000 0.00
26| KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prosto- | szt. 1
d.1/0146-04 katne typ A o obwodzie do 3260 mm
-- Robocizna --
r-g 3.760000 0.00 0.000
-- Materialy --
czerpnie/wyrzutnia powietrza $cienne szt. 1.000000 0.00 0.000
prostokatne, typ A o obwodzie do 3260
mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.140000 0.00 0.000
Razem pozycja 26 0.000 1.000 0.00
27|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prosto- | szt. 3
d.1/0143-02 katne typ A i B o obwodzie do 1760 mm
-- Robocizna --
r-g 2.800000 0.00 0.000
-- Materialy --
czerpnie/wyrzutnie dachowe prostokat- | szt. 1.000000 0.00 0.000
ne, typ A o obwodzie do 1760 mm
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.050000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokgtnych obwod ponad
1000 do 2500mm
kausze stalowe ocynkowane szt. 12.500000 0.00 0.000
Sciggacze Srubowe stalowe szt. 3.120000 0.00 0.000
ocynkowane, z gwintem lewym i prawym
m 16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym
kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa- kg 2.450000 0.00 0.000
nej 50x5mm
linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.240000 0.00 0.000
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.140000 0.00 0.000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 27 0.000 3.000 0.00
28|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prosto- | szt. 1
d.1/0143-03 katne typ A i B o obwodzie do 2520 mm
-- Robocizna --
r-g 4.550000 0.00 0.000
-- Materialy --
czerpnie/wyrzutnie dachowe prostokat- | szt. 1.000000 0.00 0.000
ne, typ A o obwodzie do 2520 mm
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.050000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych obwod ponad
2500 do 4500mm
kausze stalowe ocynkowane szt. 12.500000 0.00 0.000
Sciggacze srubowe stalowe szt. 3.120000 0.00 0.000
ocynkowane, z gwintem lewym i prawym
m 16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym
kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa- kg 2.450000 0.00 0.000
nej 50x6mm
linka stalowa ocynkowana sr.5 mm m 6.240000 0.00 0.000
Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio- kg 0.570000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej di. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.200000 0.00 0.000
Razem pozycja 28 0.000 1.000 0.00
29|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe | szt. 7
d.1/0144-01 typ C do przewoddw o $ér. do 200 mm
-- Robocizna --
r-g 1.020000 0.00 0.000
-- Materialy --
wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $r. szt. 1.000000 0.00 0.000
do 200 mm
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt. 1.050000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
kausze stalowe ocynkowane szt. 12.500000 0.00 0.000
Sciggacze Srubowe stalowe szt. 3.120000 0.00 0.000
ocynkowane, z gwintem lewym i prawym
m 16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym
kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa- kg 2.450000 0.00 0.000
nej 50x5mm
linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.240000 0.00 0.000
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.140000 0.00 0.000
Razem pozycja 29 0.000 7.000 0.00
30|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe kwasood- szt. 3
d.1/0144-01 porne typ C do przewodoéw o $r. do 200
mm
-- Robocizna --
r-g 1.020000 0.00 0.000
-- Materialy --
Wyrzutnie dachowe kotowe kwasood- szt. 1.000000 0.00 0.000
porne typ C do przewodoéw o $r. do 200
mm
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt. 1.050000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
kausze stalowe ocynkowane szt. 12.500000 0.00 0.000
Sciggacze srubowe stalowe szt. 3.120000 0.00 0.000
ocynkowane, z gwintem lewym i prawym
m 16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi
stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym
kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- kg 2.450000 0.00 0.000
nej 50x6mm

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.240000 0.00 0.000
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.140000 0.00 0.000
Razem pozycja 30 0.000 3.000 0.00
31|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne | szt. 3
d.1/0148-03 typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukia-
analogia dach kanatowych wraz z cokotami
-- Robocizna --
r-g 6.640000 0.00 0.000
-- Materialy --
Podstawy dachowe stalowe prostokatne | szt. 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukia-
dach kanatowych wraz z cokotami
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 2.060000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokgtnych obwod ponad
1000 do 2500mm
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt. 1.020000 0.00 0.000
wy z plyty gumowej o gr.5mm o obwo-
dzie do 1600 mm
Sruba fundamentowa z koncem zawinig-| kg 2.660000 0.00 0.000
tym, z nakretkg M12
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.770000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej di. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.280000 0.00 0.000
Razem pozycja 31 0.000 3.000 0.00
32|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne | szt. 1
d.1/0148-05 typ A o obwodzie do 2060 mm, w ukia-
analogia dach kanatowych wraz z cokotami
-- Robocizna --
r-g 8.680000 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe prostokgtne | szt. 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 2060 mm wraz z
cokotami
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 2.060000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych obwod ponad
1000 do 2500mm
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt. 1.020000 0.00 0.000
wy z ptyty gumowej o gr.5mm o obwo-
dzie do 2060 mm
Sruba fundamentowa z koricem zawinie-| kg 3.330000 0.00 0.000
tym, z nakretkg M12
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.960000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.380000 0.00 0.000
Razem pozycja 32 0.000 1.000 0.00
33|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 7
d.1/0149-01 B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kana-
analogia towych wraz z cokotami
-- Robocizna --
r-g 3.290000 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1.000000 0.00 0.000
B/1l 0 $r. do 160 mm wraz z cokotami
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt. 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r. do 160 mm
-16 -
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt. 1.030000 0.00 0.000
wy z ptyty gumowej o gr.5mm
Sruba fundamentowa z koncem zawinig-| kg 1.330000 0.00 0.000
tym, z nakretkg M12
Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej di. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 33 0.000 7.000 0.00
34|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kwasood- szt. 4
d.1/0149-01 porne kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm,
analogia w uktadach kanatowych wraz z cokotami
-- Robocizna --
r-g 3.290000 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe kwasood- szt. 1.000000 0.00 0.000
porne kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm
wraz z cokotami
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt. 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r. do 160 mm
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt. 1.030000 0.00 0.000
wy z plyty gumowej o gr.5mm
Sruba fundamentowa z koricem zawinie-| kg 1.330000 0.00 0.000
tym, z nakretkg M12
Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 34 0.000 4.000 0.00
35/KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kwasood- szt. 2
d.1/0149-02 porne kotowe typ B/l o ér. do 250 mm,
analogia w ukfadach kanatowych wraz z cokotami
-- Robocizna --
r-g 4.200000 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe kwasood- szt. 1.000000 0.00 0.000
porne kotowe typ B/Il o ér. do 250 mm
wraz z cokotami
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt. 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r. do 250 mm
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- | szt. 1.030000 0.00 0.000
wy z ptyty gumowej o gr.5mm
Sruba fundamentowa z koncem zawinig-| kg 2.000000 0.00 0.000
tym, z nakretkg M12
Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej di. M 8, dt.
do 60mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.180000 0.00 0.000
Razem pozycja 35 0.000 2.000 0.00
36|KNR 2-17 0154- | Tlumiki akustyczne pltytowe prostokatne | szt. 6
d.1|02 0 obw.do 1800 mm
-- Robocizna --
4.56*0.955= r-g 4.354800 0.00 0.000
-- Materialy --
tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1.000000 0.00 0.000
0 obw.do 1800 mm
Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, szt 2.000000 0.00 0.000
dla przewodoéw typu A/l obwdd ponad
1000 do 1800mm
-17 -
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2024 Kl - br sanitarna went+klima SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokgtnych obwo6d ponad
1000 do 2500mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.440000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.310000 0.00 0.000

Razem pozycja 36 0.000 6.000 0.00

KNR 2-17 0154- | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne | szt. 2
03 0 obw.do 2000 mm

2w
PN

-- Robocizna --
4.96*0.955= r-g 4.736800 0.00 0.000

-- Materialy --
tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne szt 1.000000 0.00 0.000
0 obw.do 2000 mm
Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, szt 2.000000 0.00 0.000
dla przewodoéw typu A/l obwdd ponad
1800 do 2600mm

Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokgtnych obwo6d ponad
1000 do 2500mm

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.490000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.350000 0.00 0.000

Razem pozycja 37 0.000 2.000 0.00

KNR 2-17 0210- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o szt. 12
01 przekroju kotowym o $r.do 200 mm

- w
= 00

-- Robocizna --
0.83*0.955= r-g 0.792650 0.00 0.000

-- Materialy --
kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kot- | szt 1.000000 0.00 0.000
nierzami ze stali ksztattowej do przewo-
déw wentylacyjnych o przekroju koto-
wym o $r.do 200 mm

uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.010000 0.00 0.000

Razem pozycja 38 0.000 12.000 0.00

39|KNR 2-17 0209- |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o szt. 16
1|05 przekroju prostokatnym o obw.do 3000
mm

-- Robocizna --
2.99*0.955= r-g 2.855450 0.00 0.000

-- Materialy --
kr6¢éce amortyzacyjne brezentowe z kot- | szt 1.000000 0.00 0.000
nierzami ze stali ksztattowej do przewo-
déw wentylacyjnych o przekroju prosto-
katnym o obw.do 3000 mm

-18 -
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.  Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

3

5

9

Uszczelka gumowa do przewoddéw wen-
tylacyjnych prostokgtnych obwo6d ponad
2500 do 4500mm

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na calej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M12 o ditug.do
80 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

szt

kg

%

m-g

2.040000

3.060000

0.800000

0.110000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 39

0.000

16.000

0.00

KNR 2-17 0153-
02
analogia

Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm
do kanatéw wentylacyjnych

-- Robocizna --
0.67*0.955=

-- Materialy --

Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm
do kanatéw wentylacyjnych

uszczelki z gumy do przewodéw wenty-
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1)

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

0.639850

1.000000

2.080000

0.380000

0.500000

0.070000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

20

Razem pozycja 40

0.000

20.000

0.00

KNR 2-17 0203-
03
analogia

Centrala wentylacyjna N1/W1 wraz z
automatyka okablowaniem oraz urucho-
mieniem dane techniczne wg projektu

-- Robocizna --
18.43*0.955=

-- Materialy --

Centrala wentylacyjna N1/W1 wraz z
automatyka okablowaniem oraz urucho-
mieniem dane techniczne wg projektu
$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1)

Szt.

r-g

kpl.

kg

%

17.600650

1.000000

0.600000

0.800000

0.350000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 41

0.000

1.000

0.00

KNR 2-17 0203-
03
analogia

Centrala wentylacyjna N2/W2 wraz z
automatyka okablowaniem oraz urucho-
mieniem dane techniczne wg projektu

-- Robocizna --
18.43*0.955=

-- Materialy --

Centrala wentylacyjna N2/W2 wraz z
automatyka okablowaniem oraz urucho-
mieniem dane techniczne wg projektu
$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1)

Szt.

r-g

kpl.

kg

%

17.600650

1.000000

0.600000

0.800000

0.350000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 42

0.000

1.000

0.00

Q a
= W

KNR 2-17 0203-
03
analogia

Centrala wentylacyjna N3/W3 wraz z
automatyka okablowaniem oraz urucho-
mieniem dane techniczne wg projektu

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
18.43*0.955= r-g 17.600650 0.00 0.000
-- Materialy --
Centrala wentylacyjna N3/W3 wraz z kpl. 1.000000 0.00 0.000
automatyka okablowaniem oraz urucho-
mieniem dane techniczne wg projektu
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.600000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.350000 0.00 0.000
Razem pozycja 43 0.000 1.000 0.00
44| KNR 2-17 0205- |Wentylator kanatowy fi 100 dane wg pro-| szt. 3
d.1|01 jektu wraz z regulatorem obrotéw
-- Robocizna --
5.71*0.955= r-g 5.453050 0.00 0.000
-- Materialy --
Wentylator kanatowy fi 125 dane wg pro-| szt 1.000000 0.00 0.000
jektu wraz z regulatorem obrotow'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.170000 0.00 0.000
Razem pozycja 44 0.000 3.000 0.00
45/KNR 2-17 0205- |Wentylator kanatowy fi 125 dane wg pro-| szt. 2
d.1|01 jektu wraz z regulatorem obrotéw
-- Robocizna --
5.71*0.955= r-g 5.453050 0.00 0.000
-- Materialy --
Wentylator kanatowy fi 125 dane wg pro-| szt 1.000000 0.00 0.000
jektu wraz z regulatorem obrotéw
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.170000 0.00 0.000
Razem pozycja 45 0.000 2.000 0.00
46| KNR 2-17 0208- |Wentylatory dachowe w wykonaniu szt. 1
d.1|01 przeciwwybuchowym kwasoospornym
analogia Sr.otworu ssacego do 160 mm obr. 900
(dane wg projektu)
-- Robocizna --
5.19*0.955= r-g 4.956450 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 kg 0.130000 0.00 0.000
mm
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.210000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
Wentylator dachowy w wykonaniu prze- | szt 1.000000 0.00 0.000
ciwwybuchowym kwasoospornym
$r.otworu ssgcego do 160 mm obr. 900
(dane wg projektu)
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 46 0.000 1.000 0.00
47 /KNR 2-17 0208- |Wentylatory dachowe w wykonaniu szt. 2
d.1|01 przeciwwybuchowym kwasoospornym
analogia $r.otworu ssacego do 200 mm obr. 900
(dane wg projektu)
-- Robocizna --
5.19*0.955= r-g 4.956450 0.00 0.000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.  Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

9

-- Materialy --

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5
mm

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

Wentylator dachowy w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym kwasoospornym
$r.otworu ssgcego do 200 mm obr. 900
(dane wg projektu)

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1)

kg
kg

szt

%

0.130000

0.210000

1.000000

0.800000

0.120000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 47

0.000

2.000

0.00

Q a
=

KNR 7-24 0153-
02
analogia

Klimatyzacja komfortu - VRF SPLIT kli-
matyzacji komfortu wraz z uruchomie-
niem o wydajnosci chtodniczej Q=28kW
w skfad ktérego wchodza: - agregat
skraplajgcy Qch=28 kW (szt. 1), - jed-
nostki nascienne 2,2kW - szt. 1, jednos-
tki nascienne 5,6 kW (szt. 3), jednostki
nascienne 7,1kW (szt. 1) piloty przewo-
dowe - szt.5, tréjniki chtodnicze - szt. 4,

-- Robocizna --

-- Materialy --

Klimatyzacja komfortu - VRF SPLIT kli-
matyzacji komfortu wraz z uruchomie-
niem o wydajnosci chtodniczej Q=28kW
w skfad ktérego wchodza: - agregat
skraplajgcy Qch=28 kW (szt. 1), - jed-
nostki nascienne 2,2kW - szt. 1, jednos-
tki nascienne 5,6 kW (szt. 3), jednostki
nascienne 7,1kW (szt. 1) piloty przewo-
dowe - szt.5, trojniki chtodnicze - szt. 4,
Sruba fundamentowa z kohcem zawinie-
tym, z nakretkg M12

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B
20

Systemowa konstrukcja wsporcza pod
agregat skraplajgcy

Szt.

r-g

szt

kg
m3

szt

70.000000

1.000000

0.640000

0.006000

1.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 48

0.000

1.000

0.00

KNR 7-24 0235-
01
analogia

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji
obiegu freonu o $r. do 10 mm wraz z izo-
lacjg kauczukowa gr. 13mm

-- Robocizna --
3.88*0.955=

-- Materialy --

rura miedziana $r.do 6/1 mm wraz z izo-
lacjg 13mm

konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto-
wej i blachy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B
20

-- Sprzet --

Rusztowania ramowe warszawskie 1-ko-
lumnowe o wysokosci powyzej 6 m do
10 m (za 1 kolumne)

r-g

kg

m3

3.705400

1.000000

0.750000

0.001000

1.760000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.5

Razem pozycja 49

0.000

9.500

0.00

KNR 7-24 0235-
01
analogia

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji
obiegu freonu o $r. do 10 mm wraz z izo-
lacjg kauczukowa gr. 13mm

-- Robocizna --
3.88*0.955=

-- Materialy --

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

r-g

3.705400
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
rura miedziana $r.do 10/1 mm wraz z m 1.000000 0.00 0.000
izolacjg 13mm
konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- kg 0.750000 0.00 0.000
wej i blachy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.001000 0.00 0.000
20
-- Sprzet --
Rusztowania ramowe warszawskie 1-ko-| m-g 1.760000 0.00 0.000
lumnowe o wysokosci powyzej 6 m do
10 m (za 1 kolumne)
Razem pozycja 50 0.000 22.500 0.00
51|KNR 7-24 0235- |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji m 4.5
d.1|02 obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izola-
cjg kauczukowsg gr. 13mm
-- Robocizna --
0.66*0.955= r-g 0.630300 0.00 0.000
-- Materialy --
rura miedziana $r. 12-/1 mm wraz z izo- m 1.000000 0.00 0.000
lacjg kauczukowa gr. 13mm
konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- kg 0.122500 0.00 0.000
wej i blachy
tlen techniczny m3 0.007500 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.007500 0.00 0.000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.000250 0.00 0.000
20
-- Sprzet --
rusztowanie kolumnowe stojakowe ra- m-g 0.300000 0.00 0.000
mowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG
Razem pozycja 51 0.000 4.500 0.00
52|KNR 7-24 0235- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji m 5.5
d.1/03 obiegu freonu o $r. 15 mm wraz z izola-
cjg kauczukowsg gr. 13mm
-- Robocizna --
0.9*0.955= r-g 0.859500 0.00 0.000
-- Materialy --
rura miedziana $r. 15,88/1.5 mm wraz z m 1.000000 0.00 0.000
izolacjg kauczukowa gr. 13mm
konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- kg 0.264000 0.00 0.000
wej i blachy
tlen techniczny m3 0.008000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.008000 0.00 0.000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.000400 0.00 0.000
20
-- Sprzet --
rusztowanie kolumnowe stojakowe ra- m-g 0.412000 0.00 0.000
mowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG
Razem pozycja 52 0.000 5.500 0.00
53|KNR 7-24 0235- |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji m 8.5
d.1|04 obiegu freonu o $r. do 22 mm wraz z izo-
lacjg kauczukowa gr. 13mm
-- Robocizna --
0.738*0.955= r-g 0.704790 0.00 0.000
-- Materialy --
rura miedziana $r. 19,05/1.5 mm wraz z m 1.000000 0.00 0.000
izolacjg kauczukowsg gr. 13mm
konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- kg 0.222000 0.00 0.000
wej i blachy
tlen techniczny m3 0.006000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.006000 0.00 0.000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.000600 0.00 0.000
20
-- Sprzet --
rusztowanie kolumnowe stojakowe ra- m-g 0.336000 0.00 0.000
mowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG
Razem pozycja 53 0.000 8.500 0.00
-22 -
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2024 KI - br sanitarna went+klima

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
54/KNR 7-24 0235- |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji m 11
d.1|04 obiegu freonu o $r. do 22 mm wraz z izo-
lacjg kauczukowa gr. 13mm
-- Robocizna --
0.738*0.955= r-g 0.704790 0.00 0.000
-- Materialy --
rura miedziana $r. 22/1.5 mm wraz z izo-| m 1.000000 0.00 0.000
lacja kauczukowa gr. 13mm
konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- kg 0.222000 0.00 0.000
wej i blachy
tlen techniczny m3 0.006000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.006000 0.00 0.000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B | m3 0.000600 0.00 0.000
20
-- Sprzet --
rusztowanie kolumnowe stojakowe ra- m-g 0.336000 0.00 0.000
mowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG
Razem pozycja 54 0.000 11.000 0.00
55/KNR 7-24 0240- |Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych| szt. 10
d.1/03 i stalowych w instalacji obiegu freonu o
$r. 10 mm
-- Robocizna --
0.3003*0.955= r-g 0.286787 0.00 0.000
-- Materialy --
spoiwo srebrne do lutowania kg 0.002500 0.00 0.000
tlen techniczny m3 0.006000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.005000 0.00 0.000
chlorek amonowy (salmiak) kg 0.001500 0.00 0.000
Razem pozycja 55 0.000 10.000 0.00
56|KNR 7-24 0240- |Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych| szt. 12
d.1|05 i stalowych w instalacji obiegu freonu o
$r. 15 mm
-- Robocizna --
0.375*0.955= r-g 0.358125 0.00 0.000
-- Materialy --
spoiwo srebrne do lutowania kg 0.004000 0.00 0.000
tlen techniczny m3 0.008000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.007000 0.00 0.000
chlorek amonowy (salmiak) kg 0.002200 0.00 0.000
Razem pozycja 56 0.000 12.000 0.00
57|/KNR 7-24 0240- |Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych| szt. 2
d.1|07 i stalowych w instalacji obiegu freonu o
$r. 19 mm
-- Robocizna --
0.453*0.955= r-g 0.432615 0.00 0.000
-- Materialy --
spoiwo srebrne do lutowania kg 0.007000 0.00 0.000
tlen techniczny m3 0.011000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.010000 0.00 0.000
chlorek amonowy (salmiak) kg 0.004000 0.00 0.000
Razem pozycja 57 0.000 2.000 0.00
58|KNR 7-24 0240- |Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych| szt. 2
d.1|07 i stalowych w instalacji obiegu freonu o
$r. 22 mm
-- Robocizna --
0.453*0.955= r-g 0.432615 0.00 0.000
-- Materialy --
spoiwo srebrne do lutowania kg 0.007000 0.00 0.000
tlen techniczny m3 0.011000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.010000 0.00 0.000
chlorek amonowy (salmiak) kg 0.004000 0.00 0.000
Razem pozycja 58 0.000 2.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
59|KNR 7-24 0501- |Przedmuch.sprezonym powietrzem kpl. 1
d.1|02 urzadzen i instal.chtodniczych wewn.-
obieg bezposredni - wydajnosé¢ urzadze-
nia 28kwW
-- Robocizna --
36.9*0.955= r-g 35.239500 0.00 0.000
-- Materialy --
tlen techniczny m3 1.200000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600000 0.00 0.000
Drut do spawania - niepokryty SPG1 fi kg 0.250000 0.00 0.000
0,8 do 6,0 mm
ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m2 0.040000 0.00 0.000
czysciwo bawetniane kg 0.600000 0.00 0.000
nafta kg 4.000000 0.00 0.000
Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$cio- kg 1.000000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dt. M-16, dt.
do 90mm
elektrody stalowe do spawania stali weg-| kg 0.340000 0.00 0.000
lowych $r.3.25 mm
-- Sprzet --
Sprezarka powietrza przewozna elek- m-g 14.900000 0.00 0.000
tryczna 4-5 m3/min. (1)
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 11.800000 0.00 0.000
Razem pozycja 59 0.000 1.000 0.00
60|KNR 7-24 0513- |Przedmuchanie azotem urzadzen i kpl. 1
d.1|11 instal.chtodniczych freonowych o wydaj.
28kw
-- Robocizna --
36.9*0.955= r-g 35.239500 0.00 0.000
-- Materialy --
azot gazowy sprezony techniczny osu- m3 6.000000 0.00 0.000
szony
Razem pozycja 60 0.000 1.000 0.00
61/KNR 7-24 0514- |Prdba szczelnosci urzadzen i kpl. 1
d.111 instal.obiegu freonu itp. o wydaj.28kW
-- Robocizna --
73.8*0.955= r-g 70.479000 0.00 0.000
-- Materialy --
tlen techniczny m3 16.000000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.000000 0.00 0.000
mydto maziste (szare) 65 % kg 1.500000 0.00 0.000
czysciwo bawetniane kg 2.100000 0.00 0.000
azot gazowy sprezony techniczny osu- m3 9.000000 0.00 0.000
szony
Razem pozycja 61 0.000 1.000 0.00
62|KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- kpl. 1
d.1|11 peratur - wydajnosé 28kW
-- Robocizna --
93.6*0.955= r-g 89.388000 0.00 0.000
-- Materialy --
czysciwo bawetniane kg 1.300000 0.00 0.000
spirytus dm3 0.880000 0.00 0.000
Razem pozycja 62 0.000 1.000 0.00
63|KNR 2-17 0131- |Regulator zmiennego wydatku o $r. 200 | szt. 2
d.1/03 wraz z okablowaniem i uruchomieniem
analogia
-- Robocizna --
0.68*0.955= r-g 0.649400 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulator zmiennego wydatku o $r. 200 | szt 1.000000 0.00 0.000
wraz z okablowaniem i uruchomieniem
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 63 0.000 2.000 0.00
64|KNR 2-17 0131- |Regulator zmiennego wydatku o $r. 250 | szt. 1
d.1/03 wraz z okablowaniem i uruchomieniem
-- Robocizna --
0.68*0.955= r-g 0.649400 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulator zmiennego wydatku o $r. 250 | szt 1.000000 0.00 0.000
wraz z okablowaniem i uruchomieniem
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 64 0.000 1.000 0.00
65|KNR 2-17 0131- |Regulator statego wydatku o $r. 250 szt. 1
d.1/03
-- Robocizna --
0.68*0.955= r-g 0.649400 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulator statego wydatku o $r. 250 szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 65 0.000 1.000 0.00
66|KNR 2-17 0155- | Thumiki akustyczne rurowe proste i oply- | szt. 2
d.1/03 wowe o0 $r.do 315 mm
-- Robocizna --
3.13*0.955= r-g 2.989150 0.00 0.000
-- Materialy --
tlumiki akustyczne rurowe proste o $r.do| szt 1.000000 0.00 0.000
315 mm
Podpora kanatu wentylacyjnego typ C, szt 2.000000 0.00 0.000
dla przewodo6w typ B/I $rednica 200 do
400mm
Uszczelka gumowa do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych kotowych, srednica do
300mm
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.200000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.190000 0.00 0.000
Razem pozycja 66 0.000 2.000 0.00
Razem dziat: Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Razem koszty bezposrednie: 0.00
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2024 Kl - br sanitarna went+klima SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem z narzutami: 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 1224.8715 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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2024 KI - br sanitarna went+klima

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|nafta kg 4.0000 0.00 0.00
2.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 34.3000 0.00 0.00
3.|Drut do spawania - niepokryty SPG1 fi 0,8 do 6,0 mm kg 0.2500 0.00 0.00
4. elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r.3.25 mm kg 0.3400 0.00 0.00
5.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 87.3600 0.00 0.00
6./ Sruba fundamentowa z koricem zawinietym, z nakretkg M12 kg 29.9400 0.00 0.00
7.|Sruba fundamentowa z koricem zawinietym, z nakretkg M12 kg 0.6400 0.00 0.00
8.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m |szt. 43.6800 0.00 0.00

16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym
9.|Klimatyzacja komfortu - VRF SPLIT klimatyzacji komfortu wraz z uru-  |szt 1.0000 0.00 0.00

chomieniem o wydajnosci chtodniczej Q=28kW w skfad ktérego wcho-
dza: - agregat skraplajgcy Qch=28 kW (szt. 1), - jednostki nascienne 2,
2kW - szt. 1, jednostki nascienne 5,6 kW (szt. 3), jednostki nascienne 7,
1kW (szt. 1) piloty przewodowe - szt.5, tréjniki chtodnicze - szt. 4,

10.|chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0574 0.00 0.00

11.|mydto maziste (szare) 65 % kg 1.5000 0.00 0.00

12.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.9688 0.00 0.00

13.|tlen techniczny m3 17.5948 0.00 0.00

14.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 82.9296 0.00 0.00

15.| ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m2 0.0400 0.00 0.00

16.|ptyty z wetny mineralnej gr. 30mm m2 232.3125 0.00 0.00

17.|ptyty z wetny mineralnej gr. 80mm m2 37.8000 0.00 0.00

18.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.0530 0.00 0.00

19.|rura miedziana $r.do 6/1 mm wraz z izolacjg 13mm m 9.5000 0.00 0.00

20.|rura miedziana $r.do 10/1 mm wraz z izolacjg 13mm m 22.5000 0.00 0.00

21.|rura miedziana $r. 12-/1 mm wraz z izolacjg kauczukowg gr. 13mm m 4.5000 0.00 0.00

22.|rura miedziana $r. 15,88/1.5 mm wraz z izolacjg kauczukowg gr. 13mm_|m 5.5000 0.00 0.00

23.|rura miedziana $r. 19,05/1.5 mm wraz z izolacjg kauczukowg gr. 13mm_|m 8.5000 0.00 0.00

24.|rura miedziana $r. 22/1.5 mm wraz z izolacjg kauczukowg gr. 13mm m 11.0000 0.00 0.00

25.|Przewdd (prostka) wentylacyjny prostokatny, typ A/l z blachy stalowe;j m2 31.2225 0.00 0.00
ocynkowanej, obwod ponad 600 do 1800mm

26.|Przewdd (prostka) wentylacyjny prostokatny, typ A/l z blachy stalowe;j m?2 33.8625 0.00 0.00
ocynkowanej, obwéd ponad 600 do 1800mm

27.|Przewdd (prostka) wentylacyjny prostokatny, typ A/l z blachy stalowej m2 19.6875 0.00 0.00
ocynkowanej, obwod ponad 600 do 1800mm

28.|Przewdd (prostka) wentylacyjny prostokatny, typ A/l z blachy stalowe;j m?2 33.3600 0.00 0.00
ocynkowanej, obwéd ponad 1800 do 4400mm

29.|Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- |m?2 7.3500 0.00 0.00
nej, obwod ponad 600 do 1800mm

30.|Ksztaltka wentylacyjna, prostokgtna typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- |m2 11.6564 0.00 0.00
nej, obwoéd ponad 600 do 1800mm

31.|Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- |m?2 12.6420 0.00 0.00
nej, obwod ponad 1800 do 4400mm

32.|Ksztaltka wentylacyjna, prostokgtna typ A/l z blachy stalowej ocynkowa- |m2 12.4544 0.00 0.00
nej, obwoéd ponad 1800 do 4400mm

33.|Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ Spiro z tasmy stalowej ocyn- |m?2 2.3625 0.00 0.00
kowanej, srednica do 100mm

34.|Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ Spiro z tasmy stalowej ocyn- |m2 16.2600 0.00 0.00
kowanej, $rednica ponad 100 do 400mm

35.|Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ Spiro z tasmy stalowej ocyn- |m?2 22.1100 0.00 0.00
kowanej, srednica ponad 100 do 400mm

36.|Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o $r. do 200 mm m?2 9.3000 0.00 0.00

37.|Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o $r. do 100 mm' m?2 1.5800 0.00 0.00

38.|Przewody wentylacyjne elestyczne typu flex o $r. do 315 mm m?2 3.2200 0.00 0.00

39.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej |m2 0.6750 0.00 0.00
kwasoodpornej o $r.do 315 mm

40.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej |m?2 2.8125 0.00 0.00
kwasoodpornej o $r.do 200 mm

41.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej |m?2 2.9850 0.00 0.00
kwasoodpornej o $r.do 100 mm

42.|Ksztattka wentylacyjna, kotowa typu Spiro z taSmy stalowej m?2 6.2872 0.00 0.00
ocynkowanej, $rednica do 200mm

43.|Ksztaltka wentylacyjna, kotowa typu Spiro z tasmy stalowej m?2 8.5492 0.00 0.00
ocynkowanej, srednica ponad 200 do 400mm

44. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o m?2 0.9135 0.00 0.00
$r.do 100 mm

45.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o m?2 0.2610 0.00 0.00
$r.do 315 mm'

46. |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o m?2 1.0875 0.00 0.00
$r.do 200 mm'

47.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o m?2 1.1542 0.00 0.00
$r.do 200 mm"

48.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa typ B, stalowa, srednica do |szt 6.0000 0.00 0.00
100mm

49.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa typ B, stalowa, $rednica po- |szt 23.0000 0.00 0.00

nad 100 do 200mm
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2024 KI - br sanitarna went+klima

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢

50.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa typ B, stalowa, $rednica po- |szt 2.0000 0.00 0.00
nad 200 do 315mm

51.|Regulator zmiennego wydatku o $r. 200 wraz z okablowaniem i urucho- |szt 2.0000 0.00 0.00
mieniem

52.|Regulator zmiennego wydatku o $r. 250 wraz z okablowaniem i urucho- |szt 1.0000 0.00 0.00
mieniem

53.|Regulator statego wydatku o $r. 250 szt 1.0000 0.00 0.00

54.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne typ A o obw.do  |szt 2.0000 0.00 0.00
1800 mm

55.|przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obw.do  |szt 1.0000 0.00 0.00
2400 mm

56.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt 13.0000 0.00 0.00

57.|Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do szt. 2.0000 0.00 0.00
1200 mm (8 lamel)

58.|Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do  |szt 15.0000 0.00 0.00
2000 mm (16 lamel)

59.| Anemostaty wirowe wraz z puszkami i przepustnicami o obwodzie do szt 8.0000 0.00 0.00
2400 mm (24 lamele)

60.|czerpnie/wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A o obwodzie do 1760 szt. 3.0000 0.00 0.00
mm

61.|czerpnie/wyrzutnie dachowe prostokatne, typ A o obwodzie do 2520 szt. 1.0000 0.00 0.00
mm

62.|wyrzutnie dachowe kotowe, typ C o $r. do 200 mm szt. 7.0000 0.00 0.00

63.|Wyrzutnie dachowe kotowe kwasoodporne typ C do przewoddéw o $r. do |szt. 3.0000 0.00 0.00
200 mm

64.|czerpnie/wyrzutnia powietrza $cienne prostokatne, typ A o obwodzie do |szt. 1.0000 0.00 0.00
3260 mm

65.|czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm szt 1.0000 0.00 0.00

66.|Klapy rewizyjne o wym. do 300x200mm do kanatéw wentylacyjnych szt. 20.0000 0.00 0.00

67.|Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm, |szt. 3.0000 0.00 0.00
w uktadach kanatowych wraz z cokotami

68.|podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm  |szt. 1.0000 0.00 0.00
wraz z cokotami

69.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm wraz z coko-|szt. 7.0000 0.00 0.00
tami

70.|podstawy dachowe stalowe kwasoodporne kotowe typ B/l 0 $r. do 250 |szt. 2.0000 0.00 0.00
mm wraz z cokotami

71.|podstawy dachowe stalowe kwasoodporne kotowe typ B/Il o $r. do 160 |szt. 4.0000 0.00 0.00
mm wraz z cokotami

72.|thumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obw.do 1800 mm szt 6.0000 0.00 0.00

73.|thumiki akustyczne plytowe prostokgtne o obw.do 2000 mm szt 2.0000 0.00 0.00

74.|thumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 315 mm szt 2.0000 0.00 0.00

75.|kr6¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do  |szt 16.0000 0.00 0.00
przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obw.do 3000 mm

76.|kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do  |szt 12.0000 0.00 0.00
przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym o $r.do 200 mm

77.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwéd szt 14.8434 0.00 0.00
ponad 1000 do 1800mm

78.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwod szt 5.8695 0.00 0.00
ponad 1000 do 1800mm

79.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwéd szt 14.0200 0.00 0.00
ponad 1000 do 1800mm

80.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwod szt 1.0100 0.00 0.00
ponad 1800 do 2600mm

81.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwéd szt 4.0000 0.00 0.00
ponad 1800 do 2600mm

82.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwod szt 5.7824 0.00 0.00
ponad 2600 do 4000mm

83.|Podpory typu C przewoddéw wentylacyjnych blaszanych kotowych pozio- |szt 7.2293 0.00 0.00
mych, $rednica do 125mm

84.|Podpory typu C przewoddéw wentylacyjnych blaszanych kotowych pozio- |szt 14.2393 0.00 0.00
mych, $rednica 125- 200

85.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ C, dla przewodéw typ B/l srednica  |szt 4.0000 0.00 0.00
200 do 400mm

86.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ C, dla przewodéw typ B/l Srednica  |szt 8.4000 0.00 0.00
ponad 400 do 600mm

87.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych kotowych, $rednica  |szt 100.0902 0.00 0.00
do 300mm

88.|Uszczelka gumowa do przewoddw wentylacyjnych kotowych, srednica  |szt 15.7815 0.00 0.00
do 300mm

89.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych kotowych, $rednica  |szt 13.5200 0.00 0.00
do 300mm

90.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o ér.do 200  |szt 114.4000 0.00 0.00
mm

91.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o ér.do 315  |szt 43.8560 0.00 0.00
mm

92.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do 100 |szt. 12.4800 0.00 0.00

mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
93.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do 315 |szt. 4.1200 0.00 0.00
mm
94.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 |szt. 10.5000 0.00 0.00
mm
95.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 160 |szt. 22.8800 0.00 0.00
mm
96.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do 250 |szt. 4.1600 0.00 0.00
mm
97.|Uszczelka gumowa do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych obwaéd |szt 38.8500 0.00 0.00
do 1000mm
98.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych obwéd |szt 34.9692 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
99.|Uszczelka gumowa do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych obwaéd |szt 27.0900 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
100.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych obwoéd |szt 2.0600 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
101.|Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych obwaéd |szt 6.1800 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
102.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych obwoéd |szt 3.1500 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
103.|Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych obwdd |szt 2.0600 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
104.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych obwoéd |szt 10.3600 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
105.|Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych obwaéd |szt 17.6800 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
106.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych prostokgtnych obwaéd |szt 8.3200 0.00 0.00
ponad 1000 do 2500mm
107.|Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych obwdd |szt 14.2336 0.00 0.00
ponad 2500 do 4500mm
108.|Uszczelka gumowa do przewodéw wentylacyjnych prostokgtnych obwaéd |szt 32.6400 0.00 0.00
ponad 2500 do 4500mm
109.|Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych obwaéd |szt 1.0500 0.00 0.00
ponad 2500 do 4500mm
110.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prostokgtnych o ob-  |szt. 2.0800 0.00 0.00
wodzie do 1200 mm
111. konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg 30.3323 0.00 0.00
112.|Centrala wentylacyjna N2/W2 wraz z automatykg okablowaniem oraz kpl. 1.0000 0.00 0.00
uruchomieniem dane techniczne wg projektu
113.|Centrala wentylacyjna N1/W1 wraz z automatykg okablowaniem oraz kpl. 1.0000 0.00 0.00
uruchomieniem dane techniczne wg projektu
114.|Centrala wentylacyjna N3/W3 wraz z automatykg okablowaniem oraz kpl. 1.0000 0.00 0.00
uruchomieniem dane techniczne wg projektu
115.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dlugos- |kg 65.8174 0.00 0.00
ci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
116.|$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwintem na catej diugos- |kg 11.1200 0.00 0.00
ci z nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60 mm
117.|$ruby stalowe zgrubne z tbhem szesciokgtnym z gwintem na catej dlugos- |kg 1.8000 0.00 0.00
ci z nakretkami i podktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
118.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na calej dtugos- |kg 48.9600 0.00 0.00
ci z nakretkami i podktadkami M12 o dtug.do 80 mm
119.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dt. M |kg 11.9900 0.00 0.00
8, dt. do 60mm
120.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M- |kg 30.0375 0.00 0.00
12, dt. do 80mm
121.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dt. M- |kg 1.0000 0.00 0.00
16, dt. do 90mm
122.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr.5mmo  |szt. 3.0600 0.00 0.00
obwodzie do 1600 mm
123.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr.5mm o |szt. 1.0200 0.00 0.00
obwodzie do 2060 mm
124.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty gumowej o0 gr.smm szt. 13.3900 0.00 0.00
125. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.3900 0.00 0.00
126.|spoiwo srebrne do lutowania kg 0.1010 0.00 0.00
127.|czy$ciwo bawetniane kg 4.0000 0.00 0.00
128.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 15.0000 0.00 0.00
129. kausze stalowe ocynkowane szt. 175.0000 0.00 0.00
130. | spirytus dms3 0.8800 0.00 0.00
131.|Systemowa konstrukcja wsporcza pod agregat skraplajgcy szt 1.0000 0.00 0.00
132.|Wentylator kanatowy fi 125 dane wg projektu wraz z regulatorem obro- |szt 2.0000 0.00 0.00
tow
133.|Wentylator kanatowy fi 125 dane wg projektu wraz z regulatorem obro- |szt 3.0000 0.00 0.00
tow'
134.|Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym kwasoospornym |szt 2.0000 0.00 0.00
$r.otworu ssgcego do 200 mm obr. 900 (dane wg projektu)
135.|Wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym kwasoospornym |szt 1.0000 0.00 0.00
$r.otworu ssgcego do 160 mm obr. 900 (dane wg projektu)
136. materialy pomocnicze zt 0.00
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2024 KI - br sanitarna went+klima ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm | llo$é Cena jedn. Warto $¢é

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2024 KI - br sanitarna went+klima

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 18.0075 0.00 0.00
2.|Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7.3311 0.00 0.00
3.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 20.5004 0.00 0.00
4.|Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 5.3000 0.00 0.00
5.|Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 18.0075 0.00 0.00
6./ rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie 300 kG |m-g 10.1680 0.00 0.00
7.|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokosci powyzej 6 |m-g 56.3200 0.00 0.00

m do 10 m (za 1 kolumne)
8.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 11.8000 0.00 0.00
9.|Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 14.9000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-32-

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803




