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2024 KN - br budowlana - arch + konstr + wyp taz i zewn

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
45214400-4 Rob. budowlane w zaresie ob. budowlanych  zwigzanych ze szkolnictwem wy zszym
1 45100000-8 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu  pod budow e
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 |m2
d.1/0126-01 cm
1500.0 m?2 1 500.000
zmiana A -293 m?2 -293.000
RAZEM 1 207.000
2/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 1l |{m3
d.1/0229-02
1500.0*0.15 m3 225.000
zmiana A -293*0.15 m3 -43.950
RAZEM 181.050
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde |m3
d.1/0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 3
225.0 m3 225.000
zmiana A -43.95 m3 -43.950
RAZEM 181.050
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-111 m3
d.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odlegto$¢ 15 km
Wraz z opfata za wysypisko
225.0 m3 225.000
zmiana A -43.95 m3 -43.950
RAZEM 181.050
2 45200000-9 Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukciji obiektéw budowlanych
2.1 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.2.1/0206-02 cie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15
0214-03 km
(25.6+29.3+28.1+15.7)*(0.6+2*0.6)*(1.3-0.15)+1.0*2*(0.6+2*0.6)*(1.75-0.15)+1.0* m3 213.879
(0.6+2*0.6)*2.2-0.15
(10.3+5.4+4.3+1.6+15.7)*(0.6+2*0.6)*(1.3-0.15)+1.0*3*(0.6+2*0.6)*(1.75-0.15)+2.0* |m3 90.051
2.0*1.05
7.2*2%(0.6+2*0.6)*(1.3-0.15) m3 29.808
(18.0*2+14.5*2)*(0.6+0.6*2)*(1.3-0.15) m3 134.550
cze$¢ pogteb. |2.3*1.8%2.5+(15.5*7.5+3.0*5.0+19.5*8.5)*(2.2-0.15) m3 619.200
wym. grunt.  |300.0*0.50 m3 150.000
podtoza (20.0*5.0+28.0*7.0+2.0*3.5+10.0*5.0+4.0*8.0+2.85*6.0+15.6*4.2+15.6*5.7)*0.50 m3 278.270
RAZEM 1515.758
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.2.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
W poz. uwzgl. dostawe piasku.
1515.758+225.0 m3 1 740.758
fund -(25.6+29.3+28.1+15.7+1.0*2+1.0)*0.6*0.40 m3 -24.408
-(10.3+5.4+4.3+1.6+15.7+1.0*3)*0.6*0.4+0.8*0.8*0.4 m3 -9.416
-7.2*2*0.6*0.4 m3 -3.456
-(18.0*2+14.5*2)*0.6*0.4 m3 -15.600
podkt. -23.092 m3 -23.092
$c. fund + -(25.6+29.3+28.1+15.7+1.0*2+1.0)*0.55*0.8 m3 -44.748
ociep
-(10.3+5.4+4.3+1.6+15.7+1.0*3)*0.55*0.8 m3 -17.732
-7.2*2*0.55*0.8 m3 -6.336
-(18.0*2+14.5*2)*0.55*0.8 m3 -28.600
czes$é pogteb. |-2.3*1.8*2.5-(15.5*7.5+3.0*5.0+19.5*8.5)*(2.2-0.15) m3 -619.200
obsyp. (15.0+5.0+4.0+20.0)*2.30*0.60 m3 60.720
podtoza -(20.0*5.0+28.0*7.0+2.0*3.5+10.0*5.0+4.0*8.0+2.85*6.0+15.6*4.2+15.6*5.7)*0.50 m3 -278.270
RAZEM 730.620
7/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.2.1/0316-01
50.0*2.20 m?2 110.000
RAZEM 110.000
8/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do |szt.
d.2.1/0607-01 4m
szac 80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
9/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0122-01
1515.756+225.0 m3 1 740.756
RAZEM 1740.756
2.2 Fundamenty
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.2.2|/0202-01 pompy do betonu. Beton B30W6
fl2 355.22*0.60*0.40 m3 85.253
fl2 - zmiana A |-(7.20*2+16.8*3+7.10*2+7.75*2)*0.60*0.40 m3 -22.680
f3 3.85*0.40*0.30 m3 0.462
RAZEM 63.035
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11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem |m3
d.2.2/0202-02 pompy do betonu
fll 17.11*0.80*0.40 m3 5.475
RAZEM 5.475
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2.2|0204-01 niem pompy do betonu
fsl 0.8*0.8*0.4 m3 0.256
fs2 0.4*0.4*0.56*12 m3 1.075
fs2 - zmiana A|-0.4*0.4*0.56*8 m3 -0.717
RAZEM 0.614
13|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B30W6 m3
d.2.2/0205-01
3.09*2.35*0.20 m3 1.452
RAZEM 1.452
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod tawy i stopy fund. m3
d.2.2{1101-01
zmiana A 355.22*0.60*0.10-(7.20*2+16.8*3+7.10*2+7.75*2)*0.6*0.1 m3 15.643
3.85*0.40*0.10 m3 0.154
17.11*0.80*0.10 m3 1.369
0.8*0.8*0.10+0.4*0.4*0.10*12 m3 0.256
RAZEM 17.422
15|KNR 0-32 Izolowanie matg systemowa wg proj. z wykonaniem fasety -fundamenty m2
d.2.2/0620-03 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
fund. pod scl, |(86.63+5.0+2.5*2+2.0*2)*(0.4+0.8+0.4+0.15+0.36+0.06) m2 218.367
2
RAZEM 218.367
16|KNR 0-32 Zabezpieczenie tasSmami syst. wg proj m
d.2.2/0626-02
analogia
j-w. 86.63+5.0+2.5*2+2.0*2 m 100.630
RAZEM 100.630
17|KNR 0-32 Izolowanie matg systemowa wg proj. - sciany p.t. m2
d.2.2|0621-01 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
(2.1-0.4+0.15+0.05)*(15.4+6.0+7.5+8.35+18.95+0.25+0.25+3.9+5.5+5.0+1.8+6.0) m2 149.910
(2.1-0.4+0.15+0.05)*(2.25+2.5+2.0) m?2 12.825
RAZEM 162.735
18/KNR 0-32 Izolowanie matg systemowg wg proj. - ptyta m2
d.2.2/0620-01 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
33.44+65.76+21.78+21.78+21.05+58.88+28.32+20.65 m?2 271.660
RAZEM 271.660
19|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w techno-{m2
d.2.2|0636-03 logii wg proj - gruntowanie
fl2 - zmiana A |355.22*0.40*2-(7.20*2+16.8*3+7.10*2+7.75*2)*0.4*2 m?2 208.576
fI3 3.85*0.30*2 m2 2.310
fll 17.11*0.40*2 m?2 13.688
fsl 0.8*4*0.4 m2 1.280
fs2 - zmiana A|0.4*4*0.56*12-(0.4*0.4*0.56*8) m?2 10.035
pt 2*(3.09*2.35)*0.20 m2 2.905
RAZEM 238.794
20/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masg syst. wg proj m2
d.2.2/0641-03 Krotnosé = 2
315.111 m2 315.111
bentonit -(86.63+5.0+2.5*2+2.0*2)*0.40*2 m?2 -80.504
RAZEM 234.607
21/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii wg proj. - m2
d.2.2|0635-03 gruntowanie
fl2 - zmiana A |355.22*0.60-(7.20*2+16.8*3+7.10*2+7.75*2)*0.60 m?2 156.432
fI3 3.85*0.40 m2 1.540
fll 17.11*0.80 m?2 13.688
fsl 0.8*0.8 m2 0.640
fs2 - zmiana A|0.4*0.4*12-(0.4*0.4*8) m?2 0.640
RAZEM 172.940
22|/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych masg syst. wg proj m2
d.2.2|0640-02
fsl 0.8*0.8 m?2 0.640
fs2 - zmiana A|0.4*0.4*12-(0.4*0.4*8) m2 0.640
RAZEM 1.280
23/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2.2|0618-01 gr. 2,5mm
fl2 - zmiana A |355.22*0.60-(7.20*2+16.8*3+7.10*2+7.75*2)*0.60 m2 156.432
fI3 3.85*0.40 m?2 1.540
fll 17.11*0.80 m2 13.688
RAZEM 171.660
24| KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelbetowe proste grubosci 25 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2.2/0207-03 do betonu bet. B30W6
0207-07
scl 86.63*1.55+5.0*1.10 m2 139.777
sc2 (2.5*2+2.0*2)*2.05 m2 18.450
RAZEM 158.227
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25|/KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych kl. B15 m3
d.2.2/0301-03
zewn (25.55+10.0+14.4+6.55+1.2+8.8)*0.65*0.25+1.4*(0.8+1.25)*0.5*0.25 m3 11.165
(10.2+4.2+15.25+1.6)*0.65*0.25 m3 5.078
(1.0*8+1.9*2)*0.65*0.25 m3 1.918
(17.7+1.2*2+17.7+6.25+6.65+8.25+7.85)*0.65*0.25 m3 10.855
zmiana A -(7.20*2+16.8*2+7.10*2+7.75*2)*0.60*0.25 m3 -11.655
wewn. 29.45*0.65*0.25 m3 4.786
4.95*0.65*0.25+4.3*1.0*0.25+(16.6+4.3*2)*1.55*0.25+5.26*1.55*0.38 m3 14.743
18.9*0.65*0.25 m3 3.071
zmiana A -(16.8)*0.60*0.25 m3 -2.520
zmiana A+ |(3.90)*0.60*0.25 m3 0.585
RAZEM 38.026
26| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach m2
d.2.2/0901-01
zewn (25.55+10.0+14.4+6.55+1.2+8.8)*0.65*2+1.4*(0.8+1.25)*0.5*2 m2 89.320
(10.2+4.2+15.25+1.6)*0.65*2 m?2 40.625
(1.0*8+1.9*2)*0.65*2 m2 15.340
(17.7+1.2*2+17.7+6.25+6.65+8.25+7.85)*0.65*2 m?2 86.840
zmiana A -(7.20*2+16.8*2+7.10*2+7.75*2)*0.60*2 m2 -93.240
wewn. 29.45*0.65*2 m?2 38.285
4.95*0.65*2+4.3*1.0*2+(16.6+4.3*2)*1.55*2+5.26*1.55*2 m2 109.461
18.9*0.65*2 m?2 24.570
zmiana A -(16.8)*0.60*2 m2 -20.160
zmiana A +  |(3.90)*0.60*0.25*2 m?2 1.170
RAZEM 292.211
27/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2.2/0618-01 gr. 2,5mm
analogia
scl 86.63*0.25+5.0*0.25 m2 22.908
sc2 (2.5*2+2.0*2)*0.25 m?2 2.250
zewn (25.55+10.0+14.4+6.55+1.2+8.8)*0.25+1.4*(0.8+1.25)*0.25 m?2 17.343
(10.2+4.2+15.25+1.6)*0.25 m?2 7.813
(1.0*8+1.9*2)*0.25 m?2 2.950
(17.7+1.2*2+17.7+6.25+6.65+8.25+7.85)*0.25 m?2 16.700
zmiana A -(7.20*2+16.8*2+7.10*2+7.75*2)*0.25 m?2 -19.425
wewn. 29.45*0.25 m2 7.363
4.95*0.25+4.3*0.25+(16.6+4.3*2)*0.25+5.26*0.38 m?2 10.611
18.9*0.25 m?2 4.725
zmiana A -(16.8)*0.25 m2 -4.200
zmiana A + (3.90)*0.25 m2 0.975
RAZEM 70.013
28/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii wg proj - m2
d.2.2|0636-03 gruntowanie
scl 86.63*1.70+5.0*1.25 m?2 153.521
sc2 (2.5*2+2.0*2)*2.20 m?2 19.800
zewn (25.55+10.0+14.4+6.55+1.2+8.8)*0.80+1.4%(0.8+1.25)*0.5*2 m?2 56.070
(25.55+10.0+14.4+6.55+1.2+8.8)*0.65 m?2 43.225
(10.2+4.2+15.25+1.6)*0.80 m?2 25.000
(10.2+4.2+15.25+1.6)*0.65 m?2 20.313
7.35*2*0.80+7.35*2*0.65 m?2 21.315
(17.7+1.2*2+17.7+6.25+6.65+8.25+7.85)*0.80 m?2 53.440
(17.7+1.2*2+17.7+6.25+6.65+8.25+7.85)*0.65 m?2 43.420
zmiana A -(7.20*2+16.8*2+7.10*2+7.75*2)*0.60*2 m?2 -93.240
wewn. 29.45*0.65*2 m?2 38.285
4.95*0.65*2+4.3*1.0*2+(16.6+4.3*2)*1.55*2+5.26*1.55*2 m?2 109.461
18.9*0.65*2 m?2 24.570
zmiana A -(16.8)*0.60*2 m?2 -20.160
RAZEM 495.020
29/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masg syst. wg proj m2
d.2.2/0641-03 Krotnosé = 2
608.420 m?2 608.420
bentonit -162.735 m2 -162.735
RAZEM 445.685
30/ KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styrdurowych gr. 15 cm - pionowe m2
d.2.2|0401-01
608.42 m?2 608.420
zmiana A -(7.20*2+16.8*2+7.10*2+7.75*2)*0.60*2 m?2 -93.240
zmiana A -(16.8)*0.60*2 m2 -20.160
RAZEM 495.020
31/KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian z folii kubetkowej m2
d.2.2/0207-01
zewn 86.63*1.70+5.0*1.25 m?2 153.521
(2.5*2+2.0*2)*2.20 m2 19.800
(25.55+10.0+14.4+6.55+1.2+8.8)*0.80+1.4*(0.8+1.25)*0.5 m?2 54.635
(10.2+4.2+15.25+1.6)*0.80 m2 25.000
(1.8*8+1.9%2)*0.80 m?2 14.560
(17.7+1.2*2+17.7+6.25+6.65+8.25+7.85)*0.80 m2 53.440
zmiana A -(7.20*2+16.8*2+7.10*2+7.75*2)*0.60 m?2 -46.620
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RAZEM 274.336
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2.2/0290-02
(2054.0+637.76+61.45+1820.03+11.88+69.90+333.57+12.29)*1.02/1000 t 5.101
fl2 - zmiana A |-((7.20*2+16.8*3+7.10*2+7.75*2)*0.6*10)/1000 t -0.567
RAZEM 4.534
2.3 Konstrukcja
33|KNR 2-02 Belki, wience i podciggi zelbetowe B25 m3
d.2.3/0210-03
P1 zmiana A |0.25%(0.85+(0.13))*4.15 m3 1.017
+
0.25*0.40*4.40 m3 0.440
0.25*0.20*5.47 m3 0.274
0.25*0.20*2.40*2 m3 0.240
W1 - zmiana |0.25*0.25*((131.65+102.5+123.8)-(17.15*3+5.75*2+7.25*2)) m3 17.531
A
0.25*0.20*26.52 m3 1.326
W3 - zmiana |0.25*0.15*(248.90-(6.75*2*2+8.00*2*2)) m3 7.121
A
0.15*0.15*0 m3 0.000
0.12*0.15*0 m3 0.000
RAZEM 27.949
34| KNR 2-02 Stupy i rdzenie zelbetowe B25 m3
d.2.3/0211-01
0.25*0.25*3.92*3 m3 0.735
0.25*0.25*4.08*5 m3 1.275
R1.3 - zmiana |0.25*0.25*3.72*(5-5) m3 0.000
A
0.25*0.25*3.0*4 m3 0.750
0.25*0.25*2.4 m3 0.150
0.25*0.25*4.08*2 m3 0.510
0.25*0.25*7.06*4 m3 1.765
0.25*0.25*7.36*5 m3 2.300
R1.9 - zmiana |0.25*0.25*7.05*(2-2) m3 0.000
A
0.25*0.25*6.51*3 m3 1.221
0.25*0.25*4.6 m3 0.288
0.25*0.25*6.2 m3 0.388
0.25*0.25*7.20 m3 0.450
0.25*0.25*8.10 m3 0.506
0.25*0.25*6.28*3 m3 1.178
0.25*0.25*4.4 m3 0.275
0.25*0.25*6.0 m3 0.375
0.25*0.25*5.1 m3 0.319
0.25*0.25*6.19 m3 0.387
R1.20 - zmia- |0.25*0.25*5.03*(2-2) m3 0.000
naA
R1.21 - zmia- |0.25*0.25*7.2%(2-2) m3 0.000
naA
R1.22 - zmia- |0.25*0.25*6.23*(2-2) m3 0.000
naA
R1.23 - zmia- |0.25*0.25*5.18*(2-2) m3 0.000
naA
0.25*0.25*5.23 m3 0.327
0.25*0.25*3.84 m3 0.240
0.25*0.25*4.0 m3 0.250
RAZEM 13.689
35|KNR 2-02 Belki, wience i podciggi zelbetowe B25 m3
d.2.3/0210-03
0.25*0.85*4.15 m3 0.882
0.25*0.40*4.40 m3 0.440
0.25*0.20*5.47 m3 0.274
0.25*0.20*2.40*2 m3 0.240
0.25*0.25*(131.65+102.5+123.8) m3 22.372
0.25*0.20*26.52 m3 1.326
0.25*0.15*248.90 m3 9.334
RAZEM 34.868
36 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych dziatowych m3
d.2.3|0212-11
0.15*0.15*216.04 m3 4.861
0.15*0.15*31.45 m3 0.708
0.12*0.15*78.77 m3 1.418
RAZEM 6.987
37|KNR 2-02 Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.2.3/0218-01
(1.62+1.87)*1.80*0.20 m3 1.256
RAZEM 1.256
38/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
-5-
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k -zmiana A |1.2*26+1.8*18+2.4*4+2.7*2-(5*1.20*2)-(6*1.80*2) m 45.000
dziat - zmiana|1.2*16-(10*1.20) m 7.200
A
RAZEM 52.200
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2.3/0290-02
(115.36+2358.56+97.66+153.77+155.04+102.64+21.42+58.35+237.47+305.19+ t 5.460
118.61+109.74+35.28+45.34+59.79+65.77+156.76+33.88+45.2+38.91+46.08+
77.69+122.44+105.17+79.71+40.17+30.25+32.74+293.25+106.92+89.34+14.43)*
1.02/1000
W1 - zmiana |-(17.15*3+5.75*2+7.25*2)*8/1000 t -0.620
A
W3 - zmiana |-(6.75*2*2+8.00*2*2)*8/1000 t -0.472
A
R1.3 - zmiana |-3.72*5*8/1000 t -0.149
A
R1.9 - zmiana |-7.05*2*8/1000 t -0.113
A
R1.20 - zmia- |-5.03*2*8/1000 t -0.080
na A
R1.21 - zmia- |-7.2*2*8/1000 t -0.115
na A
R1.22 - zmia- |-6.23*2*8/1000 t -0.100
na A
R1.23 - zmia- |-5.18*2*8/1000 t -0.083
na A
RAZEM 3.728
40/KNNR 7 Wiezba dachowa kostr. stalowa t
d.2.3/0106-01 Na etapie prefabrykacji wszystkie elementy konstr. nalezy oczysci¢ poprzez obrobke
strumieniowo -$cierng do stopnia Sa 2,5 lub Sa3 w zaleznosci od wymagan produ-
centa zestawu malarskiego.
Warsztatowe zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymaganiami norm okreslo-
nych w projekcie .
(12311.0+559.0+1593.0+1420.0)*1.08/1000 t 17.154
T1 - zmiana A |-8*20.56*1.08/1000 t -0.178
T2.1 - zmiana |-2*19.73*1.08/1000 t -0.043
A
T2.2 - zmiana |-2*15.59*1.08/1000 t -0.034
A
WMS5 - zmia- |-78.20*1.08/1000 t -0.084
naA
WM6 - zmia- |-78.20*1.08/1000 t -0.084
naA
B2 - zmiana A |-909.3*1.08/1000 t -0.982
B3 - zmiana A |-259.2*1.08/1000 t -0.280
B3P - zmiana |-524.3*1.08/1000 t -0.566
A
B3L - zmiana |-524.3*1.08/1000 t -0.566
A
RAZEM 14.337
41|KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pod centrale t
d.2.3|0208-05 Na etapie prefabrykacji wszystkie elementy konstr. nalezy oczysci¢ poprzez obrébke
strumieniowo -$cierng do stopnia Sa 2,5 lub Sa3 w zaleznosci od wymagan produ-
centa zestawu malarskiego.
Warsztatowe zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymaganiami norm okreslo-
nych w projekcie .
803.0*1.08/1000 t 0.867
RAZEM 0.867
42|KNNR 7 Malowanie antykorozyjne zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji stal. t
d.2.3/0904-02 Oczyszczenie miejsc z uszkodzong powtokg i powierzchni stykéw z pomalowaniem
ich farbami do gruntowania.
Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg nawierzchniowa lub emalia.
17.154+0.867 t 18.021
zmiana A -2.817 t -2.817
RAZEM 15.204
2.4 Scianyi $cianki
43|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5 m i grubosci warst- |m?2
d.2.4/0155-05 wy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej.
Sciany zewnetrzne
f 30.0%2.82+26.28*2.15 m?2 141.102
e 1.2*6.8*2 m?2 16.320
d 9.76*3.32+15.8*3.32+24.6*2.62 m?2 149.311
1,2 8.81%(4.32+6.8)*0.5+6.68*(5.75+4.32)*0.5 m?2 82.617
5,7 (4.0%(4.32+5.15)*0.5+4.2*1.19)*2 m?2 47.876
9,10 8.81%(6.11+3.7)*0.5+6.68*(4.85+3.2)*0.5 m2 70.100
c-zmiana A |17.65*3.32*0 m2 0.000
b - zmiana A |1.2*2*6.8*2*0 m2 0.000
a-zmiana A |17.65*3.2*0 m2 0.000
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1,2,3,4 - zmia- |(8.25*(4.75+6.8)*0.5*2+6.0*(6.15+4.32)*0.5*2)*0 m?2 0.000
naA
-1.0%2.30*10-1.4*2.3*7-2.4*2.3*4-1.4*0.8*14-1.4*1.45-2.0*1.45-2.1*1.3*5 m?2 -101.880
-1.8*2.3-1.5%2.3-1.1*2.07*5 m?2 -18.975
zmiana A 1.40*2.30*5+1.20*2.17+1.00*2.30*4+2.40*2.30+1.20*2.00+0.9*2.00 m2 37.624
zZmiana A + 1.05*2.17*2 m2 4.557
RAZEM 428.652
44|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5 m i grubo$ci warst- |m2
d.2.4/0155-05 wy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej.
Sciany wewnetrzne
52.5*6.8+15.0%1.32 m?2 376.800
6.05%(4.54+2.82)*0.5+1.8*5.52+6.05*(5.16+3.47)*0.5 m?2 58.306
6.32*(3.3+5.52)*0.5+4.2*(3.58+4.68)*0.5+4.2*(4.9+6.0)*0.5 m2 68.107
5.4*2.0 m?2 10.800
8.1*(2.62+4.75)*0.5+5.9*1.32+6.02*(3.65+2.15)*0.5 m2 55.095
zmiana A (17.65*6.80)*0 m2 0.000
-1.0*2.0*7-2.0*2.07*4-1.4*2.07-1.5*2.2 m?2 -36.758
RAZEM 532.350
45|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5 m i grubos$ci warst- |m?2
d.2.4/0151-05 wy konstrukcyjnej 15 cm z blokéw silikatowych wykonane na zaprawie tradycyjnej
8.1*(3.3+5.52)*0.5+6.2*(3.3+5.15)*0.5*3+5.9*(3.94+5.45)*0.5*2 m2 169.707
6.05%(4.54+2.82)*0.5*4+6.05%(5.16+3.47)*0.5*2+6.05%(3.75+2.15)*0.5 m2 159.115
19.5*5.15+18.8*5.45 m2 202.885
zmiana A (5.75%(4.95+3.32)*0.5+6.8*4.5+5.6*(3.32+4.95)*0.5*4)*0 m?2 0.000
zmiana A (-0.9*2.0*8-3.0*2.07-2.1*3.2*2-2.0*2.07-2.2*2.27*3)*0 m?2 0.000
RAZEM 531.707
46|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet silikatowych gr. 12cm  |m?2
d.2.4/0159-06 wykonane na zaprawie tradycyjnej
3.65*3.8+2.3%(3.8+2.85)*0.5+4.41*4.4+2.45*4.4+4.41*4.7+3.2*(4.4+5.05)*0.5 m2 87.549
3.65*3.25+2.45%4.35+4.32%(3.25+4.35)*0.5+2.22*4.25+2.1*3.35+2.99%(4.25+3.35)* |m?2 81.795
0.5+2.03*3.95+1.92*%(3.35+3.95)*0.5
zmiana A (2.15*4.25+2.15*4.65+2.95%(4.25+4.65)*0.5+0.72*4.65+0.72*4.25+1.5%(4.95+4.45)* |m2 0.000
0.5*2+1.42*4.35*4+2.12*(4.35+4.95)*0.5*4+3.75*3.95)*0
zmiana A (-0.9*2.0*16)*0 m2 0.000
RAZEM 169.344
47|KNNR 2 Dodatek za zbrojenie scianek dzialowych petnych m2
d.2.4/0701-08
zmiana A 272.267-(102.323) m?2 169.944
RAZEM 169.944
48|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej 12 cm do $cian m2
d.2.4/2613-01
2.6%*4.15+3.0%(4.15+2.67)*0.5*2 m?2 31.250
6.05%(3.32+5.01)*0.5+1.8*(4.6+4.15)*0.5+5.9%(5.55+3.79)*0.5 m2 60.626
-0.9%2.0*2 m?2 -3.600
RAZEM 88.276
49|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.4/2613-06
zmiana B 88.276-(60.626) m?2 27.650
RAZEM 27.650
50 KNR 2-02 Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po- |m2
d.2.4|2003-05 z.sz. |kryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01
5.1. 9929 Piyty wodoodporne
(1.8*0.2+1.04*4+1.63+0.75+0.2+1.5*2+1.13*4+1.7)*2.50 m?2 40.800
RAZEM 40.800
51|KNR-W 2-02 |lzolacje dylatacji z ptyt styropianowych pionowe m2
d.2.4/0608-08
8.10*(3.15+5.37)*0.5+1.80*5.37+6.05*(4.39+2.67)*0.5 m?2 65.529
RAZEM 65.529
52|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.2.4/0129-02
zmiana A 4*0 szt 0.000
RAZEM 0.000
53 Zabudowa kominkowa wraz z kominem dymowym jednociggowym systemowym kpl
d.2.4|cena rynkowa
zmiana A 1*0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
54 Wktad kominkowy - wg proj. Dost. i montaz kpl.
d.2.4|cena rynkowa |Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjg.
zmiana A 1*0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
55/KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej - zetka szt.
d.2.4/0506-06
zmiana A 1*0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
56 KNR 2-02 Przewody wentylacyjne z pustakéw betonowych systemowych jednokanatowych m
d.2.4/0122-06
zmiana A (5.5*2+6.0)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
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57 KNR 2-02 Przewody wentylacyjne z pustakéw betonowych systemowych dwukanatowych m
d.2.4/0122-06
zmiana A (6.0+6.5*2)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
25 Dach
58/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.5/0507-02 Papa podkt. wg proj. gr 2,5 mm osnowa kompozyt wiokniny poliestrowej i wtdkien
szklanych
Papa nawierzchniowa wg proj. gr. 5 mm osnowa wioknina poliestrowa nietkana
(55.94%6.3+29.39*8.1+4.55*4.45+23.68*8.1+16.79*6.0+16.73*7.5)*1.04 m?2 1 069.902
(7.2*4.37+4.37*1.1*0.5*2)*1.04 m2 37.722
zmiana A -((6.40%16.79+7.94*16.73)+(7.20*2.27*2)) m?2 -272.980
RAZEM 834.644
59 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukladanych | m2
d.2.5/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
1107.624 m?2 1107.624
zmiana A -((6.40*16.79+7.94*16.73)+(7.20*2.27*2)) m?2 -272.980
RAZEM 834.644
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych  |m?2
d.2.5/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa 15 cm
1107.624 m2 1107.624
zmiana A -((6.40%16.79+7.94*16.73)+(7.20*2.27*2)) m?2 -272.980
RAZEM 834.644
61|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2.5/0604-01
analiza indy-
widualna
1107.624 m?2 1107.624
zmiana A -((6.40*16.79+7.94*16.73)+(7.20*2.27*2)) m?2 -272.980
RAZEM 834.644
62|NNRNKB 202 |(z.IV) Utozenie blachy trapezowej powlekanej ocynkowanej m2
d.2.5/0537-04
1107.624 m?2 1107.624
zmiana A -((6.40%16.79+7.94*16.73)+(7.20*2.27*2)) m?2 -272.980
RAZEM 834.644
63 KNR 0-28 Przyklejenie pityt z welny mineralnej gr.10 cm - wierzch attyki m2
d.2.5/2625-05
(59.92+6.3*3+9.2*2+8.1*2+19.2+7.2*2+8.7%2)*0.70 m?2 115.094
zmiana A -((17.96*0.7)) m?2 -12.572
RAZEM 102.522
64|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -attyki m2
d.2.5/0618-01 Papa podkt. wg proj. gr 2,5 mm osnowa kompozyt wiokniny poliestrowej i wtdkien
szklanych
115.094 m?2 115.094
zmiana A -((17.96*0.7)) m?2 -12.572
RAZEM 102.522
65 KNR 0-23 Docieplenie kominéw plytami z wetny mineralnej 10 cm - przy uzyciu gotowych za- |m2
d.2.5/2615-09 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej suchej mieszanki -tynk silikonowy
0.8*2*1.0*3+0.4*2*1.0*3+0.4*4*1.0*3+0.7*4*1.0 m?2 14.800
zmiana A -(0.45*2+0.40*2+0.70*4+0.40*4+0.49*4)*1.0 m?2 -8.060
RAZEM 6.740
66 KNR 2-02 Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm. Beton B15 m2
d.2.5/0219-05
0.7*0.5*3+0.5*0.5*3+0.8*0.8 m?2 2.440
zmiana A -(0.55*0.50+0.80*0.50*2+0.59*0.59) m?2 -1.423
RAZEM 1.017
67|ZKNR C-2 Przyklejenie pityt z welny mineralnej o gr. 15 cm -attyki od str. potaci m2
d.2.5/0201-12 9908
(6.3*4+29.39+25.66+29.01+4.55+23.68+8.1*4+4.45*2+6.0*2+16.79+16.73+7.5*2)* |m2 59.828
0.25
zmiana A -((17.96*2*0.25)) m2 -8.980
RAZEM 50.848
68|ZKNR C-2 Mocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw metalowych w ilosci 6 szt./m2|m2
d.2.5/0203-02 do podioza z cegly
59.828 m?2 59.828
zmiana A -((17.96*2*0.25)) m?2 -8.980
RAZEM 50.848
69|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki m2
d.2.5/0203-07
59.828 m?2 59.828
zmiana A -((17.96*2*0.25)) m2 -8.980
RAZEM 50.848
70|KNR-W 4-01 |Obroébki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 100 m2 |m?2
d.2.5/0519-04 Papa nawierzchniowa wg proj. gr. 5 mm osnowa wioknina poliestrowa nietkana
2.52.2.3.
9909-04/3
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(6.3*4+29.39+25.66+29.01+4.55+23.68+8.1*4+4.45*2+6.0*2+16.79+16.73+7.5*2)* | m2 95.724
(0.25+0.15)
zmiana A -((17.96*2*0.25)) m?2 -8.980
RAZEM 86.744
71|ZKNR C-2 Profil kapinosowy m
d.2.5/0107-05
6.3*4+29.39+25.66+29.01+4.55+23.68+8.1*4+4.45*2+6.0*2+16.79+16.73+7.5*2 m 239.310
zmiana A -((17.96*2)) m -35.920
RAZEM 203.390
72|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m
d.2.5/0107-02
239.31 m 239.310
zmiana A -((17.96*2)) m -35.920
RAZEM 203.390
73|KNR 0-33 Montaz taSmy uszczelniajgcej m
d.2.5/0123-04
239.31 m 239.310
zmiana A -((17.96*2)) m -35.920
RAZEM 203.390
74 KNR 0-23 Ocieplenie attyk od strony potaci ptytami z wetny mineralnej 20 cm metodg lekka- m2
d.2.5/2615-02 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -tynk silikonowy
6.3*3*0.30+6.3*1.41+29.39*1.41+25.66*1.41+29.01*0.70+4.55*0.70+23.68*0.70+ m?2 182.173
8.1*4*0.30+4.45*0.30+4.45*1.0+6.0*2*0.30+16.79*1.0+16.73*0.57+7.5*2*0.30
zmiana A -((17.96*2*0.35)) m?2 -12.572
RAZEM 169.601
75/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte z blachy cynkowo-tytanowej m
d.2.5/0509-04
56.0+9.3+7.0+7.0+15.3+4.6+23.7+8.0+4.4+16.8 m 152.100
zmiana A -(6.89*2+7.985+4.135+16.73) m -42.630
zmiana A+ |4.375 m 4.375
RAZEM 113.845
76 KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy cynkowo-tytanowej m
d.2.5/0511-04
57.5 m 57.500
zmiana A -(3.75*4) m -15.000
RAZEM 42.500
77|KNR 2-02 Obrébki kominéw,wyrzutni,wentylatoréw,czerpni $wietlikéw z blachy cynkowo-tyta- |szt.
d.2.5/0516-04 nowej
28 szt. 28.000
zmiana A -(8) szt. -8.000
RAZEM 20.000
78/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.2.5/0507-02
152.1*%(0.15+0.45)+59.92*0.80+6.3*1.1+6.3*2*0.80+9.27*2*0.87+8.0*2*0.87+7.11*2* |m2 233.274
0.80+8.67*2*0.87+19.0*0.87+(0.6*2+0.4*2)*0.33*3+0.4*4*0.33*2+0.6*5*0.33
zmiana A -(6.89*2+7.985+4.135+16.73)*0.33*2 m?2 -28.136
zmiana A -(6.00*2+16.79+7.78*2+16.73)*0.33 m?2 -20.156
zmiana A+  |4.375*0.33 m?2 1.444
RAZEM 186.426
3 45400000-1 Roboty wyko Rczeniowe
3.1 Tynki. okladziny i malowanie
79/ KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach |m?2
d.3.1/2006-04 na rusztach
001 10.31+10.56+10.70 m?2 31.570
14.1+8.2+14.91+14.91+14.91+14.91+5.8+16.27 m2 104.010
5.8+16.27 m?2 22.070
8.91+19.09+4.41+3.44+9.79+12.77 m2 58.410
zmiana A -(73.81+14.09+5.63) m?2 -93.530
zmiana B -(58.16+16.25+5.70) m?2 -80.110
RAZEM 42.420
80 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z piyt gipsowych z ksztattownikéw metalowych |m2
d.3.1/2007-03 na stropach
216.06 m?2 216.060
zmiana A -(73.81+14.09+5.63) m?2 -93.530
zmiana B -(58.16+16.25+5.70) m?2 -80.110
RAZEM 42.420
81|/KNNR 7 Sufity podwieszane modutowe 60/60 -ptyty akustyczne m2
d.3.1/0702-02 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
002 13.71+8.21+5.44+6.2+4.48+2.57+27.88 m2 68.490
2.65+3.72 m?2 6.370
zmiana A -(27.88+2.55+3.22) m?2 -33.650
RAZEM 41.210
82|KNNR 7 Sufity podwieszane modutowe 60/60-ptyty akustyczne do pom. mokrych m2
d.3.1/0702-02 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
004 64.13+5.98+47.19+9.14+50.22+3.67+3.18+5.85+4.18 m2 193.540
2.6*4 m2 10.400
zmiana A -(3.39+6.37+2.56+2.56+2.56+2.56) m?2 -20.000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803




2024 KN - br budowlana - arch + konstr + wyp taz i zewn OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 183.940
83|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami o podwyzszonych parametrach akustycznych o wy- |m?2
d.3.1/0702-03 miarach 600x1200 mm
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
003 47.52+64.8+18.10 m?2 130.420
44.4+17.0 m?2 61.400
15.12+16.56 m?2 31.680
zmiana A -(25.92+44.40+4.99+7.22+4.76) m?2 -87.290
zmiana B -(15.12+6.48*2+3.60) m?2 -31.680
RAZEM 104.530
84|KNR AT-43  |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych pokrycie tréjwarstwowe, odporno$¢  |m?2
d.3.1/0210-03 ogniowa EI 60 (REI 60)
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
supo2 - zmia- |(2.65+3.72)*0 m2 0.000
na A
RAZEM 0.000
85/KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych pokrycie dwuwarstwowe, odpornosé |m2
d.3.1/0210-02 ogniowa EI 30 (REI 30)
supol - zmia- |(25.73+14.91+2.6+14.91+2.6+14.91+2.6+14.91+2.6)*0 m?2 0.000
naA
RAZEM 0.000
86 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym |m?2
d.3.1/0802-02 na $cianach i stupach
f-zmianaB |30.0*2.67+26.28*2.0-(26.28*2) m?2 80.100
e 1.2%5.37*2 m?2 12.888
d-zmiana B |9.76*3.15+15.8*3.15+24.6*3.79-(24.6*3.79) m?2 80.514
1,2 8.81%(3.15+5.37)*0.5+6.68%(4.39+2.67)*0.5 m?2 61.111
7 - zmiana B |(4.2%(4.75+5.84)*0.5)*0 m2 0.000
9,10 - zmiana |(8.81*(2.47+4.62)*0.5+6.68*%(3.6+2.0)*0.5)*0 m?2 0.000
B
c-zmiana A |(17.65*3.17)*0 m2 0.000
b - zmiana A |(1.2*5.21*2)*0 m?2 0.000
a-zmiana A |(17.65*3.17)*0 m2 0.000
1,2,3,4 - zmia- |(8.25*(3.79+5.94)*0.5*2+6.0*(5.01+3.32)*0.5*2)*0 m?2 0.000
na A
wewn 25 52.5*5.37+52.5*4.39+15.0*1.32*2-(22.12*5.37+22.12*4.39) m?2 336.109
zmiana B
6.05%(4.39+2.67)*0.5+1.8*4.39+6.05%(5.01+3.22)*0.5 m?2 54.154
6.20%(3.15+5.37)*0.5+4.2%(3.43+4.33)*0.5+4.2%(4.75+5.65)*0.5*2 m?2 86.388
5.4*1.2+5.4*0.6 m?2 9.720
zmiana B ((8.1%(2.47+4.62)*0.5+5.9*1.32+6.02*(3.60+2.0)*0.5)*2)*0 m?2 0.000
zmiana A (17.65*5.21+17.85*4.80)*0 m?2 0.000
wewn 15 (6.05*(4.54+2.82)*0.5*4+6.05*(5.16+3.47)*0.5*2+6.05%(3.75+2.15)*0.5)*2 m?2 318.230
zmiana B ((8.1%(3.3+5.52)*0.5+6.2*(3.3+5.15)*0.5*3+5.9*(3.94+5.45)*0.5*2)*2)*0 m?2 0.000
(19.5*5.15+18.8*5.45)*2 m?2 405.770
zmiana A ((5.75*(4.95+3.32)*0.5+6.8*4.5+5.6*(3.32+4.95)*0.5*4)*2)*0 m?2 0.000
wewn 12 (3.65*3.8+2.3%(3.8+2.85)*0.5+4.41*4.4+2.45*4.4+4.41*4.7+3.2*(4.4+5.05)*0.5)*2 m?2 175.097
zmiana B ((3.65*3.25+2.45*4.35+4.32*(3.25+4.35)*0.5+2.22*4.25+2.1*3.35+2.99%(4.25+3.35)* |m2 0.000
0.5+2.03*3.95+1.92*(3.35+3.95)*0.5)*2)*0
zmiana A ((2.15*4.25+2.15*4.65+2.95*(4.25+4.65)*0.5+0.72*4.65+0.72*4.25+1.5%(4.95+4.45)* |m2 0.000
0.5*2+1.42*4.35*4+2.12*(4.35+4.95)*0.5*4+3.75*3.95)*2)*0
zmiana A + 1.05*2.17*2 m2 4.557
RAZEM 1624.638
87 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
d.3.1/2009-02 wane recznie na $cianach, na podtozu z tynku
zmiana A i B |3653.403-2033.322 m?2 1 620.081
- pom. techn. |-(10.6+2.9+7.8+1.93+1.6+4.5)*2.67-(10.6+2.9+7.8+4.5)*4.39-2.6*3.95-6.05*(4.39+ |m2 -372.695
2.67)*0.5*8
-(10.87+3.6)*3.32-(10.87+3.6)*5.01-(10.87+3.6)*5.94-15.5*5.45-6.05*(3.32+5.01)* m?2 -391.755
0.5%*4
-(3.6+3.6)*2.0-(3.6+3.6)*3.6*2-6.85*4.35-6.5*(2.0+3.6)*0.5*4 m?2 -168.838
zmiana B (-2.45*3.15-2.45*4.15*2-2.45*4.55-4.45%(3.15+4.55)*0.5*2-8.1*3.15-8.1*4.55-6.2* m?2 0.000
(3.15+4.55)*0.5*2-19.65*4.55)*0
zmiana A (-(3.5+4.8+10.10)*3.15-(3.5+4.8+10.10)*4.95-5.9%(3.15+4.95)*0.5*6-12.0*4.95)*0 m?2 0.000
-pom. NPS  |-2.45*4.95-2.45*4.5-1.63*(4.95+4.5)*0.5*2 m?2 -38.556
zmiana A (-2.26*4.35-2.26*4.8-1.5%(4.35+4.8)*0.5*2-3.75*4.75-3.75*3.65*2-3.75*3.17-5.6* m?2 0.000
(3.17+4.75)*0.5*2)*0
zmiana A + 1.05*2.17*2 m2 4.557
RAZEM 652.794
88/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.3.1/2009-07 nywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
zmiana Ai B [1920.935-1272.698 m?2 648.237
RAZEM 648.237
89 Oktadziny scienne - stiuk. Dostawa i montaz m2
d.3.1|cena rynkowa
zmiana A (8.8*1.2+(2.15+2.15+2.95)*2.5-2.07*1+(0.7+1.68)*4.5)*0 m?2 0.000
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RAZEM 0.000
90 Listwa ozdobna scienna. Dostawa i montaz m
d.3.1|cena rynkowa
zmiana A 8.80*0 m 0.000
RAZEM 0.000
91 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - gres rektyfikowany m2
d.3.1/0829-06
2*(10.6+6.05+2.6+3.6+2.6+2.3+7.6+6.05+4.5+6.05+8.1+6.2+2.45+3.0)*2.30 m2 329.820
2%(1.93+2.63+1.6+2.63)*2.40 m2 42.192
2%(2.45+1.3+2.19+1.63+1.0+1.3+1.0+1.3+2.19+1.63+1.0+1.3+1.0+1.3)*2.50 m2 102.950
(2.0+0.6)*1.60 m2 4.160
2%(1.13*4+2.0*4)*2.50 m2 62.600
(1.91*2+0.6*2+2.71)*1.60 m2 12.368
(23.8+1.8+18.8+2.4+4.97+4.2)*2.0 m2 111.940
2*(10.87+6.05+3.6+6.05+3.6+6.05+3.6+6.05+10.10+5.9+4.8+5.9+3.5+5.9)*2.0 m2 327.880
2*%(2.1+2.1)*3.0 m2 25.200
(2.97+0.6+2.1*2)*1.60 m2 12.432
-1.8*2.0*13-0.9*2.0*33-1.2*2.0 m2 -108.600
zmiana B -2.3%(33.84+19.30+19.30+19.06+31.76+21.40+18.80+54.76) m2 -501.906
zmiana A -((1.30*2+2.00*2)*4+(1.70*2+3.75)+(2.26+1.55)+(1.70+1.55))*2.50 m2 -101.525
zmiana B -(2.10*4)*2.50 m2 -21.000
RAZEM 298.511
92|KNR-W 2-02 |Oktadziny z konglomeratu podokiennikéw i pétek nadgrzejnikowych m2
d.3.1/2129-01
analiza indy-
widualna
podokienniki |1.4*0.3*12+2.1*0.3*5 m2 8.190
0.8*0.3+1.8*0.25*2+1.4*0.14+0.7*0.15*2+1.0*1.5*2+2.0*0.2*2+0.6*0.15*3+0.8*0.3+ |m?2 11.085
5+0.65*0.2+0.45*0.22
1.4*0.2+1.5*0.2+2*0.2+0.7*0.2+0.6*0.15*2+1.5*0.25+1.6*0.16+0.5*0.15*4+0.7*0.15* |m2 2.921
2+1.2*0.2*2
zmiana 3 -((1.40*0.21*6+1.18*0.2+1.40*0.2*6)+(2.00*0.24+1.4*0.24*3)) m2 -5.168
zmiana A -(1.38+1.50+1.48+1.96+0.66+0.66+0.51*3+0.66)*0.2 m2 -1.966
RAZEM 15.062
93/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi systemowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.3.1{1505-01 nych -$ciany.
Kolorystyka wg. projektu
poz.86 m2 1 624.638
-poz.89 m2 0.000
-poz.91 m2 -298.511
RAZEM 1326.127
94 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi systemowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.3.1{1505-01 nych - sufity
poz.79 m2 42.420
RAZEM 42.420
95 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie m2
d.3.1{1134-02
poz.93+p0z.94 m2 1 368.547
RAZEM 1 368.547
3.2 Stolarka i $lusarka
96 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych i zestawéw okien z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.3.2|1023-12
01 - zmienio- |1.0*2.3*(10-4) m2 13.800
ne A
02 - zmienio- |1.4*2.3*%(7-5) m2 6.440
ne A
03 - zmienio- |2.4*2.3*(4-1) m2 16.560
ne A
RAZEM 36.800
97 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad |m2
d.3.2/1023-04 1.0 m2
04 1.4*0.8*14 m2 15.680
RAZEM 15.680
98 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg |m2
d.3.2{1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
05 1.4*1.45*1 m2 2.030
RAZEM 2.030
99 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg |m2
d.3.2{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
06 2.0*1.45*1 m2 2.900
07 2.1*1.3*5 m2 13.650
RAZEM 16.550
100 Montaz nawiewnikéw okiennych szt
d.3.2|cena rynkowa |Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
zmienione A |9-5 szt 4.000
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RAZEM 4.000
101 Fasada aluminiowa zewnetrzna przeszklona ,rozwigzanie systemowe wg proj. wraz z |m2
d.3.2|cena rynkowa |drzwiami . Dostawa i montaz
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
tacznik - zmie-|7.55*3.34*2*0 m2 0.000
nione A
RAZEM 0.000
102|KNNR 7 Przegrody aluminiowe Iz drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.3.2/0505-01
dw6 3.0*2.07 m?2 6.210
RAZEM 6.210
103|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.3.2/0503-08 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
dw4 - zmie-  |1.4*2.92*0 m2 0.000
nione A
dws - zmie-  |1.1*2.92*0 m2 0.000
nione A
dw7 2.1*2.92*2 m?2 12.264
RAZEM 12.264
104|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zewn. m2
d.3.2/0503-08 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
dz2 1.8*2.3 m?2 4.140
dz2 - zmienio- |1.8*2.3 m2 4.140
ne A+
dz6 - zmienio- |1.5*2.3*0 m2 0.000
ne
RAZEM 8.280
105/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe EI 60 m2
d.3.2/0503-08 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
dw3 - zmie-  |1.4*2.07*0 m2 0.000
nione
RAZEM 0.000
106 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptytowe, system wg proj. wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fa- m2
d.3.2/1017-02 brycznie wykonczone
dwl - zmie- |0.9*2.0*5*0 m?2 0.000
nione A
dw2 - zmie- |0.9*2.0*5*0 m?2 0.000
nione A
dw2p - zmie- |0.9*2.0*3*0 m2 0.000
nione A
dwl7 - zmie- |0.8*2.0*3*0 m?2 0.000
nione B
dw18 - zmie- |0.8*2.0*0 m?2 0.000
nione B
dw10 0.9%2.0%7 m?2 12.600
dwll 0.8*2.0*3 m?2 4.800
dwl2 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 21.000
107 |KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych szt.
d.3.2/1104-01
analiza indy-
widualna
zmienione A i |29-(5+5+3+1)-(3+1+5) szt. 6.000
B
RAZEM 6.000
108|KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe wraz z oscieznicg i okuciami fabr. wykonczone m2
d.3.2/1028-02
dww - zmie- |1.5*2.07*0 m?2 0.000
nione A
RAZEM 0.000
109|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.2/1203-02
dz4 1.1*2.07*4 m?2 9.108
dz5 1.0*2.07 m?2 2.070
RAZEM 11.178
110|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 ocieplone m2
d.3.2/1203-02
dwl5 - zmie- |2.2*2.27*5*0 m?2 0.000
nione B
dwl6 - zmie- |1.1*2.07*2*0 m?2 0.000
nione B
dw8 2.0¥2.07*3 m?2 12.420
dw9 1.0*2.07*4 m?2 8.280
dwl4 - zmie- |2.0*2.07*0 m2 0.000
nione B
dsl 1,0*2,07
RAZEM 20.700
111|KNR 2-02 Drzwi stalowe El 30 kompletne m2
d.3.2/1203-02 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
-12 -
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dwl6p 1.1*2.07 m?2 2.277
dwnp 2.15*2.07 m?2 4.451
RAZEM 6.728
112|KNR 4-01 Zalozenie samozamykaczy szt.
d.3.2/0920-34
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
113|cena rynk System jednego klucza kpl.
d.3.2 Klucz systemowy patentowy klasy "C" , wktadka systemowa sklasyfikowana w naj-
wyzszej klasie zabezpieczenia antywlamaniowego 6(C)
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|TZKNBK XXI |Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 1 kpl
d.3.2/1102-07
analogia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
115|TZKNBK XXI |Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 2 kpl.
d.3.2/1102-07
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
116|TZKNBK XXI |Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 3 kpl.
d.3.2/1102-07
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
117|TZKNBK XXI |Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 4 z opisem w  |kpl.
d.3.2|1102-07 jez Braille'a
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
118|KNP 02 1507- |Umocowanie odbojéw drzwiowych podtogowych -drzwi wewn. szt.
d.3.2/07.01
zmiana AiB |64-39 szt. 25.000
RAZEM 25.000
119|KNP 02 1507- |Umocowanie odbojéw drzwiowych podtogowych -drzwi zewn szt.
d.3.2/07.01
zmianaAiB |13-7 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|cena rynk Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.3.2
zmiana B (2.40+2.02)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
121|KNNR 7 Pochwyty i porecze stali nierdzewnej m
d.3.2/0507-03
zmiana B (2.50+2.38+1.21+1.1*2)*0 m 0.000
RAZEM 0.000
122|KNR 2-02 Drabiny z poreczami m
d.3.2/1213-03
011 2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
123 Swietlik rurowy wg proj. kpl.
d.3.2|cena rynkowa |Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
zmiana A 8-(2) kpl. 6.000
RAZEM 6.000
124 Wycieraczki /maty/ zewnetrzne m2
d.3.2|cena rynkowa |Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
zmiana B 1.2*1.7*(4-3) m2 2.040
zmiana B 1.3*1.05*0 m?2 0.000
zmiana A 1.27*2.0%(3-1) m2 5.080
RAZEM 7.120
125 Wycieraczki /maty/ wewnetrzne m2
d.3.2|cena rynkowa |Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
1.2*2.05 m?2 2.460
1.2*2.05 m?2 2.460
zmiana B 1.6*3.4*0 m2 0.000
RAZEM 4.920
3.3 Podto za i posadzki
126 |KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-podsypka piaskowo- |m3
d.3.3|1101-07 zwirowa
54.6+75.36+13.71+29.52+64.13+8.21+5.98+47.19+12.05+9.14+26.72+50.22+7.35+ 450.610
3.67+3.18+5.85+5.85+27.88
57.66+25.73+14.18+6.04+14.91+2.34+14.91+2.34+14.91+2.34+14.91+2.34+3.39+ 182.150
2.55+3.6
20.87+33.44+65.76+21.78+21.78+21.05+58.88+28.32+20.65 292.530
8.91+19.09+4.41+3.44+9.79+12.77 58.410
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A (obliczenia pomocnicze) =========
983.700
zmiana A 983.70*0.15-(184.06*0.15) m3 119.946
RAZEM 119.946
127|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B10 Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3.3|1101-01 z.sz. |samochodzie.
5.4.9913
zmiana A 983.7*0.10-(184.06*0.10) m3 79.964
RAZEM 79.964
128|KNR 0-32 Zabezpieczenie taSmami syst. wg proj m
d.3.3/0626-02
analogia
69.5 m 69.500
RAZEM 69.500
129|KNR 2-02 Ptyta betonowa gr. 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B20 W6 zbro-\m3
d.3.3/0205-01 jony zbrojeniem rozproszonym
zmiana B 271.66*0.15*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
130|KNR 2-02 Ptyta betonowa gr. 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B30W6 zbro- |[m3
d.3.3/0205-01 jony zbrojeniem rozproszonym
zmiana Ai B [(983.70-184.06-271.66*0)*0.12 m3 95.957
RAZEM 95.957
131|KNR 9-15 Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych (plyta) preparatem gruntujgcym m2
d.3.3/0101-01 systemowym
zmiana AiB |983.70-(184.06+271.66) m?2 527.980
RAZEM 527.980
132|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe piyt z papy zgrzewalnej gr. 2,5 mm m2
d.3.3/0618-01
zmiana AiB |983.70-(184.06+271.66) m?2 527.980
RAZEM 527.980
133|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych 10 cm poziome |m?2
d.3.3/0609-03
33.44+65.76+21.78+21.78+21.05+58.88+28.32+20.65 m?2 271.660
zmiana B -(33.44+65.76+21.78+21.78+21.05+58.88+28.32+20.65) m2 -271.660
RAZEM 0.000
134|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych 15 cm poziome |m2
d.3.3/0609-03
zmiana A 983.70-(184.06) m2 799.640
mata -271.66 m?2 -271.660
RAZEM 527.980
135|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome m2
d.3.3|0607-01
analiza indy-
widualna
zmiana AiB |983.70-(184.06+271.66) m?2 527.980
RAZEM 527.980
136|/KNR 2-02 Posadzka betonowa .Beton B25 zbrojony zbroj. rozproszonym 20kg/m3 m3
d.3.3|1101-01
zmiana B 271.66*0.10*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
137|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 75 mm m2
d.3.3/1102-02
1102-03
75.36+27.88+14.18+14.91*4+12.86+9.79+12.77 m2 212.480
zmiana A -(14.18+14.91*4) m?2 -73.820
zmiana B -(12.86+9.79+12.77) m2 -35.420
RAZEM 103.240
138|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm m2
d.3.3/1102-02
1102-03
zmiana AiB |983.70-(103.24)-271.66 m?2 608.800
RAZEM 608.800
139|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.3.3/1106-07
zmiana A 983.70-(184.06) m?2 799.640
-271.66 m2 -271.660
RAZEM 527.980
140|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnagtrz budynkéw pod wyktadzi- |m?2
d.3.3/1208-01 ny
zmiana AiB |983.70-(184.06+292.53) m2 507.110
RAZEM 507.110
141|KNNR 2 Dodatek za kazdy 1 mm grubosci m2
d.3.3/1208-02 Krotnosé = 3
zmiana AiB |983.70-(184.06+292.53) m2 507.110
RAZEM 507.110
142|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej - |m2
d.3.3/0101-04 gruntowanie
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pom. mokre |64.13+47.19+9.14+5.85+5.85+2.34+2.34+2.34+2.34+65.76+21.78+21.78+21.05+ m?2 384.150
58.88+28.32+20.65+4.41
pom. mokre |-((5.18+2.34+2.34+2.34+2.34)+(65.76+21.78+21.78+21.05+58.88+28.32+20.65+ m?2 -257.170
zmiana AiB [4.41))
RAZEM 126.980
143|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -systemowa m2
d.3.3/0106-03
jw zmiana Ai |384.15-(257.17) m2 126.980
B
RAZEM 126.980
144|KNR 0-29 Gruntowanie systemowe pod posadzki m2
d.3.3/0637-01
jwzmiana Ai |384.15-(257.17) m2 126.980
B
RAZEM 126.980
145|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome m2
d.3.3/1134-01
zmiana Ai B [983.7-384.15-(257.17) m?2 342.380
RAZEM 342.380
146 | KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych wg proj m2
d.3.3/1113-02
75.36+27.88 m?2 103.240
cokoty 56.0*0.15 m?2 8.400
RAZEM 111.640
147|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wg proj. m2
d.3.3|1112-05
zmiana Ai B [(14.91+14.91+14.91+14.91+13.4+9.79+12.77)*0 m?2 0.000
cok zmiana A |105.5*0.10*0 m2 0.000
iB
RAZEM 0.000
148|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.3.3/1206-07
zmiana AiB [106.15*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
149|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwykta. m2
d.3.3/1118-08 Gres rektyfikowany
zmiana AiB |983.7-(292.53+184.06+58.41) m?2 448.700
NPS pok - -14.18*0 m?2 0.000
zmiana A
dyw -103.24 m?2 -103.240
pcv - zmiana |-95.6*0 m2 0.000
AiB
NPS sanit -3.67-3.39-6.04 m?2 -13.100
RAZEM 332.360
150|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez prze-/m
d.3.3|1119-02 cinania ptytek metodg zwykta Gres rektyfikowany
615.5 m 615.500
RAZEM 615.500
151|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw z krat pomostowych m2
d.3.3/0702-09 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
zmiana B (6.05*0.3+14.2*0.3+2.8*0.3*2+18.6*0.3)*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
152 \kw Przekrycie kanatu z ptyt gresowych gr. 2 cm w katowniku stalowym ocynk. 1,25x3 m2
d.3.3
zmiana B 1.8*0.3*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
153 kw Przekrycia kanatéw z krat pomostowych wraz z wykonaniem podkonstrukcji z kszt.  |m2
d.3.3 stalowych
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacjag.
011 1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3.4 Elewacja i roboty zewn etrzne
154|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami z wetny mineralnej 20 cm metodg lekkg- |m?2
d.3.4|2615-02 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki -tynk silikonowy
os$ f 30.0*3.17+25.84*2.47-2.28*4-11.78-15.08-6.3 m?2 116.645
e 5.94*1.07+0.59%6.64 m?2 10.273
d 9.33*3.67+15.37*3.67+23.74*2.96+14.91-13.1*2.3-21.0*0.08 m?2 144.019
1,2 - zmiana |(6.55%(3.72+5.47)*0.5+6.28*(4.2+5.9)*0.5-4.2*2.3*2)*0 m?2 0.000
A
9,1 6.55%(4.78+3.0)*0.5-1.45*4.8 m?2 18.520
c-zmiana A |((4.9+8.73)*3.75)*0 m?2 0.000
b - zmiana A |(0.59*3.75+0.59*6.14+0.61*6.14)*0 m?2 0.000
a-zmiana A |(16.8*3.68-11.45*2.3)*0 m2 0.000
3,4 - zmiana |(7.15*%(6.12+4.2)*0.5-2.8*2.3)*0 m?2 0.000
A
front 4.1*4.6+1.3*1.5-1.8*2.3-1.16*3.58 m?2 12.517
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2 szczyt 4.2+4.3 m?2 8.500
3 szczyt 6.20 m2 6.200
9 szczyt 4.0 m2 4.000
zmiana A +  |3.90%(2.17+0.96+0.625)-1.50*2.17 m?2 11.390
RAZEM 332.064
155|ZKNR C-2 Przyklejenie pityt z welny mineralnej o gr. 18 cm m2
d.3.4/0201-12 9908
os$ f 0.64*4+2.5+5.2+3*0.85 m?2 12.810
e 5.59*0.43+0.61*6.64 m?2 6.454
d 12.19+3*1.85+5*0.64+2.24+2.39+0.61*4.2*2+0.61*3.5+4.8*0.61 m?2 35.757
1,2 - zmiana |(9.25*(6.7+4.2)*0.5+8.64*(6.68+4.37)*0.5-2.3*6.4-5.2*2.3)*0 m?2 0.000
A
57 3.82%(4.2+5.3)*0.5+5.5*1.19+3.93*(4.56+3.5)*0.5+4.54*0.48 m2 42.707
9,1 9*(3.5+5.96)*0.5+1.4*1.45-2.4*2.3-1.19*2.3 m?2 36.343
b - zmiana A |(0.61*6.68)*0 m2 0.000
a-zmiana A |(0.61*4.35*2+3*1.95*2.3+3.17*2.3+3*0.8*2.3+0.61*4.2)*0 m?2 0.000
3,4 - zmiana |(8.68*(4.35+6.68)*0.5+2.3*0.8-2.3*0.9)*0 m2 0.000
A
front 0.9*2.3 m2 2.070
1 szczyt 6.2+5.4 m2 11.600
4 szczyt 4.30 m2 4.300
10 szczyt 5.13 m2 5.130
0.25*2*4.0+0.61*2*4.0 m2 6.880
zmiana A +  |3.90%(2.17+0.96+0.625)-1.50*2.17 m?2 11.390
RAZEM 175.441
156 |ZKNR C-2 Mocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw metalowych w ilosci 6 szt./m2|m2
d.3.4/0203-02 do podioza z cegly
zmiana A 332.064-(175.441) m?2 156.623
RAZEM 156.623
157|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m2
d.3.4/0203-07
zmiana A 332.064-(175.441) m?2 156.623
RAZEM 156.623
158 Wykonanie tynkéw elewacyjnych w systemie imitujgcym drewno: m2
d.3.4|cena rynkowa |natozenie preparatu gruntujacego, natozenie tynku ozdobnego, wykonanie faktury
imitujacej drewno za pomoca matrycy silikonowej ,natozenie impregnatu koloryzuja-
cego,
zmiana A 332.064-(175.441) m?2 156.623
RAZEM 156.623
159|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.4/0921-04
(1.4*15+2.0+2.1*5)*0.30 m?2 10.050
RAZEM 10.050
160|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.3.4/0507-02
(1.4*15+2.0+2.1*5)*0.35 m?2 11.725
RAZEM 11.725
161|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych- katownik wg proj. plastikowy z siatkg m
d.3.4/0107-05
1.0*10+2.3*2*10+1.4*7+2.3*2*7+2.4*4+2.3*2*4+1.4*14+0.8*2*14+1.4+1.45*2+2.0+ |m 381.020
1.45*2+2.1*5+1.3*2*5+1.8+2.3*2+1.5+2.3*2+1.1*4+2.07*2*4+1.0+2.07*2+5.5*2*2+
4.8*10+5.5*2+4.5*4+6.18*4+4.5*4
zmiana A -(3.60*4+3.77*4+6.74*4) m -56.440
RAZEM 324.580
162|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m
d.3.4/0107-02
59.86*2+15.51*2+0.2*6+0.6*4+4.2*2+0.61+8.14+4.27+0.61+14.61*2+0.2*6-1.4*3- |m 164.790
3.0-2.1-1.8-1.5-1.0*10-1.4*7-2.4*4
zmiana A -(65.43) m -65.430
zmiana A + 3.90 m 3.900
RAZEM 103.260
163|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.3.4/0203-07
cokot (59.86*2+15.51*2+0.2*6+0.6*4+4.2*2+0.61+8.14+4.27+0.61+14.61*2+0.2*6-1.4*3- |m?2 41.198
3.0-2.1-1.8-1.5-1.0*10-1.4*7-2.4*4)*0.25
zmiana A -(65.43)*0.25 m2 -16.358
RAZEM 24.840
164|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza m2
d.3.4/0114-01
zmiana A 41.198-(16.358) m?2 24.840
RAZEM 24.840
165|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych m2
d.3.4/0114-03
zmiana A 41.198-(16.358) m?2 24.840
RAZEM 24.840
166 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.4/1604-01
(4.0+4.0+4.0)*5.5+(4.0+4.0+4.0)*6.0 m?2 138.000
RAZEM 138.000
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167 Wykonanie , dost,. i montaz logo Uniwersytetu £ 6dzkiego. kpl.
d.3.4|cena rynkowa |Napis i logo podswietlane wykonane ze styroduru z licem z pleksi
Tekst okreslony w projekcie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 25 cm $red. grubosci | m2
d.3.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu - pochylnie
0105-06
pochylnie 8.0%1.2+4.5%1.2 m2 15.000
RAZEM 15.000
169|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3.4/0511-03 cementowo-piaskowej
jw 8.0*1.2+4.5*1.2 m?2 15.000
RAZEM 15.000
170/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.3.4/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
jw 8.0*2+1.2*2+4.5*2+1.2*2 m 29.800
RAZEM 29.800
171|KNR 2-31 Opaskaz ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- | m?2
d.3.4/0502-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
(59.86*2+15.51*2+0.2*6+4.2*2+0.6*4+0.61+8.14+4.27+0.61+14.61*2+0.2*6)*0.50 m2 103.395
zmiana A -(65.43)*0.5 m2 -32.715
RAZEM 70.680
3.5 Zagospodarownie terenu
172|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki - rozebranie m2
d.3.5/0307-03
zmiana 540.0*1.8*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
173|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach - rozebranie m2
d.3.5/0312-03
zmiana 6.0*1.8*0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
174|KNR 4-01 Wywiezienie mat. z rozbiorki o samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.3.5/0108-09 Wraz z optatg za wysypisko
0108-10
szac.- zmiana |30.0*0 m3 0.000
RAZEM 0.000
175 Ogrodzenie wg proj. o wys. 1,80 m -dost. i montaz m
d.3.5|cena rynkowa
Zmiana 545.0*0 m 0.000
RAZEM 0.000
176 Ogrodzenie - brama samonosna z napedem 6,0*1,8 m -dost. i montaz kpl
d.3.5|cena rynkowa
zZmiana 1*0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
177 Ogrodzenie - stupek przyzywowy - dost. i montaz kpl
d.3.5|cena rynkowa
zZmiana 2*0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
178 Ogrodzenie - furtka panelowa 1,0*1,8 m -dost. i montaz szt
d.3.5|cena rynkowa
Zmiana 1*0 szt 0.000
RAZEM 0.000
179 Ogrodzenie panelowe $mietnika -dost. i montaz m2
d.3.5|cena rynkowa
zZmiana (1.0+3.5+3.0)*1.8*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
180 Ogrodzenie panelowe $mietnika - furtka 2,0*1,80 m -dost. i montaz szt
d.3.5|cena rynkowa
Zmiana 1*0 szt 0.000
RAZEM 0.000
181 Ogrodzenie panelowe ( pompa ciepta) -dost. i montaz m2
d.3.5|cena rynkowa
(5.0+5.0+5.0)*1.80 m?2 27.000
RAZEM 27.000
182 Ogrodzenie panelowe ( pompa ciepta) - furtka 2,0*1,80 m -dost. i montaz szt
d.3.5|cena rynkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183 tawka wg proj. szt
d.3.5|cena rynkowa
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
184 Kosz na $mieci szt
d.3.5|cena rynkowa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.6 Wyposa zenie- lokalizacja wg proj.
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185 Lustro wklejane kraw. frezowane, dost. i mont. szt
d.3.6|cena rynkowa
zmiana A 8-4 szt 4.000
RAZEM 4.000
186 Dozownik mydta stal nierdz. dost. i mont. szt
d.3.6|cena rynkowa
3+1 szt 4.000
RAZEM 4.000
187 Wieszak na reczniki, dost. i mont. szt
d.3.6|cena rynkowa
5+1 szt 6.000
RAZEM 6.000
188 Uchwyt na papier toaletowy, dost. i mont. szt
d.3.6|cena rynkowa
4+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
189 Dystrybutor papieru toalet. dost. i mont. szt
d.3.6|cena rynkowa
4+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
190 Szczotka stal nierdz.. do wc szt
d.3.6|cena rynkowa
zmiana A 9-4 szt 5.000
RAZEM 5.000
191 Kosz stal. nierdz. do wc szt
d.3.6|cena rynkowa
7-2 szt 5.000
RAZEM 5.000
192 Elektr. suszarka do rak - dost. i mont. szt
d.3.6|cena rynkowa
3+1 szt 4.000
RAZEM 4.000
193 Wieszak zastony prysznicowej narpzny 90 cm szt
d.3.6|cena rynkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
194 Porecz prysznicowa z zest. natrysk. 76x76x110 lewa szt
d.3.6|cena rynkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
195 Zastonka prysznicowa biata szt
d.3.6|cena rynkowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
196 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, do zawieszenia szt
d.3.6|cena rynkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197 roleta ster. elektr. 100x230-okno 01 -dost. i mont. kpl.
d.3.6|cena rynkowa
zmiana A 10-3 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
198 roleta ster. elektr. 240x230 -okno 03-dost. i mont. kpl.
d.3.6|cena rynkowa
zmiana A 3-1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
199 roleta ster. elektr. 140x230 okno 02 -dost. i mont. kpl.
d.3.6|cena rynkowa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
200 roleta ster. elektr. 210x130 -okno 07-dost. i mont. kpl.
d.3.6|cena rynkowa
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
201 roleta ster. elektr. 140x80 -okno 04-dost. i mont. kpl.
d.3.6|cena rynkowa
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
202 roleta materiatowa wewn. ster. recznie 140*230 02N dost. i mont. kpl.
d.3.6|cena rynkowa
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
203 Gasnica proszkowa ABC 4 kg szt
d.3.6|cena rynkowa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
204 Gasnica proszkowa ABC 2 kg szt
d.3.6|cena rynkowa
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205 Gasnica proszkowa AF 2 kg szt
d.3.6|cena rynkowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 45400000-1 Roboty budowlane zwiazane z zapewnieniem  warunkow niezb ednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
4.1 Winda
206 Platforma dla niepetnosprawnych. Dostawa i montaz kpl.
d.4.1|cena rynkowa
zZmiana B 1*0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
4.2 Roboty wyko Aczeniowe
4.2.1 Tynki. okltadziny
207 |KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach |m?2
d.4.2/2006-04 na rusztach
A
001 - zmiana |14.18*0 m2 0.000
A
RAZEM 0.000
208|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gipsowych z ksztattownikéw metalowych |m2
d.4.2/2007-03 na stropach
A
zmiana A 14.18*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
209/ KNNR 7 Sufity podwieszane modutowe 60/60-ptyty akustyczne do pom. mokrych m2
d.4.2|0702-02 Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
A
004 zmiana A |3.67+6.40*0+3.50*0 m2 3.670
RAZEM 3.670
210/KNR AT-43  |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych pokrycie tréjwarstwowe, odporno$¢  |m2
d.4.2/0210-03 ogniowa EI 60 (REI 60)
A Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
supo2 zmiana |3.50*0 m2 0.000
A
RAZEM 0.000
211|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym |m?2
d.4.2|0802-02 na $cianach i stupach
A
2.45%4.95+2.45*4 5+1.63*(4.95+4.5)*0.5*2 m2 38.556
2.26*4.35+2.26*4.8+1.5%(4.35+4.8)*0.5*2+3.75*4.75+3.75*3.65*2+3.75*3.17+5.6* m2 135.831
(3.17+4.75)*0.5*2
zmiana A -(2.66+1.55+3.75+1.70)*2*3.05 m2 -58.926
RAZEM 115.461
212|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4.2|2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
A
zmiana A 174.387-58.926 m2 115.461
RAZEM 115.461
213|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodag zwykig m2
d.4.2/0829-06
A
2%(2.45+1.63+3.75+1.7+2.26+1.5)*2.50 m2 66.450
-0.9*2.0*4 m2 -7.200
zmiana A -(2.66+1.55+3.75+1.70)*2*2.5+0.9*2*2 m2 -44.700
RAZEM 14.550
4.2.2 Malowanie
214/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi systemowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.4.2|1505-01 nych
2
poz.212 m2 115.461
-p0z.213 m2 -14.550
RAZEM 100.911
215/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi systemowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.4.2|1505-01 nych - sufity
2
14.18 m2 14.180
RAZEM 14.180
216|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie m2
d.4.2|1134-02
2
poz.214+poz.215 m2 115.091
RAZEM 115.091
4.2.3 Posadzki
217/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej - |[m2
d.4.2/0101-04 gruntowanie
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.67+6.04+3.39 m?2 13.100
zmiana A -(6.04+3.39) m2 -9.430
RAZEM 3.670
218/ KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -systemowa m2
d.4.2/0106-03
3
zmiana A poz.217 m2 3.670
RAZEM 3.670
219/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome -pod posadzki m2
d.4.2/1134-01
3
zmiana A 14.18*0+(p0z.218) m2 3.670
RAZEM 3.670
220|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwykig m2
d.4.2/1118-08 Gres rektyfikowany
3
zmiana A poz.218 m2 3.670
RAZEM 3.670
221/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez prze-|m
d.4.2|1119-02 cinania ptytek metodg zwyktg Gres rektyfikowany
3
zmiana A 26.50*0 m 0.000
7.76 m 7.760
RAZEM 7.760
222|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wg proj. m2
d.4.2/1112-05
3
zmiana A 14.18*0 m2 0.000
cok - zmiana |14.5*0.10*0 m2 0.000
A
RAZEM 0.000
223|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4.2/1206-07
3
zmiana A 15.63*0 m2 0.000
RAZEM 0.000
4.2.4 Wyposa zenie- lokalizacja wg projektu
224 Lustro wklejane kraw. frezowane, dost. i mont. szt
d.4.2|cena rynkowa
4
3-2 szt 1.000
RAZEM 1.000
225 Dozownik mydta stal nierdz. dost. i mont. szt
d.4.2|cena rynkowa
4
2-1 szt 1.000
RAZEM 1.000
226 Wieszak na reczniki, dost. i mont. szt
d.4.2|cena rynkowa
4
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
227 Uchwyt na papier toaletowy, dost. i mont. szt
d.4.2|cena rynkowa
4
3-2 szt 1.000
RAZEM 1.000
228 Szczotka stal nierdz.. do we szt
d.4.2|cena rynkowa
4
3-2 szt 1.000
RAZEM 1.000
229 Kosz stal. nierdz. do wc szt
d.4.2|cena rynkowa
4
3-2 szt 1.000
RAZEM 1.000
230 Porecze dla niepetnosprawnych , dost. i montaz-porecz stata szt
d.4.2|cena rynkowa
4
6-4 szt 2.000
RAZEM 2.000
231 Porecze dla niepetnosprawnych , dost. i montaz-porecz uchylna szt
d.4.2|cena rynkowa
4
5-3 szt 2.000
RAZEM 2.000
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232 Elektr. suszarka do rak - dost. i mont. szt
d.4.2|cena rynkowa
4
2-1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

-21-




2024 KN - br budowlana - arch + konstr + wyp taz iS2GAEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn. (

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

1

2

3

4

5

6

9

45214400-4 Rob. budowlane w zaresie ob. budowlanych

zwigzanych ze szkolnictwem

Wy zszym

1

45100000-8 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu

pod bu

dow e

1
d.1

KNR 2-01 0126-
01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za
pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do
15cm

-- Robocizna --
0.0055*0.955=

-- Sprzet --
spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)

m?2

r-g

0.005253

0.002500

0.00

0.00

0.000

0.000

1 207.000

Razem pozycja 1

0.000

1 207.000

0.00

Q
(L)

KNR 2-01 0229-
02

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w grun-
cie kat. Ill

-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

m3

m-g

0.011100

0.00

0.000

181.050

Razem pozycja 2

0.000

181.050

0.00

= w

KNR 2-01 0229-
05

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek za
kazde rozpoczete 10 m w przedziale po-
nad 10 do 30 m

Krotnos¢ = 3

-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0055*3=

m3

0.016500

0.00

0.000

181.050

Razem pozycja 3

0.000

181.050

0.00

[

KNR 2-01 0212-
05 0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé 15 km
Wraz z optata za wysypisko

-- Robocizna --

-- Sprzet --

koparka ggsienicowa 0.4 m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
samochéd samowytadowczy 5 t
0.1916+28*0.0152=0.6172=

m3

0.038300

0.066400
0.026100
0.617200

0.00

0.00
0.00
0.00

0.000

0.000
0.000
0.000

181.050

Razem pozycja 4

0.000

181.050

0.00

Razem dziat: 45100000-8 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

2

45200000-9 Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukciji

obiektow budowlanych

2.1

Roboty ziemne

5
d.2.1

KNR 2-01 0206-
02 0214-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. Ill z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 15 km

-- Robocizna --

-- Sprzet --

koparka gasienicowa 0.4 m3
samochéd samowytadowczy 5 t
0.2016+28*0.0136=0.5824=

m3

0.203000

0.075400
0.582400

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000
0.000

1515.758

Razem pozycja 5

0.000

1515.758

0.00

o

KNNR 1 0214-
01

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-
poéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu I-11

W poz. uwzgl. dostawe piasku.

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
piasek m3 1.080000 0.00 0.000
-- Sprzet --
spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0.023000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000 730.620 0.00
7|KNNR 1 0316- |Jednostronne petne umocnienie $cian m2 110.000
d.2.101 wykopow o gtebokosci do 3,0 m
-- Robocizna --
r-g 0.800000 0.00 0.000
-- Materialy --
bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- | m3 0.005230 0.00 0.000
64 mm Kl
drewno okragte iglaste na pale - korowa-| m3 0.000200 0.00 0.000
ne
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000 110.000 0.00
8|KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w szt. 80.000
d.2.1/01 grunt bezposrednio bez obsypki na gte-
bok.do 4 m
-- Robocizna --
4.35%0.955= r-g 4.154250 0.00 0.000
-- Materialy --
ighofiltry (igty) szt. 0.100000 0.00 0.000
waz gumowy $r. 50 mm m 0.200000 0.00 0.000
kolektor ssgcy z rur stalowych kotnierzo-| m 0.050000 0.00 0.000
wych §r. 200 mm
uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 0.200000 0.00 0.000
Sruby M16 z nakretkami kg 0.400000 0.00 0.000
-- Sprzet --
pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h | m- 0.200000 0.00 0.000
wciggnik przejezdny 3 t m-g 1.000000 0.00 0.000
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.210000 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 80.000 0.00
9|/KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamento- m3 1 740.756
d.2.1/01 wych w terenie réwninnym i nizinnym
-- Robocizna --
0.0559*0.955= r-g 0.053385 0.00 0.000
-- Materialy --
stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.000020 0.00 0.000
Razem pozycja 9 0.000 1 740.756 0.00
Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
2.2 Fundamenty
10 KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3 63.035
d.2.2/01 towe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu. Beton
B30W6
-- Robocizna --
r-g 4.687800 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.015000 0.00 0.000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.004000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.007000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.005000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.530000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.050000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 10 0.000 63.035 0.00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

-23-




2024 KN - br budowlana - arch + konstr + wyp taz iS2GAEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3 5.475
d.2.2/02 towe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
r-g 2.687800 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.015000 0.00 0.000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.003000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.005000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.004000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.420000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 11 0.000 5.475 0.00
12|KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe-| m3 0.614
d.2.2|01 towe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
r-g 5.467800 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.015000 0.00 0.000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.004000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.005000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.005000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.270000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.000 0.614 0.00
13|KNR 2-02 0205- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z za- m3 1.452
d.2.2/01 stosowaniem pompy do betonu B30W6
-- Robocizna --
r-g 0.446700 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.015000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 1l m3 0.002000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.001000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000 1.452 0.00
14|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu grunto- m3 17.422
d.2.2/01 wym pod tawy i stopy fund.
-- Robocizna --
r-g 5.260000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 17.422 0.00
15/KNR 0-32 0620- |Izolowanie matg systemowg wg proj. z m2 218.367
d.2.2/03 wykonaniem fasety -fundamenty
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 0.468800 0.00 0.000
-- Materialy --
mata hydroizolacyjna wg proj. m2 1.542800 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.008540 0.00 0.000
wycigg m-g 0.007000 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.000 218.367 0.00
16|KNR 0-32 0626- |Zabezpieczenie taSmami syst. wg proj m 100.630
d.2.2|/02
analogia
-- Robocizna --
r-g 0.123000 0.00 0.000
-- Materialy --
tasma systemowa m 1.050000 0.00 0.000
siatka syst m 1.050000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.000 100.630 0.00
17/KNR 0-32 0621- |Izolowanie matg systemowg wg proj. - m2 162.735
d.2.2|01 sciany p.t.
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 0.327600 0.00 0.000
-- Materialy --
mata hydroizolacyjna wg pro;j. m2 1.294400 0.00 0.000
gwozdzie do betonu szt. 3.250000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.007170 0.00 0.000
wycigg m-g 0.006050 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000 162.735 0.00
18/KNR 0-32 0620- |Izolowanie matg systemowg wg proj. - m2 271.660
d.2.2/01 piyta
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 0.113300 0.00 0.000
-- Materialy --
mata hydroizolacyjna wg proj. m2 1.215000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.006480 0.00 0.000
wycigg m-g 0.005370 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000 271.660 0.00
19/KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych m2 238.794
d.2.2/03 nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii wg proj - gruntowanie
-- Robocizna --
r-g 0.044100 0.00 0.000
-- Materialy --
$rodek gruntujgcy wg proj dm3 0.062600 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000080 0.00 0.000
Razem pozycja 19 0.000 238.794 0.00
20|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni | m2 234.607
d.2.2/03 pionowych masg syst. wg proj
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0.2666*2= r-g 0.533200 0.00 0.000
-- Materialy --
masa uszczelniajgca dms3 10.000000 0.00 0.000
5*2=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.008700 0.00 0.000
0.00435*2=
Razem pozycja 20 0.000 234.607 0.00
21|KNR 0-29 0635- |Przygotowanie powierzchni poziomych m2 172.940
d.2.2/03 pod uszczelnienia w technologii wg proj.
- gruntowanie
-- Robocizna --
r-g 0.040400 0.00 0.000
-- Materialy --
srodek gruntujgcy wg proj dm3 0.050000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000060 0.00 0.000
Razem pozycja 21 0.000 172.940 0.00
22|KNR 0-29 0640- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni | m?2 1.280
d.2.2|02 poziomych masg syst. wg proj
-- Robocizna --
r-g 0.177200 0.00 0.000
-- Materialy --
masa uszczelniajgca dms3 3.850000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.003370 0.00 0.000
Razem pozycja 22 0.000 1.280 0.00
23|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozio- m2 171.660
d.2.2/0618-01 me taw fundamentowych z papy zgrze-
walnej gr. 2,5 mm
-- Robocizna --
r-g 0.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m?2 1.150000 0.00 0.000
na osnowie z wtékniny poliestrowej
podkt.
gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.000
Razem pozycja 23 0.000 171.660 0.00
24|KNR 2-02 0207- |Sciany fundamentowe zelbetowe proste | m2 158.227
d.2.2|03 0207-07 grubosci 25 cm - z zastosowaniem pom-
py do betonu bet. B30OW6
-- Robocizna --
r-g 3.642200 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 0.252000 0.00 0.000
0.122+13*0.01=0.252=
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.002000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.010000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.023000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.600000 0.00 0.000
drut stalowy okragly kg 0.120000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.517000 0.00 0.000
0.3948+13*0.0094=0.517=
srodek transportowy m-g 0.080000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.023000 0.00 0.000
0.01+13%0.001=0.023=
Razem pozycja 24 0.000 158.227 0.00
25|KNNR 2 0301- |Sciany fundamentowe z bloczkéw beto- | m3 38.026
d.2.2/03 nowych kl. B15
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 5.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73.300000 0.00 0.000
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.900000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 12 m3 0.180000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.000 38.026 0.00
26|KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scia- | m2 292.211
d.2.2/01 nach
-- Robocizna --
r-g 0.634100 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.019800 0.00 0.000
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.000600 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.076800 0.00 0.000
Razem pozycja 26 0.000 292.211 0.00
27|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozio- m2 70.013
d.2.2/0618-01 me s$cian fundamentowych z papy
analogia zgrzewalnej gr. 2,5 mm
-- Robocizna --
r-g 0.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m?2 1.150000 0.00 0.000
na osnowie z wtékniny poliestrowej
podkt.
gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.000
Razem pozycja 27 0.000 70.013 0.00
28|KNR 0-29 0636- |Przygotowanie powierzchni pionowych m2 495.020
d.2.2/03 pod uszczelnienia w technologii wg proj
- gruntowanie
-- Robocizna --
r-g 0.044100 0.00 0.000
-- Materialy --
Srodek gruntujgcy wg proj dm3 0.062600 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000080 0.00 0.000
Razem pozycja 28 0.000 495.020 0.00
29|KNR 0-29 0641- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni | m?2 445.685
d.2.2/03 pionowych masa syst. wg proj
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0.2666*2= r-g 0.533200 0.00 0.000
-- Materialy --
masa uszczelniajgca dm3 10.000000 0.00 0.000
5*2=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.008700 0.00 0.000
0.00435*2=
Razem pozycja 29 0.000 445.685 0.00
30|KNR 9-15 0401- |Izolacje cieplne z ptyt styrdurowych gr. m2 495.020
d.2.2|01 15 cm - pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.188000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
Polistyren ekstrudowany XPS 15 cm m2 1.040000 0.00 0.000
masa klejgca kg 0.900000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.004000 0.00 0.000
Razem pozycja 30 0.000 495.020 0.00
31/KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian z folii kubetko- m2 274.336
d.2.2|0207-01 wej
-- Robocizna --
r-g 0.067000 0.00 0.000
-- Materialy --
Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fun- m2 1.100000 0.00 0.000
dam
materiaty pomocnicze(od M) % 8.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 31 0.000 274.336 0.00
32|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 4.534
d.2.2|02 mentéw budynkéw i budowli
-- Robocizna --
r-g 42.880000 0.00 0.000
-- Materialy --
prety zbroj t 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
prosciarka do pretéw m-g 4.300000 0.00 0.000
nozyce do pretow m-g 5.800000 0.00 0.000
gietarka do pretow m-g 4.800000 0.00 0.000
wycigg m-g 0.800000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.000
Razem pozycja 32 0.000 4.534 0.00
Razem dziat: Fundamenty
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
2.3 Konstrukcja
33|KNR 2-02 0210- |Belki, wience i podciagi zelbetowe B25 | m3 27.949
d.2.3|03
-- Robocizna --
r-g 23.529000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.000
C20/25 (B-25)
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.021000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.084000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.083000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.500000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 1.555700 0.00 0.000
srodek transportowy m-g 0.200000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 33 0.000 27.949 0.00
34|KNR 2-02 0211- |Stupy i rdzenie zelbetowe B25 m3 13.689
d.2.3|01
-- Robocizna --
r-g 19.260000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.000
C20/25 (B-25)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.020000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.630000 0.00 0.000
drut stalowy okragly kg 1.800000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-28 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
wycigg m-g 1.750000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 34 0.000 13.689 0.00
35/KNR 2-02 0210- |Belki, wience i podciagi zelbetowe B25 | m3 34.868
d.2.3|03
-- Robocizna --
r-g 23.529000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.000
C20/25 (B-25)
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.021000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.084000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.083000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.500000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m- 1.555700 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.200000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 35 0.000 34.868 0.00
36|KNR 2-02 0212- |Wience monolityczne na scianach wew- | m3 6.987
d.2.3]11 netrznych dziatowych
-- Robocizna --
r-g 7.500000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.000
C20/25 (B-25)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 1l m3 0.034000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.016000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.900000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.850000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.090000 0.00 0.000
Razem pozycja 36 0.000 6.987 0.00
37|KNR 2-02 0218- |Stopnie betonowe wewnetrzne na goto- | m3 1.256
d.2.3|01 wym podiozu
-- Robocizna --
r-g 18.833400 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.020000 0.00 0.000
drewno okragte na stemple budowlane m3 0.006000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.069000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.080000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.200000 0.00 0.000
Razem pozycja 37 0.000 1.256 0.00
38|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 52.200
d.2.3|05
-- Robocizna --
r-g 0.200000 0.00 0.000
-- Materialy --
nadproza prefabrykowane m 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 38 0.000 52.200 0.00
39|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 3.728
d.2.3/02 mentow budynkow i budowli
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 42.880000 0.00 0.000
-- Materialy --
prety zbroj t 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
prosciarka do pretéw m- 4.300000 0.00 0.000
nozyce do pretow m-g 5.800000 0.00 0.000
gietarka do pretow m-g 4.800000 0.00 0.000
wyciag m-g 0.800000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.000
Razem pozycja 39 0.000 3.728 0.00
40/ KNNR 7 0106- |Wiezba dachowa kostr. stalowa t 14.337
d.2.3/01 Na etapie prefabrykacji wszystkie ele-
menty konstr. nalezy oczysci¢ poprzez
obrébke strumieniowo -$cierng do stop-
nia Sa 2,5 lub Sa3 w zaleznosci od wy-
magan producenta zestawu
malarskiego.
Warsztatowe zabezpieczenie antykoroz-
yjne zgodne z wymaganiami norm
okreslonych w projekcie .
-- Robocizna --
r-g 26.200000 0.00 0.000
-- Materialy --
deski iglaste obrzynane Kl. | o grubosci m3 0.006000 0.00 0.000
28-45 mm
drabiny mont. kg 0.620000 0.00 0.000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i kg 0.280000 0.00 0.000
podktadkami
elektrody do spawania stali niskoweglo- | szt. 25.000000 0.00 0.000
wych o $rednicy $r. 3,25 mm
tlen techniczny sprezony m3 1.800000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600000 0.00 0.000
Elementy konstrukcji stalowych ré6znych t 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 4.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw samochodowy m- 3.770000 0.00 0.000
ciggnik kotowy m-g 1.550000 0.00 0.000
przyczepa diuzycowa m-g 1.550000 0.00 0.000
spawarka m-g 0.960000 0.00 0.000
Razem pozycja 40 0.000 14.337 0.00
41|KNNR 7 0208- |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej| t 0.867
d.2.3/05 pod centrale
Na etapie prefabrykacji wszystkie ele-
menty konstr. nalezy oczysci¢ poprzez
obrébke strumieniowo -$cierng do stop-
nia Sa 2,5 lub Sa3 w zaleznosci od wy-
magan producenta zestawu
malarskiego.
Warsztatowe zabezpieczenie antykoroz-
yjne zgodne z wymaganiami norm
okreslonych w projekcie .
-- Robocizna --
r-g 242.000000 0.00 0.000
-- Materialy --
ksztattowniki stalowe walcowane na go- | kg 1 050.000000 0.00 0.000
raco
tlen techniczny sprezony m3 13.000000 0.00 0.000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.300000 0.00 0.000
elektrody do spawania stali niskoweglo- | szt. 422.000000 0.00 0.000
wych o srednicy $r. 3,25 mm
farba ftalowa do gruntowania przeciw- dms3 15.500000 0.00 0.000
rdzewna miniowa
materiaty pomocnicze(od M) % 4.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 1.900000 0.00 0.000
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
spawarka m-g 44.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 41 0.000 0.867 0.00
42|KNNR 7 0904- |Malowanie antykorozyjne zabezpieczo- t 15.204
d.2.3/02 nych farbg podktadowa konstrukcji stal.
Oczyszczenie miejsc z uszkodzong po-
wiokg i powierzchni stykéw z pomalowa-
niem ich farbami do gruntowania.
Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg
nawierzchniowg lub emalia.
-- Robocizna --
r-g 26.600000 0.00 0.000
-- Materialy --
farba chlorokauczukowa do gruntowania | dm3 0.840000 0.00 0.000
ogélnego stosowania
farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6.040000 0.00 0.000
rozcienczalnik do wyrob6w olejnych i fta-| dm3 0.570000 0.00 0.000
lowych ogdlnego stosowania
plyty rusztowaniowe pomostowe robo- m2 0.449000 0.00 0.000
cze
deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl. 11 m3 0.023000 0.00 0.000
drabiny mont. kg 4.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 4.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 42 0.000 15.204 0.00
Razem dziat: Konstrukcja
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
2.4 Scianyi $cianki
43|KNR 9-10 0155- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych| m2 428.652
d.2.4/05 0 wysokosci ponad 4,5 m i grubosci war-
stwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw sili-
katowych wykonane na zaprawie trady-
cyinej.
Sciany zewnetrzne
-- Robocizna --
r-g 1.570000 0.00 0.000
-- Materialy --
bloki petne silikatowe 250x250x220 mm | szt. 17.400000 0.00 0.000
zaprawy budowlane m3 0.012000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.140000 0.00 0.000
Razem pozycja 43 0.000 428.652 0.00
44|KNR 9-10 0155- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych| m2 532.350
d.2.4/05 0 wysokosci ponad 4,5 m i grubosci war-
stwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw sili-
katowych wykonane na zaprawie trady-
cyinej.
Sciany wewnetrzne
-- Robocizna --
r-g 1.570000 0.00 0.000
-- Materialy --
bloki petne silikatowe 250x250x220 mm | szt. 17.400000 0.00 0.000
zaprawy budowlane m3 0.012000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.140000 0.00 0.000
Razem pozycja 44 0.000 532.350 0.00
45|KNR 9-10 0151- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych| m2 531.707
d.2.4/05 0 wysokosci ponad 4,5 m i grubosci war-
stwy konstrukcyjnej 15 cm z blokéw sili-
katowych wykonane na zaprawie trady-
cyjnej
-- Robocizna --
-31-
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
r-g 1.410000 0.00 0.000
-- Materialy --
cegly silikatowe 250x150x220mm szt. 17.400000 0.00 0.000
zaprawy budowlane m3 0.009000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 45 0.000 531.707 0.00
46| KNR 9-10 0159- |Scianki dziatowe budynkéw wielokon- m2 169.344
d.2.4/06 dygnacyjnych z cegiet silikatowych gr.
12 cm wykonane na zaprawie tradycyj-
nej
-- Robocizna --
r-g 1.060000 0.00 0.000
-- Materialy --
cegly silikatowe 250x120x220mm szt. 17.400000 0.00 0.000
zaprawy budowlane m3 0.005000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 46 0.000 169.344 0.00
47/KNNR 2 0701- |Dodatek za zbrojenie $cianek dziato- m2 169.944
d.2.4/08 wych petnych
-- Robocizna --
r-g 0.160000 0.00 0.000
-- Materialy --
bednarka kg 1.200000 0.00 0.000
Razem pozycja 47 0.000 169.944 0.00
48| KNR 0-23 2613- |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej 12 m2 88.276
d.2.4|01 cm do $cian
-- Robocizna --
r-g 1.438000 0.00 0.000
-- Materialy --
Ptyta z wetny min. grubosci 120 mm m2 1.050000 0.00 0.000
zaprawa klejowa kg 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.018000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.014200 0.00 0.000
Razem pozycja 48 0.000 88.276 0.00
49|KNR 0-23 2613- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach | m2 27.650
d.2.4/06
-- Robocizna --
r-g 0.623000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 6.000000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.008000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.005900 0.00 0.000
Razem pozycja 49 0.000 27.650 0.00
50|KNR 2-02 2003- |Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych m2 40.800
d.2.4/05 z.sz. 5.1. na rusztach metalowych pojedynczych z
9929 pokryciem jednostronnym jednowarst-
wowo 55-01
Ptyty wodoodporne
-- Robocizna --
1.7439*1.1= r-g 1.918290 0.00 0.000
-- Materialy --
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, m2 1.030000 0.00 0.000
5mm
ksztattowniki stalowe profilowane U kg 0.720000 0.00 0.000
55x075
ksztattowniki stalowe profilowane C kg 2.640000 0.00 0.000
55x075
kotki do wstrzeliwania szt. 4.060000 0.00 0.000
wkrety do ptyt gipsowych kg 0.034700 0.00 0.000
gips budowlany szpachlowy t 0.000980 0.00 0.000
tasma papierowa perforowana szer.50 m 1.813000 0.00 0.000
mm gr.0.2 mm
wetna min. do izlolacji $cian dziatowych | m?2 0.034100 0.00 0.000
woda m3 0.000640 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.025000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.015500 0.00 0.000
Razem pozycja 50 0.000 40.800 0.00
51|KNR-W 2-02 I1zolacje dylatacji z ptyt styropianowych m2 65.529
d.2.4/0608-08 pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.296000 0.00 0.000
-- Materialy --
roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.350000 0.00 0.000
piyty styropianowe m2 1.050000 0.00 0.000
lepik kg 1.850000 0.00 0.000
drewno opatowe kg 3.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007500 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.012200 0.00 0.000
Razem pozycja 51 0.000 65.529 0.00
52|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie podokiennikéw, diugosci szt 0.000
d.2.4/02 ponad 1 m
-- Robocizna --
r-g 2.120000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa m3 0.013000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M2) % 1.500000 0.00 0.000
podokienniki szt. 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.110000 0.00 0.000
Razem pozycja 52 0.000 0.000 0.00
53 Zabudowa kominkowa wraz z kominem | Kkpl 0.000
d.2.4|cena rynkowa |dymowym jednociggowym systemowym
Razem pozycja 53 0.000 0.000 0.00
54 Wkitad kominkowy - wg proj. Dost. i kpl. 0.000
d.2.4|cenarynkowa |montaz
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
Razem pozycja 54 0.000 0.000 0.00
55|KNR 2-02 0506- |Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowa- | szt. 0.000
d.2.4/06 nej - zetka
-- Robocizna --
r-g 1.718500 0.00 0.000
-- Materialy --
Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm | kg 7.980000 0.00 0.000
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.076000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.011100 0.00 0.000
Razem pozycja 55 0.000 0.000 0.00
56|KNR 2-02 0122- |Przewody wentylacyjne z pustakow be- m 0.000
d.2.4/06 tonowych systemowych jednokanato-
wych
-33-
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-- Robocizna --
r-g 0.540000 0.00 0.000
-- Materialy --
pustaki betonowe (1kanatowe) m 1.070000 0.00 0.000
zaprawy budowlane m3 0.007000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 56 0.000 0.000 0.00
57|KNR 2-02 0122- |Przewody wentylacyjne z pustakow be- m 0.000
d.2.4/06 tonowych systemowych dwukanatowych
-- Robocizna --
r-g 0.540000 0.00 0.000
-- Materialy --
pustaki betonowe (2 kanatowe) m 1.070000 0.00 0.000
zaprawy budowlane m3 0.007000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 57 0.000 0.000 0.00
Razem dziat: Sciany i $cianki
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
25 Dach
58|KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng| m?2 834.644
d.2.5/02 dwuwarstwowe
Papa podkt. wg proj. gr 2,5 mm osnowa
kompozyt wiokniny poliestrowej i wiokien
szklanych
Papa nawierzchniowa wg proj. gr. 5 mm
osnowa wioknina poliestrowa nietkana
-- Robocizna --
r-g 0.389000 0.00 0.000
-- Materialy --
Papa zgrzew.podkiad. 4.0 mm m2 1.150000 0.00 0.000
papa termozgrzewalna nawierzchniowa | m?2 1.180000 0.00 0.000
wg proj 5.2 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 6.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.007700 0.00 0.000
Razem pozycja 58 0.000 834.644 0.00
59|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 834.644
d.2.5/03 welny mineralnej poziome z piyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 15
cm
-- Robocizna --
r-g 0.090700 0.00 0.000
-- Materialy --
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji da- m2 1.050000 0.00 0.000
chéw o grubosci 150 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007700 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.008900 0.00 0.000
Razem pozycja 59 0.000 834.644 0.00
60|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 834.644
d.2.5/04 wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - kazda nastepna warst-
wa 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0.062200 0.00 0.000
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-- Materialy --
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji da- m2 1.050000 0.00 0.000
chéw o grubosci 150 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007700 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.008900 0.00 0.000
Razem pozycja 60 0.000 834.644 0.00
61/KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2 834.644
d.2.5/01
analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
r-g 0.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
folia polietylenowa m2 1.200000 0.00 0.000
emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.500000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 4.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 61 0.000 834.644 0.00
62|NNRNKB 202 |(z.IV) Ulozenie blachy trapezowej powle-| m2 834.644
d.2.5/0537-04 kanej ocynkowanej
-- Robocizna --
r-g 0.440000 0.00 0.000
-- Materialy --
Blacha stalowa ocynkowana trapezowa | m?2 1.060000 0.00 0.000
wg proj. powlekana, powtoka poliester
wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 7.210000 0.00 0.000
blach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.008000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.009000 0.00 0.000
Razem pozycja 62 0.000 834.644 0.00
63|KNR 0-28 2625- |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej m2 102.522
d.2.5/05 gr.10 cm - wierzch attyki
-- Robocizna --
r-g 2.381500 0.00 0.000
-- Materialy --
Ptyta z mineralnej wetny min. o grub. m2 1.080000 0.00 0.000
100 mm
zaprawa klejowa kg 5.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.032400 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.024000 0.00 0.000
Razem pozycja 63 0.000 102.522 0.00
64|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy | m?2 102.522
d.2.5/0618-01 zgrzewalnej -attyki
Papa podkt. wg proj. gr 2,5 mm osnowa
kompozyt wiokniny poliestrowej i wiokien
szklanych
-- Robocizna --
r-g 0.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
Papa zgrzew.podktad. 4.0 mm m2 1.150000 0.00 0.000
gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.000
Razem pozycja 64 0.000 102.522 0.00
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65|KNR 0-23 2615- |Docieplenie kominéw ptytami z wetny m2 6.740
d.2.5/09 mineralnej 10 cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki -tynk silikonowy
-- Robocizna --
r-g 5.849500 0.00 0.000
-- Materialy --
emulsja gruntujgca kg 0.200000 0.00 0.000
Ptyta z mineralnej wetny min. o grub. m2 1.050000 0.00 0.000
100 mm
zaprawa klejowa kg 12.025000 0.00 0.000
taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 8.320000 0.00 0.000
trzpieniem
siatka z wtokna szklanego m2 1.643000 0.00 0.000
podktadowa masa tynkarska kg 0.300000 0.00 0.000
masa tynkarska silikonowa kg 3.300000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.035300 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.032500 0.00 0.000
Razem pozycja 65 0.000 6.740 0.00
66|KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7| m?2 1.017
d.2.5/05 cm. Beton B15
-- Robocizna --
r-g 3.240000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.071000 0.00 0.000
C12/15 (B-15)
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.014000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.600000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.150000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 66 0.000 1.017 0.00
67|ZKNR C-2 0201- |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr.| m?2 50.848
d.2.5/12 9908 15 cm -attyki od str. potaci
-- Robocizna --
1.812*1.05"2= r-g 1.997730 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 15.264000 0.00 0.000
(5.5+5.1=10.6)*1.2"2=
Ptyta z wetny mineralnej 150 mm do izo-| m?2 1.512000 0.00 0.000
lacji $cian zewnetrznych ocieplanych
metodg lekkg mokrg
1.05*1.2"2=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.048900 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.038500 0.00 0.000
Razem pozycja 67 0.000 50.848 0.00
68|ZKNR C-2 0203- |Mocowanie ptyt z welny mineralnej za m2 50.848
d.2.5/02 pomocg kotkéw metalowych w ilosci 6
szt./m2 do podtoza z cegly
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 6.240000 0.00 0.000
trzpieniem
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003000 0.00 0.000
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$rodek transportowy m-g 0.001000 0.00 0.000
Razem pozycja 68 0.000 50.848 0.00
69|ZKNR C-2 0203- | Zatopienie jednej warstwy siatki m2 50.848
d.2.5/07
-- Robocizna --
r-g 0.610000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 4.200000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.137000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.005200 0.00 0.000
Razem pozycja 69 0.000 50.848 0.00
70| KNR-W 4-01 Obrébki z papy wierzchniego krycia - po-| m?2 86.744
d.2.5/0519-04 wierzchnia wykonywanych rob6t do 100
2.52.2.3.9909- |m2
04/3 Papa nawierzchniowa wg proj. gr. 5 mm
osnowa wioknina poliestrowa nietkana
-- Robocizna --
0.73*1.05= r-g 0.766500 0.00 0.000
-- Materialy --
papa termozgrzewalna nawierzchniowa | m2 1.180000 0.00 0.000
wg proj 5.2 mm
roztwoér do gruntowania kg 0.500000 0.00 0.000
gaz propan-butan kg 0.380000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 70 0.000 86.744 0.00
71|ZKNR C-2 0107- | Profil kapinosowy m 203.390
d.2.5/05
-- Robocizna --
r-g 0.220000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 0.900000 0.00 0.000
profil kapinosowy m 1.176000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.000700 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.000
Razem pozycja 71 0.000 203.390 0.00
72|ZKNR C-2 0107- |[Montaz listew cokotowych do poditoza z m 203.390
d.2.5/02 cegly
-- Robocizna --
r-g 0.237000 0.00 0.000
-- Materialy --
listwy cokotowe m 1.050000 0.00 0.000
kotki rozporowe z wkretem szt. 2.580000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000200 0.00 0.000
Razem pozycja 72 0.000 203.390 0.00
73|KNR 0-33 0123- |Montaz tasmy uszczelniajgcej m 203.390
d.2.5/04
-- Robocizna --
r-g 0.090000 0.00 0.000
-- Materialy --
Tasma uszczelniajgca m 1.010000 0.00 0.000
zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 0.400000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
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-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.000700 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.000
Razem pozycja 73 0.000 203.390 0.00
74|KNR 0-23 2615- |Ocieplenie attyk od strony potaci ptyta- | m?2 169.601
d.2.5|02 mi z welny mineralnej 20 cm metoda
lekkg-mokrag wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki -tynk silikonowy
-- Robocizna --
r-g 3.539600 0.00 0.000
-- Materialy --
emulsja gruntujgca kg 0.200000 0.00 0.000
Ptyta z wetny mineralnej 200 mm do m2 1.080000 0.00 0.000
izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych
metoda lekka mokra z oktadzing elewa-
cyjna z mas tynkarskich,
zaprawa klejowa kg 12.025000 0.00 0.000
taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 8.320000 0.00 0.000
trzpieniem
siatka z wtokna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
podktadowa masa tynkarska kg 0.300000 0.00 0.000
masa tynkarska silikonowa kg 3.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.035300 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.032500 0.00 0.000
Razem pozycja 74 0.000 169.601 0.00
75/KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe pétokragte z blachy m 113.845
d.2.5/04 cynkowo-tytanowej
-- Robocizna --
r-g 0.650500 0.00 0.000
-- Materialy --
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - | kg 1.770000 0.00 0.000
0,65 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.039000 0.00 0.000
uchwyty do rynien dachowych ocynko- szt. 2.000000 0.00 0.000
wane
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003500 0.00 0.000
wycigg m-g 0.001900 0.00 0.000
Razem pozycja 75 0.000 113.845 0.00
76|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte z blachy cynko- m 42.500
d.2.5/04 wo-tytanowej
-- Robocizna --
r-g 0.930500 0.00 0.000
-- Materialy --
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - | kg 2.260000 0.00 0.000
0,65 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.043000 0.00 0.000
uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt. 0.330000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003400 0.00 0.000
Razem pozycja 76 0.000 42.500 0.00
77|KNR 2-02 0516- |Obrébki kominéw,wyrzutni,wentylatoréw, | szt. 20.000
d.2.5/04 czerpni $wietlikow z blachy cynkowo-ty-
tanowej
-- Robocizna --
r-g 3.039900 0.00 0.000
-- Materialy --
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Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - | kg 15.800000 0.00 0.000
0,65 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.120000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- | kg 0.080000 0.00 0.000
ne
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.022000 0.00 0.000
Razem pozycja 77 0.000 20.000 0.00
78/KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu m2 186.426
d.2.5/02 ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytano-
wej
-- Robocizna --
r-g 1.816000 0.00 0.000
-- Materialy --
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - | kg 4.880000 0.00 0.000
0,65 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.056000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.000
Razem pozycja 78 0.000 186.426 0.00
Razem dziat: Dach
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
Razem dziat: 45200000-9 Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
3 45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe
3.1 Tynki. oktadziny i malowanie
79|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m2 42.420
d.3.1/04 (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach
-- Robocizna --
r-g 0.703900 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 1.040000 0.00 0.000
gips budowlany szpachlowy t 0.000980 0.00 0.000
wkrety do ptyt gipsowych kg 0.032100 0.00 0.000
tasma papierowa perforowana szer.50 m 1.258000 0.00 0.000
mm gr.0.2 mm
woda m3 0.000640 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.010000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.009600 0.00 0.000
Razem pozycja 79 0.000 42.420 0.00
80|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt| m?2 42.420
d.3.1/03 gipsowych z ksztattownikéw metalo-
wych na stropach
-- Robocizna --
r-g 1.082000 0.00 0.000
-- Materialy --
ksztattowniki stalowe profilowane U kg 0.530000 0.00 0.000
55x075
ksztattowniki stalowe profilowane C kg 2.600000 0.00 0.000
100x075
kotki do wstrzeliwania szt. 2.550000 0.00 0.000
zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 | szt. 3.600000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
spawarka m- 0.095000 0.00 0.000
wyciag m-g 0.035000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.003300 0.00 0.000
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 80 0.000 42.420 0.00
81|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane modutowe 60/60 - m2 41.210
d.3.1/02 piyty akustyczne
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 2.090000 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty akust z wetny min. 60/60 m2 1.030000 0.00 0.000
profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty m 3.460000 0.00 0.000
dekoracyjne z wtékien mineralnych
katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 0.900000 0.00 0.000
24x24x0,6 mm
wieszaki do sufitbw podwieszanych z szt. 0.670000 0.00 0.000
ptytami dekoracyjnymi z wiékien mine-
ralnych
kotki rozporowe szt 2.540000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.030000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 81 0.000 41.210 0.00
82|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane modutowe 60/60- m2 183.940
d.3.1/02 piyty akustyczne do pom. mokrych
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 2.090000 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty akust z wetny min. 60/60 do pom. m2 1.030000 0.00 0.000
mokrych
profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty m 3.460000 0.00 0.000
dekoracyjne z widkien mineralnych
katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 0.900000 0.00 0.000
24x24x0,6 mm
wieszaki do sufitbw podwieszanych z szt. 0.670000 0.00 0.000
ptytami dekoracyjnymi z wiékien mine-
ralnych
kotki rozporowe szt 2.540000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 82 0.000 183.940 0.00
83|/KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami o podwyz-| m2 104.530
d.3.1/03 szonych parametrach akustycznych o
wymiarach 600x1200 mm
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 1.570000 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty akust z wetny min. 120/60 m2 1.030000 0.00 0.000
profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty m 2.590000 0.00 0.000
dekoracyjne z wtékien mineralnych
katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 0.600000 0.00 0.000
24x24x0,6 mm
wieszaki do sufitbw podwieszanych z szt. 0.670000 0.00 0.000
ptytami dekoracyjnymi z wiékien mine-
ralnych
kotki rozporowe szt 1.930000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.020000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 83 0.000 104.530 0.00
- 40 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803




2024 KN - br budowlana - arch + konstr + wyp taz iS2GAEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
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84|KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-karto- | m?2 0.000
d.3.1/0210-03 nowych pokrycie tréjwarstwowe, odpor-
nos$¢ ogniowa El 60 (REI 60)
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 3.350000 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty gipsowo-kartonowe FIRE-line m2 3.090000 0.00 0.000
PLUS typ DF gr. 12,5 mm
profil UD 30 m 1.260000 0.00 0.000
profil CD 60 m 4.200000 0.00 0.000
wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2.100000 0.00 0.000
cze$¢ goérna wieszaka noniuszowego RI-| szt. 2.100000 0.00 0.000
GIPS
klamra zabezpieczajgca do wieszakéw szt. 3.150000 0.00 0.000
noniuszowych
tacznik krzyzow CD 60 szt. 3.150000 0.00 0.000
tacznik wzdtuzny CD 60 szt. 0.840000 0.00 0.000
wkret 25 szt. 11.000000 0.00 0.000
wkret 35 szt. 11.000000 0.00 0.000
wkret 45 szt. 26.000000 0.00 0.000
kotwy metalowe szt. 3.570000 0.00 0.000
masa szpachlowa kg 0.790000 0.00 0.000
tasma spoinowa m 1.470000 0.00 0.000
masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0.110000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.061000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.038000 0.00 0.000
Razem pozycja 84 0.000 0.000 0.00
85/KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-karto- | m?2 0.000
d.3.1/0210-02 nowych pokrycie dwuwarstwowe, od-
pornosé ogniowa El 30 (REI 30)
-- Robocizna --
r-g 2.750000 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty gipsowo-kartonowe FIRE-line m2 2.060000 0.00 0.000
PLUS typ DF gr. 12,5 mm
profil UD 30 m 1.260000 0.00 0.000
profil CD 60 m 3.990000 0.00 0.000
wieszak obrotowy noniuszowy szt. 1.600000 0.00 0.000
cze$¢ goérna wieszaka noniuszowego RI-| szt. 1.600000 0.00 0.000
GIPS
klamra zabezpieczajgca do wieszakéw szt. 3.150000 0.00 0.000
noniuszowych
tacznik krzyzow CD 60 szt. 2.630000 0.00 0.000
tacznik wzdtuzny CD 60 szt. 0.740000 0.00 0.000
wkret 25 szt. 11.000000 0.00 0.000
wkret 35 szt. 26.000000 0.00 0.000
kotwy metalowe szt. 3.040000 0.00 0.000
masa szpachlowa kg 0.530000 0.00 0.000
tasma spoinowa m 1.470000 0.00 0.000
masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0.110000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.053000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.026000 0.00 0.000
Razem pozycja 85 0.000 0.000 0.00
86| KNR 2-02 0802- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wyko- m2 1624.638
d.3.1|02 nywane recznie z transportem mecha-
nicznym na $cianach i stupach
-- Robocizna --
r-g 0.538300 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa wapienna m. 4 m3 0.002800 0.00 0.000
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.021000 0.00 0.000
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.002100 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.053100 0.00 0.000
Razem pozycja 86 0.000 1624.638 0.00
87|KNR 2-02 2009- | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o m2 652.794
d.3.1/02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach, na
podtozu z tynku
-- Robocizna --
r-g 0.242600 0.00 0.000
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy t 0.003270 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m-g 0.004000 0.00 0.000
wyciag m-g 0.020000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.003200 0.00 0.000
Razem pozycja 87 0.000 652.794 0.00
88|KNR 2-02 2009- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2 648.237
d.3.1/07 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na $cianach - do-
datek za pogrubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
r-g 0.158600 0.00 0.000
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy t 0.002100 0.00 0.000
woda m3 0.001370 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m- 0.002000 0.00 0.000
wyciag m-g 0.014000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.002000 0.00 0.000
Razem pozycja 88 0.000 648.237 0.00
89 Oktadziny $cienne - stiuk. Dostawa i m2 0.000
d.3.1|cena rynkowa montaz
Razem pozycja 89 0.000 0.000 0.00
90 Listwa ozdobna scienna. Dostawa i m 0.000
d.3.1/cenarynkowa |montaz
Razem pozycja 90 0.000 0.000 0.00
91|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - gres m2 298.511
d.3.1/06 rektyfikowany
-- Robocizna --
r-g 1.513600 0.00 0.000
-- Materialy --
plytki Scienne -gres rektyfikowany m2 1.020000 0.00 0.000
zaprawa klejaca kg 4.750000 0.00 0.000
zaprawa spoinujgca kg 0.600000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.029500 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.027500 0.00 0.000
Razem pozycja 91 0.000 298.511 0.00
92|KNR-W 2-02 Oktadziny z konglomeratu podokienni- m2 15.062
d.3.1|2129-01 kéw i potek nadgrzejnikowych
analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
r-g 9.240000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.042000 0.00 0.000
prety okragte $r 6-10 mm ze stali nie- kg 0.400000 0.00 0.000
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 24.000000 0.00 0.000
okt. konglomerat . m2 1.040000 0.00 0.000
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jedn. (7 x8)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.160000 0.00 0.000
Razem pozycja 92 0.000 15.062 0.00
93|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami latekso- m2 1326.127
d.3.1/01 wymi systemowymi powierzchni wew-
netrznych -sciany.
Kolorystyka wg. projektu
-- Robocizna --
r-g 0.139100 0.00 0.000
-- Materialy --
farby lateksowe systemowe dm3 0.289100 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 93 0.000 1326.127 0.00
94|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami latekso- m2 42.420
d.3.1/01 wymi systemowymi powierzchni wew-
netrznych - sufity
-- Robocizna --
r-g 0.139100 0.00 0.000
-- Materialy --
farby lateksowe systemowe dm3 0.289100 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 94 0.000 42.420 0.00
95|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie m2 1 368.547
d.3.1/1134-02
-- Robocizna --
r-g 0.080000 0.00 0.000
-- Materialy --
preparat gruntujacy dms3 0.220000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.000200 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 95 0.000 1 368.547 0.00
Razem dziat: Tynki. okladziny i malowanie
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
3.2 Stolarka i $lusarka
96|KNR 0-19 1023- [Montaz drzwi balkonowych i zestawow m2 36.800
d.3.2|12 okien z PCV z obrébka obsadzenia
-- Robocizna --
r-g 3.770000 0.00 0.000
-- Materialy --
kotwy stalowe szt. 5.280000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.330000 0.00 0.000
silikon dm3 0.060000 0.00 0.000
gips szpachlowy kg 2.420000 0.00 0.000
mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 4.360000 0.00 0.000
wnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1.500000 0.00 0.000
M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 96 0.000 36.800 0.00
97|KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych | m?2 15.680
d.3.2|04 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. po-
nad 1.0 m2
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-- Robocizna --
r-g 4.400000 0.00 0.000
-- Materialy --
kotwy stalowe szt. 6.600000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.340000 0.00 0.000
silikon dm3 0.070000 0.00 0.000
gips szpachlowy kg 2.830000 0.00 0.000
mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 5.090000 0.00 0.000
wnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1.500000 0.00 0.000
M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 97 0.000 15.680 0.00
98|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2 2.030
d.3.2/10 rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
-- Robocizna --
r-g 3.190000 0.00 0.000
-- Materialy --
kotwy stalowe szt. 4.950000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.280000 0.00 0.000
silikon dm3 0.050000 0.00 0.000
gips szpachlowy kg 2.100000 0.00 0.000
mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 3.780000 0.00 0.000
wnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1.500000 0.00 0.000
M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.040000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 98 0.000 2.030 0.00
99|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2 16.550
d.3.2|11 rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
-- Robocizna --
r-g 2.860000 0.00 0.000
-- Materialy --
kotwy stalowe szt. 4.400000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.250000 0.00 0.000
silikon dm3 0.050000 0.00 0.000
gips szpachlowy kg 1.840000 0.00 0.000
mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 3.310000 0.00 0.000
wnetrznych
materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1.500000 0.00 0.000
M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.040000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 99 0.000 16.550 0.00
100 Montaz nawiewnikéw okiennych szt 4.000
d.3.2|cenarynkowa |Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacijg.
Razem pozycja 100 0.000 4.000 0.00
101 Fasada aluminiowa zewnetrzna prze- m2 0.000
d.3.2|cenarynkowa |szklona ,rozwigzanie systemowe wg
proj. wraz z drzwiami . Dostawa i mon-
taz
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
Razem pozycja 101 0.000 0.000 0.00
102|KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe Iz drzwiami - po- m2 6.210
d.3.2/01 wierzchnia do 7 m2
- 44 -
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jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 4.620000 0.00 0.000
-- Materialy --
silikon kg 0.120000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa kg 0.080000 0.00 0.000
kotki rozporowe szt 4.700000 0.00 0.000
przegrody al. z drzwiami m2 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.040000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 102 0.000 6.210 0.00
103|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe m2 12.264
d.3.2/08 Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 4.600000 0.00 0.000
-- Materialy --
silikon kg 0.240000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa kg 0.160000 0.00 0.000
kotki rozporowe szt 4.300000 0.00 0.000
Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymy- m2 1.000000 0.00 0.000
kowe, - cate oszklone
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.080000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.170000 0.00 0.000
Razem pozycja 103 0.000 12.264 0.00
104|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe zewn. m2 8.280
d.3.2/08 Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 4.600000 0.00 0.000
-- Materialy --
silikon kg 0.240000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa kg 0.160000 0.00 0.000
kotki rozporowe szt 4.300000 0.00 0.000
Drzwi aluminiowe zewn - cale oszklone | m?2 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.080000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.170000 0.00 0.000
Razem pozycja 104 0.000 8.280 0.00
105|KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe El 60 m2 0.000
d.3.2/08 Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 4.600000 0.00 0.000
-- Materialy --
silikon kg 0.240000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa kg 0.160000 0.00 0.000
kotki rozporowe szt 4.300000 0.00 0.000
drzwi al. EI 60’ m2 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.080000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.170000 0.00 0.000
Razem pozycja 105 0.000 0.000 0.00
106|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe, ptytowe, systemwg | m?2 21.000
d.3.2/02 proj. wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fa-
brycznie wykonczone
-- Robocizna --
r-g 0.370000 0.00 0.000
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-- Materialy --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 1.000000 0.00 0.000
wewnatrzlokalowe syst.
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.010000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 106 0.000 21.000 0.00
107|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic regulowanych szt. 6.000
d.3.2/01
analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
r-g 1.540000 0.00 0.000
-- Materialy --
kotki rozporowe szt 6.000000 0.00 0.000
oscieznice systemowe szt 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 107 0.000 6.000 0.00
108|KNR-W 2-02 Drzwi wahadtowe wraz z oscieznicg i m2 0.000
d.3.2/1028-02 okuciami fabr. wykonczone
-- Robocizna --
r-g 4.500000 0.00 0.000
-- Materialy --
pianka poliuretanowa kg 0.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M2+M4) % 15.000000 0.00 0.000
oscieznice systemowe szt 1.000000 0.00 0.000
drzwi drewniane wahadtowe kompletne m2 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 108 0.000 0.000 0.00
109|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni po- m2 11.178
d.3.2/02 nad 2 m2
-- Robocizna --
r-g 3.220000 0.00 0.000
-- Materialy --
Drzwi stalowe rozwierane petne, nieo- kg 34.000000 0.00 0.000
cieplone
farba olejna do gruntowania dm3 0.190000 0.00 0.000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.180000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.010000 0.00 0.000
papier Scierny ark 1.170000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 109 0.000 11.178 0.00
110|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni po- m2 20.700
d.3.2/02 nad 2 m2 ocieplone
-- Robocizna --
r-g 3.220000 0.00 0.000
-- Materialy --
Drzwi stalowe rozwierane petne, ocieplo-| kg 34.000000 0.00 0.000
ne
farba olejna do gruntowania dm3 0.190000 0.00 0.000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.180000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.010000 0.00 0.000
papier Scierny ark 1.170000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 110 0.000 20.700 0.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
111|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe El 30 kompletne m2 6.728
d.3.2/02 Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 3.220000 0.00 0.000
-- Materialy --
drzwi stalowe wg proj EI30 m2 1.000000 0.00 0.000
farba olejna do gruntowania dm3 0.190000 0.00 0.000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.180000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.010000 0.00 0.000
papier Scierny ark 1.170000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 111 0.000 6.728 0.00
112|KNR 4-01 0920- | Zatozenie samozamykaczy szt. 8.000
d.3.234
-- Robocizna --
r-g 0.640000 0.00 0.000
-- Materialy --
Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 8.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 112 0.000 8.000 0.00
113|cena rynk System jednego klucza kpl. 1.000
d.3.2 Klucz systemowy patentowy klasy "C" ,
wktadka systemowa sklasyfikowana w
najwyzszej klasie zabezpieczenia antyw-
tamaniowego 6(C)
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
Razem pozycja 113 0.000 1.000 0.00
114|TZKNBK XXI Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl 4.000
d.3.2/1102-07 numeracja z pleksiglasu typ 1
analogia
-- Robocizna --
r-g 2.850000 0.00 0.000
-- Materialy --
Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 1.000000 0.00 0.000
numeracja z pleksiglasu typ 1
Razem pozycja 114 0.000 4.000 0.00
115|TZKNBK XXI Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 15.000
d.3.2/1102-07 numeracja z pleksiglasu typ 2
analogia
-- Robocizna --
r-g 2.850000 0.00 0.000
-- Materialy --
Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 1.000000 0.00 0.000
numeracja z pleksiglasu typ 2
Razem pozycja 115 0.000 15.000 0.00
116|TZKNBK XXI Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 3.000
d.3.2/1102-07 numeracja z pleksiglasu typ 3
analogia
-- Robocizna --
r-g 2.850000 0.00 0.000
-- Materialy --
Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 1.000000 0.00 0.000
numeracja z pleksiglasu typ 3
Razem pozycja 116 0.000 3.000 0.00
117|TZKNBK XXI Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 3.000
d.3.2|1102-07 numeracja z pleksiglasu typ 4 z opisem
analogia w jez Braille'a
-- Robocizna --
r-g 2.850000 0.00 0.000
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-- Materialy --
Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z | kpl. 1.000000 0.00 0.000
numeracja z pleksiglasu typ 4
Razem pozycja 117 0.000 3.000 0.00
118|KNP 02 1507- |Umocowanie odbojéw drzwiowych pod- | szt. 25.000
d.3.2/07.01 togowych -drzwi wewn.
-- Robocizna --
r-g 0.028000 0.00 0.000
-- Materialy --
odboje drzwiowe podtogowe drzwi wewn | szt 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 118 0.000 25.000 0.00
119|KNP 02 1507- |Umocowanie odbojow drzwiowych pod- | szt. 6.000
d.3.2/07.01 togowych -drzwi zewn
-- Robocizna --
r-g 0.028000 0.00 0.000
-- Materialy --
odboje drzwiowe podtogowe drzwi zewn | szt 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 119 0.000 6.000 0.00
120|cena rynk Balustrady ze stali nierdzewnej m 0.000
d.3.2
Razem pozycja 120 0.000 0.000 0.00
121|KNNR 7 0507- |Pochwyty i porecze stali nierdzewnej m 0.000
d.3.2|03
-- Robocizna --
r-g 3.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
pochwyty z rur ze stali nierdz. m 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.010000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 121 0.000 0.000 0.00
122|KNR 2-02 1213- |Drabiny z poreczami m 2.000
d.3.2|03
-- Robocizna --
r-g 2.214700 0.00 0.000
-- Materialy --
drabiny stalowe kg 18.830000 0.00 0.000
farba olejna do gruntowania dm3 0.077800 0.00 0.000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.075300 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.003000 0.00 0.000
papier Scierny ark 0.340800 0.00 0.000
elektrody kg 0.013800 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.108000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.014200 0.00 0.000
Razem pozycja 122 0.000 2.000 0.00
123 Swietlik rurowy wg proj. kpl. 6.000
d.3.2|cenarynkowa |Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
Razem pozycja 123 0.000 6.000 0.00
124 Woycieraczki /maty/ zewnetrzne m2 7.120
d.3.2|cenarynkowa |Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
Razem pozycja 124 0.000 7.120 0.00
125 Woycieraczki /maty/ wewnetrzne m2 4.920
d.3.2|cenarynkowa |Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
Razem pozycja 125 0.000 4.920 0.00
Razem dziak: Stolarka i Slusarka
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

3.3] [Podto Za i posadzki
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126|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatow sypkich m3 119.946
d.3.3/07 na podtozu gruntowym-podsypka pias-
kowo-zwirowa
-- Robocizna --
r-g 4.320000 0.00 0.000
-- Materialy --
Pospotka m3 1.080000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 126 0.000 119.946 0.00
127|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu grunto- m3 79.964
d.3.3|01 z.sz. 5.4. wym B10 Zastosowano pompe do beto-
9913 nu na samochodzie.
-- Robocizna --
r-g 2.900000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 127 0.000 79.964 0.00
128|KNR 0-32 0626- | Zabezpieczenie taSmami syst. wg proj m 69.500
d.3.3/02
analogia
-- Robocizna --
r-g 0.123000 0.00 0.000
-- Materialy --
tasma systemowa m 1.050000 0.00 0.000
siatka syst m 1.050000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 128 0.000 69.500 0.00
129|KNR 2-02 0205- |Piyta betonowa gr. 15 cm - z zastoso- m3 0.000
d.3.3|01 waniem pompy do betonu. Beton B20
W6 zbrojony zbrojeniem rozproszonym
-- Robocizna --
r-g 0.446700 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.015000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.002000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.001000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 129 0.000 0.000 0.00
130|KNR 2-02 0205- |Piyta betonowa gr. 12 cm - z zastoso- m3 95.957
d.3.3|01 waniem pompy do betonu. Beton
B30W6 zbrojony zbrojeniem rozproszo-
nym
-- Robocizna --
r-g 0.446700 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B30W6 m3 1.015000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.002000 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.001000 0.00 0.000
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 130 0.000 95.957 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
131|KNR 9-15 0101- |Gruntowanie powierzchni poziomych be-| m?2 527.980
d.3.3/01 tonowych (piyta) preparatem gruntuja-
cym systemowym
-- Robocizna --
r-g 0.062000 0.00 0.000
-- Materialy --
grunt systemowy dm3 0.198000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 131 0.000 527.980 0.00
132|NNRNKB 202  ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe piyt z m2 527.980
d.3.3/0618-01 papy zgrzewalnej gr. 2,5 mm
-- Robocizna --
r-g 0.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 1.150000 0.00 0.000
na osnowie z wtdkniny poliestrowej
podkt.
gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.000
Razem pozycja 132 0.000 527.980 0.00
133|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 0.000
d.3.3/03 piyt styropianowych twardych 10 cm po-
ziome
-- Robocizna --
r-g 0.089100 0.00 0.000
-- Materialy --
Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 m3 0.105600 0.00 0.000
EPS 200-036 (dach/podtoga)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003200 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.000
Razem pozycja 133 0.000 0.000 0.00
134|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 527.980
d.3.3/03 piyt styropianowych twardych 15 cm po-
ziome
-- Robocizna --
r-g 0.089100 0.00 0.000
-- Materialy --
Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 m3 0.157500 0.00 0.000
EPS 200-036 (dach/podtoga)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003200 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.000
Razem pozycja 134 0.000 527.980 0.00
135|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- m2 527.980
d.3.3/01 wodne z folii polietylenowej poziome
analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
r-g 0.359600 0.00 0.000
-- Materialy --
pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3.500000 0.00 0.000
przeciwwilgociowej
folia polietylenowa m2 1.200000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
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-- Sprzet --
wyciag m-g 0.011200 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.000
Razem pozycja 135 0.000 527.980 0.00
136|KNR 2-02 1101- |Posadzka betonowa .Beton B25 zbrojo- | m3 0.000
d.3.3/01 ny zbroj. rozproszonym 20kg/m3
-- Robocizna --
r-g 5.260000 0.00 0.000
-- Materialy --
Beton B25 zbroj m3 1.030000 0.00 0.000
Beton B25 zbroj m3 1.015000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 136 0.000 0.000 0.00
137|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 103.240
d.3.3/02 1102-03 zaprawy cementowej grubosci 75 mm
-- Robocizna --
r-g 1.088400 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.083600 0.00 0.000
0.0206+6*0.0105=0.0836=
Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 t 0.000300 0.00 0.000
work
masa asfaltowa’ kg 0.070000 0.00 0.000
drewno opatowe kg 0.120000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.126100 0.00 0.000
0.0313+6*0.0158=0.1261=
$rodek transportowy m-g 0.000600 0.00 0.000
Razem pozycja 137 0.000 103.240 0.00
138|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 608.800
d.3.3/02 1102-03 zaprawy cementowej grubosci 60 mm
-- Robocizna --
r-g 0.945200 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.062600 0.00 0.000
0.0206+4*0.0105=0.0626=
Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 t 0.000300 0.00 0.000
work
masa asfaltowa’ kg 0.070000 0.00 0.000
drewno opatowe kg 0.120000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.094500 0.00 0.000
0.0313+4*0.0158=0.0945=
$rodek transportowy m-g 0.000600 0.00 0.000
Razem pozycja 138 0.000 608.800 0.00
139|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 527.980
d.3.3|07
-- Robocizna --
r-g 0.074000 0.00 0.000
-- Materialy --
siatka stalowa m2 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.001100 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.001700 0.00 0.000
Razem pozycja 139 0.000 527.980 0.00
140|KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe gr.| m?2 507.110
d.3.3/01 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod wykta-
dziny
-- Robocizna --
r-g 0.220000 0.00 0.000
-51 -
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-- Materialy --
emulsja gruntujgca podt kg 0.350000 0.00 0.000
samopoziomujgca masa szpachlowa kg 3.150000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.012000 0.00 0.000
Razem pozycja 140 0.000 507.110 0.00
141|KNNR 2 1208- |Dodatek za kazdy 1 mm grubosci m2 507.110
d.3.3|02 Krotnos¢ = 3
-- Robocizna --
0.031*3= r-g 0.093000 0.00 0.000
-- Materialy --
samopoziomujgca masa szpachlowa kg 4.740000 0.00 0.000
1.58*3=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.018000 0.00 0.000
0.006*3=
Razem pozycja 141 0.000 507.110 0.00
142|KNR 0-41 0101- |Przygotowanie powierzchni poziomych m2 126.980
d.3.3/04 pod uszczelnienia w technologii syste-
mowej - gruntowanie
-- Robocizna --
r-g 0.078800 0.00 0.000
-- Materialy --
$rodek gruntujgcy wg proj dm3 0.220000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000280 0.00 0.000
Razem pozycja 142 0.000 126.980 0.00
143|KNR 0-41 0106- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni | m2 126.980
d.3.3/03 poziomych -systemowa
-- Robocizna --
r-g 0.177200 0.00 0.000
-- Materialy --
masa uszczelniajgca dms3 1.600000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003370 0.00 0.000
Razem pozycja 143 0.000 126.980 0.00
144|KNR 0-29 0637- |Gruntowanie systemowe pod posadzki m2 126.980
d.3.3|01
-- Robocizna --
r-g 0.056700 0.00 0.000
-- Materialy --
Srodek gruntujgcy dm3 0.150000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000070 0.00 0.000
Razem pozycja 144 0.000 126.980 0.00
145|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy powierzch- m2 342.380
d.3.3/1134-01 nie poziome
-- Robocizna --
r-g 0.060000 0.00 0.000
-- Materialy --
emulsja gruntujgca podt kg 0.210000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.000200 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 145 0.000 342.380 0.00
-52 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803




2024 KN - br budowlana - arch + konstr + wyp taz iS2GAEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
146|KNR 2-02 1113- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych wg m2 111.640
d.3.3/02 proj
-- Robocizna --
r-g 0.404300 0.00 0.000
-- Materialy --
wyktadzina podtogowa dywanopodobna | m?2 1.104000 0.00 0.000
klej winylowy osakrylowy kg 0.800000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003800 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.002700 0.00 0.000
Razem pozycja 146 0.000 111.640 0.00
147|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucz- | m2 0.000
d.3.3/05 nych - wg proj.
-- Robocizna --
0.3953*1.3=0.51389= r-g 0.513890 0.00 0.000
-- Materialy --
Wyktadzina rulonowa - wg proj. m2 1.090000 0.00 0.000
klej winylowy osakrylowy kg 0.600000 0.00 0.000
pasta podtogowa bezbarwna kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.004100 0.00 0.000
Razem pozycja 147 0.000 0.000 0.00
148/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z two-| m2 0.000
d.3.3/07 rzyw sztucznych
-- Robocizna --
r-g 0.126000 0.00 0.000
-- Materialy --
prety spawalnicze PCW nieplastyfikowa-| kg 0.030000 0.00 0.000
nego
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 148 0.000 0.000 0.00
149|/KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni m2 332.360
d.3.3/08 sztucznych; plytki uktadane na klej me-
todg zwykla. Gres rektyfikowany
-- Robocizna --
r-g 0.952100 0.00 0.000
-- Materialy --
plytki z kamieni sztucznych -gres rektyfi-| m2 1.020000 0.00 0.000
kowany
zaprawa klejgca kg 4.750000 0.00 0.000
zaprawa spoinujgca kg 0.400000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.031500 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.027000 0.00 0.000
Razem pozycja 149 0.000 332.360 0.00
150|KNR 2-02 1119- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m 615.500
d.3.3/02 z plytek 10x10 cm uktadane na klej bez
przecinania ptytek metodg zwyklg Gres
rektyfikowany
-- Robocizna --
r-g 0.444100 0.00 0.000
-- Materialy --
ptytki z kamieni sztucznych -gres rektyfi-| m?2 0.103000 0.00 0.000
kowany
zaprawa klejaca kg 0.480000 0.00 0.000
zaprawa spoinujgca kg 0.120000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003500 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$rodek transportowy m-g 0.002000 0.00 0.000
Razem pozycja 150 0.000 615.500 0.00
151|KNR 2-02 0702- |Przekrycia kanatéw z krat pomostowych | m?2 0.000
d.3.3/09 Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 0.330000 0.00 0.000
-- Materialy --
Krata pomostowa typu Wema m2 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 151 0.000 0.000 0.00
152 |kw Przekrycie kanatu z ptyt gresowych gr. 2| m2 0.000
d.3.3 cm w katowniku stalowym ocynk. 1,25x3
Razem pozycja 152 0.000 0.000 0.00
153 kw Przekrycia kanatéw z krat pomostowych | m?2 3.000
d.3.3 wraz z wykonaniem podkonstrukcji z
kszt. stalowych
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacijg.
Razem pozycja 153 0.000 3.000 0.00
Razem dziat: Podtoza i posadzki
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
3.4 Elewacja i roboty zewn etrzne
154|KNR 0-23 2615- |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly pty- m2 332.064
d.3.4/02 tami z welny mineralnej 20 cm metodag
lekka-mokrg wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki -tynk silikonowy
-- Robocizna --
r-g 3.539600 0.00 0.000
-- Materialy --
emulsja gruntujgca kg 0.200000 0.00 0.000
Ptyta z wetny mineralnej 200 mm do m2 1.080000 0.00 0.000
izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych
metodg lekkg mokrg z oktadzing elewa-
cyjna z mas tynkarskich,
zaprawa klejowa kg 12.025000 0.00 0.000
taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 8.320000 0.00 0.000
trzpieniem
siatka z wtékna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
podktadowa masa tynkarska kg 0.300000 0.00 0.000
masa tynkarska silikonowa kg 3.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zurawik okienny m-g 0.035300 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.032500 0.00 0.000
Razem pozycja 154 0.000 332.064 0.00
155|ZKNR C-2 0201- |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr.| m2 175.441
d.3.4/12 9908 18 cm
-- Robocizna --
1.812*1.05"2= r-g 1.997730 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 15.264000 0.00 0.000
(5.5+5.1=10.6)*1.2"2=
Plyta z wetny mineralnej 180 mm do izo-| m?2 1.512000 0.00 0.000
lacji scian zewnetrznych ocieplanych
metoda lekka mokrg
1.05*1.2"2=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.048900 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.038500 0.00 0.000
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 155 0.000 175.441 0.00
156|ZKNR C-2 0203- |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za m2 156.623
d.3.4/02 pomocg kotkéw metalowych w ilosci 6
szt./m2 do podtoza z cegly
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 6.240000 0.00 0.000
trzpieniem
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.001000 0.00 0.000
Razem pozycja 156 0.000 156.623 0.00
157|ZKNR C-2 0203- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cia- | m?2 156.623
d.3.4/07 nach i stupach
-- Robocizna --
r-g 0.610000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 4.200000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.137000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.005200 0.00 0.000
Razem pozycja 157 0.000 156.623 0.00
158 Wykonanie tynkéw elewacyjnych w sys-| m?2 156.623
d.3.4|cenarynkowa |temie imitujgcym drewno:
natozenie preparatu gruntujgcego, nato-
zenie tynku ozdobnego, wykonanie fak-
tury imitujacej drewno za pomoca matry-
cy silikonowej ,natozenie impregnatu ko-
loryzujgcego,
Razem pozycja 158 0.000 156.623 0.00
159|KNR-W 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zapra- | m?2 10.050
d.3.4/0921-04 wy
-- Robocizna --
r-g 1.168000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.028000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.143000 0.00 0.000
Razem pozycja 159 0.000 10.050 0.00
160|KNR 2-02 0507- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu m2 11.725
d.3.4/02 ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytano-
wej
-- Robocizna --
r-g 1.816000 0.00 0.000
-- Materialy --
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - | kg 4.880000 0.00 0.000
0,65 mm
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.056000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.000
Razem pozycja 160 0.000 11.725 0.00
161|ZKNR C-2 0107- |Ochrona naroznikéw wypuktych pros- m 324.580
d.3.4/05 tych- katownik wg proj. plastikowy z
siatkg
-- Robocizna --
r-g 0.220000 0.00 0.000
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-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 0.900000 0.00 0.000
katownik z siatkg m 1.176000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.000700 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.000
Razem pozycja 161 0.000 324.580 0.00
162|ZKNR C-2 0107- |Montaz listew cokotowych do podtoza z m 103.260
d.3.4/02 cegly
-- Robocizna --
r-g 0.237000 0.00 0.000
-- Materialy --
listwy cokotowe m 1.050000 0.00 0.000
kotki rozporowe z wkretem szt. 2.580000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000200 0.00 0.000
Razem pozycja 162 0.000 103.260 0.00
163|ZKNR C-2 0203- |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cia- | m?2 24.840
d.3.4/07 nach
-- Robocizna --
r-g 0.610000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa kg 4.200000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.137000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.005200 0.00 0.000
Razem pozycja 163 0.000 24.840 0.00
164|ZKNR C-2 0114-|Gruntowanie podtoza m2 24.840
d.3.4/01
-- Robocizna --
r-g 0.105000 0.00 0.000
-- Materialy --
farba gruntujaca dm3 0.300000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.004000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.000400 0.00 0.000
Razem pozycja 164 0.000 24.840 0.00
165|ZKNR C-2 0114- |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowar-| m?2 24.840
d.3.4/03 stwowych silikonowych
-- Robocizna --
r-g 0.543500 0.00 0.000
-- Materialy --
tynk silikonowy kg 2.570000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.005500 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.007500 0.00 0.000
Razem pozycja 165 0.000 24.840 0.00
166|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wy- m2 138.000
d.3.4/01 sokosci do 10 m
-- Robocizna --
r-g 0.548200 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty pomostowe robocze m2 0.014100 0.00 0.000
ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.000400 0.00 0.000
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jedn. (7 x8)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.000200 0.00 0.000
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.000030 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.000180 0.00 0.000
deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.111 m3 0.000020 0.00 0.000
haki do muru kg 0.012000 0.00 0.000
drut stalowy okragly 3 mm kg 0.009000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
rusztowanie rurowe m-g 0.156000 0.00 0.000
Razem pozycja 166 0.000 138.000 0.00
167 Wykonanie , dost,. i montaz logo Uni- kpl. 1.000
d.3.4|cenarynkowa |wersytetu todzkiego.
Napis i logo podswietlane wykonane ze
styroduru z licem z pleksi
Tekst okreslony w projekcie
Razem pozycja 167 0.000 1.000 0.00
168|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z za- m2 15.000
d.3.4|05 0105-06 geszczeniem recznym - 25 cm $red.
grubosci warstwy po zageszczeniu - po-
chylnie
-- Robocizna --
r-g 1.082600 0.00 0.000
-- Materialy --
piasek m3 0.322700 0.00 0.000
0.0389+22%0.0129=0.3227=
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.072600 0.00 0.000
work
0.0088+22*0.0029=0.0726=
woda m3 0.037500 0.00 0.000
0.0045+22*0.0015=0.0375=
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 168 0.000 15.000 0.00
169|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betono- | m2 15.000
d.3.4/03 wej o grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
r-g 1.303200 0.00 0.000
-- Materialy --
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 1.025000 0.00 0.000
piasek m3 0.081800 0.00 0.000
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.011700 0.00 0.000
work
woda m3 0.027000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 0.00 0.000
pita do ciecia kostki m-g 0.025000 0.00 0.000
Razem pozycja 169 0.000 15.000 0.00
170|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 29.800
d.3.4/05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wag
-- Robocizna --
r-g 0.277100 0.00 0.000
-- Materialy --
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.020000 0.00 0.000
piasek m3 0.005500 0.00 0.000
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.001600 0.00 0.000
work
woda m3 0.001400 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 170 0.000 29.800 0.00
171|KNR 2-31 0502- |Opaskaz ptyt betonowych 50x50x7 cm m2 70.680
d.3.4/04 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
-- Robocizna --
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jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
r-g 0.598500 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt. 4.080000 0.00 0.000
piasek m3 0.084900 0.00 0.000
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0.018500 0.00 0.000
work
woda m3 0.028600 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 171 0.000 70.680 0.00
Razem dziat: Elewacja i roboty zewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
3.5 Zagospodarownie terenu
172|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki - rozebranie m2 0.000
d.3.5/03
-- Robocizna --
r-g 0.510000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 172 0.000 0.000 0.00
173|KNR 2-25 0312- |Bramy z siatki w ramach - rozebranie m2 0.000
d.3.5|03
-- Robocizna --
r-g 0.640000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 173 0.000 0.000 0.00
174|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie mat. z rozbiérki o samo- m3 0.000
d.3.5/09 0108-10 chodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ 15
km
Wraz z optatg za wysypisko
-- Robocizna --
r-g 1.390000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.000000 0.00 0.000
0.72+14*0.02=1=
Razem pozycja 174 0.000 0.000 0.00
175 Ogrodzenie wg proj. o wys. 1,80 m - m 0.000
d.3.5/cena rynkowa  |dost. i montaz
Razem pozycja 175 0.000 0.000 0.00
176 Ogrodzenie - brama samonosna z nape-| kpl 0.000
d.3.5/cena rynkowa  |dem 6,0*1,8 m -dost. i montaz
Razem pozycja 176 0.000 0.000 0.00
177 Ogrodzenie - stupek przyzywowy - dost. | kpl 0.000
d.3.5/cenarynkowa  |i montaz
Razem pozycja 177 0.000 0.000 0.00
178 Ogrodzenie - furtka panelowa 1,0*1,8 m| szt 0.000
d.3.5/|cena rynkowa  |-dost. i montaz
Razem pozycja 178 0.000 0.000 0.00
179 Ogrodzenie panelowe $mietnika -dost.i| m2 0.000
d.3.5/cenarynkowa  |montaz
Razem pozycja 179 0.000 0.000 0.00
180 Ogrodzenie panelowe $mietnika - furtka | szt 0.000
d.3.5/cena rynkowa 2,0*1,80 m -dost. i montaz
Razem pozycja 180 0.000 0.000 0.00
181 Ogrodzenie panelowe ( pompa ciepta) -| m2 27.000
d.3.5/cena rynkowa  |dost. i montaz
Razem pozycja 181 0.000 27.000 0.00
182 Ogrodzenie panelowe ( pompa ciepta) - | szt 1.000
d.3.5/cena rynkowa  |[furtka 2,0*1,80 m -dost. i montaz
Razem pozycja 182 0.000 1.000 0.00
183 tawka wg proj. szt 10.000
d.3.5/cena rynkowa
Razem pozycja 183 0.000 10.000 0.00
184 Kosz na $mieci szt 6.000
d.3.5/cena rynkowa
Razem pozycja 184 0.000 6.000 0.00
Razem dziat: Zagospodarownie terenu
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(5x6)
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Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
3.6 Wyposa zenie- lokalizacja wg proj.
185 Lustro wklejane kraw. frezowane, dost. i | szt 4.000
d.3.6/cena rynkowa mont.
Razem pozycja 185 0.000 4.000 0.00
186 Dozownik mydta stal nierdz. dost. i szt 4.000
d.3.6/cena rynkowa  |mont.
Razem pozycja 186 0.000 4.000 0.00
187 Wieszak na reczniki, dost. i mont. szt 6.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 187 0.000 6.000 0.00
188 Uchwyt na papier toaletowy, dost. i szt 5.000
d.3.6/cena rynkowa  |mont.
Razem pozycja 188 0.000 5.000 0.00
189 Dystrybutor papieru toalet. dost. i mont. | szt 5.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 189 0.000 5.000 0.00
190 Szczotka stal nierdz.. do wc szt 5.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 190 0.000 5.000 0.00
191 Kosz stal. nierdz. do wc szt 5.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 191 0.000 5.000 0.00
192 Elektr. suszarka do rak - dost. i mont. szt 4.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 192 0.000 4.000 0.00
193 Wieszak zastony prysznicowej narpzny szt 1.000
d.3.6/cena rynkowa 90 cm
Razem pozycja 193 0.000 1.000 0.00
194 Porecz prysznicowa z zest. natrysk. szt 1.000
d.3.6/cena rynkowa | 76x76x110 lewa
Razem pozycja 194 0.000 1.000 0.00
195 Zastonka prysznicowa biata szt 2.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 195 0.000 2.000 0.00
196 Siedzisko prysznicowe uchylne z opar- szt 1.000
d.3.6/cena rynkowa  |ciem, do zawieszenia
Razem pozycja 196 0.000 1.000 0.00
197 roleta ster. elektr. 100x230-okno 01 - kpl. 7.000
d.3.6/cena rynkowa  |dost. i mont.
Razem pozycja 197 0.000 7.000 0.00
198 roleta ster. elektr. 240x230 -okno 03- kpl. 2.000
d.3.6/cena rynkowa  |dost. i mont.
Razem pozycja 198 0.000 2.000 0.00
199 roleta ster. elektr. 140x230 okno 02 - kpl. 2.000
d.3.6/cena rynkowa  |dost. i mont.
Razem pozycja 199 0.000 2.000 0.00
200 roleta ster. elektr. 210x130 -okno 07- kpl. 5.000
d.3.6/cena rynkowa  |dost. i mont.
Razem pozycja 200 0.000 5.000 0.00
201 roleta ster. elektr. 140x80 -okno 04- kpl. 12.000
d.3.6/cena rynkowa  |dost. i mont.
Razem pozycja 201 0.000 12.000 0.00
202 roleta materialowa wewn. ster. recznie kpl. 5.000
d.3.6/cena rynkowa  |140*230 02N dost. i mont.
Razem pozycja 202 0.000 5.000 0.00
203 Gasnica proszkowa ABC 4 kg szt 6.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 203 0.000 6.000 0.00
204 Gasnica proszkowa ABC 2 kg szt 1.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 204 0.000 1.000 0.00
205 Gasnica proszkowa AF 2 kg szt 1.000
d.3.6/cena rynkowa
Razem pozycja 205 0.000 1.000 0.00
Razem dziat: Wyposazenie- lokalizacja wg proj.
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
Razem dziat: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

4 45400000-1 Roboty budowlane zwiazane z zapewnieniem  warunkéw niezb ednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne
4.1 Winda
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
206 Platforma dla niepetnosprawnych. Do- kpl. 0.000
d.4.1|cenarynkowa |stawa i montaz
Razem pozycja 206 0.000 0.000 0.00
Razem dziat: Winda
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
4.2 Roboty wyko hAczeniowe
4.2.1 Tynki. oktadziny
207|KNR 2-02 2006- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m2 0.000
d.4.2/04 (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
1 stropach na rusztach
-- Robocizna --
r-g 0.703900 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 1.040000 0.00 0.000
gips budowlany szpachlowy t 0.000980 0.00 0.000
wkrety do ptyt gipsowych kg 0.032100 0.00 0.000
tasma papierowa perforowana szer.50 m 1.258000 0.00 0.000
mm gr.0.2 mm
woda m3 0.000640 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.010000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.009600 0.00 0.000
Razem pozycja 207 0.000 0.000 0.00
208/ KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt| m2 0.000
d.4.2/03 gipsowych z ksztattownikéw metalo-
1 wych na stropach
-- Robocizna --
r-g 1.082000 0.00 0.000
-- Materialy --
ksztattowniki stalowe profilowane U kg 0.530000 0.00 0.000
55x075
ksztattowniki stalowe profilowane C kg 2.600000 0.00 0.000
100x075
kotki do wstrzeliwania szt. 2.550000 0.00 0.000
zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 | szt. 3.600000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
spawarka m- 0.095000 0.00 0.000
wyciag m-g 0.035000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.003300 0.00 0.000
Razem pozycja 208 0.000 0.000 0.00
209/KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane modutowe 60/60- m2 3.670
d.4.2/02 piyty akustyczne do pom. mokrych
1 Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 2.090000 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty akust z wetny min. 60/60 do pom. m2 1.030000 0.00 0.000
mokrych
profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty m 3.460000 0.00 0.000
dekoracyjne z wtékien mineralnych
katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 0.900000 0.00 0.000
24x24x0,6 mm
wieszaki do sufitbw podwieszanych z szt. 0.670000 0.00 0.000
ptytami dekoracyjnymi z wiékien mine-
ralnych
kotki rozporowe szt 2.540000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 209 0.000 3.670 0.00
-60 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
210/KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-karto- | m?2 0.000
d.4.2/0210-03 nowych pokrycie tréjwarstwowe, odpor-
1 nos$¢ ogniowa El 60 (REI 60)
Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacja.
-- Robocizna --
r-g 3.350000 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty gipsowo-kartonowe FIRE-line m2 3.090000 0.00 0.000
PLUS typ DF gr. 12,5 mm
profil UD 30 m 1.260000 0.00 0.000
profil CD 60 m 4.200000 0.00 0.000
wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2.100000 0.00 0.000
cze$¢ goérna wieszaka noniuszowego RI-| szt. 2.100000 0.00 0.000
GIPS
klamra zabezpieczajgca do wieszakéw szt. 3.150000 0.00 0.000
noniuszowych
tacznik krzyzow CD 60 szt. 3.150000 0.00 0.000
tacznik wzdtuzny CD 60 szt. 0.840000 0.00 0.000
wkret 25 szt. 11.000000 0.00 0.000
wkret 35 szt. 11.000000 0.00 0.000
wkret 45 szt. 26.000000 0.00 0.000
kotwy metalowe szt. 3.570000 0.00 0.000
masa szpachlowa kg 0.790000 0.00 0.000
tasma spoinowa m 1.470000 0.00 0.000
masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0.110000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.061000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.038000 0.00 0.000
Razem pozycja 210 0.000 0.000 0.00
211|KNR 2-02 0802- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wyko- m2 115.461
d.4.2/02 nywane recznie z transportem mecha-
1 nicznym na $cianach i stupach
-- Robocizna --
r-g 0.538300 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa wapienna m. 4 m3 0.002800 0.00 0.000
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.021000 0.00 0.000
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.002100 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.053100 0.00 0.000
Razem pozycja 211 0.000 115.461 0.00
212|KNR 2-02 2009- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2 115.461
d.4.2/02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
1 wykonywane recznie na $cianach na
poditozu z tynku
-- Robocizna --
r-g 0.242600 0.00 0.000
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy t 0.003270 0.00 0.000
woda m3 0.002130 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
mieszarka do zapraw m- 0.004000 0.00 0.000
wyciag m-g 0.020000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.003200 0.00 0.000
Razem pozycja 212 0.000 115.461 0.00
213|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej meto- m2 14.550
d.4.2/06 da zwykig
A
-- Robocizna --
r-g 1.513600 0.00 0.000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ptytki Scienne -gres rektyfikowany m2 1.020000 0.00 0.000
zaprawa klejgca kg 4.750000 0.00 0.000
zaprawa spoinujgca kg 0.600000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.029500 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.027500 0.00 0.000
Razem pozycja 213 0.000 14.550 0.00
Razem dziat: Tynki. okladziny
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
4.2.2 Malowanie
214|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami latekso- m2 100.911
d.4.2/01 wymi systemowymi powierzchni wew-
2 netrznych
-- Robocizna --
r-g 0.139100 0.00 0.000
-- Materialy --
farby lateksowe systemowe dm3 0.289100 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 214 0.000 100.911 0.00
215|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami latekso- m2 14.180
d.4.2/01 wymi systemowymi powierzchni wew-
2 netrznych - sufity
-- Robocizna --
r-g 0.139100 0.00 0.000
-- Materialy --
farby lateksowe systemowe dm3 0.289100 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 215 0.000 14.180 0.00
216/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie m2 115.091
d.4.2|1134-02
2
-- Robocizna --
r-g 0.080000 0.00 0.000
-- Materialy --
preparat gruntujacy dms3 0.220000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.000200 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 216 0.000 115.091 0.00
Razem dziat: Malowanie
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
4.2.3 Posadzki
217|/KNR 0-41 0101- |Przygotowanie powierzchni poziomych m2 3.670
d.4.2/04 pod uszczelnienia w technologii syste-
3 mowej - gruntowanie
-- Robocizna --
r-g 0.078800 0.00 0.000
-- Materialy --
$rodek gruntujgcy wg proj dm3 0.220000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000280 0.00 0.000
Razem pozycja 217 0.000 3.670 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
218|/KNR 0-41 0106- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni | m?2 3.670
d.4.2/03 poziomych -systemowa
3
-- Robocizna --
r-g 0.177200 0.00 0.000
-- Materialy --
masa uszczelniajgca dms3 1.600000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003370 0.00 0.000
Razem pozycja 218 0.000 3.670 0.00
219|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy powierzch- m2 3.670
d.4.2|1134-01 nie poziome -pod posadzki
3
-- Robocizna --
r-g 0.060000 0.00 0.000
-- Materialy --
emulsja gruntujgca podt kg 0.210000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.000200 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
Razem pozycja 219 0.000 3.670 0.00
220|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni m2 3.670
d.4.2/08 sztucznych; plytki uktadane na klej me-
3 todg zwyktg Gres rektyfikowany
-- Robocizna --
r-g 0.952100 0.00 0.000
-- Materialy --
ptytki z kamieni sztucznych -gres rektyfi-| m?2 1.020000 0.00 0.000
kowany
zaprawa klejaca kg 4.750000 0.00 0.000
zaprawa spoinujgca kg 0.400000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.031500 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.027000 0.00 0.000
Razem pozycja 220 0.000 3.670 0.00
221|KNR 2-02 1119- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m 7.760
d.4.2/02 z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez
.3 przecinania ptytek metodg zwykig Gres
rektyfikowany
-- Robocizna --
r-g 0.444100 0.00 0.000
-- Materialy --
plytki z kamieni sztucznych -gres rektyfi-| m2 0.103000 0.00 0.000
kowany
zaprawa klejgca kg 0.480000 0.00 0.000
zaprawa spoinujgca kg 0.120000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003500 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.002000 0.00 0.000
Razem pozycja 221 0.000 7.760 0.00
222/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucz- | m2 0.000
d.4.2|05 nych - wg proj.
3
-- Robocizna --
0.3953*1.3=0.51389= r-g 0.513890 0.00 0.000
-- Materialy --
Wyktadzina rulonowa - wg proj. m2 1.090000 0.00 0.000
klej winylowy osakrylowy kg 0.600000 0.00 0.000
pasta podtogowa bezbarwna kg 0.100000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.004100 0.00 0.000
Razem pozycja 222 0.000 0.000 0.00
223/KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z two-| m2 0.000
d.4.2|07 rzyw sztucznych
3
-- Robocizna --
r-g 0.126000 0.00 0.000
-- Materialy --
prety spawalnicze PCW nieplastyfikowa-| kg 0.030000 0.00 0.000
nego
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 223 0.000 0.000 0.00
Razem dziat: Posadzki
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
4.2.4 Wyposa zenie- lokalizacja wg projektu
224 Lustro wklejane kraw. frezowane, dost. i | szt 1.000
d.4.2|cenarynkowa |mont.
4
Razem pozycja 224 0.000 1.000 0.00
225 Dozownik mydta stal nierdz. dost. i szt 1.000
d.4.2|cenarynkowa |mont.
4
Razem pozycja 225 0.000 1.000 0.00
226 Wieszak na reczniki, dost. i mont. szt 2.000
d.4.2|cena rynkowa
4
Razem pozycja 226 0.000 2.000 0.00
227 Uchwyt na papier toaletowy, dost. i szt 1.000
d.4.2|cenarynkowa |mont.
4
Razem pozycja 227 0.000 1.000 0.00
228 Szczotka stal nierdz.. do wc szt 1.000
d.4.2|cena rynkowa
4
Razem pozycja 228 0.000 1.000 0.00
229 Kosz stal. nierdz. do wc szt 1.000
d.4.2|cena rynkowa
4
Razem pozycja 229 0.000 1.000 0.00
230 Porecze dla niepetnosprawnych , dost. i | szt 2.000
d.4.2|cenarynkowa |montaz-porecz stata
4
Razem pozycja 230 0.000 2.000 0.00
231 Porecze dla niepetnosprawnych , dost. i | szt 2.000
d.4.2|cenarynkowa |montaz-porecz uchylna
4
Razem pozycja 231 0.000 2.000 0.00
232 Elektr. suszarka do rgk - dost. i mont. szt 1.000
d.4.2|cena rynkowa
4
Razem pozycja 232 0.000 1.000 0.00
Razem dzial: Wyposazenie- lokalizacja wg projektu
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
Razem dziat: 45400000-1 Roboty budowlane zwiazane z zapewnieniem warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez oso-
by niepetnosprawne
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 19 906.7757 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 12.3303 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0041 0.00 0.00
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.11I m3 0.5753 0.00 0.00
4. bednarka kg 203.9328 0.00 0.00
5.|Beton B25 zbroj m3 0.0000 0.00 0.00
6./ Beton B30W6 m3 210.1853 0.00 0.00
7.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 100.3076 0.00 0.00
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0.0722 0.00 0.00
9.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 85.1629 0.00 0.00

10.|Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 1 580.5325 0.00 0.00
11.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 0.0000 0.00 0.00
12.|Blacha stalowa ocynkowana trapezowa wg proj. powlekana, powtoka po- |m2 884.7226 0.00 0.00
liester
13. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 1783.4194 0.00 0.00
14. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 2 787.3058 0.00 0.00
15. bloki petne silikatowe 250x250x220 mm szt. 16 721.4348 0.00 0.00
16.|cegly silikatowe 250x120x220mm szt. 2 946.5856 0.00 0.00
17.|cegly silikatowe 250x150x220mm szt. 9 251.7018 0.00 0.00
18.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.2136 0.00 0.00
19.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2.6198 0.00 0.00
20.|czes¢ goérna wieszaka noniuszowego RIGIPS szt. 0.0000 0.00 0.00
21.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. I m3 0.3497 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 8.1376 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 9.4024 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0.0248 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0028 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane Kl. | o grubosci 28-45 mm m3 0.0860 0.00 0.00
27.|drabiny mont. kg 69.7049 0.00 0.00
28.|drabiny stalowe kg 37.6600 0.00 0.00
29.|drewno okragte iglaste na pale - korowane m3 0.0220 0.00 0.00
30.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1.9142 0.00 0.00
31.|drewno opatowe kg 282.0318 0.00 0.00
32.|drut stalowy okragty kg 43.6274 0.00 0.00
33.|drut stalowy okragty 3 mm kg 1.2420 0.00 0.00
34.|drzwi al. El 60' m2 0.0000 0.00 0.00
35.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe, - cale oszklone m2 12.2640 0.00 0.00
36.|Drzwi aluminiowe zewn - cate oszklone m2 8.2800 0.00 0.00
37.|drzwi drewniane wahadtowe kompletne m2 0.0000 0.00 0.00
38.|Drzwi stalowe rozwierane petne, nieocieplone kg 380.0520 0.00 0.00
39.|Drzwi stalowe rozwierane petne, ocieplone kg 703.8000 0.00 0.00
40.|drzwi stalowe wg proj EI30 m2 6.7280 0.00 0.00
41.|elektrody kg 0.0276 0.00 0.00
42.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 mm szt. 724.2990 0.00 0.00
43.|Elementy konstrukcji stalowych ré6znych t 14.6237 0.00 0.00
44.|emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 2 921.2540 0.00 0.00
45.|emulsja gruntujgca kg 101.6810 0.00 0.00
46.|emulsja gruntujgca podt kg 250.1590 0.00 0.00
47.|farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 12.7714 0.00 0.00
48.|farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 13.4385 0.00 0.00
49. |farba ftalowa nawierzchniowa dms3 91.8322 0.00 0.00
50.|farba gruntujgca dm3 7.4520 0.00 0.00
51.|farba olejna do gruntowania dm3 7.4907 0.00 0.00
52.|farba olejna nawierzchniowa dm3 7.0997 0.00 0.00
53.|farby lateksowe systemowe dm3 428.9197 0.00 0.00
54.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 301.7696 0.00 0.00
55.|folia polietylenowa m2 1 635.1488 0.00 0.00
56.|gaz propan-butan kg 120.1802 0.00 0.00
57.|gips budowlany szpachlowy t 3.9550 0.00 0.00
58.|gips szpachlowy kg 168.1454 0.00 0.00
59.|grunt systemowy dm3 104.5400 0.00 0.00
60.|gwozdzie budowlane okraggte gote kg 446.1873 0.00 0.00
61.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 1.6000 0.00 0.00
62.|gwozdzie do betonu szt. 528.8888 0.00 0.00
63.|haki do muru kg 1.6560 0.00 0.00
64. |igtofiltry (igly) szt. 8.0000 0.00 0.00
65.|katownik rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm m 268.6560 0.00 0.00
66. katownik z siatkg m 381.7061 0.00 0.00
67.|klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniuszowych szt. 0.0000 0.00 0.00
68.|klej winylowy osakrylowy kg 89.3120 0.00 0.00
69.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 4.0000 0.00 0.00
70. |kotki do wstrzeliwania szt. 273.8190 0.00 0.00
71.|kotki rozporowe szt 936.4719 0.00 0.00
72.|kotki rozporowe z wkretem szt. 791.1570 0.00 0.00
73.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 15.3750 0.00 0.00
74. kotwy metalowe szt. 0.0000 0.00 0.00
75.|kotwy stalowe szt. 380.6605 0.00 0.00
76.|Krata pomostowa typu Wema m2 0.0000 0.00 0.00
77.|ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 110.2920 0.00 0.00
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78.|ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 107.7120 0.00 0.00
79.|ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 51.8586 0.00 0.00
80.|ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 910.3500 0.00 0.00
81.|lepik kg 121.2287 0.00 0.00
82.|listwy cokotowe m 321.9825 0.00 0.00
83.|tacznik krzyzow CD 60 szt. 0.0000 0.00 0.00
84.|tgcznik wzdtuzny CD 60 szt. 0.0000 0.00 0.00
85.|taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 5 524.5486 0.00 0.00
86.|masa asfaltowa' kg 49.8428 0.00 0.00
87./masa klejgca kg 445.5180 0.00 0.00
88.|masa szpachlowa kg 0.0000 0.00 0.00
89.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0.0000 0.00 0.00
90.|masa tynkarska silikonowa kg 1527.2370 0.00 0.00
91.|masa uszczelniajgca dm3 7 016.8880 0.00 0.00
92.|mata hydroizolacyjna wg proj. m2 877.6077 0.00 0.00
93.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 302.7131 0.00 0.00
94.|nadproza prefabrykowane m 53.2440 0.00 0.00
95. |obrzeza betonowe 30x8 cm m 30.3960 0.00 0.00
96.|odboje drzwiowe podtogowe drzwi wewn szt 25.0000 0.00 0.00
97.|odboje drzwiowe podtogowe drzwi zewn szt 6.0000 0.00 0.00
98.|okt. konglomerat . m?2 15.6645 0.00 0.00
99.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 71.0600 0.00 0.00

100. | oscieznice systemowe szt 6.0000 0.00 0.00
101.|Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 1 [kpl. 4.0000 0.00 0.00
102.|Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 2 [kpl. 15.0000 0.00 0.00
103.|Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 3 [kpl. 3.0000 0.00 0.00
104.|Panel przydrzwiowy z MDF lakierowny z numeracja z pleksiglasu typ 4  [kpl. 3.0000 0.00 0.00
105. | papa termozgrzewalna nawierzchniowa wg proj 5.2 mm m2 1 087.2378 0.00 0.00
106.|Papa zgrzew.podktad. 4.0 mm m2 1 077.7409 0.00 0.00
107.|papier $cierny ark 45.8506 0.00 0.00
108. | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1 847.9300 0.00 0.00
109. | pasta podtogowa bezbarwna kg 0.0000 0.00 0.00
110.|pianka poliuretanowa kg 3.7838 0.00 0.00
111.|pianka poliuretanowa dm3 22.1811 0.00 0.00
112.|piasek m3 801.3017 0.00 0.00
113.|Piyta z welny min. grubosci 120 mm m2 92.6898 0.00 0.00
114. | Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 42.0240 0.00 0.00
115. | Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podtoga) m3 83.1569 0.00 0.00
116.|Ptyta z mineralnej wetny min. o grub. 100 mm m2 117.8008 0.00 0.00
117.|Piyta z wetny mineralnej 150 mm do izolacji $cian zewnetrznych ociepla- |m2 76.8822 0.00 0.00
nych metodg lekkg mokrg
118.|Ptyta z welny mineralnej 180 mm do izolacji $cian zewnetrznych ociepla- |m2 265.2668 0.00 0.00
nych metodg lekkg mokrg
119.|Piyta z wetny mineralnej 200 mm do izolacji $cian zewnetrznych ociep- |m?2 541.7982 0.00 0.00
lanych metodg lekkg mokrg z oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich,
120. | Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachéw o grubosci 150 mm m2 1752.7524 0.00 0.00
121.|plytki $cienne -gres rektyfikowany m2 319.3222 0.00 0.00
122.|plytki z kamieni sztucznych -gres rektyfikowany m2 406.9464 0.00 0.00
123. | plyty akust z wetny min. 120/60 m2 107.6659 0.00 0.00
124.|plyty akust z wetny min. 60/60 m2 42.4463 0.00 0.00
125. | plyty akust z wetny min. 60/60 do pom. mokrych m2 193.2383 0.00 0.00
126. | ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 288.3744 0.00 0.00
127.|plyty gipsowo-kartonowe FIRE-line PLUS typ DF gr. 12,5 mm m2 0.0000 0.00 0.00
128. | plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 44.1168 0.00 0.00
129. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0552 0.00 0.00
130. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0276 0.00 0.00
131.|plyty pomostowe robocze m2 1.9458 0.00 0.00
132. | plyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 6.8266 0.00 0.00
133. | plyty styropianowe m2 68.8055 0.00 0.00
134.|pochwyty z rur ze stali nierdz. m 0.0000 0.00 0.00
135. | podktadowa masa tynkarska kg 152.5215 0.00 0.00
136.| podokienniki szt. 0.0000 0.00 0.00
137.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestro- |m?2 885.1010 0.00 0.00
wej podkt.
138.|Polistyren ekstrudowany XPS 15 cm m?2 514.8208 0.00 0.00
139.|Pospotka m3 129.5417 0.00 0.00
140. |preparat gruntujgcy dm3 326.4004 0.00 0.00
141. | prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) kg 6.0248 0.00 0.00
142. |prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.0000 0.00 0.00
143. | prety zbroj t 8.4272 0.00 0.00
144. profil CD 60 m 0.0000 0.00 0.00
145. | profil kapinosowy m 239.1866 0.00 0.00
146. | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekoracyjne z widkien mineral- m 1 062.4499 0.00 0.00
nych
147. profil UD 30 m 0.0000 0.00 0.00
148.|przegrody al. z drzwiami m2 6.2100 0.00 0.00
149.|pustaki betonowe (1kanatowe) m 0.0000 0.00 0.00
150.|pustaki betonowe (2 kanatowe) m 0.0000 0.00 0.00
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151. |rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania dm3 8.6663 0.00 0.00
152. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 22.9352 0.00 0.00
153. | roztwor do gruntowania kg 43.3720 0.00 0.00
154./samopoziomujgca masa szpachlowa kg 4 001.0979 0.00 0.00
155.|Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 8.0000 0.00 0.00
156. siatka stalowa m2 538.5396 0.00 0.00
157.|siatka syst m 178.6365 0.00 0.00
158. siatka z wtékna szklanego m2 875.9840 0.00 0.00
159. |silikon kg 5.6758 0.00 0.00
160. silikon dms3 4.2346 0.00 0.00
161. skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe syst. m?2 21.0000 0.00 0.00
162. |stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.0348 0.00 0.00
163.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 19.7639 0.00 0.00
164.|$rodek gruntujacy dm3 19.0470 0.00 0.00
165.|$rodek gruntujacy wg proj dm3 83.3268 0.00 0.00
166.|$ruby M16 z nakretkami kg 32.0000 0.00 0.00
167.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 4.0144 0.00 0.00
168.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 127.3348 0.00 0.00
169.tasma spoinowa m 0.0000 0.00 0.00
170./tasma systemowa m 178.6365 0.00 0.00
171.|Tasma uszczelniajgca m 205.4239 0.00 0.00
172.|tlen techniczny sprezony m3 37.0776 0.00 0.00
173. tynk silikonowy kg 63.8388 0.00 0.00
174.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 14.0250 0.00 0.00
175.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 227.6900 0.00 0.00
176.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 16.0000 0.00 0.00
177.wgz gumowy $r. 50 mm m 16.0000 0.00 0.00
178.|wetna min. do izlolacji $cian dziatowych m2 1.3913 0.00 0.00
179.|wieszak obrotowy noniuszowy szt. 0.0000 0.00 0.00
180.|wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami dekoracyjnymi z widkien  |szt. 223.3445 0.00 0.00

mineralnych
181.|wkret 25 szt. 0.0000 0.00 0.00
182.|wkret 35 szt. 0.0000 0.00 0.00
183.|wkret 45 szt. 0.0000 0.00 0.00
184.|wkrety do piyt gipsowych kg 2.7774 0.00 0.00
185.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 6 017.7832 0.00 0.00
186.|woda m3 4.2179 0.00 0.00
187.|wykladzina podtogowa dywanopodobna m2 123.2506 0.00 0.00
188.|Wyktadzina rulonowa - wg proj. m2 0.0000 0.00 0.00
189.|zaprawa m3 0.0000 0.00 0.00
190.|zaprawa cementowa M 12 m3 54.5004 0.00 0.00
191.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.5902 0.00 0.00
192.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 3.8295 0.00 0.00
193.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 42.3279 0.00 0.00
194.|zaprawa klejgca kg 3382.3471 0.00 0.00
195. | zaprawa klejowa kg 12 226.6906 0.00 0.00
196.|zaprawa spoinujgca kg 397.0398 0.00 0.00
197.|zaprawa wapienna m. 4 m3 4.8723 0.00 0.00
198.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 81.3560 0.00 0.00
199.| zaprawy budowlane m3 17.1641 0.00 0.00
200.|zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 152.7120 0.00 0.00
201.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 92.3993 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy m-g 22.2224 0.00 0.00
3.|gietarka do pretéw m-g 39.6576 0.00 0.00
4. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 126.3099 0.00 0.00
5./mieszarka do zapraw m-g 4.3695 0.00 0.00
6./nozyce do pretéw m-g 47.9196 0.00 0.00
7.|pita do ciecia kostki m-g 0.3750 0.00 0.00
8.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 28.2805 0.00 0.00
9. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 16.0000 0.00 0.00

10. |prosciarka do pretéw m-g 35.5266 0.00 0.00
11.|przyczepa diuzycowa m-g 22.2224 0.00 0.00
12.|rusztowanie rurowe m-g 21.5280 0.00 0.00
13.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 994.5215 0.00 0.00
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 16.8000 0.00 0.00
15.|spawarka m-g 55.9414 0.00 0.00
16.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2160 0.00 0.00
17.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 29.5441 0.00 0.00
18.|$rodek transportowy m-g 174.7802 0.00 0.00
19.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 80.0000 0.00 0.00
20. |wibrator powierzchniowy m-g 1.9500 0.00 0.00
21.|wyciag m-g 641.2573 0.00 0.00
22.|zuraw samochodowy m-g 54.0505 0.00 0.00
23.|zurawik okienny m-g 47.3976 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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