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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi gminnej 560974K w Km 0+000 - 0+680 w msc. Mietniow i
Pawlikowice Gmina Wieliczka
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |[KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
............................. GO ORI e
Y liCzenie oSG FOD Ot e
KmO0+000-0+680 0880 . 0,680000
RAZEM:: 0,680000 km 0,680
1.2 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie i zebranie namulisk, grubosci do 15°cm z odwozem urobku.
............................................................................................................................................................................................................................................. ___1224,000000
RAZEM:: 1 224,000000|m2 1224,0
2 Element Remont odwodnienia
2.1 |KNR 231/1403/6 |Oczyszczanie rowu z namutu oraz wyréwnanie wymy¢, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu
30°cm-$rednio
580,000000
RAZEM:: 580,000000|m 580,0
2.2 |KNR 231/1404/1 |Oczyszczanie przepustdw z namutu, przepusty Fi'0,3-0.5m
yliCzenie oSG TOD Ot e
Km 0+036 - 0+680- przepusty pod :
ZIAZAMI e e £ 64,000000
RAZEM:: 64,000000|m 64,0
2.3 |KNR 201/517/2 |Remont umocnien rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), z osadzeniem
............................. elementow na tawie z pospdtki lub piasku
Y liCZenie oS FOD Ot e
Km 0+036 - 0+133 oraz 0+192 - 0+399 :
uzupetnienie, WYMIaNA e £ 304,000000
RAZEM:: 304,000000|m 304,0
2.4 |KNR 201/517/4 |Remont umocnien rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), wypetnienie
przestrzeni za sciankami, filtr z pospotkiiklinca
.......................................................................................................................................................................... i 152,000000]
RAZEM:: 152,000000/m3 152,0
2.5 |KNR201/517/5 |Remont umocnien rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi), wypetnienie
przestrzeni za Sciankami, grunt miejscowy przepuszczalny
Km 0+036 - 0+133 oraz 0+192 - 0+39 4*0,50
uzupetnienie, Wymiana e . 152,000000]
RAZEM:: 152,000000/m3 152,0
2.6 |KNR 231/401/8 |Rowki pod korytka trojkatne i tawy z betonu, 60x40°cm, grunt kategorii IlI-IV
200,000000
RAZEM:: 200,000000|m 200,0/ 1,50
2.7 |KNNR 1/518/2 |Utozenie $ciekdéw, sciek prefabrykowany, na podbudowie i fawie betonowej gr. 20cm, plyty typ
(3) trojkatny
Wyliczenie losci robot:
Km 0+480 - 0+68 . 200,000000
RAZEM:: 200,000000|m 200,0
3 Element Podbudowa
3.1 |KNNR6/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$c¢ koryta 40°cm, kategoria
............................. L OO
Wyliczenie ilosci robot:
Wzmocnienie uszkodzonych krawedzi  :36%(0,0+1,50)*0,5+644%(0,0+1,00,5
jezdniw Km 0+000 - 04680 e i 349,000000
RAZEM:: 349,000000|m2 349,0| 1,33

Remont drogi gminnej 560974K w Km 0+000 -
0+680 w msc. Mietniéw i Pawlikowice Gmina
Wieliczka
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Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.2 |KNNR6/113/2  [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu30em
Wyliczenie ilosci robot:
Wzmocnienie uszkodzonych krawedzi 349 T
jezdniwKm 0+000-0+680 L | 349,000000
RAZEM:: 349,000000|m2 349,0, 1,50
3.3 |KNNR6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu
@) .......|10°cm grysowo-zwirowa AC 20P dlaKR3.
Wyliczenie ilosci robot:
Wzmocnienie krawedzi jezdni Km 0+000 1349
SO%880 | 349,000000
RAZEM:: 349,000000|m2 349,00 1,25
3.4 |KNNR6/108/2 |Wyréwnaniei profilowanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng w ilosci
(2) 150kg/m2-$rednio 6¢cm, mieszanka asfaltowa AC16W, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
(KR3).
Wyliczenie losci robSt:
Km0+000-0+680 i(20+367460+644°360+2000150 . 378,600000
RAZEM:: 378,600000|t 378,6
4 Element Nawierzchnia
4.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
3) grubos¢ po zaggszczeniu 4'cm, masa AC11S dlaKR3.
0 i18+36%4,50+644*3,50+18 5452000000
RAZEM:: 2 452,000000|m2 2452,0
5 |Element Roboty wykonczeniowe
5.1 |KNNR6/113/5  |Pobocza drogi z mieszanki kamiennej, warstwa goma, po zageszczeniu 12'cm-Srednio.
lCzenie 08Ci rOD G e
Km0+000-0+680 ~ [680°2(020+0.80y05 . 680,000000
RAZEM:: 680,000000|m2 680,0/ 1,20
5.2 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
) grubos¢ po zaggszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod do 5°t- przejazdy przez pobocze
yliCzenie oS FOD Ot e
Dostosowanie zjazdéw do remontowanej §22*4,5*1 ,0 :
nawierzchniw Km 0+000-0+680 i £ 99,000000
RAZEM:: 99,000000{m2 99,0/ 0,83

Remont drogi gminnej 560974K w Km 0+000 -
0+680 w msc. Mietniéw i Pawlikowice Gmina

Wieliczka



