km 0+000 -

REMONT KRAWEDZI JEZDNI

-4 cm - warstwa Scieralno z betonu osfalioweg AC 11 S dla KR3
-6cm - warstwa winzaca z betonu asfoltowego AC 16 W dla KR3
-10cm - warstwa wzmacnio joca z betonu asfaltowego AC 20 W

0+036

, 0,50, 2,50 3,50 (4,50 ,0-0,50 dla KR3
l f 7 1 -30cm - podbudowa z kruszywo tamonego fr. 0/63
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- 0-1,50 i -
wzmochienie pobocza F 1 wzmochienie pobocza kruszywem tamanym gr, 15cm
kruszywen fananyn gr. 15cn 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3
6 cm - uzupetnienie i profilowanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W dla KR3
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

0+056 -
0+19¢2 -

0+133
0+399

REMONT KRAWEDZI JEZDNI

-4 cm - warstwa Scieralna z betonu osfalioweg AC 11 S dla KR3
-6cm - warstwa winzaca z betonu asfoltowego AC 16 W dla KR3
-10cm - warstwa wzmachio joca z betonu asfaltowego AC 20 W

0,50 0,50 2,50 - 3,30 0-0,50 dla KR3
+ —+ + 1 -30cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/63
|
|
|
|
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0-1,00 ¥ | wzmocnienie pobocza kruszywem tamanym gr, 15cm
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3
Ocmulenie i remont umocnienia rowu: 6 cm - uzupetnienie i profilowanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W dla KR3
koryta betonowe kole jowe
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

na podsypce cementowo-piaskowe j
Rm>=2,5 MPa gr. 15cm

wzmochienie pakocza:
kruszywem tamanym gr. 15cm

0+135 -
0+399 -

0+19¢2
0+484

REMONT KRAWEDZI JEZDNI

-4 cm - worstwa scieralna z betonu asfaltoweg AC 11 S dla KR3
-6cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3
-10cm - warstwa wzmacnia joca z betonu asfaltowego AC 20 W
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Istn réw otwarty do odmulenio

0,50 0,50 2,50 - 3,30 0-0,50 dla KR3
7 +—+ + A -30cm - podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/63
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wzmochienie pobocza
kruszywem tamanym gr. 15cm

km 0+454 -

|
wzmochienie pobocza kruszywem tamanym gr. 13cm

4 cm — warstwoa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dlo KR3

6 cm — uzupetnienie | profilowanie istnie jacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W dla KR3

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

REMONT KRAWEDZI JEZDNI

-4 cm - warstwa Scieralha z betonu asfaltoweg AC 11 S dla KR3
-6cm - warstwa wiozaca z hetonu asfaltowego AC 16 W dla KR3
-10cm - warstwa wzmacnia joca z betonu asfaltowego AC 20 W

0+680

/.

, 050 050 ) 3,30 , 0,50 dla KR3
l 7 7 d 4 -30cm - podbudowa. z kruszywa tamanego fr. 0/63
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0-1,00

Istn. réw otwarty do odmulenio

wzmochienie pobocza.
kruszywem tamanym gr. 15cm

>

! Korytko betonowe tréjkatne na tawie
| z chudego ketonu gr. 20cm
|
4 cm!— warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3

6 cm — uzupetnienie i profilowanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W dla KR3

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

Remont drogi gminnej 560974K w km ok 0+000 co km 0+680 w mie jscowosci Mietniow,

Pawlikowice, Gmino. Wieliczka
Gmina Wieliczka, obreb Mietniéw, dz. nr 97, obreb Pawlikowice, dz. nr 383/6
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