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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

¢ Inwentaryzacja pomieszczen opracowana dla potrzeb projektu

e Wizje lokalne w budynku

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Inne akty prawne zawigzane z zakresem opracowania

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie opisu przedmiotu zamdwienia na dostosowanie
obiektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu w ramach rozwoju zaplecza
infrastrukturalnego.

Roboty budowlane zwigzane s3g z poprawg funkcjonalnosci pomieszczen objetych dostosowaniem
oraz ich standardu. Przy okreslaniu szczegétowego zakresu prac dotyczacych dostosowania obiektu
kierowano sie wytycznymi Inwestora, ogélnym stanem technicznym budynku, przepisami Prawa
Budowlanego i odp. Dziennikdéw Ustaw.

Projektowane roboty budowlane nie spowoduja:

® zmiany sposobu uzytkowania budynku

® zmiany kategorii zagrozenia pozarowego

e zwiekszenia zapotrzebowania na media

® zmiany istniejgcego zagospodarowania dziatki

Wszystkie prace objete opracowaniem bedg wykonywane w obrysie istniejgcego budynku.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.047.0401).

Nalezy wykona¢é niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ w obrebie prowadzonych
prac teren z bezwzglednym zakazem przebywania oséb postronnych. Nalezy przestrzegac
wszystkich przepiséw BHP.

3. Adres i nazwa obiektu
STRASZYDLE, dziatka nr 1718/13, budynek Szkoty Podstawowej
4. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia pomieszczen objetych dostosowaniem

0/1 sala gimnastyczna 127,68 m?
0/2 kantorek 9,36 m?
0/3 szatnia 9,89 m?
0/4 korytarz 19,97 m?

tgcznie : 166,90m?

Wysokos¢ pomieszczen :
Sala gimnastyczna 4,35m
Pozostate pomieszczenia 3,28m



5. Opis stanu istniejacego
5.1 Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna o powierzchni uzytkowej 127,68 m?. W chwili obecnej konstrukcje
podtogi stanowi uktad legaréw. Na legarach mocowana jest podtoga z desek i deszczutki
parkietowe, lakierowane lakierem bezbarwnym. Na parkiecie wymalowane s3 linie boisk.
Istniejgcy parkiet jest w ztym stanie technicznym, z licznymi ubytkami i wybrzuszeniami, legary
wymagajg wzmocnienia lub wymiany. Nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa — ptytowa, stolarka zewnetrzna okienna z profili PCV.

Sciany malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi, sufity - emulsyjnymi . Na $cianach widoczne
uszkodzenia mechaniczne oraz korozyjne spowodowane wilgocia. Sala sportowa posiada osprzet
sportowy, ktdry nalezy zdemontowac i zamontowac ponownie po ukoriczeniu robdt objetych
dostosowaniem.

Oswietlenie ze wzgledu na stan techniczny wymaga wymiany oraz zmiany lokalizacji.

5.2 Pomieszczenia przylegte

Do pomieszczen przylegtych zaliczamy : korytarz prowadzacy do Sali gimnastycznej, kantorek
nauczyciela wf oraz szatnie. Podtoga w pomieszczeniach z ptytek ceramicznych, sciany malowane
farbami emulsyjnymi i olejnymi, sufity- emulsyjnymi. Sciany w stanie dostatecznym wymagajace
odswiezenia. Posadzka w stanie dobrym, do odmycia — nie wymaga wymiany

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym — nie wymaga wymiany.

6. Opis projektowanego dostosowania
Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

Branza budowlano - _architektoniczna :

- wymiana posadzki sali gimnastycznej na wyktadzine

- uzupetnienie, naprawa, czesciowa wymiana tynkow

- szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczen objetych opracowaniem,
- osuszenie $cian zewnetrznych

- wykonanie hydroizolacji $cian zewnetrznych (iniekcja cisnieniowa )

- naprawa ubytkéw tynku na cokole

- wkucie instalacji elektrycznych idgcych po $cianach ok 200mb

Branza instalacji sanitarnych:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Branza instalacji elektrycznych:
- wymiana oswietlenia
- przebudowa instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej lokalizacji

7. Szczegbtowy opis prac

7.1 Branza budowlano - architektoniczna :
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ osprzet znajdujgcy sie na Sali
gimnastycznej — drabinki, bramki, tablice do koszykowki itp.




Po dokonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem osprzet Sali gimnastycznej zamontowac
ponownie

Wymiana posadzki parkietowej sali gimnastycznej na wyktadzine

Przed przystgpieniem do wykonania nowej posadzki nalezy dokonac catkowite]j rozbidrki
istniejgcej podtogi z klepki parkietowej, jej podbudowy oraz usungc legary. Po wykonaniu rozbidrki
w ramach nadzoréw nalezy okresli¢ wysokosci warstw nowo wykonywanych w celu zachowana
istniejgcego poziomu.

Legary nalezy usung¢ w catosci oraz doktadnie oczysci¢ miejsca ich mocowania w $cianach po czym
powstate ubytki zapetnié zaprawg przed przystgpieniem do wykonywania dalszych prac przy
nowych warstwach posadzkowych.
Z terenu budowy nalezy usungc¢ i zutylizowad catkowicie wszystkie materiaty pochodzace z
rozbiorki.
Projektowana posadzka po remoncie sktadac sie bedzie z nastepujacych warstw:
- $lepa wylewka grubosci 4 cm na istniejgcej warstwie zageszczonej podfoza
- izolacja pozioma z papy
- folia PE
- styropian 10-15 cm ( grubos$¢ dostosowac po usunieciu warstw istniejgcych)
- wylewka wtasciwa min 5 cm
- warstwy wykonczeniowe posadzki nawierzchniowej systemowej tj:
- folia polietylenowa
- pianka o grubosci min 15 mm
- sklejka brzozowa grubosci min 18 mm w formie paneli tgczonych na pidro-wpust
- homogeniczne linoleum naturalne
- systemowa warstwa zabezpieczajaca powierzchnie
System nie powinien wymagac ochrony powierzchni do zaje¢ pozasportowych.

Schemat warstw wykorniczeniowych podtogi:

System nawierzchni sportowej musi by¢ zgodny z normg EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niz:
e  Klasyfikowana wg EN 14904: A3
e  Grubosc¢ catkowita systemu EN ISO 24346: min. 36 mm
e Grubos¢ warstwy uzytkowej 1ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm
e  Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.
Brak koniecznos$ci dodatkowego zabezpieczania do zaje¢ pozasportowych
e Reakcja na ogient EN 13501-1: Cfl s1
e Wspotczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
e  Amortyzacja uderzen EN 14808: A3



e Odksztatcenie pionowe EN 14809: A3

e  Pionowe odbicie pitki EN 12235: > 90%

e (Odporna na obcigzenia toczne i nacisk.

e min. 10-letnia gwarancja do uzytku komercyjnego na caty system

kolorystyka nawierzchni oraz zakres wymalowania linii boisk do ustalenia z inwestorem

Przed wykonaniem warstw podtogowych wykonac iniekcje cisnieniowg scian na poziomie slepej
wylewki w celu odciecia dostepu podcigganej wilgoci.

Uzupetnienie, naprawa, czesciowa wymiana tynkéow

Powierzchnie pokryte farbg olejna zmatowié do powstania warstwy czepnej, zagruntowac
preparatem z dodatkiem kwarcu i wyréwnaé biatg zaprawg szpachlowg na podtfoza ze stara farba.
Nalezy zachowa¢ minimalna wymagang przez producenta grubos¢ tynku. Tynk w strefach
wymagajacych wzmocnienia natozy¢ w 2 warstwach z wtopiong siatkg z widkna szklanego.
Istniejgce ubytki tynku nalezy oczysci¢, zagruntowad i wykonaé na nich gtadki tynk o zwiekszonej
twardosci i wytrzymatosci na sciskanie oraz uderzenie.

Aby uzyskac bardziej gtadka powierzchnie tynku pod malowanie nalezy stosowac¢ jako warstwe
wykonczeniowaq gtadz gipsowa.

6.6 Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczen objetych opracowaniem

Do malowania Scian i sufitdw nalezy stosowac farby, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, odporne na zmywanie na mokro. Sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie. Przy malowaniu
powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Podtoze posiadajgce
drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne,
przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych
powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Osuszenie scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych, po rozebraniu istniejgcej podfogi na
legarach nalezy zbié odspojony tynk, po wykonaniu iniekcji cisnieniowej w odpowiednim odstepie
czasu osuszy¢ Sciany Sali gimnastyczne;j.

Wykonanie hydroizolacji scian zewnetrznych (iniekcja cisnieniowa)

Metoda ta polega na wttoczeniu pod cisnieniem substancji uszczelniajgcej przez uktad
nawierconych otwordw. Podczas iniekcji uszczelniane sg nie tylko przecieki widoczne gotym okiem
ale réwniez nastepuje wypetnienie drobnych rys i porow. Iniekcje wykonaé na poziomie slepej
wylewki po rozebraniu legarow podtogowych. Poziom iniekcji nie moze znajdowac sie powyzej
warstwy papy stanowigcej nowg izolacje poziomag ktdra wykonana zostanie a $lepej wylewce
nowych warstw podtogowych.



Naprawa ubytkoéw tyku na cokole

Po wykonaniu iniekcji cisnieniowej wykona¢ naprawe cokotu elewacyjnego, odparzone
elementy zerwac, uzupetnié tynkiem zblizonym do tynku zastosowanego w stanie istniejgcym

Wkucie instalacji elektrycznych idgcych po scianach ok 200mb
Przed wykonaniem szpachlowania oraz uzupetnien tynkéw wkuc¢ wszelakie instalacje
eklektyczne i pochodne idgce w chwili obecnej po tynku. Miejsca bruzd na instalacje

zaszpachlowac¢ po czym wymalowac.

7.2 Branza instalacji sanitarnych:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
W celu zapewnienia wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw klimatycznych i
sanitarno-higienicznych zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny N1W1. Centrala nawiewno-

wywiewna N1W1 zlokalizowana bedzie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

7.3 Branza instalacji elektrycznych:

- wymiana oswietlenia
- przebudowa instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej lokalizacji

Zgodhnie z dokumentacjq stanowigcq odrebngq czes¢ opracowania.

8. Zabezpieczenia pozarowe

Wykonawca robdt powinien przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w
sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

9. Informacja BIOZ

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien sprawdzi¢ plan
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. Zakres robdét budowlanych w trakcie realizacji inwestycji
wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, przed rozpoczeciem budowy, inwestor powinien
zobowigza¢ osobe przejmujgcg obowigzki kierownika budowy do sporzadzenia takiego planu.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata dotgczona do niniejszego
opracowania.

10. Uwagi i zalecenia korncowe

Wszystkie wyroby budowlane i urzgdzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku
powinny cechowac sie okreslonymi kryteriami technicznymi, ustalajgcymi konieczny i
wystarczajgcy zakres oraz poziom wiasciwosci technicznych tych wyrobdow. Wszelkie wyroby
powinny posiadac¢ stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci wazne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wydane przez Jednostki upowaznione do ich wydania.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

_Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych



_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow.



