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Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, 
elementy i urządzenia drogowe, występują w przeważającej 
części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, 
ponadto mogą występować inne elementy czy urządzenia 
drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań 
projektowych, z  planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, 
poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) szerokość jezdni/chodników zmienna, należy zachować 
spadek poprzeczny zgodnie z przekrojem (2%) i odsłonięcie 
krawężnika jak na rysunku
3) Niniejszy rysunek czytać razem z planem sytuacyjnym
4) kolorystyka nawierzchni do akceptacji inwestora

B

Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia chodnika

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

Podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

PodbudowaKŁSM 0-31,5 20cm
Grunt stabilizowany cementem C 3/4<6,0MPa 20cm

D Nawierzchnia scieżka rowerowa

Warstwa ścieralna SMA 5cm
Podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

Budowa ł ącznika pomi ędzy ul. Słowackiego a ul. Lipow ą 
w Wągrowcu
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CHODNIK

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
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Podłoże gruntowe
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łącznik - część drogowa
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szerokość wg planu sytuacyjnego
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Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
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2%

10.00

szerokość wg planu sytuacyjnego
spadek w kierunku wpustów 

0.26

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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PRZEKROJE NORMALNE
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łącznik - część pieszo-rowerowa
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2.00-2.80

-0.02 -0.04 -0.02

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20
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Szczegół 1

szerokość wg planu sytuacyjnego szerokość wg planu sytuacyjnego
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