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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi
zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzydé.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant mgr inz. Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

Gdansk, czerwiec 2018 r.



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* mapy do celow projektowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
* obowigzujgcych norm, normatywow i przepiséw.
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie

odcinkow ulic Jezyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wagrowcu.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi

Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w istniejgcym obszarze wystepujg odcinki oswietlenia ulicznego.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ gazowa,

» siecC elektroenergetyczna,

+ kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane os$wietlenie uliczne podigcza sie do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami
technicznymi. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu

wiasciciela infrastruktury.



3.2 Slupy o swietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe szesciokatne lub okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz i
wewnatrz), grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci ok. 8,0-10,0m. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany (beton C25/30) i
tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdtuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe,
zamykane na klucz imbusowy. Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. Fundamenty w terenie chodnikow i $ciezki rowerowej
lokalizowa¢ na gtebokosci pod kostkg brukowg lub SMA, na terenach zielonych 5 cm powyzej
rzednej terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego
zawiasowego, przykrecanego do fundamentu za pomocg srub o rozmiarze i rozstawie okreslonym
przez producenta. Nakretki zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z
podstawg preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokosci 50 cm. W stupach zamontowac
ztgcza kablowe 1ZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe 1ZK-2-0. Stupy
uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej 25x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartos¢ rezystancji

R<10Q. Nalezy zachowa¢ minimalng skrajnie drogowa.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym Zrédtem sSwiatta. Obliczenia wykonano dla lamp typu SCHREDER
TECEO 1 i nastepujgcych parametrach:

Ul. Jezyka:

- oprawa $wietlna ze zrodtem Swiatla LED,

- minimalny strumieh swietlny oprawy: 7636 Im,
skutecznosc¢ swietlna oprawy: min. 100 Im/W,

- moc oprawy: 75W

Ul. Stowackiego (odc. Kasprowicza - Je  zyka):

- oprawa $wietlna ze zrédiem swiatta LED,

- minimalny strumienh swietlny oprawy: 5535 Im,
skutecznosc¢ swietlna oprawy: min. 100 Im/W,

- moc oprawy: 51 W

Ul. Stowackiego (odc. Je zyka — Libelta), Ul. Mickiewicza:
- oprawa $wietlna ze zrédiem swiatta LED,

- minimalny strumien swietlny oprawy: 10114 Im,
skutecznosc¢ swietlna oprawy: min. 90 Im/W,

- moc oprawy: 107 W

Ul. Kasprowicza:

- oprawa $wietlna ze zrodtem Swiatla LED,



- minimalny strumien swietlny oprawy: 10114 Im,

skutecznosc¢ swietlna oprawy: min. 90 Im/W,

- moc oprawy: 107 W

Charakterystyka oprawy:

- zasilacz w Il klasie ochronga elektrycznej,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 gd@dz tym czasie spadek strumienia nie
wigkszy niz do 90% ),

- klasa odporngi: 1K-08,

- stopiéx ochrony: IP-66 dla catej oprawy,

- korpus oprawy wykonany z aluminium,

- mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy,

- uktady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie stalego w czasie strumienia swietlnego
oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje uzycia energii,

— temperatura barwowa swiatta bialego max 4000K,

—wspoitczynnik oddawania barw Ra>70

— certyfikaty CE oraz ENEC

— Wykonanie z stopow metali nieulegajgcych korozji,

— dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP66 i komora
optyczna o stopniu ochrony IP66

— uktady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomdéw redukcji mocy.

Projektuje sie réwniez stlupy oswietleniowe z oprawg dedykowang dla przejs¢ dla pieszych
1XxLED110W+migajgcy wskaznik LED 6W, wysokos¢ zawieszenia oprawy 4m.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw o rownowaznych parametrach
technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w
programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta i inwestora.
Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty i dopuszczenie

do stosowania na terenie kraju.

3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej diugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy ukladaé¢ kable elektroenergetyczne, sposéb ich ukfadania oraz



odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami
technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych istniejgcych.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczy¢ za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wkitadki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnos¢
potgczen.

3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustow powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywolanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowaé uszkodzenia kabli. W
szczegolnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjsécia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie
przepusty z rur SRS110.

3.6 Kolizje

Szczegotowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na

gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.
Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:
- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

— min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna réw kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktérych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.
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1- glebokosé utozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV dozone pod
chodnildem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znalGw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1XkV, ulozonych poza wzytkami
rolnymi

80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV ulozonych poza uzytkami rolmymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30KV woZonych na uzytkach
rolnych
100 ecm - kable o napigciu znamionowym wyzszym niz 30kV

STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANE.J

Z. TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyvzowaniach

i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszezalna

Odleglose, em

Lp. Skrzyzowanie Iub zblizenie
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ec na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjuych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen odwietleniowyceh z kablami tego samego rodzaju 25 stykac sig
3. |Kabli ec na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablanu ee
na napigeie znamionowe sieel wyzsze niz 1 kV 50 10
4, |Kabli ee na napigeie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. | Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymsi 50 50
6. |Kabli réznych uzytkownikdw 50 50
7. | Kabli z mutfami sasiednich kabli 25




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Slegher on
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
ni
80* przy
srednicy
Turociagu
1. Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne. gazowe z gazami  (do 250 mm | 30
niepalnymi 1 rurocigger z gazami palnymi o cisn. do 0.5 at 1150%
*przy
srednicy
rurociagu
wickszej
niz 250
mim
2 Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
fustrdj, podpora. odcigzkal
3 Sciany budynkow 1 1nne budowle np. tunele. kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglodci do 30 cm pod wammnkiem zastosowania oslony z
nuy stalowej
** dopuszeza sie zmniejszente odleglosci do 80 em pod waminkiem zastosowania oslony z
rury stalowe)
3.6.1. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz adzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny byC zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronic
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
SRS110. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli

do rur powinny by¢ uszczelnione.
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Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy ukiadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy stosowac

odpowiedni dla tego ukladu system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obuddéw i oston w Il klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”".
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety
pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na gtebokos¢, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng
opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.2 Uwagi ogolne

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

« Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spoéjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw innych producentdw o rownowaznych

parametrach technicznych.

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89
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2.

. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia pradem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,
przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.
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5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogoélny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych maszyn
i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub

w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
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Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A

dosdes T Gaassk  1989-01-12
j --..- = = L {pieczed) i S ! Jaqu TR HELY}LS':
Lt ‘ ~ i 45‘
3879/Gd/89
e
DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji tachnicxnych w- budowniciwie
2 ust. 1 pkt 1 " % o  d

Na podstawie § 1§13 ust. 1 pki. ® it
. - P ;!
rozporzqdzenia Minislra Gospodorki Terenawe] § Ochrony Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodxzelnych funkci fechnicznych w b;.udqmiclwie (DZU.Nr 8, poz. 46} stwierdza sig ze:

Shywalt e . Wigostaw Pronsifski s
(noawiska | 1]
magister iniybﬁzer elektryl +
. 4 N F [T — zowodowy)..
urodzony(n) dnia 7 maja 19 9%, InowrocZawiu s

posiada pfzygciomlu zawodowe upowainicjgce de wyionywonia somodxielns] rmjkcﬁ PO
' projektanta

. L + _ frodzg] funkcf) .

instalacyjno - inSYA1e™)inej

w specjulnoid

.’ il st 5
S 1nstal§.c31 e]..e(ktrycznych. ———————— n
Obywaielpa) . Miros¥aw Prociriski 5 Jest upowatnionyla) do:
i ! ' (imia ¥ nozviske) : Ch

1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji'e léktrycz‘nych .

2/ W budownictwie oséb tizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacjl oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Pr:ze‘@'i‘gn;{e;j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pogfednictwémitut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty Jjej dorscz L. :
?_ ) ElSomy Archiiald
= Wrinwdyki( é/ :

3

5 IS

5 ispretn?, ool Eogmod Feemvainkd

Za zgodnos¢

z oryginatem
ZAZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018



POMORSKA OKREGOWA
IZEA INEYRIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojuisla 43744

@) Tal (0-38) 324-85-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fox (0-58) 301-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistdw /[Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze #m./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaey jna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/159/POOE/07

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryecznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzelednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazane na odwrocie decyaii

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowe| i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPBPNICZACY
Okregowe] Fomisji Kwalifikacyjne]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepope] igji Kwalifikacynej
Lg;[&( ; tedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifski

B0-463 Gdansk, ul, Skarzyfiskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada [zby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

by
>
=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSM-LL7-GEP *

Pan Mirostaw Procirfiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyrskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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® POLSKA
I 7 B A

INZYNIEROW

N
]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIR-UMU-973 *

Pan Jacek Prociniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skariynskiego 5d/1, 80-462 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2018-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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3. Obliczenia o swietlenia

Ul. Jezyka/ Lista opraw

SCHREDER 372812 TECEQ 1 llustracje oswietlen
Numer artykutu; 372812 znajdziesz w naszym =
Strumien swietlny (Oprawa): 7636 Im katalogu oswietlen. @E
Strumien swietiny (Lampy): 9206 Im ~IN L STR
Moc opraw: 75.0 W ~
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 87 100 83
Wyposazenie: 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ul. Jezyka / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 8.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szerokosc: 5.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 4.000 m)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

)
(3) —
T F 3
R
— (1)
Tosom
. ~ | T-350
h J
L il L 1 B i‘_é
0.00 30.00m 2
Oprawa: SCHREDER 372812 TECEC 1
Strumien swietlny (Oprawa): 7636 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 9208 Im przy 70°: 514 cd/kim
Moc opraw: 75.0 W przy 80:1 34 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ErkZYdQD k k ?'00 Cd‘{k!‘? TETE
i V kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linia pionowg przy
\?VdStef S{upa ta 1): ?g??g ok zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
¥S0 0?(,: mon az'j‘ (_ ) ‘ : m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu éwietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): - 0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmisszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Diugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.



Ul. Jezyka / Wyniki szczegétowe

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoséé: 30.000 m, Szerokosc: 8.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

@ T13.00m
@ T11.00
Ts.00
—>
—>
To.00
T-5.00
. ) - T.0.00
0.00 30.00 m
Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [ed/m?] uo U TI %] SR
147 0.51 0.78 7 0.88
2050 2035 2040 =15 2050

v v v v v
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Ul. Stowackiego dolna / Lista opraw

SCHREDER 332812 TECEOQ 1 llustracje oswietlen

Numer artykutu; 332912 znajdziesz w naszym ﬁ’f”’“ﬁw
Strumien swietlny (Oprawa): 5535 Im katalogu oswietlen. ( \\5
Strumien swietlny (Lampy): 8758 Im \\ __j/,

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 68 85 100 82
Wyposazenie: 1 x 32 Cree XP-G2 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

Ul. Stowackiego dolna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 4.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas awaryjny 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

)
(3) ~
- r Y
=y
i (1)
T120m
T-280
h 4
— e e
0.00 27.00m 2
Oprawa: SCHREDER 332912 TECEOQ 1
Strumien swietlny (Oprawa): 5535 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 6758 Im przy 70°: 271 cd/klm
Moc opraw: 51.0W przy 80 105 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
OdStQP slupa' 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z doing linig pionowa przy
W . ) tas 1): 8 000 zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
ySoKXoSC montaz (. ) . ’ m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.887 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 1.200 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Dlugosé wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.



Ul. Stowackiego dolna / Wyniki szczegdtowe

T1100m
@
T7.00
—5
——— @
—
To.00
®
T-2.50
©
T-4.50
@
i i , . 750
0.00 27.00 m
Skala 1:236

Wspdtczynnik konserwacji: 0.90

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 27.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%) SR
g | 0.46 0.80 9 0.78
2050 =035 =040 <15  20.50

S & &
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Ul. Stowackiego gérna/ Lista opraw

SCHREDER 372312 TECEQ 1 llustracje oswietlen
Numer artykutu: 372312 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 10114 Im katalogu os$wietlen. {ZS\

Strumien swietlny (Lampy): 12029 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 74 97 100 84
Wyposazenie: 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ul. Stowackiego gérna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerckosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

“)
3) -
F 3
(1
|y
: —1
= 0.00m h 4
2.00 28.00 m @
Oprawa: SCHREDER 372312 TECEO 1
Strumien swietlny (Oprawa): 10114 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 12029 Im przy 70°: 405 cd/klm
Moc opraw: 107.0W przy 80°: 402 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.00 cd/kim
Odstgp S|upa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionows przy
Wysokos¢ montazu (1): 8113 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
Wysokosé punktu swietihnego:  8.000 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 58" oslepiania D.3.

Diugosé wysiegnika (4): 2.000m



Ul. Stowackiego gorna / Wyniki szczegotowe

@ T1000m
T7.00
—>
—_—
@ To.00
. ) 7200
0.00 3000 m
Skala 1:258

Wspdtczynnik konserwacji: 0.90

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 30.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U Tl %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.41 0.40 0.68 14 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =040 =15 =0.50
Spelnione/nie spefnione: < 3 v = 4 = 3
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SCHREDER 372312 TECEOQO 1

Numer artykutu: 372312

Strumien $wietlny (Oprawa): 10114 Im
Strumien swietlny (Lampy): 12029 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 74 97 100 84
Wyposazenie: 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik

korekeyjny 1.000).

Profil ulicy

Chodnik 2

Sciezka dia rowerzystéw 1
Jezdnia 1

Pas postoju 1

Chodnik 1

Wspodiczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

Szerokosc: 4.000 m)
Szerokosc: 3.000 m)

Szerokosé: 5.000 m)

znajdziesz w naszym

Ul. Kasprowicza / Lista opraw

llustracje oswietlen
__.—r’”?"\‘?‘-‘__\‘
katalogu ogwietlen. ﬁ_&\lwfé

/
=

Ul. Kasprowicza / Dane planowania

(
(
(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(
(

Szerokosé: 2.000 m)

—-—
—

I

1 1-500m

-2.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

28.00 m

%

3) |
F 3

(M

h J

)

SCHREDER 372312 TECEO 1

10114 Im

12029 Im

107.0wW
jednostronnie na dole
30.000 m

10.113 m

10.000 m

-5.000 m

0.0°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 355 cd/kim
przy 80°: 80 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzagcym pedany kat z dolna linia pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Ul. Kasprowicza / Wyniki szczegotowe

T13.00m
@ To.00
Te6.00
—>
—
To.00
@ T-5.00
) ) . T 7.00
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspbdtezynnik konserwacji: 0.90

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo U TI %] SR
0.62 0.51 0.69 10 0.92
2050 =035 =040 <15 2050

£f o + &
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4. Uzgodnienia/ Warunki/ Decyzje

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 22.01.2018 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
2949/2018/0D5/ZR3

Gmina Miejska Wagrowiec

ul. Kosciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Wagrowiec, ul. Jezyka , Slowackiego ,Kasprowicza dz. nr 1559/1 , 1400/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 5§ kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgce zlacze ZK1-1P ( monitoring ) zasilane z stupa nr 2 obw 3 stacji 0413
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z ist jniejgcego zlacza ZK1-1P przy dz. 554/1 ( monitoring ) zasilanego z slupanr 2obw.nr3 stacji
0413 wybudowa¢ przylacze kablowe 0,4 - mostek pradowy kV NAYY-JSE 4x35 mm o di. 5 m do zlacza
kablowo - pomiarowego ZK1-1P ustawionego w granicy dzialki - obok istniejacego zlgcza .
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji
odbiorey o wartosci  Ruz < 30,0 om.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ]
w zlgezu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skiada¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wilacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x25 A w zlaezu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg @ <0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkceie rozdzialu u odbiorey powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
powiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej
AGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

AGI DODATKOWE

2949/2018/0D5/ZR3 UT ™M Strona 1

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelmia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosei przyjgtych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. W sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

T Qdgale! DNyatryhueji Poznaft
Rozdzielnik: -} ;:y i c]icJChod:Iet
ZR rofwnik

gweidl Inwesiyc)l

Stathowiak

Strona 2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018
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Wagrowiec, dnia 12 stycznia 2018r.
TL.7013.1.4.2018

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80 — 855 Gdansk

dot.: opracowania dokumentaciji projektowej pn. ..Przebudowa ulic: Jezyka, Stowackiego i
Kasprowicza oraz lgcznika pomigdzy ul. Stowackiego, a ul. Lipowa w Wagrowcu

Odpowiadajac na pytania zawarte w pismie z dnia 13 grudnia 2017r. (wplyw do
Urzedu 20.12.2017r.) dotyczace uzgodnienia zakresu projektu o$wietlenia ulicznego
uprzejmie informujemy:

1. w ramach opracowania nalezy zaprojektowaé catkowita wymiane o$wietlenia
ulicznego tak, aby byto ono kompatybilne z rozwigzaniami drogowymi (nowe linie
zasilajace, stupy, oprawy LED)

- oprawy LED z wymiennymi panelami diodowymi swojg mocg dostosowane do
potrzeb o$wietlenia drogi w zakresie zgodnym z obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie,

- slupy stalowe o wysokosci dostosowanej do potrzeb oswietlenia ulicy i
Lotoczenia” (prosimy o skonsultowanie propozycji projektowanych stupéw i
wysiggnikow),

- sterowanie na terenie miasta odbywa sie za pomocg sterownikéw wzbudzanych
sygnalem radiowym, ,.przypisanych” do naszego rejonu, ktérych jedynym
dystrybutorem jest ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Pita 64 —
920 Pita, al. Poznanska 34,

2. wihadcicielem istniejacego o$wietlenia drogowego zlokalizowanego na obszarze
projektowanym jest ww. Spotka

- tak, nalezy zaprojektowaé nowa niezalezng sie¢ oswietleniows tzn., ze nalezy
wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. 64 — 800 Chodziez, ul. Mostowa 4 o
wydanie warunkéw technicznych dla nowoprojektowanej/ych instalacji,

- jednoczesdnie nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.
Rejon Oswietleniowy Pita (adres jw.) o wydanie warunkéw usunigeia kolizji
planowanej inwestycji z istnicjaca w projektowanych pasach drogowych
infrastrukturg techniczng bedaca wiasnosei Spotki polegajgcej na jej likwidacii,

3. moc konieczng do zasilania ,,doswietlaczy” nalezy doliczy¢ do zapotrzebowanej
mocy na o$wietlenie ulicy.

Majac na uwadze powyzsze wyjasnienia prosimy o takie zaprojektowanie oswietlenia
ulicy (lokalizacje stupdéw), aby kazdorazowo, o ile bedzie to technicznie mozliwe slup
o$wietleniowy stanowit takze baze dla jednego z dwoch ,,dodwietlaczy™ przejécia dla pieszych
(stup z dwoma wysiggnikami).

W trakeie przegladania planu zagospodarowania zauwazylismy brak przejscia dla pieszych na
krzyzowaniu ul. Jezyka z ul. Srednig po je potudniowej stronie — prosimy o uzupelnienie.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.06.2018



Rejon Oswietleniowy Pita
ENEA C z @,

Pita, 16 marca 2018

ENEA Oséwietlenie/OP/R4
1 o7
[ZH 18 1901 NEOX sp. z 0.0.
W ioitel..... ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Warunki techniczne projektowania nr WTK/R4/004/2018

Dotyczy: warunkéw technicznych usuniecia kolizji istniejgcego o$wietlenia drogowego
w m. Wagrowiec ulice Jezyka, Stowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

. Zzasieg szafki SO nr 1-3-3028011-006

1. Stupy oswietlenia drogowego — 14 szt. - stupy nr L11, L10, L9,
Egfeiiy, Bnligones] Seacsigion igaitntpd, S 38, 37, L86,
L35 - usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujacego (majatek Enea
Oswietlenie sp. z 0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego - 14 szt.
(majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

3. Linie kablowe oswietleniowe - usuniecie kolizji wg potrzeb
wnioskujgcego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

. zasieg szartki SO nr 1-3-3028011-008

1. Stupy oswietlenia drogowego — 8 szt. - stupy nr L-8, L-9, L28, L29,
L30, L31, L32, L49 - usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujacego
(majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego - 8 szt.
(majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

3. Linie kablowe os$wietleniowe - usuniecie kolizji wg potrzeb
wnioskujacego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

s zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-037

1. Stupy oswietlenia drogowego — 6 szt. - stupy nr L1, L2, L3, L4, L5, L6 -
usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujgcego (majatek Enea O$wietlenie

Sp. 2 0.0.)
2. Oprawy oswietlenia drogowego — 6 szt. (majatek Enea Oswietlenie sp.
Z0.0.)
Centrala

ENEA Oswiet

ZA ZGODNOSC
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3. Linie kablowe os$wietleniowe - usunigcie kolizji wg potrzeb
wnioskujacego (majagtek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

. zasieg szafki SO nr 1-3-3028011-038

1. Stupy oswietlenia drogowego — 5 szt. - stupy nr L15/1, L15/2, L15/3,
L15/4, L15/5 - usuniecie kolizji wg potrzeb wnioskujacego (majatek
Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

2. Oprawy oswietlenia drogowego - 5 szt.
(majatek Enea Oswietlenie sp. z0.0.)

3. Linie kablowe o$wietleniowe — usunigcie kolizji wg potrzeb
wnioskujgcego (majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

Indywidualne dla kazdego wniosku wytyczne do projektowania i
wykonawstwa

1. Na czas budowy zachowac ciagfo$¢ pracy urzadzen oswietleniowych a w
przypadku koniecznosci ich wytaczenia nalezy uzyskac¢ pisemng zgode
Urzedu Miasta Wagrowca na zaciemnienie odcinka objetego przebudowa.

2. Kolidujace urzadzenia o$wietlenia drogowego na sieci wydzielonej nalezy
zdemontowaé¢ zgodnie z wnioskowanym zakresem pod nadzorem
prowadzacego eksploatacje urzadzen.

3. Nalezy odtworzy¢ zasilanie dla ciggu opraw na ul. Lipowej poprzez
potaczenie kablowe ze stupa nr L-17 do stupa nr L-28 (zasieg 1-3-
3028011-006).

4. Nalezy odtworzy¢ zasilanie dla stupa na ul. Stowackiego 20B poprzez
potaczenie kablowe ze stupa nr L-49 do siupa nr L-28 (zasieg 1-3-
3028011-008).

5. Nalezy zachowac istniejace zasilanie z SO 1-3-3028011-008 do stupéw nr
L-33 oraz L-36 poprzez:

- przeprojektowanie lokalizacji stupédw nr L-29 i L-30 wraz z powigzaniami
kablowymi w miejsca niekolidujgce i zarazem mniej oswietione np.
odpowiednio przy chodniku prowadzacym z ul Stowackiego w kierunku
budynku 18 oraz chodniku pomiedzy budynkiem nr 14 a 9. Zasilanie bez
zmian ze stupa nr L-28.

6. Nalezy odtworzy¢ zasilanie od obwodu na ul Sredniej pomiedzy ul. Jezyka
a Kosciuszki do stupa nr L-11/1 poprzez potaczenie kablowe ze stupa nr L-
13 zasieg SO 1-3-3028011-007.

7. Nalezy odtworzy¢ zasilanie od obwodu na ul Sredniej pomiedzy ul. Jezyka
a Libelta do stupa nr L-12 poprzez potaczenie kablowe ze stupa nr L-13
zasieg SO 1-3-3028011-007.

8. Stup nr lll/1 jest wiasnoscig Enea Operator , w przypadku jego likwidacji
badz przestawienia nalezy sie kontaktowa¢ z Rejonem Dystrybucji w
Chodziezy.

9. Szczegéty dotyczace demontazu i jego rozliczenia nalezy uzgodnic tel.
67 235 12 82 lub 67 235 12 80 w godz. 8-15

10. Prace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie z szczegodlng
ostroznoscia a przebieg linii kablowych potwierdzi¢ przekopami prébnymi.

11. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego, ktéry nalezy uzgodnic

ZA ZGODNOSC
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tel. 67 235 12 82 w godz. 7-15

12. Wszelkie prace na sieci w tym réwniez prace pomiarowo Kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika spotki, po
uprzednim uzgodnieniu terminu i dostarczeniu wypetnionego zgtoszenia
(wzér dostepny w siedzibie Enea Oswietlenie Sp. z o.o. Pita, Al
Poznariska 34).

13. Na likwidacje kolizji sieci nalezy opracowac projekt budowlano-
wykonawczy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Projektant w
opracowaniu powinien odnies¢ sie do wszystkich elementdéw sieci
wskazanych pkt. |, proponujac sposéb usunigcia kolizji lub stwierdzajac
brak kolizji. W przypadku nie potwierdzenia takiej sytuacji a stwierdzenia w
trakcie prowadzenia robét wystapienia kolizji, roboty zostang wstrzymane i
konieczne bedzie opracowanie aneksu do projektu / projektu zamiennego.

14. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rejon Oswietleniowy w Pile. Przesytajac dokumentacje do uzgodnienia
nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celow archiwalnych Enea
Qswietlenie Sp. z 0.0.

15. Do realizacji przedsiewziecia stosowa¢ materiaty (urzgdzenia) posiadajace
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Unii
Europejskiej (potwierdzone za zgodnoscia z oryginatem atesty dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej).

16. Projekt likwidacji kolizji sieci podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci z
niniejszymi warunkami i uzgodnieniami branzowymi w Enea Os$wietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Os$wietleniowy w Pile.

17. Do realizacji usuniecia kolizji sieci moze przystgpi¢ na zlecenie Inwestora
osoba fizyczna lub prawna posiadajgca stosowne uprawnienia branzowe,
po wczesniejszym pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego -
wykonawczego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz
podpisaniu z wiascicielem urzadzen umowy na likwidacje kolizji /
przebudowe istniejacych sieci. Umowa zostanie sporzadzona na
podstawie dostarczonego przez Inwestora kosztorysu inwestorskiego i
regulowaé bedzie sposob przekazania nowopowstatych elementéw sieci,
niezbednych do dalszej prawidtowej pracy urzadzen niepodlegajacych
przebudowie, na majatek Enea Oswietlenie sp. z 0.0. lub jej likwidacji.
Jednoczesnie w umowie zostanie okreslona wysoko$¢ naleznego
odszkodowania, jakie zapfaci Inwestor wiascicielowi urzadzen-sieci z tytutu
ich likwidacji na podstawie wyceny poszczegdlnych elementéw oswietlenia
drogowego.

18. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowa¢ wymagania przepisow, w
szczegolnosci ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia
19.03.2003r.), a takze Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0.

19. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karna | materialng za
uszkodzenia urzadzen powstate w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia i szkody powstate na skutek prowadzenia robot.

20. W przypadku podijecia przez wiasciciela urzadzen decyzji o ich utylizacji
Inwestor przeprowadzi cata procedure zwigzang z utylizacjg (nie
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wytaczajac utylizacji materiatow niebezpiecznych dla $rodowiska) na
wlasny koszt a dowody z utylizacji dotaczy do dokumentacii
powykonawczej.

Uwagi:

1 Js

Niniejsze warunki nie stanowg uzgodnienia planowanego sposobu
zagospodarowania.

Warunki i zawarte w nich wytyczne dotycza wytacznie urzgdzen i sieci
oswietlenia drogowego stanowiacego wiasnos¢ Enea Oswietlenie Sp. z
0.0..

Catos¢ prac zwigzanych z likwidacja kolizji nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118; zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r.

Nr 89, poz. 625, z p6zn. zmianami),

—  Polska Norma: PN-EN/-13201 ,Oswietlenie drog”.
— Normg N SEP-E-004, ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa”.

Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego’.
Waznoséé warunkow uptywa po dwdch latach od ich wydania.

Zpov»; g

niem

Kogrfynator

ds.

wiatlenia
JarociT;'w' cdziarz

1
ko.

.

Ogblne wymagania dotyczace sieci odwietlenia drogowego

a/a
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Zatacznik nr 1 do WTK nr 4 z dnia 16.03.2018 r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

I Stupy

1. Shupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem
typu i roku produkeji (Srednica wierzchotka 60mm, dla slupéw parkowych 48mm) -
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE

2. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie prac

3. Czg$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba
TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku shipéw typu
parkowego jako ochrone okolic przyziemia stupdw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw
termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)

4. Shipy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawedz
otworu - 50cm od poziomu gruntu)

5. Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Shupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na
glebokosci posadowienia shupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa

7. Shupy z wysiegnikiem winny by¢ zlozone z dwoch oddzielnych elementow — stupa oraz
wysiggnika.

8. W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze stupem.

9. Shupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na
wysokoscl 30cm na zewnatrz stupa. Shup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajacy na zewnatrz stupa

10. Numerowanie s}upc')w: nr _ slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

11. Shipy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywaé do juz istniejacych.

12. Polaczenia sSrubowe nalezy zakonserwowac

13. Miedzy szatka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ tasma stalowa
ocynkowang Fe-Zn min. (4x25mm).

IL. Kable i przewody

1. Przekr6j kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm?
dla pozostatych oraz kabli kaskadowych

2. Glebokos¢ ukladania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza
od tej jaka zaleca producent.

4. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 10 ¢m, mozliwie réwnolegle do drog i
chodnikéw

5. Folia niebieska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscia gruzu kable uklada¢ na calej trasie w
rurach ostonowych AROT fi 50/75

7. Wprowadzany kabel do stlupa winien by¢ oslonigty gigtka rurg gruboscienng fi 50mm na
odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folia otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa

8. Wnetrze shupa nalezy wypetnié¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy shupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do
25mm’ i ok. 3m dla wyzszych przekroi.

10. W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki
miedzy stupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwag 50%

12. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowaine
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13. Oznaczniki co 10m i przy shupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok
ulozenia (YAKY 4x...mm? o$wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego)
dodatkowo — zasilanie (kaskada)

14. Przewody w shupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’

15. W shupach stosowac zlacza IZK.

16. Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowa¢ jako nawierzchnig
nierozbieralna, w zwiazku z powyzszym przecinajace si¢ ze Sciezka kable nalezy ukladac w
przepustach z rur ostonowych oraz kable uktadaé¢ poza ciagami rowerowymi.

18. Nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie
podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w
ramach prac budowlanych.

111 Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegbly powiazan z siecig
istniejaca

2. Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczy¢ i przekazaé jej
wersje elekironiczng dokumentacji

3. Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglos¢
zasilania pozostalego oswietlenia.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy
zinwentaryzowaé istniejace nie podlegajace oraz podlegajace przebudowic / likwidacji
oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie sp. Z 0.0..

v. Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiorow oraz przekazaé egzemplarz

projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. zo.0., kiory zostanic zwrocony po

zakonczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego nalezy przedtozyé dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mapg geodezyjng powykonawczg

wspolrzgdne geodezyjne w ukladzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspdhrzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac

zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilo$ciowy podstawowych materiatow

protokoly pomiardéw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

4. Wszelkie materialy sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy /
przebudowy nalezy zwrécié do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania
materialow.

-
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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