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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdZniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant mgr inz. Mirostaw PROCINSKI 3879/Gd/89

Gdansk, czerwiec 2018 r.




|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnieh z administratorami urzgdzen obcych,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
kolidujgcej z projektowanymi drogami, polegajacy na przetozeniu i zabezpieczeniu istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi
drogami oraz skablowanie sieci napowietrznej. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i
teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami elektrycznymi i budowlanymi
oraz warunkami technicznymi.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z
uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Energa Operator S.A. Prace nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestorow sieci.
1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Obszar oddziatlywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i

nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

1.5 Wplyw inwestycji na  $rodowisko

Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko.

1.6 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

1.7 Ochrona archeologiczna

Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej.

1.8 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze inwestycji nie ma wyznaczonych terenéw goérniczych w rozumieniu prawa
geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, w

gminie Wagrowiec.



2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanych ulicach objetych opracowaniem wystepujg linie

elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne. Z inwestycjg kolidujg stupy, ktore zostang

likwidowane.

2.3 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

* sie¢ wodociggows,

» sie¢ kanalizacyjna,

* sieC gazowag,

» siecC elektroenergetyczna,

» sie¢ teletechniczng

3. KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE - ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

3.1 Zabezpieczenie kabli energetycznych
Projektowana infrastruktura drogowa koliduje z linig kablowg. Calos¢ prac kablowych wykonaé

zgodnie z obowigzujgcg normg oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zabezpieczy¢
kable kolidujgce z projektowang droga zgodnie z czescig rysunkowa. Po zamontowaniu rur
ostonowych nalezy zalozyé opaski z w/w opisami, rury dodatkowo zabezpieczyé przed
dostaniem sie osadow za pomocg dtawic czopowych EK186.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linig
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu.

Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru
niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego napiecia) o min.
szerokosci 20 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

SzczegOtowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych
wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-003 i N SEP-E-004. Kable, osprzet i
materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadac
na gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu AROT APS 110.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i droég nalezy zachowac¢ nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopa¢ recznie.
Kable nale zy uklada ¢ i oznakowa é zgodnie z standaryzacja obowi azujaca w Enea

Operator Sp. z 0.0.



Uwaga: przetozenie kabli oswietleniowych oraz demontaz stupow i opraw os$wietleniowych nie

wymaga uzgodnienia Enea Operator.

SZKIC WYMIAROWY

UWAGA 1! TETRACH
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*Folia o trwalym kolorze: N SEP-E-004

I- glebokos¢ wlozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004
50 em - kable o napiecin znamionowym do 1kV wlozone pod
choduikiem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, znakéw
drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

70 cm - kable o napieciu znamionowym do 1LV, ulozonych poza uzytlkami
rolnymi

80 cm - kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie nie
wyzszym niz 30 kV wlozonych poza uzytkami rolnymi

90 cm - kable o napigciu znamionowym do 30KV wlozonych na uzytkach
rolnych
100 ecm - kable o napigcin znamionowym wyzszym niz 30kV

STOSOWANIE SIATKI, FOLII lub FOLII PERFOROWANE.]

Z, TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI



Odlegto sci mi edzy kablami uto zonymi w ziemi i innymi urz  gdzeniami podziemnymi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w
ziemi podaje ponizsza tabela. Podano rowniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
i zblizeniach :

Najmmniejsza
Dopuszezalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Oieaione, o
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli ec na napigcie znamionowe sieci do 1 k'V z kablanu tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. [Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen odwietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykad sig
3. |Kabli ec na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napigcic znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4, |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 KV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli réznych uzytkownikdéw 50 50
7. |Kabli z mufami sasiednich kabli 25




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Qdleglont, o
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyvzowa |zblizeniu
nin
280% przy
srednicy
rurociagu
1z Rurociags wodociggowe, sciekowe, cieplne. garowe z gazamm | do 230 mm | 20
niepalnymi 1 mrocigei z gazami palnymi o cisn. do 0.5 at 1 150*
*PI-ZF-
srednicy
rurociagu
wiekszej
miz 250
mim
2. Czesci podziemne linii napowistrznych - 80
fustrog. podpora. odciazka/
E Sciany budynkow 1 inne budowle np. tunele. kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod waninkiem zastosowania oslony z
rury stalowe;
** dopuszcza sie zmmniejszenie odlegloscl do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury stalowej
Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowaé¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgadzeniami
podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng
folig z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur
ostonowych typu SRS160. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie
dotyczy to kabli jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca

wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.



Gtebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na
niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkow dopuszcza sie zmiane podanych giebokosci.

Zgodnie z Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodark i Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznyc h warunkéw posadawiania_obiektéw

budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

3.2 Usuni ecie kolizji linii napowietrznej
Istniejgce stupy wirowane przesta linii napowietrznej nN 0,4kV zasilanej ze zigcza przy ul.

Stowackiego nr 12, zasilanie ze stacji nr 03-0412 Wagrowiec Libelta B, obwdd nr 3 kierunek ul.
Stowackiego, Kasprowicza, nalezy zdemontowac¢. Kolidujgcy odcinek linii napowietrznej nn
0,4KV typu Al 4x35 mm2 i AsXSn 4x70 mmz2, skablowa¢ i wszystkich odbiorcéw zasilanych z linii
napowietrznej oraz przytgczy kablowych zasili¢ z nowego odcinka linii kablowej z zastosowaniem
zlgcz typu ZK3 w granicy dziatek, zgodne z standardami Enea Operator. Odbiorcéw z
projektowanych zigcz nalezy zasili¢ liniami kablowymi (wewnetrzna linia zasilajgca); granicg
stron Enea-odbiorca bedg zaciski pragdowe w zigczach ZK. Na terenie odbiorcow, w miejscu
ogodlnodostepnym, przewiduje sie zlacza z uktadem pomiarowym. Odtworzy¢ zasilanie ul.
Kasprowicza. Stup na dziatce 543 wymieni¢ na wirowany mocny (typu EM-10.5/15), wprowadzi¢
na niego projektowany odcinek linii kablowej oraz odtworzy¢ przytgcze kablowe i odcinek linii
napowietrznej.

Linie napowietrzne wykonaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-003 oraz katalogami rozwigzan typowych.

Roboty kablowe wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz z standaryzacja obowigzujgcg w Enea

Operator Sp. z 0.0.




Zestawienie materiatow:

Materiat do demonta zu:
Dilugo$¢ (m) iloé¢
1 |Kabel Al 4x35 mm2 60 1
2 |Kabel Al 1x35 mm2 85 4
3 |Kabel AsXSn 4x70 mm2 85 3
4 | Stup typu 10/ZN 2
5 | Shupy typu N5 E-10.5/12 1+2
Materiat projektowany
Dtugosc (m) ilos¢
1 |Kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2 215 2
2 | Kabel typu NAYY-J 4x35mm2 68,5 1
3 | zlgcza kablowe 7
4 | Rura ostonowa A110PS* 589,5
5 | Slupy typu EM-10.5/15
6 |zlagcza kablowo-pomiarowe 6
*nie dot. kabel sieci oswietleniowej

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustéw kablowych,

musza by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiarbw oraz badan parametrow technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.

C) Odbiér linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji robot i parametrow transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepisow.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. Nadzorujgcego prace.

e) Prace wykonaé bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji.

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
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1.

2.

Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,

budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

siec kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$é przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,
czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,
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wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna

znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w

apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi i montazowymi.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
Sprzet ochrony indywidualnej.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNNoSCi.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.
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UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw PROCINSKI|
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

PO Y

s Gdarisk 1989-01-12
- saer M= (pieczed) ¥ )amq C Tl mﬂ(}{_&[‘.
oSy i 45

3879/Gd/89
b e e
DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji tachnicanych w- budownlciwie
2 ust.'1 pkt 1 " 4 4

Na podstawie § 1§ 13 ush. 1 pki. IR
. . = !
rozporzqdzenia Minisira Gospadorki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodrielnych funke technicznych w b;.ldt_:michvie {Oz.U.Nr 8, poz. 46} stuierdrza sig ze:
Cbywateiagg - - - - Firostaw Procifiski s
(nozwiska | Imie}
magister inzy"ﬁf{er elektryle + | .

i . {tylul noukowy — zowodowy)..
17 maja = . 19 9%, InowrocZawiu .

.uradzcn);(-u) dnia
posiada przyga'le{mniu zowodowe upovmininjqc.a do wylonywaonio somodzielne] Im_-nkcﬁ PR
' projektanta

instalacyjno - infyHieryine]

w specjolnosd

; e 5
— mstalgca:. e]..elktrycznych. ———————— .
Obywatalta) Mirostaw Prociriski 5 Jest upowaznionyle) do:
; T (izmiq } nazviska) ¢ = L

1/ sporzadzania.proj eltow instalacji-e léktr-yczﬁych i

2/ W budownictwie oséb tizycznych - do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nia konstrukecyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Pr:ze‘ﬁ"i‘gnvq\ej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za podfednictwémtut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej dorecz B4
?n L GiSwimy Architoln

i g W':ihwédf&l( /o
1 . _ o
) ¢ A/ N
ey e -"‘".'\‘ E et merh. Konmod Feeovhinky
Cend L :

Za zgodnos¢
z oryginatem
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 15.06.2018
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POMORSKA OKR Ehﬁow."“
IZAA INZYNIEROW RUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

#)  Tal, (0-38) 324-89-F7 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
Fax (0-58) S01-44-08

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

MNa podstawic art. 24 ust.| pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
De U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdanisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/7

do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Fakres nadanych uprawnief budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowe] fopisii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Dmlwmﬂmj
Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifski

B0-463 Gdansk, ul, Skarzyfiskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Tzby

3.0dwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 15.06.2018
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSM-LL7-GEP *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 15.06.2018
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® POLSKA
I 7 B A

-—%r_/- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIR-UMU-973 *

Pan Jacek Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2018-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 15.01.2018
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Enea
Operator

I +&if /07 THT BE 58
fzas «dB | BT 252 BE 90

Chodzies, 10 stycznia 2018

ODSROIMUMNRRZ0E Urzgad Miejski w \Wagroweou
ul, Kodcuszki 15a
82-100 Wagrowiec

Warunki likwidacjl kolizji nr 01/2018

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.12.2017 r. ENEA Operator Sp. z 0.0,
Oddziat Dystrybucii Poznad Rejon Dystrybucli Chodziez informuje,
#e w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosei gruntowych —
w Wagrowcu wystepuje kolizja planowane] inwestycji przebudowy ulic z
istnisjacy infrastrukturg elektroenergetyczng nn 04 kV - stupy niskiego
napiecia w planowanym chodniku,

ENEA Operator Sp. z 0.0, wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejace)
infrastruktury elekiroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycig pod
warunkiem, #e usuniecie kolizii odbedzie sie na koszt wnioskodawcy
(Inwestora budowy) oraz, e projeki zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami | przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace
w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
8p. Z 0.0

| Wediug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linia napowietrzna nn 0,4kV przy posesjach ul. Stowackiego 2,

4 | 8 (trzy slupy linii napowietrznej, odcinek linii w
projektowanym chodniku):
Linia napowietrzna nn 0,4kV typu Al 4x35 mm® | AsXSn 4x70 mm’,
zasilana ze zlgcza przy ul. Stowackiego nr 12, zasilanie ze stacji nr
0D3-0412 Wagrowiec Libelta B, obwidd nr 3 kierunek ul.
Stowackiego, Kasprowicza.

Il.Wymagania techniczne:

1. Kolidujacy odcinek linii napowietrzne] skablowaé, wszystkich
odbiorcow  zasilanych 2z  lini  napowietrzne] oraz przylaczy
kablowych zasilié z nowego odcinka linii kablowej, odtworzyc
zasilanie ul. Kasprowicza,

?‘.ﬁﬂmr wor 5 200 1l a7 37 K50 41 90 WP TR 2 ZA ZGODNOS’C’

B0-870 Pozneh L Sreessyishi 58 fakn ~aE | 61 AB4 44 47 HEGON Z ORYGINALEM
data 15.06.2018

T8 Rajonowy Srirgd - Moss Mienio | Wi w Pormees W Wystslsk Gospoawrory

Erawect Mejnsii: Sedvemgn 17 AR5 (OCOEGA0E waptud cakisdiwy, 4 £78 CEO 400 PLP

18



Rejon Dystrybuc|l Chodzied fal =48 (67 262 B3 6O
nea ENEA Operat Sp. 20.4, faks +4B (BT ZEZ EH EY \,
Celtzial Dysinpbug) Poznat .
Dpemtﬂ‘r Regan Dystybucli Chodziss

E1-B00 Chosxial, bl Masoras 4

2. Uzyskat zgody na przebudowe przytaczy do budynkdw wraz ze
zgodg na zmiang granicy stron L] umowach
dystrybucyjnych/kompleksowych,

3. Powyzsze urzadzenia pobudowac poza obszarem kolizji. Wybar
rozwigzania lezy w gesti wnioskodawcy pod warunkiem,
Ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i speiniac
bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

4. Malezy stosowad rozwigzania obowigzujgce w standardach w sieci
dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0. 0. — dostepne na stronie
http://www.operator.enea.plf/infoosieci/instrukcjeistandardysieci.

5. Kable nn przechodzace przez drogi | ulozone w projektowanych
parkingach zabezpieczyé¢ rurami ochronnymi.

6. Kable SN przechedzgce przez drogi | uloZone w projektowanych
parkingach zabezpisczyc rurami ochronnymi.

7. Nowo budowane wurzgdzenia 04kV lokalizowaé w migjscu
ogoélnodostepnym, umeczliwiajacym swobodny do niej dostep stuzb
eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucii
Poznan Rejon Dystrybucji Chodziez.

8. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Zabezpieczenia finansowego
w postaci kaudji, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowe],

HL.W celi usuniecia kolizji naledy:

1. Wykonat projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator sp. z o0.0. standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator sp. z 0.0., przepisami | normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetyczne] wymignione w punkcie 1.1
dostosowad do wymogow Polskisj Normy.

2. Na elapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwiazan technicznych nalety uzgodnié
w Oddziale Dystrybucji Poznan - Rejonie Dystrybucji Chodziez
Mostowa 4.

3. Nalezy ustanowic na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postacl nieodplatne) stuzebnosci przesytu na
nieruchomogcilciach na czas nieoznaczony, na ktorejlych beds
posadowione urzadzenia Infrastruktury elekiroenergetyczne;.
Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych

Cantrals

ENEA Operstor B 2o g il BB BT BRGAY 7O MIP TaT 2AT 7 oa0 kitzkionerar enea @
A0-476 Poanas, Ul Birzeczwioke B8 feike «4B [ B1 BED 44 &7 REGOM 300455308 whirw gparalon eraa pl
ﬁ Sl Rpjoncyy Papas ) - Blowa Wassio | Whoe w Sagresic W Wilipl Bespagarigy

Frajoweoo Anjesin Sadraend nr KRS JO0CESRE0E Kaptal Ia dadowy: < ETE 050 COD L%

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 11.06.2018



lel, #d8 T BT 20266 BB
faks +AB | 67 262 5B &

sie na tej nieruchomodcl urzadzen energetycznych, obejmujacym
w szczegoinosci wiadanie, uzywanie | korzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do tych urzadzen wszelkimi Srodkami transporiu pracownikow
siuzb eksploatacyinych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modemnizacil,
wymiany urzadzen | przewodow, dokonywania kontroli i przegladow
urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych
z urzgdzen juz istniejgcych.

4. W przypadku projekiowania infrastruktury elekiroenergetycznej
w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob
inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (tekst jednolity; Dz. U, z 2015r. poz. 460 z pdZn. zm.),
inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzjg) na zecz
ENEA Operator sp. z o0 Oddziat Dystrybucii Poznan na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne| w pasie
drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz
z dokumentacja prawng nalezy przediozyt do sprawdzenia ped
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji
w Oddziale Dystrybucji Poznan - Rejonie Dystrybucji Chodziez
Mostowa 4 Jeden egzemplarz dokumentagji po uzgodnieniu
pozostaje w ENEA Operator sp. Z 0.0,

6 Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sig zglosic w Dziale
Majatku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Chodziez pok 202
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigeie
kolizji, Spostb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. Z 0.0.
nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetyczne
w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedziainos¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz
za uszkodzenia | szkody, kiore mogly powstat na shkutek
prowadzenia robot zwigzanych z likwidacig kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢
z nia niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji
podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic ich
uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore

Cantraka

EMER Oparatsl o 11 w o[l Y BEO AT 0 NIETEZ 297 T1 60 enriakiffoperaian snen P

BI-ATE Pozramf wl Girrssnehakin 58 fals +48 /Bt B30 A4 4T HEGON 300£L5E70E wni apsTRics enen pl
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Operator

Aajon Dysirgbuc|i Chodzied oal +48 7 BT 262 &8 5B
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G100 Chodze?, . Moshoes 4

Cantrais

EMES Cperator Spo2 0.0 Jel. =8 {61 85041 10 WP TH2 237 71 60 keriohigioperam: aned gl

10,

1.

12,

koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosic do gestora sieci

| przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wiadciciela slecl,

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy  uZyciu  sprzgtu

zmechanizowanego, nale?y zachowad wszystkie wymagania

Instrukeji  organizacji bezpieczne] pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych  w  ENEA Operator sp. 2z 0.0

i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty podlegajgce  utylizacji nalezy w  porozumieniu

z Oddziatern Dystrybucji Poznan - Rejonem Dystrybucii Chodziez

utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do

jednostki, z ktdra dokonano uzgodnienia.

Materialy z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator

Sp. z 0.0., nalezy zutylizowad w uprawniongj firmie z koncesja tj..

a. ziom stalowy, aluminium itp. rozliczyé w ciagu 2 dni od oddania
w firmie utylizacyjnej w RD Chedziez, celem wystawienia
fakiury przez Enea Operator Sp. £ 0. 0]

b. stupy drewniane lub betonowe poddaé utylizacji na koszt
likwidujacego kolizje;

¢. materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
dostarczyc do RD Chodziez.

EMEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze

wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonaweow

zakwalifikowanych do . \Wykazu Wykonawcdw Kwalifikewanych

EMNEA Operator (VWWE).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposdb, kiory nie powoduje przerw

w dostawie energii elekirycznej dla odbioreéw przytgczonych do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0, Dopuszcza sig
ewentuaine  wylgczenie  urzadzen, tylko w  technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wylaczenia, konieczne jest uzyskame zgody ENEA Operator sp.
z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow.
Czas | zasieg wylaczen dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejSciowych,
badz poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.

BO-478 Pozran. ul. Strzesryhsks 58 "Eke +48 /1§ B0 44°47 REGOM 30458338 whahe Operaior aned gl

S Rnjonowy Do - M Migslo | Wica e Poxneniy Wi Wyarial Goppoincry
Frnjowego Hejedtiu Sa0ranon i WRE 000CEGEA0 Kepileh zakhaiowy 4 ETE 050 OO PN
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14, Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonad podstawowo
w technologil Prac Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dzialajgcy
w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé osobami
uprawnionymi | upowaznionymi przez ENEA Operator sp. 2 0.0. do
wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem. z podaniem
daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu
posiadanych uprawnieri do prac pod napigciem, numeru | daty
waznoscl swiadectwa kwalifikacyjnego E | D Lista ta bedzie
stanowita zalacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wezelkie
zmiany na te] lidcie bedg wymagaly pisemnego zatwigrdzenia przez
EMEA Operator sp. z 0.0, pod rygorem niewaznosci, Wykonawea
nie bedzie mogl dopudcié do wykonywania prac o0sob
niewskazanych na ww. liscie.

IV.Niniejsze warunki sg waine do dnia 10.01.2020 r.

V.Uwagi:
1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego,
2 W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przylgczenia przedmiotowe warunki likwidac)i kolizji
mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomic
Whydzfal Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziaf
Dystrybucji Foznar, Rejon Dystrybucji Chodziez, ulica Mostowa 4.

Z powazaniem

Man Krzyioin

Sprawe prowadzi Walcech Rozental, tsl ; 87 23 51 027

Zataczniki
1. Projekt umowy na usunigcie kolizji
Kio: RD3
Canirala
EMEA Dpetmtor Sgn g0 0 ml &0 01 BEDAY 1D MR THZ 237 77 vonipkyfeporaol nres o
-_z':'-, BO-4 70 Posrdd. W Seewszvisks A linhen +&8 /61 BO0 A &7 RESON 20aRER5, e epereine snas ol

Tt Hajay 4 o At | WA w0 P i WA Wiydoiet Ghroon by

o) i vt REjaEing Secowngo nr A0S DOOC0HAUD0 Fapred pRllsioey @ OTE IR0 DOD
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STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kodeiuszki 15, tel. 67 26 80 500
62-100 WAGROWIEC \Wagrowiec , dnia  2018.04.25

(Miejscowosc) (Data)

ODPIS
Protokotu z narady koordynacyjnej dla sprawy GN.6630.84.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.)
wdniu 02.05.2018 w  Starostwie Powiatowym w Wagrowcu, ul. Kosciuszki 15

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
przeprowadzono narade koordynacyjng.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Monika Kotos Geodeta

(Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

OR.077.122.2017 wydanego przez

(Imig i nazwisko przewodniczacego naradyiw

dziatajacy z upowaznienia Nr

Staroste Wagrowieckiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia tgrenu

sie¢ kanalizacji deszczowej, teletechniczne;,
elektroenergetycznej w tym oswietleniowej

‘PGI'Q
sieci uzbrojenia terenu

le-prOJektowanej

Miasto Wagrowiec ul. Jezyka, Mickiewicza, Stowackiego,
Kasprowicza

Imie i nazﬁ‘iisko'
oraz inne dane
|dentyﬁku13%

wnno%ggdawce 2

Andrzej Banaszak
NEOX Sp. z 0. o.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Inwestor

==

Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a
62-100 Wagrowiec

Data wptywu wniosku
e o

2018-04-09

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 26.06.2018
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Il. Stanowisko uczestnikow narady (uwagi i zalecenia) dotyczace zgltoszonego
wniosku:

1. - Uzgodniono bez nwag
Waojciech Dworakowslkd - Nowickd / MLP.W.i K. Wagrowiec

2. - Przed rozpoczeciem robdt nalezy zglosic sie do Kierownika Posterunio
Energetycznege, kiory poinfommmye o akinalne) syfnacyt w zakyesie elksploatowanych przez
"Energetvie" wrzadzen podziemnych & pomoze na miejsen W ich zidentyfikowanin. W celn
ustalenia doldadne] trasy preebiegn linil kablowe) nalezy dokonad proboych przekopow.

- Uzgodnienie nie dotyczy wrzadzen eleltroenergetyeznych nie bedacych wiasnoscia ENEA
Operator RD Chodziez / Goiezno

- Przy skrzyzowamach lub zblizeniach z urzadzeniani FNEA Operator zachowac
dopuszezalne odleglosct wzajemne zgodmie z obowiaznjacynu normant | przepisami

- Stosowad wykopy reczne w miejscach kolizgi i zblizen

- Prace pod nadrorem kierownika PE Wagrowiec

- Dodatkowo nzgodnic w RD Guiezno Chodriez oraz w ENEA Oswietlenie

Jaroslaw Magdziarz /| ENEA Operator 5p.z 0.0.Chodziez

3. - Uzgodniono bez uwag
Piotr Hayn / Urzad Miasta Wagrowiec

4. - W nuejscach zblizen z gazociamem zachowad normatywna odleglost (Dz.Ulnr 97 z da
11.09.2001r. poz. 1055)

- Boboty ziemmne w poblizn gazociagn w strefie kontrolowane) nalezy wykonac recznie bez
uzycia sprzet mechaniceneso

- Przed rozpoczectem robot . w celu nmlmiecia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac
w poblizn sieci gazowe nalezy powiadomic PSG Sp. z 0.0, Oddzial w Poznanm,
Rejon Diystrybucyi Gazu Chodziez ul. Koscinszli 35 o terminie 1 zakresie
prowadzonyeh prac

- Szczegolna uwage zwrociC na slazyZowanie Z siecid gazowa - preylaczan | stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej nszkodzeniem / PN-91/M-34501/

- Szczegolowy przebieg sieci gazowe] naledy ustalic na podstawie przekopow probaych

- Na czas wykonywania robot (przy wykopach slebszych niz 0,6m) sie¢ gazows zabezpieczyt
przed chsumeciem

Marek Rak / Polska Spolka Gazownicowa 5p. z o.0. Poznan RDG Chodziez

3. - Uzgodniono bez vwag
Tomasz Napiecek / Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polslkde ™Nadzor Wodny w
Wagrowen

6. - Bezwzglednie zachowac normatywne odleglosel od nizadzen 1 mnfrastrlomry VECTEA

- Prace ziemme w zasiegn naszych wzadzen musza byve wykonane bez nzyeia sprzetu
mechanicznego

- Urzadzenia telekonmnikacyjne oraz infrastrmicore VECTRA naley zabezpieczye przed
nszkodzeniem oraz osiadaniem guntu (mra dwodzielne arot)

- kolizje z naszymu wrzadzeniani oraz infrastruldura zglaszac do odbioru przed zasypaniem

- Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiademic prsemnie VECTRE z 7- doiowym
wyprzedzeniem lob telefonicenie na nr. tel. 669 130 208 - Pan Waldemar Marczyl:

- Koszty wazelkich robot & szkodzen nasze] sieci powstale w wynilu prowadzonych prac jak
i wynikajace z wadlivego ich wylkonania ponosi Inwestor
Tukasz Jeszsa / VECTRA 5.A -telewizja kablowa

ZA ZGODNO S$¢C
Z ORYGINALEM
data 26.06.2018
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7. - Na mapg wkreslono projektowane przylacze cieptownicze (GN.6630.15.2018),
projektowane przylgcze telekomunikacyjne (GN.6630.60.2018), projektowane przylacze
elektroenergetyczne (GN.6630.63.2018)
- Zobowiazuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujgcych sig na terenie realizowanych inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej
i punktéw granicznych zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016r poz. 1629 z p6zn. zm.). Zniszczone lub uszkodzone
znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po
ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalen lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopow. Prace ziemne
w miejscu zblizef i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé
reeznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc
- Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajduja si¢ na oryginale protokohu
danej sprawy
- Przedlozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostat uzgodniony pozytywnie
z zachowaniem w/w uwag i zalecen
Monika Kolos / Przewodniczacy narady koordynacyjnej

lll. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

= ‘
] CRIIDIS ; xg
Przedstawiciel
Marek Wichtacz Orange Polska S.A
Krzysztof Stos Veolia Wagrowiec Sp. z 0. 0.
Andrzej Banaszak Whioskodawca
ap. STAROSTY
5 /\_J
jvi(;lﬁﬁigl K&os
Geodeta
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 26.06.2018




System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa (nr 03150)
Data sporzadzenia: 2018-04-25 08:08:36

Uktad wspoélrzednych: 2000 18

Baza danych: GI_ Wagrowiec - (nr 99300024)

Operator: Justyna Tietz

Raport danych obiektow

Lp.| JRG Identvfikator G5 |Powierzchnia ewid.
11/G3010{302801_1.0001.566/1 0.0098
2(G65 1302801 1.0001.570/2 0.0048
3(G73 1302801 1.0001.569 0.0034
4|G3098(302801_1.0001.571/16 0.0069
5/G3010(302801 1.0001.571/19 0.1117
6[G3105|302801_1.0001.571/12 0.0070
7|1G3790({302801 1.0001.571/10 0.0167
8|(G5249(302801_1.0001.571/9 0.0087
9(G1858|302801 1.0001.567/1 0.0293

10]G3056|302801 1.0001.571/7 0.0068
11{G3056|302801_1.0001.571/5 0.0087
12|1G3867|302801 1.0001.571/14 0.0069
13|G3010|302801 _1.0001.609/8 0.3757
14|G3336/302801 1.0001.571/17 0.0080

Z up-
STAROSTWO POWIATOWE it

Kosciusaki I5, tel. 67 INSPEKTOR
62-100 W/}L {OWIEC

ZA ZGODNOSC
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System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa (nr 03150)

Data sporzadzenia: 2018-04-24 15:45:19
Uktad wspotrzednych: 2000_18
Baza danych: GI_Wagrowiec - (nr 99300024)
Operator: Justyna Tietz

Raport danych obiektéw

Lp.| JRG Identyfikator G5 |Powierzchnia ewid.
11G65  [302801_1.0001.1560/1 0.0281
2|1G65 1302801 _1.0001.1560/2 0.1500
3|G48471302801 1.0001.1560/3 0.2477
4|G4847|302801 1.0001.1560/4 0.9237
5|G3769|302801 1.0001.5445 0.0268
6(G1847(302801 1.0001.547 0.0411
71G3534(302801 1.0001.546 0.0405
8|G3534(302801 1.0001.545 0.0680
9(G1843|302801 1.0001.543 0.0458
10{G2087|302801 1.0001.542 0.0412

STAROSTWO POWIATOWE Z - 5%

vil ., 5
ul. Kosciuszki 15, taf 67 26 80
67 26 §

62-100 WAGROWIEC

500

-

ROSTY

2bieta Zawol

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 26.06.2018
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System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa (nr 03150)
Data sporzadzenia: 2018-04-24 15:44:04

Uklad wspélrzednych: 2000 18

Baza danych: GI_Wagrowiec - (nr 99300024)

Operator: Justyvna Tietz

Raport danych obiektow

Lp.| JRG Identvfikator G5 Powierzchnia ewid.
1{G3052(302801_1.0001.554/1 0.0619
2|G3084/302801 1.0001.555/2 0.0568
3|G1220(302801 1.0001.1377/7 0.0048
41G3016|302801 _1.0001.556/2 0.0757
5|G65  |302801 1.0001.1597 0.0132
6(G5167|302801_1.0001.5478/11 0.2199
7(G5169(302801 1.0001.5478/5 0.2091
8|G1852(302801 1.0001.553/1 0.0747
91G1851(302801_1.0001.552 0.1361

10{G65  |302801 1.0001.1558/17 0.1779
111G1868(302801 1.0001.633 0.0676
12(G1850({302801 1.0001.551 0.1190
131G3010)302801 1.0001.1560/5 0.0128
14]G3010({302801 1.0001.1377/12 0.0077
151G3010{302801 _1.0001.1559/1 0.5406
16(G1220(302801_1.0001.1377/8 0.0283
17{G5696|302801 1.0001.1400/4 0.0570
181G5696{302801 1.0001.1400/3 0.0970

ETAROSNUO POWIATOWE Z up.

. Kosciusaki 15, tel. 67 26 80 500
62-100 WAGROWIEC

E

TAROSTY
iefa Zawol
INSPEKTOR
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 26.06.2018
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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