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OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia z kostki bet. 8cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 8cm 

Krawężnik najazdowy betonowy
Opornik betonowy

Krawężnik betonowy 15x30

Nawierzchnia ścieżki rowerowej SMA

Granica istniejących działek

Obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem

Istniejący gazociąg

Projektowana kanalizacja deszczowa 
z wpustami i studzienkami ściekowymi

Projekt:

06/2018

Tytuł opracowania:
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 drogowa

Branża
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Opracował

Projektował

Rys. nr:

Imię i nazwisko
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Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

M. Piotrowski

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa ł ącznika pomi ędzy ul. Słowackiego a ul. Lipow ą 
w Wągrowcu

 A. SZYMULA 212/Gd/02Sprawdził

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi D
Dopuszczalny nacisk na oś 100kN
Prędkość projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR3
Szerokość jezdni min. 5,0m
Szerokość pasa drogowego zmienna

2_1 DR ŁĄCZNIK

LUDWIK MATUSIEWICZ

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej 
poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; identyfikator ewidencyjny 
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